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Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegobinych obiektow:

1.1. Rozbidrki
Przewiduje sie rozbidrke czesci konstrukgcji drogi oraz przepustéw pod zjazdami i korong drogi.
1.2.  Montaz

Wykonanie robot przygotowawczych.

Wykonanie nasypu drogowego i rowéw drogowych

Wykonanie konstrukcji jezdni.

Wykonanie poboczy

Wykonanie odwodnienia wgtebnego drogi - kanalizacji

Plantowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw.

Wymiane czesci przelotowych uszkodzonych przepustéw pod korong drogi i wykonanie
zabezpieczen skarp na wiotach i wylotach

Wykonanie ubezpieczen skarp drogi od strony potoku

Wykonanie zjazdéw do gospodarstw wraz z przepustami

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Istniejgca droga powiatowa
- Przepusty pod korong drogi
- Istniejgce zjazdy do gospodarstw.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Obiekty kubaturowe

- Korpus drogi po wykonaniu wykopow.
- Nasyp drogi przy wykonaniu nasypu i przepustéw drogowych.

3.2. Sieci uzbrojenia terenu

- Linia gazowa niskiego cisnienia 50mm w czasie wykonywania robot
zabezpieczajacych.

3.3. Przebudowa i budowa elementdéw komunikagii

- Czynna droga gminna

- Skarpy i wykopy

Sktadowiska materiatow

Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzgdzenia techniczne

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i
czas ich wystepowania
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Mozliwe niebezpieczne

Miejsce wystapienia

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki
ZAGROZENIE ' zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadnigcie brak prawidiowych przej$¢ i dojs¢ |pottuczenie, Caly odcinek wykopu
pracownika do wykopu |do stanowiska pracy (w tym brak |ztamanie, urazy
wiasciwych zejs¢ do wykopdw), wewnetrzne
brak zabezpieczen wykopdw,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie sie $cian obcigzenie gruntu w poblizu obrazenia Caly odcinek wykopu
wykopu (przy krawedzi wykopu przez sprzet lub |wewnetrzne,
pionowych $cianach sktadowane materialy (blizsze niz |uduszenie
wykopu) klin odtamu gruntu)
Zalanie wykopu wodg jow Caly odcinek wykopu

Spadanie na
pracujgcych w wykopie
bryt ziemi kamieni

sktadowanie urobku w zbyt bliskiej
odlegtoéci od krawedzi wykopu

pottuczenia, urazy
wewnetrzne

Caly odcinek wykopu

rozluznienie struktury gruntu przez
opady i zmiany termiczne

jow.

Caly odcinek wykopu

Przybywanie pracownikow w
wykopie podczas prac koparki.

J.w.

Caly odcinek wykopu

Porazenie prgdem
elektrycznym

stosowanie sprzetu
mechanicznego bez rozpoznania
infrastruktury podziemnej terenu

zatrzymanie akgji
serca, Smieré

Miejsce w ktérym
przebiega linia
energetyczna
kablowa

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu

zatrzymanie akgji
serca, Smieré

Miejsce w ktérym
przebiega linia

instalacji elektrycznej w ziemi energetyczna
kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i Smieré Caly odcinek wykopu
niewybuchy
obecnos¢ gazéw gnilnych, brak uduszenie Caly odcinek wykopu

Atmosfera z

niedostateczng (ponizej

17%) zawartoscig tlenu

przewietrzania wykopu

Potracenie przez
innych uzytkownikéw
dr6g przy pracach
wzdtuz drog
komunikacyjnych

Nieuwaga innych uzytkownikéw
drog,

Brak znakow ostrzegawczych i
zabezpieczeri wykonywanych
robét,

Nie uzywanie przez pracownikéw
kamizelek ostrzegawczych,

Ogdlne obrazenia,
Smieré

Odcinek kanalizacji
prowadzony wzdtuz
drogi

W2




4.2.

Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywanie

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

prowadzeniem pojazdu

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek Nieprzestrzeganie przepisow Ogdlne obrazenia Dojazd na teren
drogowy zwigzany z ruchu drogowego przez lekkie, ciezkie, budowy
kierujgcego pojazdem $mieré

Nieprzestrzeganie przepiséw jow. Dojazd na teren
ruchu drogowego przez innych budowy
uzytkownikéw drog

Niedostosowanie predkosci jazdy |j.w. Dojazd na teren
do warunkéw panujgcych na budowy

drodze

Niewtasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na teren

kierowcy, przemeczenie

budowy

Upadek podczas
wsiadania i wysiadania
Z pojazdu

Nieuwaga, niezachowanie
ostroznoséci podczas wsiadania i
wysiadania.

Uraczy konczyn
dolnych, sttuczenia

Teren budowy,
koparka

Niewtasciwy stan psychofizyczny

jw.

Teren budowy,

kierowcy, przemeczenie koparka
Przewrécenie sie Ustawienie koparki przy krawedzi |Ogo6lne obrazenia Miejsca
koparki, wpadniecie do |wykopu ciata, $mier¢ wykonywania
wykopu wykopow
Dopuszczenie do tworzenia sie j-w. Miejsca
nawisow gruntu wykonywania
wykopow
Nie oznakowane wykopy jW. Miejsca
wykonywania
wykopow

Dotkniecie tyzkg
koparki przewodow
instalacji elektrycznej

stosowanie sprzetu
mechanicznego bez rozpoznania
infrastruktury podziemnej terenu

Porazenie pradem
elektrycznym, Smier¢

Miejsce w ktérym
przebiega linia
energetyczna
kablowa

niezachowanie minimainego

Miejsce w ktérym

oddalenia od miejsca przebiegu przebiega linia
instalacji elektrycznej w ziemi energetyczna
kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i Ogobine obrazenia, Miejsca
niewybuchy Smieré wykonywania
wykopéw

Miejsce wystgpienia -
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4.3.
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Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materialow. oz #kory

transportowych. A
Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sig, | Droga komunikacyjna zastawiona |Ogoéine sttuczenia, Miejsce sktadowania
skrecenie koniczyn, |materiatow

materiatem

Zty stan powierzchni sktadowiska {j.w. Miejsce sktadowania
materiatéw materiatéw
Zty stan powierzchni placu budowy |j.w. Caly teren budowy
Nieodpowiedni stan jow. Caly teren budowy
psychofizyczny pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatow  |j.w. Miejsce sktadowania
sktadowanym materiatow
G eraie Wyjmowanie materiatéw ze Srodka |j.w. Miejsce skfadowania
materiatow

stoséw

Obrazenia wewnetrzne

Przenoszenie reczne ciezaréw

Urazy kregostupa,

Caly teren budowy

zwigzane z powyzej dopuszczalnych norm przepuklina,
przenoszeniem
Giecrow Przenoszenie towaru o duzych jow. Caly teren budowy

gabarytach i ciezarze przez
jednego pracownika

Obrazenia zewnetrzne
podczas prac

Brak koordynacji wykonywanych
prac z dzwigowym

Przygniecenia,
stluczenia, zranienia

Miejsce sktadowania
materiatow

zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen

dzwigowych

Nieprawidtowe zamontowanie jw. Miejsce sktadowania

zawiesi materiatow

Zerwanie sig zawiesi jw. Miejsce sktadowania
materiatow

Nie uzywanie przez pracownikéw |j.w. Miejsce skiadowania

ochron osobistych

materiatéw

Przygniecenie przez
manewrujgce pojazdy

Znalezienie sie w martwym polu
widocznosci kierowcy

Ciezkie urazy ciata

Miejsce skfadowania
materiatow

Uderzenie,
przygniecenie
przewozonym towarem

Uktadanie towaréw na
samochodzie nieréwnomierne i nie
zapewniajgce statecznosci

Urazy koriczyn
dolnych i gérnych,
ztamania, sttuczenia

Miejsce sktadowania
materiatow

Roztadunek materiatéw o masie
przekraczajgcej dopuszczalne
normy na jednego pracownika

jw.

Miejsce skiadowania
materiatéw

Upadek z wysokoéci
podczas roztadunku
towaru

Nieuwaga pracownika podczas
wykonywania prac

Urazy ogolne,
Skrecenia ztamania

Miejsce sktadowania
materiatow

roztadunkowych koAczyn gornych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu  |j.w. Miejsce sktadowania

przed samoczynnym
przemieszczeniem sie podczas
prac roztadunkowych

materiatdow
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Zagarozenia zwigzane z prowadzeniem pojazdow samouhéé{d
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Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki
zagrozenia

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek Nieprzestrzeganie przepiséw Ogoine obrazenia Dojazd na teren
drogowy zwigzany z ruchu drogowego przez lekkie, ciezkie, budowy
prowadzeniem pojazdu |kierujgcego pojazdem $mier¢
Nieprzestrzeganie przepisdéw jow. Dojazd na teren
ruchu drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy |j.w. Dojazd na teren
do warunkéw panujgcych na budowy
drodze
Niewtasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na teren

kierowcy, przemeczenie

budowy

Zly stan techniczny pojazdu

Dojazd na teren
budowy

Przecigzenie samochodu

Dojazd na teren
budowy

Upadek podczas
wsiadania i wysiadania
z pojazdu

Nieuwaga, niezachowanie
ostroznosci podczas wsiadania i
wysiadania.

Uraczy konczyn
dolnych, sttuczenia

Dojazd na teren
budowy

Niewtasciwy stan psychofizyczny
kierowcy,
przemeczenie

j.w.

Dojazd na teren
budowy

(%)
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Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Nieprzestrzeganie przepiséw Ogdlne obrazenia Dojazd na teren
ruchu drogowego przez lekkie, ciezkie, budowy
kierujgcego pojazdem $mieré

Dojazd na teren

. Nieprzestrzeganie przepisow j.w.
Kolizja, wypadek  |rychy drogowego przez innych budowy
drogowy Zwigzany Z | yzytkownikéw drég
prowadzeniem pojazdu |— ; . :
Niedostosowanie predkosci jazdy |j.w. Dojazd na teren
do warunkéw panujacych na budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zly stan techniczny pojazdu Dojazd na teren
Upadek podczas budowy
wsiadania i wysiadania |przecigzenie samochodu Dojazd na teren
z pojazdu budowy
Nieuwaga, niezachowanie Uraczy konczyn Dojazd na teren
ostrozno$ci podczas wsiadaniai  |dolnych, sttuczenia  |budowy

sanicindania

Niewtasciwy stan psychofizyczny
kierowcy,

j.w.

Dojazd na teren
budowy

Upadek pracownika z
maszyny drogowej

Nieprzestrzeganie przepiséw
zawartych w instrukcji maszyn

Obrazenia ogélne
,lekkie,ciezkie ,

Teren budowy

Kolizjaz e Niezachowanie nalezytej
wspotpracujgca ostroznoéci i odlegtosci podczas
maszyng drogowg, wykonywania robdt

Obrazenia ogdlne

Teren budowy

Przejechanie
pracownika przez

Nieprzestrzeganie przepisow
zawartych w instrukcji maszyn

samochod lub maszyne |j w. przy potraceniu

drogowg

Obrazenia ciezkie
Smierd

Teren budowy

Potrgcenie pracownika

Przez maszyny
drogowe, walec

Niezachowanie nalezytej
ostroznoéci podczas wykonywania
robét w poblizu maszyn

Obrazenia ogdlne,
Ciezkie, $mierc

Teren budowy

rozscielacz

Nie stosowanie odpowiednich

sygnatéw podczas pracy

jow.

Teren budowy

przemeczenie

j.w.

Teren budowy

Nieprzestrzeganie przepiséw
zawartej w instrukcji maszyn

j.w.

Teren dudowy

Niewtasciwy stan psychofizyczny
operatora

jow.

Teren budowy

Zty stan techniczny maszyny

jow.

Teren budowy
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4.6.

Zagrozenia zwigzane z budowg przepustu

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki™
ZAGROZENIE zagrozenia
1 2 3
Whpadniecie brak prawidtowych przej§é i dojé¢ |pottuczenie, Caly odcinek wykopu

pracownika do wykopu

do stanowiska pracy (w tym brak
wiasciwych zej$¢ do wykopow),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,

schodzenie i wychodzenie po
skarpach,

ztamanie, urazy
wewnetrzne

Zawalenie sie Scian
wykopu (przy
pionowych $cianach
wykopu)

obcigzenie gruntu w poblizu
krawedzi wykopu przez sprzet lub
sktadowane materialy (blizsze niz
klin odtamu gruntu)

obrazenia
wewnetrzne,
uduszenie

Caty odcinek wykopu

Caly odcinek wykopu

Spadanie na sktadowanie urobku w zbyt bliskiej |pottuczenia, urazy
pracujgcych w wykopie |odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
bryt ziemi kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez |j.w. Caly odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Urazy ciata Ziy stan techniczny narzedzi (tepe |Skaleczenia, Caty odcinek
spowodowane ostrza, Zle oprawione rekojesci) sttuczenia, rany kiute montazu oston
narzedziami recznymi instalagji.
(miotki, klucze, itp.)
Odpryski tarczy i Brak wiasciwych oston, brak Urazy oczy Caly odcinek
materiatu podczas ochron osobistych montazu oston
instalagji.

ciecia przecinarkg
elektryczng

Porazenie pradem
elektrycznym

stosowanie sprzetu
mechanicznego bez rozpoznania
infrastruktury podziemnej terenu

zatrzymanie akgji
serca, $mieré

Miejsce w ktorym
przebiega linia
energetyczna
kablowa

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu

zatrzymanie akgji
serca, $mier¢

Migjsce w ktoérym
przebiega linia

instalacji elektrycznej w ziemi energetyczna
kablowa
Schorzenia Brak stosowania $rodkéw ochrony |Odgnioty kolan, Caly odcinek
spowodowane indywidualnej, zwyrodnienie stawdw | montazu oston
wymuszong pozycja konczyn dolnych instalacji.
ciata

Obrazenia zewnetrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Brak koordynacji wykonywanych
prac z dzwigowym

Przygniecenia,
sttuczenia, zranienia

Miejsce sktadowania
materiatéw

Miejsce sktadowania

Nieprawidtowe zamontowanie jw.

zawiesi materiatéw

Zerwanie si¢ zawiesi j.w. Miejsce sktadowania
materiatow

Nie uzywanie przez pracownikéw |j.w. Miejsce sktadowania

ochron osobistych

materiatéw




4.7. Wskazania dodatkowe

4.7.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsé i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f)  zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw
Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy€ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dia wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig¢ recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. '
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada skilada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelnié w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢é zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odpormne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materialdw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i

wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem

elektrycznym.
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Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq msfalacjt :utzqdzen
elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materialow lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15

KV,
¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,
. e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegto$é do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow

energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdéb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa
powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byfo nieczynne przez ponad
miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

Na terenie budowy powinny byé¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca do skiadania materiatldw i wyrobéw.
Sktadowiska materiatléw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyroboéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ uloZzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.
Odleglosé¢ stoséw przy sktadowaniu materialéw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statlego stanowiska pracy.
Opieranie skifadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.



Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozar6éw, ktory
powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przeplsow przemwpozarowych

llosé i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowaé przeciagéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4.7.2 Roboty ziemne

Zagrozenla wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych: 38- 10{] )
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykagun ﬁi%ﬁwgvmgg%wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykople waskoprzestrzennym (brak zabezplecze‘?ﬁa $Scian

wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,
ciepfownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocniert o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw powinno by¢é okreslone w dokumentacji projektowej
woéweczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowia ily sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokosé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.




Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gi¢boko$ci wigkszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materiatléw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.
W czasie wykonywania robé6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wy“kglpei‘e‘q, $cianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob'klatkami ;gg{;wlpwymi
lub obudowa prefabrykowana. STRZYZOWir

4.7.3 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigekszonym z kazdej

strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga byé wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.
Przebywanie oséb na gérnych plaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwoéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegodlnosci:
- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a

podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skiadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢é tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.
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4.7.4 Maszyny i urzgdzenia techniczne uivtkowa’»ﬁ-ﬁ?mi pl

Teadifans”
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu més'iymw‘
technicznych:

- pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spemiaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich

eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpnié organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkoéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoré6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych
6. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka
zawodowego i o ryzyku tym poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi
dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy, miejscami
niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére moga wystapi¢ w trakcie
prowadzenia robot. Kazdy z pracownikow wiasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sie z
informacjg o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca. Codziennie przed przystgpieniem
do wykonywania robét w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o
zagrozeniach wystepujacych na aktualnie prowadzonych odcinkach robot.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego powiadamiania o
zaistnialym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadziste lub kierownika budowy.
Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika
nakazuje wstrzymanie robo6t oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikéw pracujgcych na tym kontrakcie oraz Wiasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wydac¢ decyzje o przystapieniu do
dalszych prac.
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Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistej (m.in. hetmow ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewni¢ przeszkolenie
ogélne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napgdue silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowyml oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

{ 'f’ 'f’/-’/ i
Prace szczegélnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposredmm;na{ggé&gmﬂy erowmka
Budowy. ) W, ul p

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapoblegajqcﬁéh

niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych sprawng komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiadaé niezbedne certyfikaty
dopuszczajgce do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projekiu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie poprzedzane okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania tych robét.

Prowadzenie robé6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w instalacji,
niezwiocznie przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg zarzgdzajgca dang instalacjg dalszy
spos6b wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robét oznaczony winien
by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

Teren, na ktérym sa wykonywane bedg roboty ziemne, a ktdry nie moze by¢ ogrodzony, zapewniony
bedzie miat staty dozér.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw odbywaé sie bedzie poza granicg klina naturainego
odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg zurawia
samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscig i asekuracjg. Wszystkie zawiesia
uzywane przy przemieszczaniu tadunkéw posiadajg aktualne atesty. Realizacja podsypki, obsypki i
zasypki powigzane bedzie z jednoczesnym uktadaniem kanalizaciji.

Do pracy dopuszczani bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy z pracownikow

ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in.
hetmow ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet

ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.
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W zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z poszerzeniem jezdni I&nﬁ“ovntaz” T i
istniejgcego rowu, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas pro wa

W zwigzku z tym, ze korpus drogi znajduje sie w obrebie osuwiska i przewidywane jest
wykonanie giebokich wykopéw w obrebie cieku u podstawy nasypu drogowego drogi konieczne
jest prowadzenie robét przy co najmniej czesciowym wylaczeniu odcinka drogi z ruchu
(zamknieciu czesci jezdni w celu zabezpieczenia przed obsunigciem korpusu drogi przy
wykonywaniu zabezpieczeri skarpy). Na czas

Nalezy ponadto prowadzi¢ obserwacje, a w razie potrzeby dokona¢ zabezpieczenia stupéw linii
teletechnicznych w sasiedztwie prowadzonych robét.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
-  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzein na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér



-przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewdasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materiainego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw techmcznydh,
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c) wady materialowe czynnika materialnego: o i £
1) ukryte wady materialowe czynnika materlalnego, ﬁ
/K 15
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego: oA

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dbaé o sprawnos$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony mdyWIdualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Na terenie placu budowy winno byc¢ urzgdzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:
- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,
- gadnice sniegowg GS 5 X,
43



- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
- instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz Zz wykazem telefonow

alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna by¢ w aparaty
telefonii komorkowe;j.
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