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B. PROJEKT &
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT:

DROGA GMINNA NR 112152R GLINIK GORNY - WIES

DZIALKI NR:

896, 950/3, 951/2, 953/1, 953/2, 953/3, 953/4, 953/5, 953/6, 953/7, 954/2, 954/3,
985/4, 955/2, 980/2, 981/2, 982/2, 983/2, 984/2, 985/3, 985/5, 985/6, 986/2, 987/2,
988/2, 989/2, 990, 1001/2, 1002/2, 1003/2, 1004/2, 1254/5, 1395/1, 1499, 1512/1,
1512/2, 1513/3, 1513/4, 1700, 1256/2 Obr¢b ewidencyjny: Glinik Gorny, Gmina:
Frysztak, Powiat: Strzyzow

ZADANIE:

,ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112152R GLINIK GORNY - WIES
W M. GLINIK GORNY W KM 1+350 DO 1+950.”

INWESTOR:
GMINA FRYSZTAK
Ul. KS. BLAJERA 20, 38—130 FRYSZTAK

SPIS ZAWARTOSCI:

1. OPIS TECHNICZNY
2. CZESC RYSUNKOWA

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Henryk Kalisz
ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanéw
Nr. Uprawnien; ANB V.7342-259/94

RYMANOW 27 Luty 2012r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

Strona tytutowa str. 16
Spis zawartosci str. 17
Opis techniczny str. 18-20

2. CZESC RYSUNKOWA

Strona tytutowa str. 21
Rys 1 Sytuacja
Arkusz 1 - skala 1:1000 str. 22
Arkusz 2 - skala 1:1000 str. 23

Rys 2 Przekréj normalny — Konstrukcja Jedni - skala 1:25 str. 24
Rys 3 Konstrukcja Przepustu - skala 1:25 str. 25
Rys 4 Ubezpieczenie potoku - skala 1:25 str. 26
Rys 5 Schemat ubezpieczenia skarp - skala 1:25 str. 27

ptytami kratowymi
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Bez zmian — obiekt odbudowywany

2. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO

KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Obiekt usytuowany jest w miejscu obiektu istniejacego. W otoczeniu obiektu przewiduje
sie uporzadkowanie koryta cieku oraz zabezpieczenie skarp. W wyniku dokonanej odbudowy
nastgpi przywrécenie parametréw uzytkowych obiektu oraz zdecydowanie podniesie sig
bezpieczenstwo oraz trwalo$é konstrukcji. Poprawione réwniez zostang warunki przeplywu
wod w obrebie obiektu i w bezposrednim jego sasiedztwie. W zakresie dostosowania do

krajobrazu nie nastapig zmiany.

3. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

3.1 Uklad konstrukcyjny.
Uklad konstrukcyjny obiektu jest identyczny z dotychczasowym, przy czym dopuszcza
sie zastosowanie nowych technologii do odbudowywanych elementow.

Konstrukcja jezdni. Nawierzchnia ma konstrukcje¢ zaprojektowana dla obcigzenia
ruchem KR - 2 przy grupie nosnosci podloza G-2:

- w-wa Scieralna-asfaltobeton 0/16 - 4cm
- w-wa Scieralna-asfaltobeton 0/16 - S5cm
- podbudowa goérna z thuicznia klinowanego klincem - 7cm
- w-wa podbudowy zasadnicze;. - 35 cmmin

Recykling z uzyciem Silmentu 35-50 kG/m2
lub innego $rodka stabilizujacego (Np. EN 1)
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3.2 Podstawowe parametry geometryczne:

- szeroko$¢ jezdni - 3,50 m (zasadnicza szeroko$¢)
- szerokos$¢ poboczy - 0,50-1,0 m (zasadniczo 0,75m)
- spadki poprzeczne - 2-2,5%

- spadek poprzeczny na fuku - 2,5-4,0%

- spadek poprzeczny na wiaczeniach do drog lokalnych gminnych nalezy dostosowac
do istniejacych spadkéw nawierzchni poprzez wyprofilowanie betonem asfaltowym.

. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEELNOSPRAWNE.

Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla 0s6b niepelosprawnych.

. DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I

WYPOSAZENIA.

Nie dotyczy

. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO- INSTALACYJNE.

Konstrukcje projektowanych elementéw jak w pkt 3 oraz zgodnie z rysunkami.

. ROZWIAZANIA _ZASADNICZYCH ELEMENTOW _WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Nie dotyczy

. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB __FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Nie dotyczy.

. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Nie dotyczy.
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10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY
SASTEDNIE.

Odbudowa mostu nie powoduje:

- zagrozenia bezpieczefistwa ludzi lub mienia;

- pogorszenia stanu érodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczef lub uciazliwosci dla
terenow sasiednich.

Przed przystapieniem do robOt Wykonawca winien opracowa¢ 1 uzgodnié
organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ .

Nie dotyczy.
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Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Rys 1 Sytuacja
Arkusz 1 - skala 1:1000
Arkusz 2 - skala 1:1000

Rys 2 Przekroéj normalny — Konstrukcja Jedni - skala 1:25

Rys 3 Konstrukcja Przepustu - skala 1:25
Rys 4 Ubezpieczenie potoku - skala 1:25
Rys 5 Schemat ubezpieczenia skarp - skala 1:25

ptytami kratowymi

str. 22
str. 23
str. 24
str. 25
str. 26
str. 27
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Zadanie:

Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Gérny-Wie$
w m. Glinik Gérny w km od 1+350 do 1+950

Tytut rysunku: -
SYTUACJA _
Funkcja: Imie i nazwisko, nr uprawnien: Data: Podpis: Skala ‘
) Projektant: mgr inz. Henryk KALISZ 30-11-2011 1:1000 !
upr. Bud. Nr ANB-7342-259/94 Rys. Nr ’
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PRZEKROJ NORMALNY SZLAKOWY NA PROSTEJ
Skala 1:25

350 .
TO-SOT min. 75 175 : 175 min. 75 T0-50T
2-2,5% ' 2-2,5% in 40
6,0 % e ! o TR 6,0 % R
: 1| 5 | . .
£ el T [ B
e S5 Seas B i e
S = —— T ot
ll L I
Il . I 1l
I! |
- w-wa $cieralna-asfaltobeton 0/16 - 4cm
- w-wa $cieralna-asfaltobeton 0/16 - Scm
b6 K sl 12-20 - podbudowa gdrna z tfucznia klinowanego kliricem - 7cm
= DO oczze = kuszywonairaine =L2iom - w-wa podbudowy zasadniczej. - 35cmmin
- podioze Recykling z uzyciem Silmentu 35-50 kG/m2
| lub innego $rodka stabilizujgcego (Np. EN 1)

PRZEKROJ NORMALNY SZLAKOWY NA LUKU
Skala 1:25

175 +p T 175+p 4 min. 75 q=0-50T
l I i(%) ; min 40
— +20 40

o - w-wa $cieralna-asfaltobeton 0/16 - 4cm
- w-wa $cieralna-asfaltobeton 0/16 - bcem
- pobocze - kruszywo naturalne  12-20 cm - podbudowa gérna z thucznia klinowanego kliricem - 7cm
- podioze | - w-wa podbudowy zasadniczej. - 35cmmin
k | Recykling z uzyciem Silmentu 35-50 kG/m2

lub innego $rodka stabilizujgcego (Np. EN 1)

Zadanie:
Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Gérny-Wie$
w m. Glinik Gérny w km od 1+350 do 1+950

Uwaga:
Tytysunku; PRZEKROJE NORMALNE
1. Dopuszcza sie z uwagi na szeroko$¢ jezdni spadek jednostronny jezdni na proste;.
W tym przypadku nalezy dostosowac¢ pozostate warstwy do zastosowanych spadkéw. Funkgja: Imig i nazwisko, nr uprawnieri: | Data: | Podpis: Skala
2. Powyzsze uwzgkledni¢ nalezy w tym przypadku réwniez przy profilowaniu istn. podtoza. 1:25
3. Zastosowanie spadkéw jednostronnych nie moze spowodowac zaburzen w sptywie wod. Projektant: mgr inz. Henryk KALISZ 30-11-2011 i }*!' Rys. Nr
upr. Bud. Nr ANB-7342-259/94 2




i Rura przewodowa z tworzyw sztucznych lub stalowa
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Uwaga:
1. W przypadku innych rozwigzan wlotéw i wylotéw np $cianki - wykonaé zgodnie z poszczegdinymi
rysunkami

2. Dopuszcza sie za zgodg Projektanta wykonanie odbudowy czesci przelotowej z rur stalowych lub
zelbetowych

Grubo$¢ wg rys. 12

. min115 |
n

Zadanie:
Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Gérny-Wies$
w m. Glinik Gérny w km od 1+350 do 1+950
Tytut rysunku:
> KONSTRUKCJA PRZEPUSTU
Funkcja: Imie i nazwisko, nr uprawnief: Data: Podpis: Skala

1:25

Projektant: mgr in. Henryk KALISZ upr. Bud. Nr ANB-7342-259/94  30-11-2011 , Rys. Nr




Ubezpieczenie skarpy plytami kratowymi IOMB
lub materacami gaionowymi gr 30 cm

Umocnienia na tukach zewn.
Kamier tamany w siatkach

PRZEKROJ KORYTA RZEKI

SKALA 1:25

Ubezpieczenie skarpy ptytami kratowymi IOMB
lub materacami gaionowymi gr 30 cm

Umocnienie dna narzutem kamienr

100-200 (jak istn)

UWAGA..
1. Dopuszcza sie lokalnie za zgoda Projektanta umocnienie

dwoma warstwami gabionéw 100x50cm

Plotek faszynowy podwojny

Zadanie:

Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Gérny-Wie$
w m. Glinik Gérny w km od 1+350 do 1+950

Tytut rysunku:
UBEZPIECZENIE POTOKU W KM 1+700-1+750
Funkcja: Imig i nazwisko, nr uprawnier: Data: Podpis: Skala
1:25
Projektant: mgr in2. Henryk KALISZ upr. Bud. Nr ANB-7342-259/94)  30-11-2011 | Rys. Nr
>
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Uwaga:
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Umocnienie dna narzutem kamiennym grubym

Zadanie:

Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Gérny-Wies$
w m. Glinik Gérny w km od 1+350 do 1+950

Tytut rysunku:
SCHEMAT UBEZPIECZENIA SKARP PLYTAMI KRATOWYMI
Funkgja: Imie i nazwisko, nr uprawnien: Data: Podpis: Skala

1:25

Projektant: mgr inZ. Henryk KALISZ upr. Bud. Nr ANB-7342-259/94]  30-11-2011 ,\@w Rys. Nr
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