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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawiazaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami, oéwiadczam, ze projekt robét budowlanych p.n.:

,ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112152R GLINIK GORNY - WIES

W M. GLINIK GORNY W KM 1+350 DO 1+950.”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej




OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJIL.

Przedmiotem robét budowlanych jest odbudowa odcinka drogi gminnej
przywrécenie do stanu pierwotnego poprzez wykonanie robét budowlanych odtworzeniowych
i zabezpieczajacych.

Odbudowa obiektu realizowana bedzie na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r.
o szczegélnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektow budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001r. ze
zm.) w zwigzku z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie
gmin, w ktérych stosuje si¢ szczegdlne zasady odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu, a takze szczegélne
zasady zagospodarowania terenéw oraz zasady i tryb nabywania nieruchomosci, w zwiazku
z osunieciem ziemi (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.)

Zwazywszy na to, ze obiekt budowlany kategorii XXV - droga wraz ze zjazdami i
przepustami jest obiektem liniowym (art. 3a Ustawy Prawo Budowlane), a ponadto jest
odbudowywany w tym samym miejscu co obiekt zniszczony/uszkodzony w wyniku powodzi,
posiada wymiary obiektu zniszczonego/uszkodzonego, oraz nie narusza ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i innych przepisow prawa, nie powoduje:

1) zagrozenia bezpieczeristwa ludzi lub mienia,

2) pogorszenia stanu Srodowiska lub débr kultury,

3) pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

4) wprowadzenia, utrwalenia albo zwigkszenia ograniczeri lub uciazliwosci dla terenéw

sasiednich,

a takze nie jest wpisany do rejestru i ewidencji zabytkow moze by¢ odbudowany w trybie
zgloszenia okreslonym art. 7.2 i art. 8.1 i art. 8.3 oraz w zakresie rozbiorek art. 8.4 ustawy
z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegélnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiérek obiektéow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu.
(Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.)

Inwestorem zadania jest Gmina Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak



1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem.

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

[3] Rozp. Min.Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 63, poz. 735)
[4] Swiatta Mostéw i Przepustow WPD-12 — W-wa 1973
[5] Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000
[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1984r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz 414 z
pOZniejszymi zmianami)

[7] Odwodnienie drég i ulic — St. Datka — WKL Warszawa 1970r.

[8] Katalog Powtarzalnych Element6w Drogowych Cze$¢ 1111 CBPBDiM
Transprojekt Warszawa

[9] Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw Cz.1 — Centralne
Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” —W-wa 1979r

[10] Pomiary uzupeiajace

[11] Wywiady $rodowiskowe

[12] Normy i przepisy zwiazane

[13] Ustawa z 11 sierpnia 2001 r. o szczeg6lnych zasadach odbudowy, remontow i
rozbibrek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania
zywiotu. (Dz. U. 2001.84.906 z dnia 14 sierpnia 2001r. ze zm.)

[14] Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie gmin,
w ktorych stosuje sie szczegélne zasady odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiolu, a takze
szczegblne zasady zagospodarowania terenéw oraz zasady i tryb nabywania
nieruchomosci, w zwigzku z osunieciem ziemi (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.)



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowane roboty budowlane na drodze publicznej — gminnej klasy D, Nr 112152R
Glinik Gérny-wie§ w m. Glinik Gorny w km 14350 do 1+950 stanowig odbudowe drogi na
wskazanym wyzej odcinku. Zakres robot uwzglednia wszelkie roboty zabezpieczajace korpus
drogi przed uszkodzeniami podobnego typu i niezbgdne do wykonania zgodnie z przepisami i
wymogami sztuki budowlanej. W szczegdlnosci zakres rob6t obejmuje ubezpieczenie skarp
korpusu drogi od strony cieku melioracyjnego stanowigcego rowniez réw drogowy.

Na obszarze objetym przedmiotowymi robotami nie wystepuja podziemne urzadzenia
infrastruktury technicznej kolidujace z nimi i ktére wymagaja przebudowy i zabezpieczenia.
Na wskazanym odcinku drogi wystgpuje nawierzchnia bitumiczna w  zlym stanie
technicznym posiadajaca ubytki i spekania nawierzchni, posiadajaca liczne ubytki 1 w
znacznym stopniu zdeformowana. Stan nawierzchni i stopien jej uszkodzen a w szczegdéInosci
deformacja $wiadczy o naruszeniu konstrukcji podbudowy na skutek silnego jej nawodnienia
oraz uszkodzen korpusu drogi w wyniku splywu wéd powodziowych.

Droga ma nieutwardzone pobocza 0 mocno zdeformowanej powierzchni. Odwodnienie
drogi nastepuje za pomocg spadkdéw podluznych i poprzecznych jezdni i poboczy do
obustronnych rowéw ziemnych, przy czym czg$¢ tych rowdéw stanowi réw melioracyjny
przebiegajacy na poczatkowym odcinku po prawej stronie drogi a na odcinku zachodnim po
jej lewej stronie. Ubezpieczenie skarpy rowu od strony drogi zostalo zniszczone w wyniku
splywu wod powodziowych. Na wigkszosci powierzchni ubezpieczenie zostalo wykonane
przez darniowanie, ktére w wyniku silnego splywu wodd uleglo uszkodzeniu/rozmyciu.

Rowy w wigkszosci sa zamulone poza rozmytymi odcinkami cieku melioracyjnego
stanowiacego jednoczesnie row drogowy. Przepusty pod droga sa zamulone i wymagaja
oczyszczenia oraz odtworzenia ubezpieczenia wlotéw i wylotow.

Odbudowy wymagaja przepusty zlokalizowane w :

km 1+405,32 o $rednicy 500mm i dlugosci 9,0m — konieczna jest wymiana czesci
przelotowej i wykonanie ubezpieczen wlotu i wylotu przepustu

km 1+761,10 o $rednicy 800/1000mm i dlugosci 19,0m — konieczna jest wymiana czesci
przelotowej i wykonanie ubezpieczen wlotu i wylotu przepustu.

km 14933,92 o $rednicy 400mm i dtugosci 19,0m — konieczna jest wymiana czesci
przelotowej na dlugosei 3,0m (na wlocie) i wykonanie ubezpieczen wlotu i
wylotu przepustu

Ze wzgledu na stan techniczny istniejagce zjazdy wymagaja czesciowo oczyszczenia i
odtworzenia zabezpieczen wlotoéw i wylotéw przepustéw pod zjazdami oraz odtworzenia
nawierzchni na zjazdach w zakresie pasa drogowego.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TEREN

3.1. Zakres wykonywanych robét obejmuje: o sl

3.1.1.

3.1.2

a)

b)

d)

f)

g

Roboty rozbiérkowe
Roboty montazowe

Wykonanie robot przygotowawczych.
Obejmuje roboty pomiarowe, usunigcie warstwy humusu oraz usunigcie krzakow.

Przepusty pod droga nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego lub stalowych.
Dopuszcza sie rowniez wykonanie z rur zelbetowych jednakze konieczna jest w tym
przypadku zmiana posadowienia z uwagi na stabe grunty. Nosnos¢ przepustow pod
korong drogi Klasa Min C. Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ réwniez z rur
PEHD, jednak na klase obcigzenia min. D z uwagi na korzystanie ze zjazdow przez
sprzet rolniczy. Dopuszcza sie rOwniez wykonanie z rur Zelbetowych z uwagg jak dla
tego rodzaju przepustow pod korong drogi. Dopuszcza si¢ wykonanie w km km
1+761,10 przepustu z rury stalowej spiralnie karbowanej przekrdj 1,1m2 w wym.

1440x970mm

Odbudowa konstrukcji jezdni obejmuje wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej
grubo$ci35 cm min poprzez recykling z uzyciem Silmentu 35-50 kG/m2 lub innego
$rodka stabilizujacego (Np. EN 1) wykonaniem goérnej warstwy podbudowy z
kruszywa lamanego gr 7 cm i wykonaniem warstw bitumicznych nawierzchni wigzacej
gr 5 cm i $cieralnej gr 4 cm.

Po wykonaniu odtworzenia konstrukcji i przepustow nalezy w obrgbie wlotow
i wylotéw przepustow pod drogg i pod zjazdami wykonaé ubezpieczenie brukiem
z kamienia tamanego z zalaniem betonem,

Skarpy drogowe od strony rowu melioracyjnego nalezy ubezpieczy¢ plytami
kratowymi typu IOMB opartymi na podwéjnym plotku faszynowym Iub innym
oporniku wg wskazan PZMiUW. Na odcinku 1+700 do 1+750 nalezy wykonaé
ubezpieczenie wysokiej skarpy gabionami. Na tym odcinku nalezy wykona¢ réwniez
ubezpieczenie przeciwskarpy ptytami kratowymi oraz dna narzutem kamiennym
grubym luzem wg wskazan na rysunkach. Pozostale zakresy umocnien wskazano na

rysunkach

Wykonanie poboczy.
Pobocza nalezy wykonaé z pospotki lub kruszywa tamanego gr 12-20 cm w zaleznosci
od jego stanu. Dopuszcza si¢ wykonanie poboczy z destruktu. Szerokos$é podstawowa

umocnienia pobocza 0,75 m.

Plantowanie oraz humusowanie skarp i ew. obsianie mieszankami traw nalezy
wykonaé w obrebie nieumocnionych czgsci odtwarzanego nasypu.




Konstrukcja obiektu oraz jego usytuowa:me w plame pG'Zq;s
dotychczasowego obiektu. Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. “

Roboty beda wykonywanie r¢cznie i mechanicznie przy zachowaniu dostqpnosci‘do 'rﬁbgéis’j’;r
zlokalizowanych w ciagu drogi. Zapewnienie dojazdow, przejazdéw okresli projekt organizacji ruchu

na czas reahzacp rob6t opracowany przez Wykonawce wylonionego w procedurze przetargowej.
Projekt organizacji ruchu bedzie zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem-Staroste

Strzyzowskiego.

Cato$é rob6t na odcinku drogi od km 1+350-1+950 (na dtugosci 600m) nie wykracza poza
granice nieruchomosci, do ktérej Inwestor posiada prawo dysponowania na cele budowlane.
3.2.Tereny zieleni w obrebie ukladéw komunikacyjnych.

Bez zmian. Krzewy, ktére znalazty si¢ na skutek sptywu skarp w korycie podlegaja
usunieciu z koryta z uwagi na zagrozenie przewroceniem i blokowaniem sptywu wod

3.3.0dwodnienie .

Powierzchniowe, realizowane poprzez zapewnienie odpowiednich spadkow
poprzecznych — jak dotychczas.

3.4.Urzadzenia obce.
Nie wystepuja.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI LUB TERENU.

Powierzchnia zajecia terenu objetego zakresem inwestycji — 0,6ha

5. DANE _DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ OCHRONIE TERENU

5.1. Dane dotyczace obiektéw zabytkowych.
Nie dotyczy.

5.2. Dane dotyczace terenéw podlegajacych ochronie.
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru,
na ktérym realizowana bedzie odbudowa nie ma uchwalonego planu

zagospodarowania przestrzennego.

6. WPLYW _EKSLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TERENIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy
10



7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA.

Tereny w obrebie przedsigwzigeia nie sa zaliczone do obszaréw chronionych- najblizszy
obszar chroniony zlokalizowany jest w odl. 6,5km , w poblizu brak jest obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow, teren nie jest narazony na oddziatywania szkéd gorniczych.

W wyniku realizacji przedmiotowego remontu obiektu nie nastapi pogorszenie srodowiska
naturalnego. Chwilowe niedogodnosci (hatas) moze by¢ wigkszy jedynie w czasie realizacji
— wykonania robot drogowych. Nie przewiduje si¢ zmian w ukladzie zieleni przydroznej.
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami NATURA 2000.

Inwestycja nie powoduje:

- zagrozenia bezpieczefistwa ludzi lub mienia;

- pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenia, utrwalenia badZ zwigkszenia ograniczen lub uciazliwosci
dla terenéw sasiednich (w tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby).

- ograniczen w dostepie do drogi publicznej.

- wzrostu emisji (zanieczyszczenia i hatas)

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY WEASNOSCI.

Grunty na ktérych planowane jest wykonanie robét nie zmieniaja statusu wiasnosci.

9. INNE DANE.

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do
robét okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie
naruszaja warunkéw technicznych lub innych obowiazujacych przepisow. Kazda nieistotna
zmiana wymaga akceptacji projektanta.

11




CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis rysunkow:

Rys 1 Orientacja - skala 1:10000

Rys 2 Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu - skala 1:1000

str. 12

str. 13-14
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