D-06.06.01 Zabezpieczanie skarp brzegowych i umoenie dna

1. WSTEP

1.1.Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej &)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchreécznej (SST) g wymagania dotyexe wykonania i
odbioru robot zabezpieczenia skarp pltytamurawymi oraz dna rowu na wylocie przepuskigre Ikxda
wykonywane w ramach projektu pn.:

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ag@nych zabezpieczenia skarp
ptytami @urowymi oraz dna rowu na wylocie przez zastosowanie

. brukowania z ptyt betonowychzarowych
. podwodnego narzutu kamiennego gr. 30 cm

zgodnie z DokumentacProjektov.
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ agodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”,.dk4.
1.5.. Ogodlne wymagania dotycgce robot

1.6.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania oglpkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotygee materiatow podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagagalne”, pkt 2.

2.2..Materiaty do wykonania umocnienia dna

Podstawowymi materialami stosowanymi przy wykonywammochié kamiennych &

« kamiea tamany, kami# naturalny nieobrobionyrednicy powyej 50 cm
« kamier sortowanysrednicy 15 — 30 cm

2.2.1.Kamiai

Dla wykonania narzutu i konstrukcji koszy kamienmyzaleca s stosowa kamier tamany, o cechach
fizycznych odpowiadagych wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wytrzymaitéciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badan wg

1 | Wytrzymala¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,

w stanie:




- powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- hasycenia wod 51

- po badaniu mrozoodporém 46

2 | Mrozoodpornaé. Liczba cykli zamrgania, po
ktorych wysgpujg uszkodzenia powierzchni,

krawedzi lub narcty, co najmniej 21 PN-B-04102[8]

3 | Odporné¢ na niszcgce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamig nie powinien ulega
niszczeniu wérodowisku agresywnym, w ktorymod 0,5 do 10| PN-B-01080[1]
zawart@¢ SO, w mg/n? wynosi

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niecae
niz, w stanie:
PN-B-04111[10]

- powietrznosuchym 2.5

- nasycenia wod

5 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
- wgtbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzgih 20 % powierzchni,

- szczerby oraz uszkodzenia kgdrv i naray o gkbokasci do 10 mm, przydcznej dlugdci  uszkodzé
nie wiecej niz 10 % dtugdci kazdej kravedzi.

Kamien tamany nalgy sktadow& w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegodlnych jego rodzajéw.

Materialy stosowane do wykonywania wmi@ kamiennych powinny spetniawymogi
okreslone w projekcie, normach i normatywach, a w szé&tegsci:

« kamieh powinien posiadaciezar obgtosciowy 17,0 — 30,0 kN/h nie posiada spekan, by¢ odpornym na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych

2.3. Materialy do wykonania zabezpieczenia skarp

Do wykonania umocnienia stkdw niezlzdne kgda nastpujace materiaty:

. prefabrykowane elementy betonowe

. piaseksrednioziarnisty;

. geowtoknina

. kotki drewnianed 4 — 6 cm, dlugé&ci 0,9m-1,20m
. faszynada

Materialy te powinny odpowiada wymaganiom norm lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym.

2.4.Geowtdknina.

Do obtazenia koszy kamienno-siatkowych na styku z gruntasygowym oraz na styku podsypki piaskowej z
gruntem przy ukladaniu plytzarowych naley stosowé geowtokniny techniczne z widkien agtych o
nastpujacych parametrach :

. przepuszczalrig przy obcazeniu 2 kN/m2 : 5%

. wydtuzenie przy zerwaniu (wg DIN-53857-2) : 5%

. grubasé¢ : min. 0,5mm

. sita zrywajica : min. 5,0 kN/m

. rodzaj wtokna : aigty

. zakres temperatur do stosowania : -40 do +80 oC

. polimer : polipropylen




3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dla st podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolnet, ik

3.2.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

. spycharki gsienicowe,

. koparki,

. ubijaki o recznym prowadzeniu do zeggczania ziemi,
. sprzt do rcznego zabijania pali

. piyt ubijajacych,

. ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagangiaine”, pkt 4.
4.2. Transport materiatow kamiennych

Kamien tamany mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Umocnienie skarp ptytami betonowymi

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umociaies:

. piyty azurowe 100*75*12cm lub inne o gr min 12 cm (po uzgediu z projektantem)
. podsypka cementowo-piaskowa

. geowtdknina

. kotki drewnianel 4 — 6 cm, dtugéci 0,9m -1,20m

Podie, na ktorym uktadane eta elementy prefabrykowane, powinno ¢bygagszczone do
wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podio nalery utozy¢ podsyplk cementowo-piaskoavo stosunku 1:4 i
zagysci¢c do wskanika I = 1,0.. Prefabrykaty naty uktada z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
zgodnie z dokumentacprojektovg lub SSST.

Spoiny poradzy dyblami nalgy wypeinic zapravg cementowo-piaskoyv o stosunku 1:2 i
utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Wykonanie umocnienia kamiennego

5.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z wymaganiami SSST, D-02.01.01. ,Wykonawnj&opow".

5.3.2.  Wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym

Wykonanie rob6t polega na przygotowaniu paeitoraz na sprawdzeniu na placu budowy kamieniadega

grubego. Wytadunek surowca najezorganizowé w jak najblizszej odlegtéci, od wykonywanego umocnienia
dna. Nasfpnie opask kamienmn wykona& zgodnie z dokumentacja projektaw




Kamiea famany naley uklad& na przygotowanym podta. Uktadanie kamienia nale rozpocaé¢ w pierwszej
kolejnasci, po linii obwodu umocnienia, uly¢ kamienie najwiksze. Kamié nalezy uktad& tak, aby szczeliny
miedzy ssiednimi warstwami mijaty gii nie przekraczaly 3 cm. Nagihie na wykonanej opasce kamiennej
nalezy utozy¢ bruk kamienny grubiei 15-30 cm wraz z zaklinowaniem szczelin.

5.3.3. Wykonanie zasypki wraz z zagszczeniem

Zasypk; (mieszanka, piasek) najeuklad&, warstwami o jednakowej grukm z jednoczesnym zagzczaniem.
Wilgotnoi¢ zasypki w czasie zagzczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej wg normalnej proby
Proctora, metagdl wg PN-B-04481 [2] z tolerangj20%, +10%.

Wskaznik zag;szczenia poszczeg6lnych warstw powiniet bgodny z dokumentagprojektove | SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania oglpkt 6.

6.2. Kontrola jako §ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

. wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.3,

. szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytka cm,

. odchylenia linii prefabrykatu w planie od linii gektowanej - na 100 m dopuszczalhé cm,

. rownaici gornej powierzchricieku - na 100 m dopuszczalny pheé mierzony tag 2 m - 1 cm,
. doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnaedtokasc.

6.3. Kontrola jako §ci wykonania opaski kamiennej z koszy kamienno-siibwych

Przy wykonywaniu konstrukcji kamienne;j :

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji - przezeoginy,

- sprawdzenie prostolinijéai wykonanego umocnienia - przez gginy,
- sprawdzenia wykonania i zggzczenia zasypki

Sprawdza siréwniez jakas¢ materiatu zgodnie z pkt. 2 niniejszej SSST.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lIne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M 00@QWymagania ogélne”, pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

. m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia plytamirawymi
. m? (metr kwadratowy) wykonanego narzutu kamienngg®&0 cm

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g6bIne zasady dotycgce podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’t, k




9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia ptytamizairowymi obejmuije:
- zapewnienie niezluinych czynnikéw produkciji,

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podiz,

- utozenie geowtdkniny,

- utozenie podsypki cementowo-piaskowej o grétdd. 0 cm wraz zagszczeniem,
- ulozenie plyt @urowych,

- przybicie kotkami drewnianymi 2 szt. na 1 iyt

- wykonanie ptotka faszynowego podwdjnego

- upratniccie terenu robot.

Cena 1 i narzutu kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw wraz z przemieszczeniem gruntu,

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- wykonanie narzutu kamiennego

- roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998  Usdzenia wodno-melioracyjne. Umachianie i zadarnianie
powierzchni biowtéknin. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnegaytu. Sktad, wymagani
i ocena zgodryzi

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robagnre. Wymagania i badania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoayi




