D-06.01.01. Umocnienie skarp brzegéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zawianych z umocnieniem
skarp, ktére zostarwykonane w ramach projektu pn.

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zménych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp i obejmu;j

- umocnienie skarp rowéw plytami chodnikowymi omiigirach 50x50x7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktpoy zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulcieku.

1.4.2.Pozostate okiéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z deffaioi podanymi w SST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotysze rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania odghie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygsze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiurpkaowow isciekdw obgtymi niniejszy ST s

* beton

» kruszywo,

e cement,

» zaprawa cementowa,

» piyty chodnikowe 50x50x7 cm wg PN-B-10021
» geowidknina

2.3. Beton na tawg

Beton na taw pod sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 . ddi dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, powinien to bpeton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu
Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavyymaganiom PN-B-11111:1996 .




Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 .

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowidg@daymaganiom PN-EN-197-1:1997.
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [8].

2.7. Piasek
Piasek na podsygplkcementowo-piaskoapowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 .
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien aihutst wymaganiom PN-B-06711.

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiddaymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03 .
Do wykonania prefabrykatow nale stosowa beton wg PN-B-06250 [1], klasy co najmniej 25.
Wytrzymaitai¢ betonu ngciskanie powinna liyzgodna z PN-B-06250 [1] dla przigj klasy betonu.

Scieralné¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekra&a mm.
Naskkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zs.

Odporna¢ na dziatanie mrozu — stopienrozoodporngci co najmniej F 150.
Przepuszczalr$é wody — stopié wodoszczeln&i co najmnie W 8.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnadiyez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byrowne i proste. Wkktos¢ lub wypukia¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3d mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diugdci +10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane w pozycji wbudowania, na padiatwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.9. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowéw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].

2.10. Geowtoknina

Nalezy zastosowa typ geowtdkniny wymieniony w dokumentacji projettej lub inry lecz o rownowanych
parametrach technicznych. Warunki i wymagania gé@wtokniny § podane w D 03.03.01.. Dren perforowany.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ikt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia powinien wyké&zaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:




- réwniarek,

— piyt ubijajacych,

- cysterny z wog pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmtowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagag@@re” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywangdmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane raoa przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST DM@O0®, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych
Elementami prefabrykowane zastosowane dla umoienssarp i rowéw to:

- pyty chodnikowe 50x50x7 cm

Ptyty chodnikowe 50x50x7 cm naleukiada na podsypce cementowo-piaskowej.

Podtaze, na ktérym ukltadaneztla elementy prefabrykowane, powinnoétag:szczone do wskaika ls= 1,0. Na
przygotowanym podtal naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskoawo stosunku 1:4 i zadeic do wskanika |5 =
1,0. Elementy prefabrykowane naleuktad& z zachowaniem spadku poghiego i rzdnych scieku zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypetnic zaprava cementowo-piaskoavo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdrie 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych do wykonania
scieku i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Badania materialbw stosowanych do wykonad@eku z prefabrykatow powinny obejmosvavszystkie
wiasciwosci, ktore zostaly okigone w normach podanych dla odpowiednich materiatdukt 2.




6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres bada

W czasie robot zwrzanych z wykonaniertieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:

- wykop pod taw,

— gotowg tawe,
6.3.2. Wykop pod tave

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu szgodne z dokumentacprojektovs oraz zagszczenie podi@a na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szeroko wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunkui2 cm na kade 100 m tawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktora peosk rézni¢ od niwelety projektowanejs 1 cm na kade 100 m tawy,
c) wymiary i rownd¢ fawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasfa:
- wysokaci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gérnej powierzchni fawy 10% szerokéci projektowane;j,
— réwndsci gornej powierzchni fawy 1 cm pragitu pomidzy powierzchni tawy a przytaona czterometrow tata.

6.4. Kontrola jakosci umocniei elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zagszczenia gruntu - zgodnego z pktem 5.2,

— odchylenia linii ptyt w planie od linii projektowai - na 100 m dopuszczalt€l cm,

- rowndsci gornej powierzchni piyt - na 100 m dopuszczginggwit mierzony tag 2 m - 1 cm,
— dokladndci wypetnienia szczelin radizy prefabrykatami - petnaetokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-000QNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest :
- (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionygftgrhi chodnikowymi,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM-00MMNymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsei podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt




9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rhumocnienia skarp ptytami chodnikowymi obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

ew. wykonanie koryta,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

utozenie prefabrykatow,

pielegnacja spoin,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowy@wir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek dob&iv i zapraw
5. B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyliteg
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-EN-197-1:1997 Cement. Cement powszechuagku. Skiad, wymagania i ocena zgoécio
8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do hétei zapraw
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaye

10.

11.
12.
13.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

PN-B-14501:1990 Drogi samochodowe. Popidiydo
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzea chodnikowe

10.2. Inne
14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@ansprojekt-Warszawa, 19




