D.09.00.01. Umocnienie koszami gabionowymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STWIORB: svymagania dotycce umocnienia skarp koszami gabionowymi w ramach
zadania:

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —wie § w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem umocnienia
skarp koszami gabionowymi i obejmu;j

e monta koszy,

e wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia,

e wypehianie koszy kamieniami,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kosz gabionowy kosz z siatki stalowej o sim@okatnym oczku i podwdjnym splocie drutéw, wypetniony
kamieniami i zamkrity od gory wiekiem z takiej samej siatki - sjudo budowy konstrukcji oporowych lub
przeciwerozyjnych.

1.4.2 Pozostale okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
i europejskimi normami i z definicjami podanymi w ¥M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne", oraz z
nomenklatug uzywarg przez MACCAFERRI.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M- 00.00.00. ,Wymagania ogb6lpkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiwasidadowania podano w ST D-M-00.00.00.
~Wymagania ogolne" pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpetfgih niniejsa specyfikacy sa:

2.2.1.Kosze gabionowe

Do budowy umocnig nalezy uzy¢ koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowegeaokatnych oczkach i
podwadjnym splocie drutéw (niedopuszczalne jestie siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniowel iatki
zgrzewanej). Kosze powinny posigdarzegrody poprzeczne co 1m (za ytigiem koszy o diugéi 1,5 m). Drut
stalowy z ktérego wykonano siatpowinien by zabezpieczony przed korazgtopem cynkowo-aluminiowym
Galmac i dodatkowpowitoka ze specjalnego plastiku . Kosze powinng bigzone drutem o tym samym
zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktdregdkenana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdz¢wne
wytrzymataci 1520 MPa. Dla zastosowanego wyrobu mglerzedstawd Deklaracg Zgodndaci z odpowiedrd
Aprobat Technicza.

Wymiary koszy: zgodnie z dokumentagrojektowva.

Wymiary oczka siatki : 8 x10cm

Grubds¢ drutu : 02,7/3,7 mm

Powloki antykorozyjne: Galmac (min. 255 g/m ) zgodnidas, A wg PN-EN 10244-2

Plastik zgodnie z norgnPN-EN 10245-2




2.2.2.Kamien

Do wypetnienia koszy i materacy najeuzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatangdy i mrozu
kamieni. Mog@ to byt zaréwno otoczaki, jak i kamidamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni meze by
mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm . WNajksze uywane kamienie nie powinny przekraéza5 -
krotnego wymiaru oczka siatki. Kantieizyty do wypetnienia koszy powinien zoétzaakceptowany przezAyniera
Kontraktu.

2.2.3.Geowtdknina
Na styku koszy lub materacy z gruntem agletozy¢ geowtdknire techniczia z polipropylenu o nagpujacych

parametrach:

* predkos¢ przeptywu prostopadiego wody do ptaszczyzny wyrahin. 0,085 m/s 200
» gramatura (w przypadku geowtékniny iglowanej): min. g/m? 14 x 14

e wytrzymata¢ na rozciaganie (wzdta x wszerz): min.  kN/m 2600 N
e wytrzymata¢ na przebicie (CBR): min. 80 *m

e umowny wymiar poréw 090% min.

* materiat powinien b§ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wysfacych w
gruncie i wodzie zvazkéw alkalicznych, kwaséw, oraz oleju i benzyny.

3. Sprzt
3.1. Ogoblne warunki stosowania sprgu

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogolne". {3kt

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Montaz i taczenie koszy siatkowo-kamiennych fa wykonywa r¢cznie przy ayciu szczypiec, obgoéw i dzwigni
(fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizovgamy wyciu specjalnej zszywarki ecznej lub o nagdzie
pneumatycznym, zaciskajej prefabrykowane zszywki. Do napetniania koszy legniaimi mana stosowatadowarki
(dowazace jednoczénie kamie z placu sktadowego do miejsca wbudowania), lub kamdmkytakowe. Kamienie na
widocznych powierzchniach koszy gabionowych malekltad& recznie.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00ygvegania ogolne" pkt.4L.2. Transport materiatow

Kosze naley transportowéjako fabrycznie sktadaneydzone w pakiety po kilkadziegisztuk o 4cznej masie kilkuset
kilograméw. Drut dodczenia koszy transportowany jest ved@ach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych
po 1 600 lub 3 200 szt. Powsze elementy magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczeggildotyczy to powtok chrontych drut przed korozj Kamien
transportowany jest luzem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@Q\Wymagania ogoélne” pkt.%.2. Montaz i wbudowanie

koszy.

Montaz koszy naley przeprowadz wg nas¢pujacego schematu:

» roziozy¢ i rozciagna¢ kazdy kosz na twardej, ptaskiej powierzchni

e zagh¢ i podnigc¢ do pionu boki kosza i przegrody wegtrzne, tak aby uzyskaegularny prostopadécian o
wymaganej wysoki,

» sprawdzé poprawnd¢ uzyskanych wymiaréw kosza i poky¢ naraa wystajcymi drutami brzegowymi,




* polaczy¢ wszystkie stykajce st boki i przegrody, zszywag je drutem (zagDajac naprzemiennie podwajne i
pojedyncze gtle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami nie rzadrigjco 20 cm

e kosz ulay¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym gadi policzy¢ z koszami gsiednimi,
zszywajic wszystkie stykajce s¢ krawedzie,

» puste kosze patzone w grup sktadajca si¢ z kilku sztuk, naley naciagna¢ i dopiero wtedy przymocowa
do poditaa lub niszej warstwy,

» kosze napetii doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaly pudtkisze napeldiz lekkim naddatkiem,
stosujic w trakcie napetniania haczyki spineg przeciwlegtécianki - w ilosci 4 szt/nf kosza,

» zamkry¢ wieko kosza i przyszyje do gérnych krawdzi wszystkichicianek pionowych z ktérymi wiekoesstyka
(boki i przegrody wewgtrzne); mocowanie wieka nalewykona drutem lub zszywkami w sposéb podany
wczesniej

« monta pozostatych warstw koszy wg analogicznego schematikgmwania.

Szczegdéty montau nalery wykona zgodnie z instrukgjproducenta, oraz wskazaniamiyniera
Kontraktu.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakGci robot.
0Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt.6

6.2. Kontrola jako $ci rob6t.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

* rzednych oraz wskanika zagszczenia gruntu pod koszami

* materiatow (kosze, kamig geowtdknina)

* montau i wbudowania koszy, a w szczegd@loio: poprawnéci taczenia wszystkich kragdzi, geometrii
konstrukcji (pochylenia, kzina), doktadngci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprigba
Technicznej: IBDIM nr AT/2008-04-1453)

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.0Q\@magania ogdlne" pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m® (metr szécienny) konstrukcji zbudowanej z koszy gabionowych

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0(/@@magania ogdélne" pkt. 8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, Dokumendejojektove i wymaganiami layniera

Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. gktlaty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndgci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne" j8kt.




9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 nf (metra széciennego) umocnienia skarp koszami gabionowymirabis:

* wykonanie niwelacji podiza

« ulozenia geowtdkniny (jeeli przewiduje to PT)

* monta i wbudowanie koszy gabionowych w miejsce ich przezeaia

» dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i poroaych

» zastosowanie niezldnego sprau (dzwigéw, srodkéw transportowych) i konstrukciji pomocniczych
e 0czyszczenie spelu i miejsca robot

» odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakeapie przez tiyniera Kontraktu

e monta, demonta i przemieszczanie w offsie budowy uradzex towarzyszacych

« wykonanie badai pomiaréw zgodnych z ST

10 Przepisy zwjzane 10.1. Normy

PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowavedtug wiasnéci fizyczno
-mechanicznych.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale — proba rageinia — Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powloknetali niezelaznych na drucie stalowym —&e 2: Powtoki
z cynku lub stopu cynku.

PN-EN 10245-1 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powlokganiczne na drucie stalowym.
PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu
PN-EN 10223-3. Siatka z drutu stalowego o oczkackcgaatnych przeznaczona do

celéw technicznych.

10.2. Inne dokumenty
Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-04-1453




