D-02.03.01 Umocnienie skarp poprzez humusowanielbsianie
nasionami traw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyaze wykonania i odbioru rob6t zgganych z umocnieniem
skarp poprzez humusowanie i obsianie nasionami tkawe zostamwykonane w ramach projektu pn.

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakad@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualieacji
robot ktore zostaywykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D8ED.00. ,Wymagania Ogoélne” pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyjszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgadrg/rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, prZeietej i zwiazanej korzeniami &innosci
trawiaste;.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnin powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, agnitha w sposéb
trwaly zwiazala s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezlichowe wykonuje gina ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rddach réwnolegtych z przewdaniem szczelin pomilzy poszczegoinymi ptatami.
Darniowanie w krat (krzyzowe) wykonuje s w postaci paséw darniny uktadanych podtekn 45,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,8tdre wypetnia si ziemi roslinng i zasiewa traw.
1.4.4.Ziemia urodzajna (humus)- ziemia ra@linna zawierajca co najmniej 2% &#ci organicznych.
1.4.5.Humusowanie - zesp6t czynnii przygotowujcych powierzchmi gruntu do obudowy innej,
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zafitkj z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umdiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany
np. za pomogwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew proces obejmygy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewssatkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Pozostale okrdenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycace rob6tOgo6lne wymagania dotyaee robét podano w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich ,Wymagania ogolne” pkt 2. pozysdnia i sktadowania, podano w
ST DM-00.00.00




2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, revidciekOw obgtymi niniejsz ST s

- humus - ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz §bn motylkowatych,

- woda zezrodet nie budzcych watpliwosci.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigie wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét

Sprztem do ro%cielenia humusu na powierzchni skarp mbgé narzdzia ogrodnicze lubgrznie prowadzone
urzadzenia mechaniczne np.:

- réwniarki,

- wat gtadki kcznym prowadzeniu,

- wat kolczatki ecznym prowadzeniu,

- regczny sprzt pomocniczy,

- drewniane faty i skarpowniki,

- zraszacz do zabiegéw pighacyjnych zasilany z cysterny przeinej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, ktre nie
maja niekorzystnego wplywu na jakbi wasciwosci przewaonych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.

Biologiczne ostony przeciwerozyjne wykonuje: s okresie wzrostu i wegetacji o1 od 01.04. do 15.10,
najlepiej bez zwitoki po uksztattowaniu i d@gczeniu powierzchni skarp, aby nie déapé do kietkowania i
wzrostu chwastéw.

5.2. Przygotowanie podida

Skarpy nasypow i wykopéw muszy¢ uksztattowane zgodnie z wymaganiami normy PN-S36228 i
rysunkami projektu, przy czym:

- pochylenia skarp nie magig rézni¢ o wiecej niz 10 % od projektowanej waga wyrazonej tangensemgka
stoku,

- maksymalna gbokas¢ nieréwndaci mierzona pod tatL=3,0 m nie mee przekracza+10 cm z powierzchni
musz by¢ usunéte chwasty, korzenie i inne zanieczyszczenia oaazidnie ¢30 mm,

- grunt warstwy przypowierzchnioweprB0 cm musi b§ zag:szczony dog> 0,95,

5.3. Humusowanie z obsianiem gruntu nasionami traw

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popresianie nasionami traw idn motylkowatych polega

na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajmeez humusowanie pocdia warstvg 0 grubdci zgodnej z
rysunkami z wyréwnaniem, zagrabieniem i lekki ggagzenie humusu sgtem ogrodniczym.

Humusowanie powinno kBywykonywane od gornej kraslzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi

urodzajnej powinna ggac poza goéra krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjamsion traw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci od 18
g/m? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju podiea, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.




5.4. Piekgnowanie zasiewow

Dla przypieszenia wegetacji trawy, oliine geosiatkdo zazieleniania powierzchnie nafeobficie zrasza w
okresie minimum 6 tygodni od daty obsiewu. Zraszardley wykonywa pod cénieniem wody wykorzystudp

do tego celu np. beczkowdz ze zraszaczem i z pangehanicze. Przez dalszy okresz @o uzyskania petnego
wzrostu traw obtpone geosiatkdo zazieleniania powierzchnie powinny¢hpwniez zraszane z gstotliwoscia
dostosowamdo aktualnie panagych warunkow klimatycznych.

Uwaga: Dotychczasowe £wiadczenia jednoznacznie wskagujze zaniedbanie czyndd zraszania
(podlewania), lub ograniczenie jejestotliwosci - konczy sk zahamowaniem wegetacji traw, a tym samym
niweczy trud wiaony w wykonanie wszystkich uprzednio opisanych apgr

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robo6t i ich zgodéa z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznaosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna lBywigksza ni 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyiehzatrawionych miejsc nie powinien przekracge nf.
Na zard@nigtej powierzchni nie magwysipowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.0Q/@@magania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychgarhumusowanie, obsianie nasionangiino

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.0(M@@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgojojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli szystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw, humusowania, obsiangiamami obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i woudowanie materiatow,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurgne do nawierzchni drogowychwir i

mieszanka

3. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauirgihe do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-2074:1998 Usdlzenia  wodno-melioracyjne. Umacnianie  izadarnianie
powierzchni obtdknina. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyvigmagania i metody badan

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnegu Sklad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-P-85012:1992 Woyroby pow#rticze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiona rostiimiczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty méer/ymagania i badania

11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popiotydot

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechoarye

13.

BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materialy

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
15. Zahczniki;




