D-01.02.01. Wycinka krzakowsredniej gestosci

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgganych z usugciem
krzewow, ktére zostanwykonane w ramach projekpn.

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedkaadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technij dotycza zasad prowadzenia robét aganych z
usungciem drzew i krzewdw, wykonywanych w ramach robdygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdbhké 5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” Bkt.

3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzewdw naky stosowa:

- pity mechaniczne,
- spycharki,

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagag@@re” pkt. 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpir oraz gadzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat @ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny &y
transportowane w sposo6b nie powanyjich uszkodze




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-0000@ymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwizane z usurciem krzewow obejmuajwyciecie i wykarczowanie krzewdw, wywiezienie karpiny
i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypdwl®wv oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien dpczyszczony z krzewow.

Zgoda na prace zwZane z usugtiem krzewdw powinna lfyuzyskana przez Zamawiapgo.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa i usura¢ korzenie tak, aby zawadbczes$ci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekta@?%6.

W miejscach nasypow teren nateoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly si na gkbokasci do
60 cm poniej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona dmiga, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongweo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie krzewow

Pnie krzewdéw znajdage st w pasie robdt ziemnych, powinny dywykarczowane, za wyikiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje si co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrtysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchi
terenu. Powjsze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrbie wyokrglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ sciete réwno z powierzchniskarpy albo poukj jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaalezy wypetnié gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nale tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniemesiv
nich wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiaice wartd¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne /&iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny lyykopane z din
ostraznoscia, w sposob ktdry nie spowoduje trwalych uszkdgzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatoi po usunitej roslinnosci

SposOb zniszczenia pozostao po usunite] raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewny za pomog specjalistycznego spytti, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostadci po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.




Jezeli dopuszczono spalanie shmnosci usunétej w czasie robo6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto & ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpiastea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, urdawiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalani®fach z wymuszonym doptywem powietrza. Po Aakeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth st czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniesiaprzeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inigjste zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, w ktérym &dzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostaléci po spaleniu powinny ldyusunete przez Wykonawg z terenu budowy. Jk pozostaldci po
spaleniu, za zgadinspektora Nadzoru,aszakopywane na terenie budowy, to powinny lope ukladane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta
warstwa gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zaggczona.
Pozostaléci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadni@ymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktoérych odbywa girzeptyw wéd powierzchniowych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogopie. 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow
Sprawdzenie jakei robdt polega na wizualnej ocenie komplétmausunicia ralinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotow. Zesgczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetnteodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-000DMWymagania ogoine” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy rob6t zwiazanych z usurtiem krzewow jest:
— dla krzewéw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00®@ANymagania ogolne” pkt.8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanezg/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce ptatndici

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrgei podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9




9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena jednostkowa usuguia krzewu, podrostu ginnego, uwzgtdnia:

—  roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie krzewbw, podrostusiianego, mtodnika, samosiewusteego do wycinki,
—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbnych czynnikow produkciji,

-  wyciecie krzewow, podrostu bnnego i usunicie karpin,

- wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy,

—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz zeszgzeniem,

—  zniszczenie pozostdid po usungtej raslinnosci,

—  uporzdkowanie terenu robdét,

—  wszelkie koszty zwaizane z zagospodarowaniem usgtejircslinnosci.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.




