D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabibwanego
mechanicznie gr 7 cm
D-04.04.02a Uzupeinienie podbudowy kruszywem rfaany
stabilizowanym
mechanicznie gr 5 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicanieamach projektu pn.

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstw podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie wedtug PN-S-06102 i obejgnuozenie:

- podbudowy z kruszywa tamanego (ttuczniatdi) 20-31,5 mm gr 7 cm
- wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanegongd) 20-31,5 mm gr 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni skiadaja s¢ z jednej lub wicej
warstw nédnych z ttucznia i klica kamiennego.

1.4.3. Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymagangbme” pkt 1.4 .

1.5. OgdIne wymagania dotycgce rob6t

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogghké 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu padowy z tlucznia, wg PN-S-96023 [9%},: S

— kruszywo tamane zwykle: tlucgze kliniec, wg PN-B-11112 [8],




— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Do wykonania podbudowy nafe uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
- tluczer od 20 mm do 31,5 mm,

— kliniec od 12 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru me dopdci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \agbr spéréd
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagambstan okreslone w SST.

Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], dkamymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnicze

Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasamjinaley stosowd kruszywo gatunku co najmniej
2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacB hiniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia ihtia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il

1 |Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecgj niz:

- w tluczniu 35

- w klincu 40
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niecgj niz: 30

2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie gdej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbra/ch

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0
3,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytk
masy, nie wgcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbra/ch 4,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %yiku
masy, nie wgcej niz:

- w klincu 30

- w tluczniu nie bada si

L=




Tablica 2. Wymagania dla ttucznia ikdia w zalénosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112
(8]

Lp. Wiasciwosci Zggggg%’::
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie ggiej niz:
- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej ni:
- w thuczniu i w klicu 75
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:
- w tluczniu i w klicu 15
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:
- w thuczniu i w klicu 15
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m,
nie wiecej niz:
- w thuczniu i w klincu 0,2
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/rig n
wiecej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]: wzorcowa
- w thuczniu i w kliacu, barwa cieczy nie ciemniejsza
ni:

2.4. Woda

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy @by studzienna lub z wodagju,
bez specjalnych wymafia

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ikt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipmm wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do rozienia klinca,

¢) walcow statycznych gtadkich do zggczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,
e) szczotek mechanicznych do usiaié nadmiaru kfica,

f) walcédw ogumionych lub stalowych gtadkich daakowego dogszczenia,




g) przewanych zbiornikbw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagagd@re” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM-000MWymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudogittuczniows powinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podbudowa tluczniowa powinna dwtozona na podhau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistyod podbudow tluczniowa powinna by utozona warstwa
odcinajca.

Pomkdzy warstw podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem padtaevarstwy odcinagej, powinien by
spetniony warunek nieprzenikaniezastek drobnych, wyreny wzorem:

Dis

Die =0

w ktérym:

D,s5- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodilbarn warstwy odgzapcej, w milimetrach,
Dgs- wymiar boku oczka sita przez ktére przechodzi 8&tn gruntu podiza, w milimetrach.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac]
projektov lub wedtug zaleaelnspektora Nadzoru, z tolerancjami otomymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacihgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wikszych nz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie g@by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwgkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grybowarstwy podbudowy po zaszczeniu nie miae
przekracz& 20 cm.

Kruszywo grube powinno Ildyroztozone w warstwie o jednakowej grudod przy wyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubd¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osigreta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane dwoma przgjami walca statycznego, gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszymz 80 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczé sig od krawedzi i stopniowo przesuwasic pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi si
w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetzowinno rozpocg Sie




od dolnej krawdzi i przesuwa sic pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pywatowaniu kruszywa grubego najeroziozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinoweakruszywa grubego. Do zgzczania naly uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co na@gnii8 kN/m, albo ptytow zag:szczarlg wibracyjrm o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kNIm

Gruba¢ warstwy lienego kruszywa drobnego powinnacébyaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem dyobnJeeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego najepowtarza az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie pene&fow
warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehod 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna kyprzywatowana walcem statycznym gtadkim o naciskdnpstkowym nie
mniejszym ni 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdén®édadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowanszystkie whciwosci kruszywa okr@one w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych SST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Cestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwosé badan
Minimalne Maksymalna po-
e ilosci badan na wierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada dzienne] dziaice podbudow_y na jedno
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarta¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralng¢ kruszywa 6000
5 | Nasakliwos¢ kruszywa . e . N
. . . i przy kazdej zmianiezrodta pobierania
6 | Odporng¢ kruszywa na dziatanie mrozu materiatow
7 | Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2. Badania wisciwosci kruszywa

Prébki naley pobierg w spos6b losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmcg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny hy
wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakiei robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materialdbw oraz na polecenigyrirera. Prébki do badapetnych powinny b
pobierane przez Wykonawev sposob losowy, w obecém Inspektora Nadzoru.




6.4. Wymagania dotycgce naénosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttuczrei kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwosé¢ pomiaréw

1 Szerokaé¢ podbudowy 10razy na 1l km

w sposob aigly planografem albo co 20 m daha

2 Rownai¢ podiuzna kazdym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1l km

5 Rzedne wysokeciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach

6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubai¢ podbudowy Podczas budowy: _ _
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz rfie

rzadziej nk raz na 400 fm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 M

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnie osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3. Rowndé¢ podbudowy

Nieréwnaici podiizne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [11].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimpoy by zgodne z dokumentagcjprojektows z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogegj niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubasé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:




- dla podbudowy zasadniczej2 cm,

6.4.8. N&nosé¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmmmagania dotycce ngnaosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nénosci podbudowy zasadniczej w zateosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o §rednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM 'E WtérnyM g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocnienarzony plys o srednicy 30 cm, powinien ldy
wiekszy od 50 MPa.

Zagszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehiaM g do

pierwotnego modutu odkszta’:cerMa'E jest nie wegkszy od 2,2.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badap@miary zostam
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wygj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na peingruba¢, do potowy szeroki pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dainie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyaj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednidhsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny kéxztwykonaniu tych robét
nastpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez mgniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcallpalowy tylko wtedy, gdy zaignie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ONVymagania ogdine” pkt 7.




7.2. Jednostka obmiarowy

Jednosti obmiarovy jest:
- (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanéiecznia/klinca) 20-31,5 mm gr 7 cm
- (metr kwadratowy) wyréwnanie podbudowy z kruszyamanego (kfica) 20-31,5 mm gr 5 cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM-00@QNymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanegbilzowanego mechanicznie
dokonuje si na zasadach odbioru rob6t zanikach i ulegaicych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roziozenie kruszywa,
— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skltadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztatu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie mrozoodporac metod,
bezpsredni
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.d@zaniecieralngci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowanier@chnia z ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutondksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie piyt
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty




Nie wystpuja.




