M.15.01.01 IZOLACJE BITUMICZNE POWIERZCHNI BETONU W YKONYWANE ,NA ZIMNO"

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji na powierzchniach betonu obiektéw inzynierskich majacych kontakt z gruntem w ramach zadania:

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych ze
smarowaniem Abizolem R+2*P czesci konstrukcji obiektéw mostowych zasypywanych gruntem (jak fundamenty,
Sciany przyczotkéw, ich zebra i skrzydta, ptyty przejsciowe).

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne", pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
~“Wymagania ogoélne"”, pkt 2.
2.1. Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

Abizol rzadki (R) - roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega
na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytdow oraz na stwarzaniu
warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z
pytéw, w temperaturze powyzej +5°C.

Zaleznie od stopnia porowatosci poditoza jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m? powierzchni
zabezpieczanej. Materiat tatwopalny, nalezy stosowac¢ przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Abizol pétg esty roztwédr (P) produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i
rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym tworzy po
wyschnieciu silnie przylegajaca powloke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odpornosé na




dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych
oraz temperatury powyzej 60°C. Rozprowadza sie na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na
zagruntowanym podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym
smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. Materiat tatwopalny, nalezy stosowac¢ przepisy
przeciwpozarowe i BHP.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodéw
materialy te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie lub w
ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg by¢ rozcienczane
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczane sg w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierajg
sktadniki lotne, ktorych pary sa tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia. Unika¢ otwartego ognia
w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STD-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Roboty moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne", pkt 4.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Podto ze pod izolacj e

Z podtoza nalezy usung¢ mleczko cementowe. Po usunieciu naciekdw mleczka cementowego powierzchnia
betonu powinna byé odkurzona i odtluszczona. Powierzchnia izolowana powinna by¢ réwna, czysta i sucha.
Ubytki w podtozu betonowym, wypukiosci i zagtebienia na powierzchni, nalezy wypetni¢ masami cementowymi
niskoskurczowymi lub zywicami epoksydowymi. Te same materialy naprawcze nalezy zastosowac dla peknie¢
betonu o szerokosci powyzej 2 mm po uzgodnieniu z Inzynierem.

Wypuktosci i zagtebienia na powierzchni podktadu betonu nie powinny byé wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé kitem asfaltowym.

5.2 Warunki uktadania izolacji

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm
ponizej ukltadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.

Izolacje nalezy wykonywac¢ w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
50C.

Gruntowanie podtoza nalezy wykonac¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R. Powleczenie roztworem
P nalezy wykona¢ jednokrotnie dwukrotnie na zagruntowanym podtozu roztworem R tak, aby taczna grubosc¢
warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2 mm.




6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac¢ kontroli zgodnie z
PN-69/B-10260, zwracajac szczeg6lng uwage na:
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu,
- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw (kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czysta powtoke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza),
- kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 7. Jednostka obmiarowa jest
1m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonanej zgodnie z Dokumentacjg.
Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 8. Roboty objete niniejszg
Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

8.1. Odbiory cz esciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:
- przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
- warstwa R,
- warstwy P.

8.2. Odbiér ostateczny

Ostateczny odbiér wykonanej izolacji dotyczy ilosci utozonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumaryczne;j
grubosci izolacji > 2mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne", pkt 9.
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,
- usuniecie mleczka cementowego, wyréwnanie powierzchni betonu pod izolacje
- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
- ulozenie poszczegolnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszczegolnych warstw
miedzy soba,
- wykonanie badan i pomiaréw.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie migjsca pracy. W cenie jednostkowe;j
miesci sie rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania
izolacji.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-24003:97 Asfaltowa emulsja kationowa
3. PN-B-24620:98:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno




