D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskaligch

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacjicirécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét  zwizanych z wykonaniem wykopdéw w gruntach nédiskych, ktére zostan wykonane
w ramach projektiypn

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosayeko dokument przetargowy i kontraktowy przy ataa i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonaniem wykopow w
gruntach | - IV kategorii.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Ogodlne wymagania dotygze robdt podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogalne
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-02.00.01 pkt 2

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Charakterystyka gruntow wysiujacych w wykopach zostala okiena w Rysunkach na podstawie
przeprowadzonych baflgeotechnicznych.

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych w wykopach, Wykonawca ahawihzek wykong analiz jakadsci
gruntu w wykopach z egstotliwoscia co ok. 500 m, 4dz przy zmianie rodzaju gruntu.

Badania naley wykona w zakresie:

- wilgotndsci naturalnej (Wn),

- Cigzaru obgtosciowego,

- sktadu granulometrycznego,

- zawartdci czesci organicznych,

- wskanika plastycznéci (Ip),

- wskanika zagszczenia (Is) przy wilgotsai optymalnej (Wopt),

- wskanika piaskowego (WP).

Na podstawie tych bada i ocenie przydatrigi gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, Wykonaw
opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do alkofighspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakewgkonywania wykopow,
celem potwierdzenia ich przydatieodo budowy nasyp6w zgodnie z PN-S-02205:1998.




Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie petdz zalazen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypéw powiniené lydwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inspektoidaazoru.
Wykonawca jest zobowzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przygtah do ich budowy.

Materiat wystpujacy w podtcau jest gruntem rodzimym, ktoretizie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatmyi potsztywnych powinien charakteryzaiwvaic grupm
nosnosci G;. Gdy poditae nawierzchni zakwalifikowano do innej grupysnaéci, nalezy podtaze doprowadi do
grupy n@nosci G; zgodnie z dokumentagcprojektows i SST.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntuzeloyt stosowany Spet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodoweghgienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

tadowarki,

- réwniarki samojezdne

Do zagszczania
- walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 ,Wymaganiéne] pkt.4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasiem wbudowania w nasyp mpdpy¢ stosowane
nastpujace srodki transportu: samochody samowytadowcze, spyehdna odleghd do 50m) lub innesrodki
transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wydajnd¢ srodkéw transportu powinna bylostosowana do wydajfw sprztu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznyichdki transportu powinny spettiiavymagania podane w SST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100kt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasynkpéw wysokdciowych, usunicie krzewOw oraz zdgie
humusu i darniny naty wykona& zgodnie z Rysunkami, SST D.01.01.01, SST D.0Q102 Specyfikacj
D.01.02.02 oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczxiem robét, wyznaczona zostanie trasa i punkty kg&mowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed aczgiem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu po
zdjeciu warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych




Niezalenie od budowy urmze), stanowacych elementy systeméw odwadn@jch ugtych w Rysunkach,
Wykonawca powinien wykortaurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieéayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczaity odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemaliwia jego wycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinierst@ odspojony i przewieziony na odktad.

Jeeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne nie wykazane w
Rysunkach (kable, usdzenia odwadniage, przewody itp.), wéwczas roboty naleorzerwa i powiadomé o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie deeymjnagnie kontynuowania robot.

5.4. Zasady prowadzenia robot

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowea stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodgzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaoiph, podcécia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozmym stopniu przydatrici do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdlemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladerstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Inspektor Nadzoruwdopczasowe sktadowanie odspojonych gruntow,zygke
odpowiednio zabezpiecgyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1. Wykonywanie wykopéw z przewiezieniem gruntdo budowy nasypow

Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zégzeniu mana byto przysipi¢ natychmiast
do wykonania warstwy mrozoochronne;j.

Odspojony grunt nie nioa przewoz na nasyp, jeeli nie jest dogpny odpowiedni spkgz do ukfadania i
zag;szczania warstw nasypu.

W przypadku zamarzgtiego gruntu mzna go odspajatylko do gkbokaici 0,5 m powyej podiaza gruntowego.

5.5.2. Skarpy wykopéw

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowla stateczn@ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodaewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoish, podctcia lub innych
odstpstw od Rysunkéw obgia Wykonawe.

5.6. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétadiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemch




Minimalna warto $¢ | dla:
kategoria ruchu KR3
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

Strefa korpusu

Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od powierzchr

2 1,00
robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydh spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntdéw rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajacego
uzyskanie wymaganych waktm wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnosé¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtoérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

Dla kontroli zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggws modutu odksztalcenia, wymagania
Sa hastpujace:
- dla gruntéw sypkich la 2,2,
- dla gruntéw spoistych s 2,0,
- modut wtérny E= 60 MPa.

Liczba bada wskanika zagszczenia d lub wtérnego modutu odksztatcenia fiowinna by zgodna z norm
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998}winna wynosi dla podiga w wykopach - nie mniej
niz 2 do 3 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zatgci od szerokéci korony rob6t ziemnych) co 20 m.

Jereli grunty rodzime w podian wykonanego wykopu nie mgjvymaganych warte@i wskanika zagszczenia
Is lub wtérnego modutu odksztatcenig, Eb przed uteeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nangéni,
podiaze naley dogscic.
Zag:szczenie powierzchniowe wykopu nalewvykona przy wyciu walcow cgzkich statycznych ze wzglu na
zurbanizowanie terenu przylegtego.

5.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridwarstwy gruntu (naktadu) povsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania padiallepszonego dopuszcza po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sic jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaegpowierzchni robdt ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych pasywarunkéw
obcihza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogbivid. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopOw polega na kontrotowagodndéci z wymaganiami ok&tonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontralzeg6la uwag; nalezy zwrdck na:




a) odspajanie i transport gruntéw w sposG6b nie Eagacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczud skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robd iich zakéczeniu pkt 5.3.,

d) dokladné¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w punkcie 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.0pkDY .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nT (metr szécienny) wykonanego wykopu.

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni p[alntowanego wyki@asypu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-0Q10pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fnvykopéw obejmuie:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia nieginych czynnikow produkcji,

— wykonanie wykopu z zatadunkiem i transporteobku na nasyp lub na odkiad,

koszty pozyskania utrzymania i likwidacji sktadsek oraz ew. utylizacji,

wykonanie i rozebranie ew. umocfje

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnidakumentagj projektova,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnghitkami czynnikow
mechanicznych, itp.

— zag:szczenie powierzchni wykopu,

atmosferycznych,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopéw przed rozmyavama czas prowadzenia wszystkich robot, do

czasu zastabilizowania skarp (ukorzenieawa)t
— monitoring wod gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wradezlednymi urzadzeniami w dostosowaniu do

warunkéw na terenie budowy,
— koszty wykonania, utrzymania orazzpiejszej rozbiorki drog technologicznych,
— koszt utrzymania czystoi na drogach w zwku z transportem gruntu,
— koszt uporzdkowania i rekultywacji terenu,
- przeprowadzenie pomiarow i badeymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 fiplantowanego wykopu/nasypu bejmuie:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,




oznakowanie robot,
koszt zapewnienia niegiinych czynnikéw produkcji,
wykonanie wyrOwnania powierzchni skarp wykfm@asypu ¢cznie lub mechanicznie z odwozem

nadmiaru ziemi lub uzupetnieniem nieréwoioziemi, dostarczoa,

koszty pozyskania utrzymania i likwidacji sktadsk oraz ew. utylizacji,

wykonanie i rozebranie ew. umocfje
koszt zabezpieczenia wykopu przed negatywnymi skotk czynnikbw atmosferycznych,

mechanicznych, itp.

koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmysvamia czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenieawa)t
odwodnienie wykopu/nasypu na czas jego wykonywawi@z z niezhdnymi urzdzeniami w
dostosowaniu do warunkow na terenie budowy,

koszty wykonania, utrzymania orazzpéejszej rozbiorki drég technologicznych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt. 10




