D-02.00.01. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdllnej specyfikacji tecani&gj & wymagania dotyce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych, ktére zostawykonane w ramach projekpn.

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaaadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoal
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych:
a. wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

b. wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,

c. budowe nasypéw drogowych,

d. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. _Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnkedpz gruntu antropogenicznego
spetniajica warunki stateczidoi i odwodnienia
1.4.2. _Korpus drogowy -hasyp lub ta az&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogoairogi i skarpami rowow.

1.4.3. _Wysok&é nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w osi hasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski hasyp, ktérego wysokoé jest mniejsza ail m.

1.4.5. Nasypredni - nasyp, ktérego wysokeé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokai¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10 Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty -grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesueiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatc¢ nasciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

1.4.12. Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypovazpoke w obgbie pasa robot drogowych.

1.4.13. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypovazpoke poza pasem rob6t drogowych.

1.4.14. Odklad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienianghw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z trasdrogove.

1.4.15. Wskanik zaggszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilena wg wzoru:

gdzie:




Qs - gestai objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ¢y
Pis - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoted optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m
1.4.16. Wskanik r6 znoziarnistosci - wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okdlena wg
WZOru:

U :dﬂ
le

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrgmm).

1.4.17. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielka$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsnpniazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérropoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.18. Geosyntetyk- materiat stosowany w budownictwie drogowym, wateany z wysoko polimeryzowanych
witokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygam polietylenowych, polipropylenowych i poliestrget,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dua wytrzymaitdcia oraz wodoprzepuszczakui, zgodny z PN-1ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.19. Pozostate okiétenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymagangbme”

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotysze rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania odghké 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skitadowania, pmdav SST DM-00.00.00
~Wymagania ogdIne” pkt. 2.

2.2.Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowéei podaje tablica 1.

2.3.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinn tprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow mdg wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdnetvia
nadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Naulzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie kegdac nadmiarem okjfosci robét ziemnych,
zostaly za zgadInspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z przeznaczeniem innyin ni
budowa nasypow lub wykonanie prac agh kontraktem, Wykonawca jest zobewany do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektodzbla.




Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez Wykonawcna odkiad.
Zapewnienie terenéw na odkiad riglelo obowizkéw Wykonawcy. Iaynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatneynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotrioi.

2.4.Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien lBymaterialem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienctip materiat bez rozd&rdziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia
do gruntu. Wiaciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny¢bggodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentac)

projektova. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawniopjednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgldem wysadzinowéci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta
ZWir gliniasta zwigzta, glina zwgzia,
pospotka rumosz gliniasty | glina pylasta zvgzta
piasek gruby zwir gliniasty it, it piaszczysty, il
piaseksredni pospotka gliniasta| pylasty
piasek drobny bardzo wysadzinowe
zuzel piasek gliniasty
nierozpadowy pwyt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, gling,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawart@¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢ bierna H,
m <1,0 =210 >1,0
4 Wskanik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1.0g06lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Jkt.

3.2.Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (neslzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruiispycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow




Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonapoainien uywat odpowiedniego spetu zalecanego
przez producenta.

W zwiazku z istniegcym uzbrojeniem (studzienki, wpusty, itp.) zaleiareczne ulaenie geowtdkniny.

Wykonawca nie powinien stosoévaprztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagagére” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegloansportu. Wydajnig srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wyddjcicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntueriadu).

Zwiekszenie odleglxi transportu ponad wakt zatwierdzone nie nie@ by podstaw roszczéa Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkei nie zostaly wcziej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézgibczanie geosyntetykow byty
wykonywane w sposob nie powodcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkédZBeosyntetyki wradiwe na
$wiatto stoneczne powinny pozostaineakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudadavan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DMO00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Doktadnosé¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydyieksze nk + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanycldnych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie g@r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o vécej niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwidoi na powierzchni skarp nie powinny przekraczgl0 cm przy pomiarze @B-metrovy,
albo powinny by spetnione inne wymagania dotgce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdggo warunki terenowe, wykohairzadzenia, ktore zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absahot ziemnych tak, aby zabezpieczgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowrek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby momchniom gruntu nadawaw
catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ubegnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze stratgmawiajicego za te czynioi, jak rownie za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do wdzei odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.




5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie tnaarvobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podiny i nad#& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjpjektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powiniencbmniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 29 w
przypadku gruntéw niespoistych. Nafeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindbw wykonywania innych rob6t na spetnienie vagai dotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robat ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa robot ziemnych.
5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythyykonane zgodnie z dokumentagrojektov i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Dokladné&
wykonania skarp rowdéw powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktad& taczac je na zaktad zgodnie z dokumeniggjojektova i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajinaczej, przylegafe do siebie arkusze lub pasy geosyntetykOwzpalktada& z
zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgroducenta lub decygzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, malev uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, przykrio
uszkodzenie pasami geosyntetyku na ddagioszerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna dyoéwna i bez ostrych wyghow,
mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lucyprMetoda uktadania powinna
zapewné przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jddadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykow
nie naley nachgat lub powodowd ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nadrdiotNie dopuszcza @i
ruchu maszyn budowlanych bezpednio na uteonych geosyntetykach. Naleje przykrné gruntem nasypowym
niezwiocznie po ulzeniu.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogopie. 6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakeowroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektov.

Szczeg6la uwag: nalery zwrock na:
- wiasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania roboét

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakbwykonania robét ok&tono w pkcie 6 SST D-02.01.01, SST
D-02.02.01 oraz SST D-02.03.01.

6.3.Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow




Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajedali.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokwmi korpusu |Pomiar tdma, szablonem, tat o dtugagci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m n3

2 | Pomiar szerokei dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowéw tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<R1LO0 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu
Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem edinych w odsipach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wpliwych

rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

(o2}

=

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie e r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.5. Rowné¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzong #metrovs, nie mog przekracza3 cm.

6.3.6. Réwnd¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.7. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przeamigr niwelatorem rgnych
wysokdasciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda Ktérych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskanik odksztatceniag) zgodnie z norspPN-S-02205:1998 [4].

6.3.9. Szeroké¢ dna rowoéw

Szerokd¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 5 cm.

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemm/ykonawca powinien przedsta@wnspektorowi
Nadzoruswiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty
technicznej i zachowa swoje Wtawosci w kontakcie z materiatami, ktéredizie oddziel& lub wzmacnié przez
okres czasu nie krétszy od podanego w dokumengeajktowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami




Wszystkie materialy nie spetrigag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, tams
odrzucone. Ji materiaty nie spetniafe wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Irs@ekt
Nadzoru Wykonawca wymieni je na tawe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uznag wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedk@otrmcen za obnion jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-00MQNymagania ogolne” pkt.7.
7.2.Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00®@ANymagania ogolne” pkt.8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengaprojektova, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
Zakres czynn@i objetych cem jednostkow podano w SST D-02.01.01 w SST D-02.02.01 or@203.01 pkt 9.




10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-1SO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

© N o gk wbdE

©

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

A w D PR

Grunty budowlane. Glkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania pr@saktow

Grunty budowlane. Oznaczanidd@osci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemfyenagania i badania
Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie imika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie inodwdksztatlcenia

nawierzchni podatnych i podia przez obaienie plyt,
Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja bad&podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.




