D-06.04.01. Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprafiwaniem skarp

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyece wykonania i odbioru robét zydanych z
oczyszczeniem rowéw z namutu z profilowaniem skarpu, ktére zostanie wykonane w ramach projektu pn.

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkttwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniatfy
wp. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét asanych z oczyszczaniem
rowéw z namutu grub. 10 cm oraz profilowaniem ds&arp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw- otwarty wykop o gibokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2. ROw przydrany - réw zbieragcy wod: z korony drogi.

1.4.3. Réw odplywowy row odprowadzapy wock poza pas drogowy.

1.4.4. ROw stokowy réw zbieragcy wode sptywapca ze stoku.

1.4.5. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonywania robdt remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mozliwoscia korzystania z nagbpujacego
spratu:
- koparek podsgbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzdzei kontrolno-pomiarowych,
- zagszczarek pltytowych wibracyjnych.




4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét oké&onych w niniejszej SST, mioa korzystd z dowolnych srodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0®M, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namesgio przez wag $cieciu trawy i krzakdéw w olibie
rowu.

5.3. Pogetbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalg uzysk& podane porkj wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydrénego w ksztalcie:

trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db5L:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako thnica pozioméw dna i pszej kravedzi gérnej rowu;

trojkatnym - dno wyoksglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesiearpy wewrtrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakoznica pozioméw
dna i nizszej kravedzi gornej rowu;

optywowym - dno wyokaglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredzie gérne wyokyglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachyleniergavewretrznej 1:3, a skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10,
gtebokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i aszej kravedzi gérnej rowu;

dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szekdkana co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od51db, 1:3,
gtebokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinienc¢bpddalony co najmniej o 3,0 m od krgdzi skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co nagno 5,0 m w pozostatych przypadkach.

dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szekgkdna co najmniej 0,40 m, gdffokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tukdkve o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pamy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyhtkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczgych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podhmy rowu nie powinien przekracza
przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiash - 2,0%,
- darnira - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,




- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykaiczeniowe

Miejsce sktadowania namutu i nadmiaru gruntu pochoelgo z remontowanych rowdw i skarp zapewnia
Wykonawca.

Spos6b zniszczenia pozostap po usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowwskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. WyszczegOllnienie Minimalna cestotliwo§é pomiaréw
1 Spadek poditny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 Szerokéc i glebokas¢ rowu lrazna 100 m
3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podtzne rowu

Spadki podizne rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj = 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokéc i gtebokosé rowu

Szerok& i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektows z tolerancy £ 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnri skarp nalgy sprawdzéa szablonem. Przeit miedzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— 0czyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— Sciecie trawy i krzakow,
- roboty wykmczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacfinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodgi€indg
10.2. Inne materiaty

1. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewskodawe roboty ziemne




