M.20.01.05 Umocnienie skarp

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru umocnienia skarp umocnienia skarp (brukagaorzy przepustach w ramach

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY — wies w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Robét wymienionych w p. 1.1., ananych
z dostarczeniem na budewutozeniem elementéw umocnienia skarp przy przepustach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S& sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodé® z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami Kierownika Kontraktu.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania umocnié

Dokumentacja Projektowa przewidujeyaie:

a) piyt betonowych prostatnych a&urowych lub o innym ksztalcie uzgodnionym z Kierdkiem
Kontraktu,

b) kamieh tamany przy konstrukcji przepustu rurowego

¢) obrzezy chodnikowych

d) podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowe;j

Kamieni famany
Podstawowymi materialami stosowanymi przy wykonywammocnié kamiennych &
e kamien sortowanyrednicy 15 - 30 cm

* kamiei do okiladzin (obrobiony)

Materiaty stosowane do wykonywania umodni@amiennych powinny spetiiavymogi okrélone w projekcie,
normach i normatywach, a w szczegdélrio

« kamier powinien posiadaciczar obgtosciowy 17,0 - 30,0 kN/rh) nie posiadaspkan, by¢ odpornym
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych




Prefabrykowane elementy betonowe

Dokumentacja Projektowa przewidujeyaie ptyt betonowych prostaknych aurowych lub o innym ksztalcie
uzgodnionym z Kierownikiem Kontraktu Prefabrykatieowy do umocnienia skarp o wymiarach 58x58x7 wg
.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" ka@ta33. Wymagane parametry techniczne dla
prefabrykatoéw aurowych do umocnienia skarp:

- klasa betonu C 30/37 wg 206-1

- nasikliwos¢ betonu <5%

- stopier wodoszczeln¢ci W6

- stopiea mrozoodpornéci F100

- $cieralna¢ na tarczy Boehmego nie glisza 3,5 mm

2.3. Kontrola prefabrykatéw - ptyt i obrzezy

Do kazdej partii sprowadzonej przez Wykonaywdolaczone powinno by swiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzagy jej jakd¢ na podstawie przeprowadzonych haddrzy odbiorze partii
materiatow na budowie Wykonawca powinien przepraiatadania w zakresie wyglu zewrtrznego. lIg¢ i
pobér probek do badapomiar i policzenie uszkodievystpujacych na powierzchniach i krgaziach, naley
wykona zgodnie z BN-80/6775-03/04.

Klasa betonu wymagana dla:

- piyt betonowych - C25/30
- obrzery chodnikowych - C25/30

2.4 Materialy na podsypk i do wypetnienia szczelin

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klaspB2yg PN-EN 197-1:2002 i z piasku
naturalnego spetniagego wymagania PN-EN 12620:2004,
- 1.2 dla wypelnienia  szczelin z cetnen portlandzkiego  klasy  32,5N wg
PN-EN 197-1:2002 i z piasku wg PN-EN 13139:2003.

2.5. Humus

Do humusowania skarp naleuzy¢ humus zdjty w czasie wykonywania robét drogowych lub zakugio
2.6. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naly dostosowé do rodzaju gleby i stopnia zawilgocenia. Zalecastosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:99.
2.5. Piasek

Piasek ayty do wypetnienia spoin powinien odpowig&daN-EN 933-1:2000.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne", BktSprat uzywany
do wykonania podsypki i uktadania umocnienia mysi taakceptowany przeziyniera.
Ulozenie ptyt betonowychzairowych, obrzey i kamienia nalgy wykona recznie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST
D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

Elementy prefabrykowane i kanti@alezy przewozé samochodami skrzyniowymi zabezpieazainateriat
przed przesuwaniem i uszkodzeniami.

Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.




W przypadku pozyskiwania humusu na miejscu i zgjpantem na odlegéé 10km, Wykonawca powinien
w trakcie zatadunku usaé z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kaeigmi

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-MO@O. "Wymagania ogélne" pkt.5.
5.1. Projekt organizacji i Harmonogram robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do aftaji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty.

5.2. Odtworzenie skarpy

Skarg nalezy odtworzy nadajc jej spadki podizne i poprzeczne zgodnie z Dokumendajojektows, a
nastpnie zagscic.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkiiupaego i poprzecznego nie tw przekrocz§ +
0,5 %.

5.3.  Umocnienie skarp kamieniem

Umocnienie naley wykona zgodnie z DokumentacProjektows przez uformowanie powierzchni skarp z
odpowiednim spadkiem i wykonanie umocnienia z kamaidamanego wokot rury na podioz betonu nie
konstrukcyjnego gruldei 100mm wg M.13.02.02. W wykonanym umocnieniu mieg wystpowa elementy
popzkane. Spoiny neidzy prefabrykatami naky wypenic zapravg cementowo 1:2 wg pkt 2.5. Przed
wypetnieniem spoin kamienalery zwilzy¢ woda. Szeroké¢ spoin powinna wynogi2”*3 mm. Zaprawa
cementowa powinna catkowicie wypeirspoiny i tworzy monolit z powierzchmnikamienma.

5.4. Uktadanie ptyt betonowych

Powierzchnia umocnionej skarpy powinng bbgwna i bez pofatdowa
Nieréwna¢ mierzona 3 metrogvtata nie mae przekracza8 mm. Plyty
betonowe naley uktad& zgodnie z zasadami sztuki brukarskiej.

5.5. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno dywykonywane od gornej krawzi skarpy do jej dolnej krawizi.
Warstwa humusu powinnaggie¢ poza goéra krawedz skarpy i poza podr@ nasypu od 15 do 25cm. Grgbo
pokrycia ziema roslinna powinna wynosi 15cm na skarpach.

W celu lepszego powzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipkanazna wykong rowki
poziome pod em 30 do 45 stopni ogdokasci od 15 do 20cm 2 odgiach co 0,5 do 1,0m.

Ulozom warstwe humusu naley lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub zagszczenie.

5.6. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp powinnocbgrzeprowadzone w odpowiednich warunkach atmostenmych -
w okresie wiosny lub jesieni.

Wykonawca powinien podf wszelkie srodki, aby zapewii prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich
wysianiu. W okresie suszy nalesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie skarp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

a) Kontrola materiatéw zgodnie z pkt. 2.2.
b) Kontrola jakaci wykonania polega na:




- Sprawdzeniu konstrukcji - na k@ 300 m2 bruku za§ 2 pilyty betonowe i zmierzygrubgé
podsypki. Dopuszczalna tolerancja + 1 cm.

- Sprawdzeniu rown@i nawierzchni - raz na kde 150 - 300 m2 (nie rzadzieprgéo 100
m).

- Sprawdzeniu profilu podimego za pomac niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, ale nie rzadzief b 100 mb.Odchylenia od gdnych projektowanych + 2
cm.

- Sprawdzeniu spadkéw poprzecznych za parntaty z poziomig co najmniej raz na 150

300 m2 (nie rzadziej nico 50 m). Dopuszczalne odchylenia od spadku projeknego + 0,3%.

- Sprawdzeniu spoin: rownolegld, szerokéci i wypehienia. Cgstotliwos¢ pomiaru w trzech
punktach na kade 200 m2 obrukowania.

- Sprawdzeniu ustawienia obgze betonowych. Sprawdza esiprofil podtwzny, (dopuszczalne
odchylenie £ 1 cm) liri obrzezry (dopuszczalne odchylenie od projektowanego kianl cm).

Przy malym zakresie robét ( do 2009)npowyzsze sprawdzenia nale wykona jednokrotnie w
jednym miejscu

Kontrola obsiania polega na wizualnej ocenie §gkavykonanych robét oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traswiadectwa jakéci nasion trag
waznos¢ - liczac od daty wystawieniéwiadectwa - po uptywie 9 miegy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne" pkt. 7. Jednastk
obmiaru jestl m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagagolne".

Roboty uznaje si za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumenaejojektows, ST i poleceniami
Kierownika Kontraktu, jeeli wszystkie badania i pomiary wymienione w pkiz @achowaniem dopuszczonych
tolerancji daty pozytywne wyniki.

W przypadku niezgodrioi chat jednego elementu Robét z wymaganiami Roboty zienmraje si za
niezgodne z DokumentacProjektows i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".

Ptaci sk za metr kwadratowy (frumocnienia, zgodnie z okieniem podanym w p. 7.
Cena jednostkow jest censrednion dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkichbeidzych materiatow,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznychrdwidtowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przygtej technologii robot,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wyprofilowanie i zagszczenie podim,

- rozicielenie humusu wraz z jego przygotowaniem orazzagyeniem,

- utozenie piyt betonowych,

- utozenie kamienia tammanego

- ustawienie obrzgy,

- wypelnienie spoin,

- obsianie mieszanknasion traw,

- oczyszczenie terenu Robét z odpadéw, stapopeh wiasné¢ Wykonawcy i usuricie ich poza pas
drogowy,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, prob i sprawdze

- oznakowanie miejsca Rob06t i jego utrzymanie.




10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. BN-80/6775-03/01

N

. BN-80/6775-03-04

. PN-EN 13139:2003
. PN-EN 12620:2004
. PN-R-65023:99

. PN-EN 933-1:2000

o Uk w

. PN-B-11210:1996
.PN-B-12083:1996

o

9. PN-EN 197-1

10. PN-EN 206-1
11. PN-EN 1008
12. PN-B-04111

Prefabrykaty budowlaneetohu. Elementy nawierzchni ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane tobe. Elementy nawierzchni ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraegzniki i obrzeza chodnikowe.
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa do betonu.
Materiat siewny. Nasiondirorolniczych

Badania geometrycznych seiveosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
Materiaty kamienne. Kaifirtemany

Ugdzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia natouego. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dla cementu

powszechnegoaytku.
Beton. Wymagania, étawosci, produkcja i zgodris.
Woda zarobowa do betonu.
Materiaty kamienne. Oznaczefuieralndgci na tarczy Boehmego.




