D-03.01.01.  Przepusty pod korom drogi z rur prefabrykowanych
zelbetowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS’h wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgzdanych z wykonaniem
przepustoéw pod korandrogi, ktére zostanwykonane w ramach projektu pn.

,Odbudowa drogi gminnej NR 112152R GLINIK GORNY —w ie$ w m. GLINIK GORNY
w KM 1+350 DO 1+950”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniary
wp. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem
przepustéw pod korandrogi osr. 400 -800 mm, oragianek czotowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust -obiekt wybudowany w formie zamknej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu droganleg dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) czs¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, ama wykona przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny -przepust, ktérego konstrukcja dma tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w cabna mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja sma wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy przepust, ktérego konstrukcjadma wykonana jest z betonu.

1.4.6. Przepustzelbetowy -przepust, ktérego konstrukcjadma wykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy przepust, ktérego konstrukcjadma wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracaj
na obcizenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony -przepust, w ktorym mma wydzielé gérm konstrukcg tukows przenosaca
obciazenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy -przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.10.8cianka czotowa przepustu element pocztkowy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokdw nasypgaivego, ustabilizowania statecZnbcatego przepustu i
czeSciowego zabezpieczenia elementéradkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu -konstrukcje 4czace sé ze $ciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadie lub ukme do osi drogi, skace do zwekszenia zdolnéi przepustowej przepustu i
podtrzymania stokOw nasypu.

1.4.12. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Og6lne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsz SST s:
» stalowe rury ocynkowane,agzki i sruby dla konstrukcji z rur karbowanych




* beton,
e materiaty na fawy fundamentowe,
e materialy izolacyjne,
» deskowanie konstrukcji betonowychalbetowych,
2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1. Wymagane wiéciwosci betonu
Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacii,
nalezy wykonywa zgodnie z PN-S-10040:1999, z betonu klasy co nigjmn
- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
Beton do konstrukcji przepustow betonowych mupshsia® nasgpujace wymagania wg PN-B-06250
[8]:
nasikliwos$¢ nie wieksza nk 5 %,
przepuszczalnid wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,
odpornd@¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elememtdmstrukciji przepustéw powinno byggodne z
PN-S-10040:1999 i spetiiavymagania PN-B-06712 w zakresie cech fizycznycheémicznych dla marki 30
dla betonow klasy B 30.
Do betonu klasy B30 natg stosowd grysy granitowe lub bazaltowe (kruszywa i grysynmych skat pod
warunkiem pozytywnego orzeczenia placowki naukowdawczej i akceptacji iyniera).
2.3.2.1. Grysy
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elagwekonstrukciji przepustéw

Lp. | Wihasciwosci Wymagania
1 Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie weej niz: 1
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:

- dla gryséw granitowych i innych 16

- dla grysow bazaltowych 8
4 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,2
5 Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, 2

nie wigcej niz
6 Mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody

bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie yaej| 10

niz:
7 Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej ni: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wgcej niz: | 0,25
9 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwpwzorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywolujaca
10 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) | zwigkszenia wymiarév
liniowych ponad 0,1%

11 Zawartd¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 Zawarté¢ nadziarna, %, nie \wtej niz: 10
2.3.2.2. Piasek

Nalezy stosowd piaski pochodzenia rzecznego, alb@ddze kompozycj piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowéaggmaganiom podanym w tablicy 2.




Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etdgdve konstrukciji

przepustéw
Lp. | Wihasciwosci Wymagania
1 Zawartd@¢ pytow mineralnych, %, nie weej niz: | 1,5
2 Zawart@¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wecej| 0,25
niz:

4 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwpwzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywolupca zwikszenig
5 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]wymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawartag¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25mm - od 14019 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0od57do76 %
2.3.2.3.Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wraske cech fizycznych i
chemicznych.
W przypadku nie osiagegia przezzwir cech fizycznych i chemicznych dla marki 30 zwéé on przez
Wykonawe wywiezione z Terenu Budowyatlz ztozony w miejscu wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tegozwiru do innych robét, i te dla ktérych zostat zakupiony, to koszt jego
zostanie przewarfgiowany przez layniera.

Ponadto mrozoodporid zwiru badam zmodyfikowan metod, bezpdredni wg PN-B-11112 [19]
ogranicza s do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. | Whasciwosci Wymagania

1 Wytrzymataé na miadzenie, wskanik rozkruszenia, 94,12
nie wiecej niz:

2 Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie watej niz: 5

3 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,0

4 Mrozoodporné wg PN-78/06714.19 po 25 cyklach a g0
PN-78/06714.20 po 5 cyklach, %, niecogj niz:

5 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie egej niz: 20

6 Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

7 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej ni: 0,25

8 Zawart@¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczwzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeitmnu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powitny¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienya, 1.

2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Poeliskladowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dogei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiehia i poboru.

Poszczegolne kruszywa najeskladowé oddzielnie, w zasiekach uniedliviajacych wymieszanie si
sasiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomoga plandek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavmny by wczeniej uzgodnione z trynierem.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkokcji przepustéw winien spehdia
wymagania normy PN-EN-197-1:2002 [21].

Nalezy stosowé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkdw). Do betkiasy B 25 i B 30 naley
stosowé odpowiednio cement klasy 32,5 i 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.




Tablica4. Wymagania ogoélne dla cementu eétofowych elementéw konstrukcji

przepustéw
Lp. | Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymat@¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej rii po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wizania pocatek wiazania, najwcze | 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h | 12 12
3 Stat@¢ objgtosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 Zawartd¢ SG;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 Zawartd¢ chlorkow, %, nie wgcej niz: 0,10 0,10
6 Zawartg¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 taczna zawart@ dodatkow specjalnych (prayieszagcych
twardnienie,  plastyfikuicych, hydrofobizujcych) | 5,0 5,0
technologicznych, dopuszczonych do stosowania fdigz
% masy cementu, nie gaej niz

Cement powinien pochodzk jednegazrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jigigns¢ okreslona
atestem - musi liyzatwierdzona przez igniera.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed opagdami)
magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuiainach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikéw naley
przechowywé cement jednego rodzaju i klasy, pochazod jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych element@astkukcji przepustéw musi odpowidda
wymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunekdrednica musi b§zgodna z dokumentagcprojektows lub SST.
Nie dopuszcza sizamiennego aycia innych stali i innycBrednic bez zgody liyniera.
Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposob izolowany od padigruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanyseczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowigdslymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wodk pitha.
Woda pochodica z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgdédro
podar norm.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, fdi przewiduje to dokumentacja projektowa
i SST, przy czym w przypadku braku danych dogggzh rodzaju domieszek, ich dobdr powiniert bipkonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki pow odpowiada PN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowaniascianek czotowych naly stosowa materialy wskazane w dokumentacji projektowej
lub SST posiadage aprobattechniczi oraz atest producenta:
emulsja kationowa wg EmA-99. IBDIM [44],
roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
lepik asfaltowy na garco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeF&/1-03 [39],




wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzalgwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgodi Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiatlaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].

Deskowanie naley wykona z materiatéw odpowiadagych nasipujacym normom:;
drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgRr95017 [26],
tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-062%]1i PN-D-96000 [27],
tarcica léciasta do drobnych element6w jak kliny, klocki gy PN-D-96002 [28],
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
sruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(83] i PN-
M-82010 [30],
piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka deodporna odpowiadga wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezayniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowgz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.
2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych éfanek czotowych powinny kdy
zgodne z dokumentacprojektows. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowig&d@N-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny bgtadkie i bez rakéw, gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostatéci po gcherzykach powietrza i wodzie doglgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtuggci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgdei elementu, przy czym na jednej krgdazi nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.

Skltadowanie elementéw powinno odbywaie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu. Poszczegoélne rodzaje elementéw powinny skfadowane oddzielnie.
2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Materiat na taw fundamentow z ptyty z betonu wylewanego powinien speénigymagania podane w
niniejszej SST.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,
— sprztu do gcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,

— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalgy przewozt dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyaszgwami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podaasportu powinny odpowiadd@BN-67/6747-
14 [37].
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dyggodny z BN-88/6731-08 [36].




Przew6z cementu powinien odbyivasic dostosowanymi do tego celérodkami transportu w
warunkach zabezpiecaalych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganigszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami meclanyimi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§\wsia zgodnie z norspPN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spelhismymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystengszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow
Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie o przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymaldici nie nizszej ni 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane magy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R
(W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nate przewozé w warunkach chroatych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkatiezpieczacych przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
regulacji cieku na odcinku posadowiet@anek wedtug dokumentacji projektowej lub SST,
czasowego przekenia koryta cieku do czasu wybudowak@anek wg dokumentacji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pimjes, SST i zalede
Inzyniera. W szczeg0lrioi zabezpieczenie nie polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcigian wykopow mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przezyniera.
Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typ$cianki oraz
sposéb jej zagbienia w grunt musi biyzgodny z dokumentagprojektova i zaleceniami Inyniera.
Po wykonaniu rob&ciank; szczelg nalery usuré, za powstad szczelir zasypé gruntem i zagicic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgbwyniera,$cianki szczelne mana pozostawiw gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pwpzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubasci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdffarstwa ta powinna ldyusungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opudozvaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie e
przekraczda+1,0 cmi-3,0 cm.




5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospéiki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem nalg uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubasci z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagi@okumentacji projektowej i SST.

Wskazniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach malerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotdbw nafy wykona zgodnie z dokumentacjprojektows lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznoéci od rodzaju materiatluzytego do umocnienia, wykonanie robét powinng lzgodne z
wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puatfw wynosz:
a) r&znice wymiaréw tawy fundamentowej w planies cm,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy: 2 cm.
Rdznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa
spietrzenia wody w przepugie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgjir przepustdw powinna odpowiatla
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwolha uzyskanie maksymalnej szczélriopo
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élarych przez:
ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,
zakladan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
sposoby uktadania i zagzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNE50 [8]. Nie mae
ona by osiagnicta przez wiksze zuycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalsga
sprawdzanie daviadczalne urabialrici mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach zthbnych
do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezm@rzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietsggch i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depsk
napowietrzajcych. Decyzje o zastosowaniu domieszek podejmujgniar.

Recepta mieszanki betonowej troby¢ ustalona dowolp metod, doswiadczalm, lub obliczeniowo-
doswiadczalr, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych sdavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recept roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd¢ urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidyykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkéow:
zmiana rodzaju sktadnikéw,

Zmiana uziarnienia kruszywa,
zmiana zawilgocenia wywolyga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniaicatkowitej ilasci wody
zarobowej w 1 rhmieszanki betonowej przekraczagj+ 5 dcn.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§\sa wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausz by¢ dozowane wagowo z doktadiui:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinyéd mniejsza ni 90 % i nie mae by
wigksza nk 100 % jej pojemnéi roboczej.




Czas mieszania zarobu musichystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy ni 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmo&ni¢ sie od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej)
nie wiecej niz + 20 % wg wskanika Ve-Be lub wg PN-B-06280 nie ggej niz + 1 cm dla plastycznejt 2 cm
dla potcizkiej i cigzkiej. Przy temperaturze®0C wykonywanie mieszanki betonowej naleprzerwa, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag&ST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposo6b wykonania szkieletu musi zapewmiezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zalegalsgizenie weztow na przegiciu pretow drutem wazatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wazanie na podwdjny krzy albo stosowa spawanie.
Zbrojenie musi zachowadoktadne potgenie w czasie betonowania. Najestosowa podkiadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z maéeviat tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z gpéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinienchgprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegagj
srednice aytych prtow,
rozstaw petow - r&nice rozstawu ptow giéwnych w piytach nie powinny przekraéza cm, a w innych
elementach 0,5 cm,
rozstaw strzemion nie powinienari¢ si¢ od projektowanego o wéej niz + 2 cm,
réznice dtugdci pretéw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacji
projektowej o wecej niz £ 5 cm,
otuliny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,
powiazanie zbrojenia w sposoéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskaw@rewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno Iy wykonane zgodnie z dokumentacprojektowy i powinno zapewi
sztywnda¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w
spos6b umdiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovy, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wyklucgzywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztalcg lub odchylé w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieiegprowane przed wypetnieniem ich mieszahktonowy
powinny by obficie zlewane wodl
5.6.4. Betonowanie i pigignacja

Elementy przepustéw z betonu powinny liyykonane zgodnie z dokumentagirojektows i SST oraz
powinny odpowiadawymaganiom:

PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdtd, nasakliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,
PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zasgczania, dojrzewania, pighacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza bBetonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej termpgra 20 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inn
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piebnacji po akceptacji ltyniera.

Rozformowanie konstrukciji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacnajze nasipi¢ po
osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymaoprojektowe;.




5.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustudcianek czotowych
Elementy przepustustianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powiliy¢ ustawiane na
przygotowanym podiau zgodnie z dokumentacprojektows. Styki elementéw powinny kkywypetnione
zapraw, cementow wg PN-B-14501 [20].
5.8. Izolacja przepustéw
Przed uleeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumemntgmpjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa np. przez:
dwukrotne smarowanie betonu emalkationowy w przypadku powierzchni wilgotnych,
posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poeieni suchych,
lub innymi materialami zaakceptowanymi przezyimiera.
Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utkeniem izolacji naley smarowd lepikiem
bitumicznym na gaico i utazy¢ izolacg z papy asfaltowej.
Dopuszcza sistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez Iayniera. Elementy nie
pokryte izolacj przed zasypaniem gruntem nalesmarowad dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.
5.9. Renowacja przepustow
W ramach renowacji powierzchniowych uszkatizZeian czotowych wlotéw i wylotéw przepustéw oraz
wnetrza przewodow wykor@analery nastpujace prace:
- odstongcie miejsc uszkodzonych, skorodowanej stali zbiiojwsj;
- przygotowanie powierzchni przez piaskowanie, gkosvanie lub czyszczeniesoieniowo - wodne;
- nal@zenie na oczyszczone zbrojenie powtoki ochronnejkambzyjnej;
- nataenie warstwy wizacej zapewniajcej dobre peaiczenie zaprawy reparacyjnej z podkiadem
betonowym;
- wyrdwnanie powierzchni maszpachlow naktadan na cas odnowiory powierzchng konstrukcii;
- zabezpieczeniécian przepustéw na styku z gruntem roztworem lektaltowego Abizol R + 2P
ukladanego warstwami na gop.
W przypadku srodkéw shizacych do renowacjiscian przepustow zalecagsistosowanie rozwizan
systemowych zawierggych wszystkie komponenty potrzebne do przeprowsidzeéemontu, oparte na
cementach modyfikowanych polimerami ( np. FuncoBpibxi, Penetron, itp.).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych riglgrzeprowadi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola rob6t betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadzé systematyczn kontrok sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BS06[8], zgodnie z tablic5.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzegiednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektowy oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].




Tablica 5. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

(8]

Lp. | Rodzaj badania Metoda badania \wg Termin lufstcgé badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-EN-197-1:2002| bezpdrednio przed zyciem
- Czasu wjzania [21] kazdej dostarczonej partii
- statd@ci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytow mineralnych | PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnasci PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] |w przypadku stwierdzenja
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkéw Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
PN-B-06280 zmiarg roboca
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiaarobocza
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz

3.1. Badanie wytrzymasoi
nasciskanie na probkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgeze
betonu w konstrukgcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznje
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 ragy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadzigj
niz raz na 5000fbetonu

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczaded
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 rary
w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadzigj
niz raz na 5000 fbetonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadzigj
niz raz na 5000 frbetonu

6.4. Kontrola wykonania umochienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw naly kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné z

dokumentagj projektova.
6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalesprawdzs:
rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
usytuowanie tawy w planie,




rzgdne wysokéciowe,
grubas¢ tawy,
zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.
6.6. Kontrola pofaczenia prefabrykatéw
Pohczenie prefabrykatéw powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgagno
zmontowanego przepustu z dokumentagupjektows oraz ustaleniami punktu 5.7.

6.7. Kontrola izolacji §cian przepustu
Izolacjascian przepustu powinna bygprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu
5.8.
6.8. Dopuszczalne odchytki montau konstrukcji przepustu i wykonania $cian czotowych
- maksymalne przemieszczenie lubeaig miejscowe rury przepustud-< 0,02srednicy
- maksymalna rénica rzdnych wlotu i wylotu w stosunku do poziomu projekémegaA =+ 1 cm
- maksymalna rénica usytuowania wlotu i wylotu przepustu w stosunk
do usytuowania projektowanedo=+ 5 cm (w kadym kierunku)
- maksymalna rénica wymiaréw fundamentu w stosunku do wymiaréwdamentu projektowanegb=+ 5 cm
- maksymalna rénica wymiarow opasekscian czotowychzelbetowych w stosunku
do wymiaréw pojektowanych =+ 1 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
- m3(metr sz&ienny), dlascianki czotowej,
- m (metr), dla przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie wykopu,
wykonanie faw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie faw fundamentéw i ich piginacg,
— monta konstrukcji przepustu,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektows,




— umocnienie wlotéw i wylotéw,

— uporzdkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
Cena 1 m3cianki czotowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie deskowania i poiejsze jego rozebranie,

- zbrojenie elementéw betonowych,

- betonowanie konstrukcji fundamengajanki i skrzydetek, studni wpadowej

- wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,

- zasypkacianki czotowej,

- umocnienie wlotu i wylotu,

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kami¢ dla budowictwa i drogownictwa. Podzie

i zastosowanie wg wiaska fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwieTolerancja
wymiarow elementéw budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodpornéci metod,
bezpdredna
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie mytratdgici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczerigeralngci na tarczy
Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytedtcsci betonu na
sciskanie za pomacmiotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkzi
zanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawariei pylow
mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skiadu
ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztatu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zemie reaktywnici
alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamaghe nawierzchni
drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
21. PN-EN-197-1:2002 Cement&z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicd
dotyczice cementu powszechnegoytku
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia




23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14

BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

PN-S-10040:1999

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyt@inych do betonéw kruszywowych.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1999 r.

Wymagania i zalecenia dotygz wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych.[) Warszawa, 1990 r.

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na garco

Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie

Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

Tarcicastiasta ogllnego przeznaczenia

Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrobownidanych podczas
transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wldlszklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienigunainego. Wymagania i
badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletden budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania




