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Przedmiar

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé ‘Krot.[ Jedn.
1 Remont schoddw
1.1 KNR 401/431/1
Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym 18 szt
1.2 KNR 401/428/2
Rozebranie podldédyg drewnianych, podicgi biale na péiwpust 0,55 m2
1.3 KNR 401/426/4
Rozebranie obicia $cian drewnianych, piyvty widrowo-cementowe 1
spilsnicne 25,87 m2
KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementoweij 4,5 m2
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KNR 401/804/8
Zerwanie cokolika cementowego 6,5 m
1.6 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowe] 4,5 m2
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KNR 202/1102/1

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe]j grubosci
20+ mm, zatarte na ostro 4,5 m2
ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z pivtek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm,
piytki 30x30, zaprawa "Atlas”™ 4,5 m2
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1.9 ORGB 202/2810/5 {1)
Okladziny schoddéw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kledun grubogci 5-mm, prytki 30x30, =zaprawa "Atlas" 11,25 m2
1.10 ORGB 202/2808/2 (1)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa :
"Atlas" 9,58 m
1.11 ORGB 202/2808/5
Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, listwa wykanhcrajgca 12 m
1.12 ORGB 202/2027/3
QOktadziny z pilyt gipsowc-kartonowych Rigips na Scianach, na ruszcie
metalowym 50 25,97 m2
1.13 CRGB 202/2012/4
Gladzie gipsowe l-warstwowe na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi do 5-m2, {grubos$é 3-mm) na piytach gipsowych 25,87 m2
1.14 ORGB 202/2012/5
Giladzie gipsows l-warstwowe na Scianach w pomieszczeniach o

powierzchnil podiogi do 5-m2, dodatek za pogrubienie o 1l:mm 25,97 m2
1.15 ORGB 202/113%/1 (1)
Posadzki z paneli podicgowych, {klej winylowy} -Ahalcogia na Scianach 18,5 m2

1.16 KNR 202/1214/4
Schody stalowe z l-stronna porecza o hachyleniu 55° bez spocznikdw,
1=3,67m 1 szt

2 Modernizacja pomieszczen poddasz z dociepleniem sali widowiskowe] 1 stropdw poddasza
2.1 ORGB 202/1135/3 (1)
Posadzki drewniane ukltadane na klej, z desek posadzkowych, (klej

winylowy) 106,72 m2
2.2 KNR 215/121/1

Urzgdzenie do podgrzewania wody, -przeplywowy podgrzewacz wody 1 kpl
2.3 KNR 215/221/1

Unywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem 1 szt
2.4 KNR 215/115/2

Bateria umywalkeowa lub zmywakowa stojaca Pn 15-mm 1 szt

2.5 KNR 215/208/2
Dodatek za podejscia odpiywowe z rur PCW, tjczone metods wciskowa, Fi
40 - mm 1 szt

2.6 KNR 202/607/2
Tzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylencwe]
szerokiej, izelacje coblektdw ziemnych (zbiornikédw, basendw itp.) 432 m2
2.7 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdiwiekcwe z weilny mineralnej, pozioma z
pivt uktadanvch na suche, l-warstwa 432] 3,00 |m2
2.8 KNR 202/613/06
Izolacje cieplne 1 przeciwdiwieckcwe z weiny mineralnej, plonowa z
piyt ukiadanych na sucho 121,5 ma
2.9 KNR 518/1504/2
Montaz opraw oswietleniowych zwieszakowych, diugich 100-%
R= 0,555 M= 1,000 5= 1,000 15 szt
2.10 KNR 518/1502/2 (1)
Cprawy porcelanowe hermetyczne z kloszem, zakrecanym do przykrecania
na drewnie- kinkiety

R= 0,955 ¥= 1,000 S= 1,000 5 szt
2.11 Kalkulacja indywidualna - instalacja ciepiej wody uzytkowe] 1 kpl
2.12 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji

dachu. 1 kpl
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2.13 Kalkulacja indywidualna - meontaz wkiadu kominowegoe =z blachy
chromoniklowe] £i 200 o diugesci 13,20m 1 kpl

3 Remont pomieszczen garderoby , sali baletowej i klubowej oraz pomieszczen gospodarczych

3.1 KNR 402/235/86

Demontaz umywalki 2 kpl
3.2 KNR 402/132/1

Demontaz baterii, umywalkcowej i zmywakowe] 2 szt
3.3 KNR 402/233/1 .

Demontaz podeijscia odplywowego z rur stalowych, Fi-32-40-:mm 2 szt

3.4 KNR 401/701/6
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad
Hrm2, z zaprawy cementowej G m2

3.5 KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o dcianach picnowych wykonane wewngtrz budynku,

usuniecie gruzu i ziemi =z parteru budynku 3,3 m3
3.6 KNR 401/108/13
Wywéz samochodami skrzyniowymi, de 1-km, gruz ceglany 290 m3

3.7 KNR 401/426/3
Rozebranie obicia 3cian drewnianych, deski niectynkowane na wpust lub
poiwpust 34 m2
3.8 KNR 401/427/7
Rozebranie sScianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych

—-analogia szafy w gardercbie 75 m2
3.9 ENR 401/428/3
Rozebranie podidg drewnianych, podiogi biaie na wpust 94,1 m2

3.10 ORGB 202/838/4
Licowanie $cian o powlerzchni ponad 5+'m2 piytkami glazurowanymi na
zaprawie klejowe ] "Atlas", piytki 20x25-cm . ] m2

3.11 ORGB 202/842/1
Osadzenie listew wykcniczajacych przy licowaniu Scian plrytkami,
pomieszczenia do 8+m2 15 m

3.12 ORGB 202/1135/3 (1)
Posadzki drewniane ukiadane na kle]j, =z desek posadzkowych, (klej
winylowy) 94,4 m2

3.13 ORGB 202/1136/1 (2)
Posadzkl z paneli podiogowych, (klej poliuretanowy} -~analogia na
suficie w gardercbie 18,8 m2

3.14 KNR 202/16905/1 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, l-pomostowe do robdt wykonywanych na
sufitach, do 4-m, nakiady podstawowe 18,8 ja¥)

3,15 KNR 401/820/3
Przybicie do podiég piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem -
analogia plyty OSB twarde 94,4 m2

3.16 KNR 19%/931/8 (1)
Wymiana stolarki drewnianej na ckna, drzwi i gcianki aluminiocwe
oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydlowe, osadzanie na
kotwach, z szybami I-komorowymi 3,08 ™7

3.17 CRGB 202/1135/3 (2}
Posadzki drewniane ukladane na klej, z desek posadzkowych, (klej

poliuretanowy) 1,5 m2
3.18 ENRW 202/1122/5

Cokér dla posadzek z desrczuiek 1 parkietu 35,9 m
3.1% ORGB 202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podiogowych, (klej winylowy)- -analogia na

Scianach w dwdch kolorach 91,77 m2

3.20 KNR 401/1108/2
Szklenie ram okiennych wystawowych, statych, szklem gladkim grubescl
5-8-mm, drewnianych {na listwy z obustronnym podkitcowaniem), do
4,0-m2 - analogia dodatkowe lustra na sali baletowse] 7,5 m2

3.21 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrokanie
i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5-m2 75,6 me

3.22 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne 75,6 m2
3.23 KNR 401/1204/8
Malcwanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygetowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosdci (sfalowad} powierzchni

tynku 75,6 m2
3.24 ORGB 202/1136/1 (1)

Posadzki z panelil podiogowych, (klej winyleowy) - analogia panele z

PCV 71,5 m2

3.25 KNR 401/1202/¢
Malcwanie farbami klejowymi starych tynkdéw wewnetrznych, zeskrobanie
i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5-m2 51,84 m2
3.26 ORGB 202/2015/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach ¢ powilerzchni ponad 5-m2,
(gruboéé¢ 3-mm) na tynku 51,84 m2
3.27 ORGB 202/2808/4 (1)
Cokolikl z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia ponad 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa
"Atlas" 27,1 b
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3.28 ORGB 202/2805/5
Cokoliki z piytek kamicnkowych "Gres™ na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajgca, listwa wykaicrajaca 27,1 m
3.28 KNR 215/121/2
Urzadzenie do podgrzewania wody, -montaz przepiywowego podgrzewacza

wody 4 kpl
3.30 KNR 215/221/1
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem 2 szt

3.31 KNR 215/208/2
Dodatek za podejécia odplywowe z rur PCW, laczone metcda wciskowa,
Fi 40-+mm 2 szt
3.32 KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odpiywowe z rur PCW, laczone metoda wciskowa,

Fi 5Q0-mm 1 szt
3.33 ENR 215/115/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojaca Dn 15-mm 2 Szt
3.34 KNRW 215/229/5 {1}

Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce 1 szt

3.35 KNR 401/701/2
Cdbicie tynkdéw wewnetrznych, na &cianach, filarach, pilastrach, do
5:m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 19,5 m2

3.36 KNR 401/711/12

Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. III, ($ciany piaskie,

slupy prostokatne: z betondw Zwirowych, zagruntowanych siatek, piyt

widr-cem) zaprawa cementowa, do 5:-m2 (w 1 miejscu) 19,5 6,44
3.37 ORGB 202/1134/1 (2}

Gruntowanie podiozy, powlerzchnie poziome, preparatem Atlas Uni

Grunt : 178 m2
3.38 ORGE 202/837/4

Licowanie $cian o powierzchni do 5+m2 plytkami glazurowanymi na

zaprawie klejowej "Atlas™, pivtki 20x25-cm 19,5 m2
3.3% KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, Z-krotne, sufity

wewnetrzne 3z m2
3.40 KMR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowyml starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie

1 zmycie stared farby, pomieszczenia ponad 53-m2 3z m2
3.41 ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach

klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubodci 5-mm,

piytki 30x30, =zaprawa "Atlas" 19,5 m2
3.42 KNR 202/71102/2

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubodci

20-mm, zatarte na gladko 19,5 m2
4 Wykonanie podiazdu dia niepelnosprawnych , oraz rement schoddw wejsciowych i barierki na podjezdzie
z pleksy
4.1 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowe] 6,5 m2
4.2 KNR 401/804/8
Zerwanie cokollka cementowego 3 m

4.3 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci

20-mm, =zatarte na gtradko 6,5 m2
4.4 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub petracenie za zmiane

grubosci o 18-mm 6,5 m2
4.5 ORGR 202/281C/5 (L)

Okladziny schoddw z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach

klejowych, warstwa kleiu grubo$ci 5-mm, piytki 30x30, zaprawa "Atlas” 2,4 m2
4.5 ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres™ na zaprawach

klejowych w pomieszczeniach do 1€ m2, warstwa kleju grubodci 5-mm,

prytki 30x30, =zaprawa "Atlas" 4,6 m2
4.7 ORGB 202/280%/2 (1)

Cokoliki z pivtek kamionkowych "Gres™ na zaprawach klejowych, listwa

wykariczajaca, pomieszezenia do 10-m2, piytki 12,.5x25, zaprawa "Atlas” & m
4,8 KNR 202/1214/1

Schody stalowe z l-stronna porgcza o nachyleniu 37°30" bez

spocznikow, 1=4,93-m —analogia podjazd dla niepeinosprawnych 1| 3,00|szt
4,9 KNR 202/1209/3
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe do oszklenia 25,3 m
4.10 KNR 202/1407/1 (1)
Szklenie ram metalowych wystawowych staiych piyta poliwenglanowa, do
1,0-m2, 18 m2
4,11 ¥XNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubgosci do i5-cm 7,5 m3
4,12 XNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o Scianach pioncwych wykconane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku 15 m3
4,13 XNR 401/108/¢6
Wywdz samochodami samowyviadowczymi do 1-km, grunt kategorii IIT 15 m3
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.14 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczaiace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm 35 m2

=

4,15 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubosé warstwy po zageszczeniu

12-cm 35 me
4.16 KNR 231/402/4
Fawy pod Kkrawezniki, betonowa z oporem 3,5 m3

4.17 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30xB8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa 42 m

4.18 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6:cm, na podsypce
cenentowo-piaskowej, kostka szara 35 m?2

4.19 KNR 202/2207/4
Balustrady schodowe z pretdw stalewych osadzone 1 zabetonowane w co
3 stopniu, do lé-kg 14 m

4.20 KNR 401/701/1
Odbicie tvnkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do
5-m2, z zaprawy wapiennej 9,9 m2

4,21 KNR 401/728/6
Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii IIT (sSciany,
loggie, balkony), podioze: betony zwirowe, bloczki; do 5'm2 (w 1
miejscu) 9,9 m2

4.22 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pilonowe, preparatem Atlas Uni
Grunt 3,9 m?

4,23 KNR 17/929/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT
68 z gotows] mieszanki Zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, naltozenie na podioze farby gruntujacej CT16,
l-a warstwa 9,8 m2

4,24 KNR 17/829/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT
68 z gotowe] mieszanki zZywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podioZu, naloZenie na podioze farby gruntujacej CTLé,
kazda nastepna warstwa 9,9 m2

ks

.25 KNR 17/829/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT
68 z gotowe]j mieszanki Zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podleozu, na scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, {CT 68 bialy} 9,9 m2

5 Adaptacia poddasza na pomieszczenia gospodarcze
5.1 KNRW 202/40%/3
Madbitki, przekr$i poprzeczny drewna do 180-cm2 - analogia elementy
konstrukcyine scianek 2,7 m3
5.2 KNRW 202/406/3
Ramy gbrne i piatwie o diugo$ci do 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do
180-cm? - analogia elementy konstrukcyine sufitu 1,3 m3
5.3 KNRW 202/406/4
Ramy godrne i platwie o diugodci do 3-m, przekréj poprzeczny drewna
ponad 180-cm2 - anzalogia elementy konstrukcyjne podiogi 1,2 m3

5.4 KNR 401/820Q/3
Przybicie do podidg piyt piisniowych twardych z zapastowaniem
analogia pyta OSB na Scianach zewnetrznych , podiodze 1 stropie
drewnianym 197,76 m2
5.5 KNR 202/6313/3
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z
pivt ukladanych na sucho, l-:warstwa 139,98 m2
5.6 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej, pozioma z
pivt uktadanych na sucho, dodatek za kaida nastepna warstwe 139,98 m2
5.7 KNR 202/613/%
Izolacje cieplne 1 przeciwdiwiekowe z welny mineralnej, pionowa z
filcdw z welny mineralnej na sucho 126,48 m2
5.8 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne 1 przeciwdiwiekowe z welny mineralnej, pilonowa z
pivt uktadanych na sucho : 126,48 m2

5.9 KNRW 202/2006/1
Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt
pojedynczy podwieszony 69, 88 m2

5.10 ORGB 202/2027/4
Ok*adziny z pivyt gipsowo-kartonowych Rigips na Scianach, na ruszcie
metalowym 75 162,48 m2

5.11 KNR 202/1016/2 (2)
Os$cieznice drzwiowe stalowe 2-kKrotnie malowane na budowie, drzwi
wewngtrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + emalia ftalowa 7 szt
5.12 KNR 202/1017/1
Skrzydia drzwiowe pilytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykoniczons, l-dzieline petne, do 1.6:m2 11,2 m2
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5.13 ORGB 202/2013/4
Gladzie gipsowe l-warstwowe na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podicgi ponad 5+'m2, (gruboéé¢ 3-mm) na piytach gipsowych 162,48 m2

5.14 ORGB 202/2015/4
Gladzie gipsowe Ll-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2,
(grubodé¢ 3-mm} na piytach gipsowych 659,98 m2

5.15 KNR 202/1505/%
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych pilyt gipsowych
spoinowanvch i szpachlowanych, z gruntowaniem, Z2-kreotnie 232,47 n2

5.16 CRGB 202/1135/3 (3}
Posadzki drewniane ukladane na klej, z desek posadzkowych, (klej na
bazie zZywic syntetycz.) - analogia deska barlinecka 69,99 m2

% Remont budynku magazynowo gospodarczego

6.1 KNR 401/212/3
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone 3,4 m3

6.2 KENR 202/107/1 .
Sciany budynkow Jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, z bloczkdw z betonu

komérkowago gruboddé 24-cm 3,64 2
6.3 KNR 202/120/2 (2)
$cianki dzialowe, peilne, grubosci 1/2-cegty, =z ceglel dziuraweck 2,2 m2

6.4 KNR 202/212/12
Stropy typu DZ, wience monolityczne na scilanach zewnetrznych o
szerokeodci do 30-cm . 1,82 m3

6.5 KNR 202/408/3
Krokwie zwykle o diugoscl do 4.5:'m, przekrd] poprzeczny drewna do

180-cm2 0,99 m3
6.6 KNR 202/408/2

Kleszcze, przekrd] poprzeciny drewna do 180-cmZ 0,42 m3
6.7 KNR 202/409/¢

Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,22 m3
6.8 KNR 202/410/1 .

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconed 15,2 m2
6.5 KNR 202/410/2

Qracenie polaci dachowych ratami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm 84,2 m2
6.10 KNR 202/410/1

Deskowanie poiaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska ckapowa 0,11 m2

6.11 ORGB 202/541/2
Cbrébki blacharskie z blachy powlekane], szerokosd w rozwiniecin

ponad 25-cm 14,8 m2
6.12 KNR 15/528/4

Rynny dachowe z PCV, Fi:15,0-cm 19 m
6.13 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm 7,8 m

6.14 KNR 202/902/1
Tynki zwykle kategorii-IIY, Sciany plaskie i powierzchnie poziome
{balkony, loggle), recznie 27,98 m2

6.15 KNR 15/519/2 (1)
Pokrycie dachéw blachodachdwka powlekana w arkuszach, modul fali
18,33x 35,0-cm, blacha pokryta poliestrem 87,4 m2

6.16 KNR 15/521/1
Uiozenie gasiordw z blachy tloczone] powlekane] na dachach krytych

blachodachdéwka, modut fali 18,33-cm 19 jiile)
6.17 KNR 401/1306/2

Demontaz tarcz oporowych i $ciagdw stalowych 2 szt
6.18 KNR 202/1206/1

Wrota stalows rorwierane, do 6-m2 12,5 n2

.19 KNR 401/722/3
Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych, cementowych, sSciany,
loggie, kalkony, kategoria III 79,65 m2

oy

.20 KNR 19/928/6 (1)
Wymiana ckien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drazwil
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno~rozwierane, Jjednodzielne,
de 1,5-m2, osadzanie na kotwach 2,88 m2

.21 KNR 17/926/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podlcozu, grubosci 3,5-mm, naloZzenie na podloze farby
gruntujgce3j CTi6, l-a warstwa 79,65 me

o))

6.22 KNR 17/926/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikowei"” z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednioc
przygotowanym podiozu, grubosci 3,5-mm, nalozenie na podioze farby
gruntujacej CT1le, kazda nastepna warstwa 79,65 m2

6.23 KNR 17/926/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikewe3"™ z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednic
przygotowanym pediczu, grubodci 3,3-mm, na Scianach piaskich i
powierzchniach poziomych, (CT 33 bialy) 4,5 m2

Kosztorys inwestorski
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Podstawa naktadu, opls pozycji, wyliczenie ilodci robdt Ilosé Krot.| Jedn.

6.24 KNR 17/926/4 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze

"kornikowe]" z suchej mieszanki, wyk. recznle na uprzednio

przygotowanym podiozu, grubocsci 3,5-mm, na odciezach, szerokosé do

15-cm, (CT 35 bialy) 4,5 n2
6.25 KNR 401/1209/6 (1)

Malowanie farbg olejna stolarki uprzednic malowanej, okna, 2-krotne,

ponad 1,0-m2 4 m2
6.26 ORGB 202/539/4

Pokrycie dachdw blachg powlekana, montaz barjer $niegowych 19 m

)
JOZEF ZOB
TESE 528 90, S-208/91
apr. ¢ BOT I Stezyzow
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