Specyfikac;a techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
-instalacyjnych
w Budynku Gminnego Osrodka Kultury we Frysztaku z sdeIba w TW1erdzy
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Twierdzy, dgr. Nr 4 obreb Tw1erdza gmina Frysztak.
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Temat: Instalacja otrzymywania cieptej wody uzytkowej z montazem
kolektorow stonecznych dla budynku Gminnego Osrodka Kultury we
Frysztaku z siedziba w Twierdzy.
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45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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CZESC OGOLNA
i. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyﬁkacp Technicznej.

'Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji otrzymywania cieple] wody uzytkowej z montazem kolektoréw stonecznych w
Budynku Gminnego Osrodka Kultury we Frysztaku z siedziba w Twierdzy. '

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. ,
Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokumentacy przetargowe] 1 stanowi jéden Z
dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych. z projektem pn

” Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Odrodka Kultury we Frysztaku z siedzibg w TWlE:l‘dZY
poprzez modernizacje bazy i zakup wyposazenia stuzacego prowadzeniu dziatalnodei kulturalnej”
1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng. -

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoéine dotyczace realizacji robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji otrzymywania cieple] wody uzytkowej z montazem
kolektoréw stonecznych i sg zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamowiefh
publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 1. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai
odbioru tobdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotycza:

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje pojec uzywanych w Specyfikacji Technicznej)
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do klerowama robotarm

i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt Z ponumerowanymi stronarm stuzgey
do wpisywania przez Wykonawce obmiardw wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow

i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Zamawiajacego (dla robot dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa 1 produkty, niezbedne do Wykonywama robét zgodne =z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Poleceriie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
dokumentacji projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji proj jektowej.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
egzemplarz pelnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego komplet dokumentacji budowlanej.

 Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporzadzeniem

podanym w pkt. 1.3. Dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt, chyba

ze umowa bedzie stanowi¢ inaczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowié beda czgs$é umowy, a wymagania wyszczegolnione

choé¢by w jednym z nich beda obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezenh w dokumentach kontraktowych, a o
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ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian 1
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z _
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw 1 elementow, obiektow 1 budowli
powinny byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnodé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
ich cech nie powinny przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii. Jezeli przedziat tolerancji
nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektows hub specyfikacja techniczna i wptynelo to
na niezadowalajaca jakosé budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny by< niezwlocznie
rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy. ’
1.5.4 Zabezpieczenie materialdw 1 sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczyC uzywany przy realizacji zadania sprzet i materialy
zgodnie z wytycznymi ujgtymi w projekcie organizaci zaplecza i rob6t. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzema robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednic srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

» przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

s przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe 1 gruntowe nie moga byc
zanieczyszczone w czasie robdt. Baza sprzetu i transportu moze zostaé zlokalizowana na terenie
zaplecza budowy. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robdt niz okreslona przez
Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.- Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialéw wywolgjgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt musza mieé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania materiatu na srodowisko.

1.5.8 Ochrona wiasnogci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacyi na i nad powierzchnia ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od whascicieli tych urzadzef potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie rezerwe czasowa w harmonogramie robot na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz whasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie



odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
1.5.9 Ograniczenia obciazef 0si pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét 1
materialdw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw 1 tadunkow.
1.5.10 Bezpieczenistwo 1 higiena pracy. '

Powolany przez Wykonawce kierownik budowy (kierownik robét), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 1. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczgciem budowy,
,»plan bioz”. Podczas realizac]i robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowta oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca Zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczensiwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja oddzielne] zaplacie 1 s3 uwzglqdmone w Cenie Kontraktowe;. '
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. _
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty 1 budowle lub ich elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesdli Wykonawca

w jakimkolwiek c¢zasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowicé
roboty uirzymaniowe nie pc’}iniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 -
bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan odno$nie ich
wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposéb ciggly bedzie informowal Zamawiajacego.
1.5.13 Réwnowazno$¢ norm 1 przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maja
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm 1 przepisow,

o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wezesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materlaiow

Co najmniej na 14 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwick materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacije dotyczace zrodia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W
razie zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawl wyniki badan laboratoryjnych, probki
materialéw do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do
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ndokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagly spelniaja -
wymagania specyfikacyi techniczne] 1 dokumentacji proj ektowe} w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na
uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
materialéw zostanie przewartos’ciowany przez Zamawigjacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca Wykonuje
na whasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i brakiem zaplaty. : :

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materzaiy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpicczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 swoim
zamierzeniu ¢o najmniej na 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedyme takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny 7 normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantuJ ace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. :

4. TRANSPORT

Wrykonaweca jest zoboquany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco 1 na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT -

5.1 Ogélne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.

5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawey.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatéw 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych



z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli
wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materialéw. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spelniaja
wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji techniczne;j.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty -
normalnie wystepujace przy produkcp i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawea. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci rob6t :

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci , w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacja proj jektowa, Specyﬁkaqac
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e organizacje wykonywania robét,

e termin i sposéb prowadzenia robot,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — zasady BHP,

» wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakod¢ i tetminowos¢ wykonania poszezegdlinych

elementéw robot, _ '

o wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,proponowany sposob
i formg przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

s sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSect robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem 1 Wykonamem aby osiggnad
zalozona jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg oraz jako$¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu’
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢
pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoscei sa okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreélone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacje lub $wiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedurg badah. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca

6.3 Badania i pemiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania w specyfikacji technicznej, stosowac mozna
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wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki produc-efltéw urzadzen) zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomz
- Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pormiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
6.4 Raporty z badan.
Wykonawca musi przekazywac Zamawiajacemu kopie raportu z Wymkann badan jak najszybcie],
nie pézniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl. Wyniki badan bf—,;dac
przekazywane Zamawiajacemu.
6.5 Certyfikaty i deklaracje. _
- Zamawiajgcy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére spehniaja wymagania Ustawy z
dnia 16.04.2004 . w wyrobach budowlanych, a w- szczegolnosm te, ktore posiadaja w zakresie
wymagan podstawowych: ,
. cer’tyﬂkat CE lub na znak bezpicczefistwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych
norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz kraj owg specyfikacja
techniczng uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi
o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrob6w maj jacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktdrych whasnosei uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, roznig sie istotnie od whasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu,
objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objgtego wykazem ministra
wlasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawié 1ch wazne (aktualne)
Aprobaty Techniczne.
6.6 Dokumenty Budowy.
Rejestr obmiardw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw. '
Pozostale dokumenty budowy: dziennik budowy ,pozwolenie na wykonywanie rob6t budowlanych,
protokoty przekazania placu budowy,umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,protokoly odbioru robot, protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie. Dokumenty powmny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmmstowe odtworzenie w
spos6b przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres Wykonywanych robot zgodme Z dokumentac:]q projektows 1
specyfikacja techniczna. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w czasie okreslonym w umowie.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyska¢
akceptacje Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacyjne lub §wiadectwa wzorcowania.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosdci od ustalen zawartych w specyﬁkacp techniczne], roboty podlegajq naste;pu} acym
etapom odbiory, dokonywanym przez Zamawlajgcego przy udmaie Wykonawcy:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)-0dbidr czgsciowy,

¢) odbidr ostateczny, |

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci 1 jakosel
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokenany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje ZamamaJ acy lub jego przedstaw1c1el -Inspekior Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres
dokumentacji. Platnosci bedg dokonywane za wykonanie catosei rob6t zgodnie z
postanowieniami wmownymi.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjnych -Instalacja
otrzymywania cieplej wody uzytkowej z montazem kolektoréw stonecznych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t -instalacja otrzymywania cieplej wody uzytkowej z montazem kolektoréw stonecznych w
Budynku Gminnego Oérodka Kultury we Frysztaku z siedzibg w Twierdzy.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej :

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej 1 stanowi jeden

z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych. z projektem pn

” Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Osrodka Kultury we Frysztaku z siedziba w Twierdzy
poprzez modernizacj¢ bazy i zakup wyposazenia stuzgcego prowadzeniu dzmiainosm kulturalnej”
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji otrzymywania cieplej wody uzytkowej z montazem
kolektorow stonecznych.-zgodnie z dokumentacja projektows 1 obejmuje:

1. Montaz kolektoréw stonecznych 4 szt. na dachu budynku ,posadowienie zasobnika CWU
podiaczenie zasobnika solarnego CWU do istniejgce] instalacji CWU wraz z rozprowadzeniem
2. Wykonanie rurociagéw solarnych laczacych kolektory z zasobnikiem

3. Montaz grupy pompowej solarnej .

4. Wykonanie prob ci$nienia Instalacji CWU

5. Napelnienie Instalacji solarnej czynnikiem solarnym

6. Wykonanie prob cidnienia Instalacji solarnej

7. Montaz regulatora solarnego 1 czuynikéw temperatury

8. Programowanie regulatora

9. Uruchomienie Instalacji

Rodzaje wystepujacych robdt

1. Roboty montazowe

2. Roboty instalacyjne .

1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz ich zgodnoé¢ z dokumentac)a
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale ogdlne warunki
dotyczace robdt podano w czeéei ogblnej specyfikacji. '

2. MATERIALY '

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materlalow, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techmcznq

2.2 Montaz instalacji :

Urzadzenia

2.2.1.Zgodnie z dokumentacja techniczna.

Rureciagi

2.2.2. Instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 7 , warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych , warunkami
techm'cznymi uzytkowania obiektéw budowlanych,potaczenie z kolektorami z rur miedzianych
zgodnie z projektem budowlanym.

Budowa instalacji odbywac sie bedzie w dwoch etapach:

-przed rozpoczeciem robot technologicznych , roboty przygotowania placu , wyburzenia i przebicia
kolidujace z robotami budowlanymi
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-gtdwne roboty technologiczne objete projektem budowlanym

Osprzet

2.2.3.Izolacja rur prowadzqcych do kolektorow typu HT/Armatlex lub réwnowazna,

2.2.4. Doprowadzi¢ zasilanie o$wietlenia i gniazd wtykowych,instalacje podiaczenia
pomp,instalacje podtaczenia ukladéw sterowan,wykonanie mstalaCJl Wyrdwnawczej

3. SPRZET

Do wykonania robét instalacyjnych 1 montazu mzqdzen Wykonawca robot pow1men stosowac
specjalistyczne narzedzia i elektronarzedzia z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych oraz systemem rusztowan przej ezdno—przesuwnych -

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu zostaly przedstawmne w czgsei ogolnej specyfikacii -
technicznej. _

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét. _

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdlne] specytikacyi techniczne;.

5.2. Wykonywanie instalacji . _

- Rury powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny,

bez wzerdw, wad walcowniczych tip.

5.3. Montaz rur miedzianych.

- Rury powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglodci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie polaczen. Sposéb mocowania rur nie powinien powodowac nadmiernych naprezen
poprzecznych, -

Przej scia przewoddw przez przegrody budynku nalezy Wykonac w otworach, ktorych
wymiary sg od 10 mm wigksze od wymiardw zewngtrznych przewodoéw z izolacja.

- Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornoscei ogniowej przegrod.

- Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowe] powinna by¢ ponadto Zachowana na catej powierzchni
izolacji, odpovwedma odpornosé na przenikanie wilgoci.

- Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigeg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podp6r i podwieszent powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpomos¢ na korozje w
migjscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukeji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na
jel szczelnosé. .

- Préby cis$nieniowe instalacji, wykonanie prézni i napelnienie czynnikiem wykonac wg DTR.
producenta systemu solarnego
5.4. Instalacje i urzadzenia wewnetrzne

- Urzadzenia i instalacje wewnetrzne winny by¢ montowane zgodnie z instrukcja montazu
producenta

* Urzadzenia montowac w sposéb zapewmaj acy ich nalezyta statecznos¢ ,urzadzenia powinny by¢
wypoziomowane, do montazu na $ciankach g-k wykona¢ dodatkowy stelaz w §ciance z profili
systemowych
5.5. Instalacje i urzadzenia zewnetrzne.

- ukfad solarny montowa¢ na dachu budynku od strony poludmowej zgodnie z cl0k!.nnen‘tac_]8c
projektowa , DTR producenta oraz ustaleniami z Zamawiajacym.
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Lapewmc odpowiednie mocowanie konstru}\cp do dachu budynku oraz uszczelnienie przejscia
instalacji przez poszycie dachu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewniema jakosci robét.
6.2 Zasady kontroli jakosci rob6t.
6.3 Badania i pomiary.
6.4 Raporty z badan.
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
6.6 Certyfikaty 1 deklaracje. '
6.7 Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikacjg ogblna i specyﬁkq robot
7. OBMIAR ROBOT _
7.1 Zasady obmiaru robét.
7.2 Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy. :
Zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyﬁkaqa( robot.
8. ODBIOR ROBOT : :
Ogoblne zasady wykonywania obmiaru rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacii technicznej.
8.1 Odbiér czgs’ciowy
a) Odbior czesciowy obejmuje probg szczelnoscei instalac)i
b) Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen mstalac_u ktorych w wyniku
postegpu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.
" ¢) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czedciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
8.2 Odbior koncowy:
8.2.1 Sprawdzenie kompletnodci Wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
a) Poréwnanie wszystkich clementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,zarGwno w
zakresie materiatéw, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresic whasciwosci i czescei
zamiennych; '
b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obsl"ugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacig;
d) Sprawdzenie czystosci instalacii;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.
8.2.2 Badanie ogdlne:
a) Dostepnosei dla obshugi;
b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepla
c) Kompletnoéci znakowania; _
d)y Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
e) Zainstalowania mzqdzen zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;
f) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow
8.2.3 Badanie urzadzen :
a) Sprawdzenie, czy elementy urzqdzema zostaly poiapzone w prawidiowy sposdb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosei nominalnych);
¢) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosel )
d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzeft 1 1gcznikow elastycznych;
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Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:
-$wiadectwa jakosci wydane przez producentdéw materiatéw dokumenty stwierdzajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwic materiatéw 1 urzadzen :
-sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacig techniczna po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkdw technicznych;
-przy odbiorze urzadzen i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czqscmwych 1 prob
-nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu ,,Instrukcje obstugi urzadzen
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcee za pelny zakres
dokumentacji. Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszezegdlnych etapéw robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
NORMY _
- PN-71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen ciepte] wody uzytkowej. Wymagania.
- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzefi. Wymagania i badama przy
odbiorze
- PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie koncdw rur i ksztaltek do spawania
- PN-ISO 7005-1:2002 - Koinierze metalowe. Kolnierze stalowe. _
- PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
WARUNKI TECHNICZNE:
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania 1 0db10ru
instalacji ogrzewczych,
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. ~Warunki Techniczne Wykonama i odbloru
instalacji Wodoc1qgowych .
Warunki techniczne Dozoru Technicznego
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom II.
Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. -
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosei publicznej. Wyd ITB, 2004
- Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, armatury i urzadzef.
Wytyczne projektowania i wykonania instalacji kolektoréw stonecznych




