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1.CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie stanowi element prac:projektowych zrealizowanych w ramach umowy
z Inwestorem tj. Gming Frysztak.

Podstawg opracowania byty:

- zlecenie Inwestora

- podkiad sytuacyjno-wysokosciowy

- wizja w terenie

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przekroczenia linii kolejowej nr 106 relacji Rzeszow-
Jasto w km 43+592, kolektorem thocznym $ciekdw sanitarnych PE 90 w miejscowosci
Cieszyna na dzialce nr. ew. 1584/1.

3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Cieszyna, w jej poludniowe;
czesci przy granicy z miejscowoscig Wisniowa, w rejonie toréw linii kolejowej nr 106
relacji Rzeszow-Jaslo oraz na dzialce nr. ew. 1584/1 stanowigcej teren zamknigty PKP.
Lokalizacja inwestycii zostala pokazana na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdw
projektowych w skali 1:500 — ark.175.133.134.4 — obreb Cieszyna, gmina Frysztak.

4. Ogolny opis inwestycji.

Projektowana inwestycja polegajaca na wykonaniu przekroczenia toréw kolejowych j.w.
realizowana bedzie w ramach ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przylaczami dla czesci
miejscowosci Cieszyna i Wisniowa, z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Pulanki”. :

Wykonanie przekroczenia torow kolejowych i umieszczenie pod nimi instalacji kolektora
tlocznego umozliwi przylaczenie do istniejacej kanalizacji w Cieszynie budynkow
mieszkalnych polozonych za torami w miejscowosci Cieszyna i Wisniowa.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Obiekty. i elementy istniejjce.

- zabudowa:

jednorodzinna i zagrodowa




- terén:

tory kolejowe, droga gminna, potok Stepinka, pola orne i nieuzytki oraz zakrzaczenia
i zadrzewienia

- istniejace uzbrojenie teremu:

lokalne wodociagi i kanalizacje, kanalizacja gminna, gazociagt; linie energetyczne © .~~~ "
napowietrzne, linie teletechniczne napowietrzne. R T T T e

i

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Obiekty i elementy projektowane.

- przekroczenie linit kolejowej w km 43+592
- przepompownia sciekéw

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- kolektor tloczny Sciekow sanitarnych PE 90
- zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow
7. Przekroczenie toréw linii kolejowe;j.

Przekroczenie kolektorem tlocznym $ciekdw sanitarnych PE 90 toréw linii kolejowe;

nr 106 relacji Rzeszow-Jasto w km 43+592 przewiduje sie wykonaé pod torowiskiem
metoda przewiertu. E
Nadmiar ziemi z kanatu przewiertowego wykorzystany zostanie do zasypania powstatych
wykopow pod komory przewiertows i kontrolng oraz pod rurociag tloczny poza przewiertem.
Komore przewiertows o wymiarach 8.0 x 3.0 x 1.9 m projektuje si¢ wykona¢ po stronie
péinocnej torow kolejowych, ze wzgledu na otwartg przestrzen i dogodno$¢ dojazdu

dla sprzetu specjalistycznego.

Komorg kontrolng o wymiarach 3.0 x 3.0 x 2.2 m projektuje si¢ wykonaé po przeciwnej
stronie torow kolejowych / strona potudniowa /.

Komory przewiertowa i kontrolna usytuowano odpowiednio 5.5 mi 4.0 m od podstawy
nasypu torowiska oraz 1.0 m i 4.7 m od gramicy PKP.

Zaprojektowano rurg ochronng stalowsa, dlugosci 21.3 m, o $rednicy zewnetrznej 9z-168,3mm
i grubosci sciankil6 mm.

Rura ochronna umieszczona pod torowiskiem na giebokosci liczonej od zewngtrzneg)
scianki rury:

- pod osig toru: 3.08 m

- pod podstawa nasypu od strony komqr.y przewiertowey: 1.15 m

- pod podstawa nasypu od strony komory kontrolnej: 1.65 m

Rura przewodowa PE 90/5.4 mm SDR 17 umieszczona zostanie w rurze ostonowej na
ptozach dystansowych PE-HD typ ,B” firmy INTEGRA.

Koncoéwki rury ochronnej zakonczone beda manszetami z gumy nitrylowej / NBR / lub
uszczelnione piankg poliuretanowa.

Plozy dystansowe montowaé w odleglosci 0.15 m od koncow rury ochronnej, a nastepnie



w odlegtosci nie wiekszej niz 1.5 m na dlugosci rury przewodowe;.

Po wykonaniu przej$cia pod torami, komory przewiertows oraz kontrolng zasypac
warstwami gruntu co 30 cm z ich doktadnym zaggszczeniem i ubiciem.

Teren po wykonaniu przekroczenia uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przekroczenie wykonaé zgodnie z zataczonym do projektu przekrojem poprzecznym.. .,

8. Prowadzenie rurociggu tlocznego poza rurg ochronng.

Rurociag tloczny PE 90 poza rura ochronna prowadzi¢ w otwartyny wykopie, pouprzedmm L
wyrdwnaniu jego dna. ) '
Rurociag tloczny whaczy¢ odpowiednio:
- od strony komory przewiertowej: do projektowanej studni rozpreznej SR 2 / wedhug
oddzielnego opracowania /
- od strony komory kontrolnej: do punktu ,,W” na taczeniu sie¢ projektowanych kolektorow
tlocznych z przepompowni éciekoéw PA i PB / wedhig oddzielnego opracowania /.
Po zakonczeniu montazu kolektorow ttocznych, wykopy zasypaé warstwami gruntu
rodzimego, a teren po robotach uporzadkowac

9. Uwagi koncowe.

- prace w rejonie kolejowym prowadzi¢ pod nadzorem PKP Sekcji Eksploatacii

w Jasle

- nalezy zastosowa¢ materialy zapewniajace szczelnosé

- ziemia, ktora powstanie przy wykonaniu przewiertu zostanie wykorzystana

do zasypania pozostatych wykopow

- prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami:

a/. BN-80/8939-17 — Przeprowadzanie rurociagdw 1 kabli pod torami kolejowymi

b/. BN-75/8846-01 — Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukiadania przewodow
rurowych .

¢/. Rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

i ich usytuowanie / DZ.U. Nr 151, poz. 987 w brzmieniu obowigzujacym /

d/. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.11.2004r w sprawie wymagan

w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie budowli 1 budynkow,
drzew 1 krzewow, elementédw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych

w sasiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston
odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych / DZ.U. Nr 249, poz. 2500 /.

10. Warunki wymienione w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkpwaniach
dla przedsigwzigcia calego zadania. RDo S — AB- woos -~ 613~ A "23/ 0&7/ @h

- do budowy kanalizacji sanitarnej zastosowane zostana materialy zapewniajace
szczelnos¢ nirociagow

- masy ziemne, ktére powstana przy reftizacji inwestycji zostang wykorzystane

do zasypdma powstatych wykopow

- transport maszyn i materialdw na czas robot bedzie sie odbywat drogami lokalnymi,
gruntowymi, utwardzonymi

- w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewnione zostanie oszczedne korzystanie z terenu
- w rejonie kolizji istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego z projektowanym, prace beda



prowadzone recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci

- po zakonfczeniu robot teren zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu
poprzedzajacego rozpoczgme robot

- przy wykonywaniu robot nie nastapi wycinka drzew i krzewow
- warunki dotyczace budowy i eksploatacji przepompowni w tym opracowamu
nie majg zastosowania = ; Sl s
- warunki dotyczqce zabezpieczenia gleb 1 wod powzerzchmowych oraz podmemnych SR

w tym opracowaniu nie maja zastosowania
- budowa i eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowac zmiany stanu wody na gmnc:le
wplywajacych szkodliwie na grunty sasiednie.




INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: ,, Przekroczenie K1 linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszéw-Jasko
w km 43+592 kolektorem tlocznym $ciekéow sanitarnych PE 90
w miejscowosci Cieszyna
na dzialce nr ew. 1584/1 ,,

w ramach ,, Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
‘z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przytaczami
dla czesci miejscowosci Cieszyna 1 Wisniowa, z przytaczeniem istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cieszyna do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Pulanki ,, gm. Frysztak

Lokalizacja: Cieszyna

Inwestor: Gmina Frysztak

Projektant:
inz. Jan Cierpisz
Nrupr. $-61/00

Rzeszow, listopad 2010r




Zgodnie z art. 21a, Ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, kierownik
budowy jest obowiazany sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpocz@mem
budowy , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z mformacm podanq ¢ pomzej Yo
przez projektanta. L
W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodme z wytycznyml zawartymi w Rozporzgdzem_u - M1n1stra T
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegblowego zakresu iformy planu oo
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeglowego zakresu rodzaju robot budowlanych, - ..
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,, ( Dz.U. 151/2002 poz. 1256 )  ~ s
oraz ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i ( Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126 ).

INFORMACIJA.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla czgsci miejscowosci Cieszyna 1 Wisniowa wymaga
przejscia projektowanym kolektorem ttocznym $ciekéw sanitarnych PE 90 mm

pod torami linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jasto w km 43+592 w miejscowoscl
Cieszyna.

Projektuje si¢ wykonanie 1-go przekroczenia w/w torow metods, przewieru lub przepychu
bez naruszania istniejacego torowiska, poboczy oraz skarp w rurze ochronnej stalowej

© 168.3/16.0 mm o dhugosciL =21.3 m.

Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ poza pas zamknigty PKP 1.0 m od strony komory
przewiertowej i 4.7 m od strony komory kontrolnej oraz uszczelni¢ pianka poliuretanows
lub zastosowa¢ manszety INTEGRA.

Glebokosé posadowienia rury ochronnej pod podstawg nasypu od strony komory
przewiertowej - H = 1.15 m, od strony komory kontrolnej — H =1.65 m.

Glebokosé posadowienia rury ochronnej pod osig torowiska - H=3.08 m.

Komory przewiertowe / przepychowe / lokalizowaé minimum 4.0 m od podstawy nasypu.
Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. '

Wzystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, a w szczegdlnosci
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz U. nr 47
poz. 401 z dnia 18 luty 2003 ).

Teren prowadzonych robét na czas ich wykonywania , do momentu zasypania wykopow
powinien by¢ ogrodzony lub oznakowany w sposdb uniemozliwiajacy dostep osdb trzecich
oraz w spos6b czytelnie informujacy o prowadzeniu robot w rejonie pasa kolejowego.
Glownymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robot jest wykonawstwo wykopow

pod komory przewiertows i kontrolng o glebokosci do 1.9 — 2.2 m, wykonanie przewiertu
pod korong torowiska z uzyciem maszyny do wiercefi poziomych, umieszczenie rury
ochronnej

i przewodowej pod korong torowiska, roboty montazowe zwiazane z potgczeniem odcinkow
rurociagdw oraz zasypywanie wykopdw cigzkim sprzgtem budowlanym.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACIL.

la. ZAKRES ROBOT

a) roboty ziemne
-wykopy umocnione pod wykonanie komor: przewiertowej o wymiarach: 8.0x3.0x1.9 m



i kontrolnej o wymiarach: 3.0x3.0x2.2 m raz z rozbiorka umocnien $cian wykopow,

ich zasypanie gruntem zlozonym na odkladzie z ubiciem 1 zageszczeniem warstwami

co 30 cm

b) roboty zwiazane z zabezpleczemem skrzyzowan projektowanego kolektora ﬁocznego
$ciekdéw sanitarnych PE 90 z innym rodzajem istniejacego uzbrOJema techmcznego
/wodociag/ przed ich obsunigciem si¢ do wykopow = o
¢) roboty montazowe zwigzane z wykonaniem kanalu przewiertowego:- pod lmlq kolgowat
Nr 106, Wprowadzemem rury ochronne;j stalowej @ 168.3/16.0 mm o dhxgoscr?" R BREE
L =21.3 m, przeciaganiem w rurze ochronnej rury przewodowe] PE 90 i potaczeniem jej

z pozostalymi odcinkami rurociagu ocznego oraz oznakowaniem przekroczenia shupkami
betonowymi z tabliczkami znacznikowymi

1b.  KOLEINOSC REALIZACIH ROBOT

- wykonanie komor: przewiertowej 1 kontrolnej

- wykonanie kanatu przewiertowego z wprowadzeniem rury ochronnej

- przeciaganie rurociggu przewodowego w rurze ochronnej

- polaczenie odcinka rurociagu ocznego w przewiercie z pozostatymi odcinkami rurociagu
tocznego

- zasypanie wykopow pod komory:,przewiertows i kontrolng

- oznakowanie miejsca przekroczenia

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W REJONIE
INWESTYCII

Istniejacymi obiektami sa:

- linia kolejowa Nr 106 relacji Rzeszdw-Jasto
- istniejacy wodociag

- kabel teletechniczny

- istniejace linie teletechniczne napowietrzne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- roboty ziemne i montazowe w wykopach o §cianach pionowych umocnionych o glebokosci
do22m

- roboty przy wprowadzaniu rury ochronne;j

- roboty w bezposrednim sasiedztwie tordw kolejowych o $rednim natezeniu ruchu

- skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu tj. z wodociggiem

4. SKALAIRODZAJPRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

- roboty ziemne i montazowe w wykopach o §cianach pionowych o glebokosei do2.2m
pod komory przewiertowa i kontrolna - w czasie trwania robot
- zabezpieczenie kolizji projektowanego kolektora tlocznego z wodociagiem
— w trakcie realizacji robdt
- wprowadzanie rury ochronnej w kanal przewiertowy — w trakcie realizacji robot
- przeciaganie rury przewodowej kolektora tlocznego w rurze ochronnej — w trakcie
- realizacji robdt '



- polaczenie odcinka rurociagu tlocznego z pozostatymi odcinkami przewodu tlocznego
metoda zgrzewania doczotowego

- Zasypanie gruntem ziozonym na odkiadzie komor: przemertowe_; 1 kentrolnej po
wykonanym montazu rurociagu S : )

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNH(OW PRZFED PRZY STAPIEN[EM DO‘

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH REN

Pracownicy zatrudnieni do robét powinni zostaé poinformowani przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych o szczegélnie wysokim ryzyku powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: przysypania ziemig, upadku z wysokosci,
prowadzeniu rob6t w poblizu kabli teletechnicznych, wodociagu oraz bezposrednio przy
torach kolejowych

Pracownicy zatrudnieni do robot budowianych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje
potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

6. SRODKI  TECHNICZNE I  ORGANIZACYINE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z  WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIALUB W
ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Wystepuja roboty objete par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca
2003r w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Jest wymagane.

Pracownicy zatrudnieni do robét budowlanych winni posiadaé wymagane kwalifikacje
potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP
potwierdzone stosownym dokumentem.

Nalezy stosowaé aktualne szczegdlowe przepisy dotyczace wykonawstwa poszczegdlnych
rodzajow robodt, zapewnié¢ na piacu budowy nadzdr, odpowiednia llOSC pracowmkdéw oraz
odpowiedni sprzet ratunkowy i pomiarowy.

Roboty wykonywaé w obecnosci administratorow urzadzen obeych oraz pod ich nadzorem .
Wszystkie stosowane do budowy materialy musza posmdac aktualne atesty dopuszczajace je
do stosowania oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

Opracowat;

inz. Jan Cierpisz
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszéw , skr. poczt 297

o Grmanans bd oleoe o5,
o rareyy ZICt T

URZAD GhiibasyiBuesztak Rzeszéw , 2008-06 -30
WPEYNEELO
ania g8 Q7. 2008 - DECYZJA NR30/08
46103 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
L.dz. (? ...... / ..... Zab i CELU PUBLICZNEGO
Podpis c‘}i‘wkfﬂl’“—*% ..........

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 , art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 52, art.

53 ust. 316, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 10 maja 2003 r.) oraz art. 104 ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego { Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z pbzn. zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Frysztak w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym kolejowym

ustalam
lokalizacje inwestveji celu publiczneso

dla przedsiewziecia pn

» budowa Kanaiizacji sanitainej w gminie Frysztak -— rurociag tloczny, na odcinku
przekraczajacym teren kolejowy zamknigty na dz. nr 1584/1 w km $r. 43.608 linii
kolejowej nr 106 relacji Rzeszow — Jasto, w miejscowosci Cieszyna w gm. Frysztak”

dla: Gminy Frysztak , ul. ks. W. Blajera 20 , 38-130 Frysztak

1.

Rodzaj zabudowy : obiekt liniowy - infrastruktura techniczna

2. Warunki i szczegolowe zasadv zagospodarowania terenu oraz jeso zabudowy:

1/

2/

Ustala si¢ lokalizacj¢ inwestycji stanowiacej odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
na terenie Skarbu Pafstwa — Polskich Kolei Pafnstwowych - jako czedé kanalizacji
sanitamej realizowanej na terenie otwartym w gminie Frysztak;

Ustala si¢ warunki lokalizacji inwestycji :
przekroczenie terenu koiejowego na dz. PKP nr 1584/1 w km $r. 43 608 linii nr 106
Rzeszéw — Jasto w miejscowosci Cieszyna w gminie Frysztak;
przejscie kanalizacja w rurze ostonowej w nasypie pod torem kolej owym
koacowki rury ostonowej 1 studzienki przewiertowe zlokahzowane beda poza terenem
kolejowym;
nalezy zachowac¢ odpowiednia glebokos¢ posadowienia rury pod poziomem szyn;

Nie nastepuje zmiana sposobu.yzytkowania i funkcji terenu zamknigtego , nastepuje
zmigpa zagospodarowania terenu przez wprowadzenie nowego odcinka sieci infrastruk-

tury technicznej.

Nalezy spetni¢ warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich
usytuowanie, w tym obowigzujace na terenic kOIEJOWyr&R% grze rowadzama
rurociagéw pod torami kOlG_}DW}’ml +

‘ twiardzom zgﬁéﬁf"% 38 Fork
S E\sem t:spuﬂs,guﬁ“ ety ul. K5 ‘ a 2{]
WO, podk a rpacki

FrySZiak voovvemsessssisiinies
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3. Warunki ohslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii

1/ Inwestycja stanowi kontynuacjg budowy kanalizacji sanitarnej na terenie otwartym —
wlaczenie odcinka kanalizacji thoczne] przebiegajacego po terenie PKP - do studzienek i
przepompowni na trasie kanalizacji Zlokalizowanych poza terenem kolejowym;

2/ Trase kanalizacji nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odleglosci od istniejacych sieci
uzbrojenia, urzadzen trakcyjnych i obiektéw kolejowych, w tym W odpowiednie]
odlegloéci pionowej od poziomu SZyn ; -

3/ Projekt zagospodarowania uzgodnié z Kolejowym Zespotem Uzgadniania Dokumentacji;

4. Warunki ochronv §rodowiska, przvrody oraz dziedzictwa kulturowego i zabvtkéw

1/ Jezeli inwestycja, w tym odcinek na terenie zamknietym kolejowym, zgodnie z § 3 ust.}
pkt.72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 1 ,,w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzigl mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko” stanowi kanat zbiorczy
przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych, to bedzie
zaliczana do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych
wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej
realizacje zgodnie z wymogami art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1, Prawo ochrony
srodowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 .z 2001 r. z pdzn, zmianami/ - decyzje nalezy
wowcezas dotaczy¢ do wniosku 0 pozwolenie na budowg.
Decyzje Srodowiskowa dla przedsigwzigcia zlokalizowanego na terenie zamkmigtym,
zgodnie z art.46a ust. 7 pkt 1b, wydaje Wojewoda .

5/ Nie ustala sie-wymagan w zakresie ochrony przyrody 1 zabytkéw;

5. Wvmagania dotvczace_ochrony interesow os6b trzecich,
Inwestvcia nie moze powodowac
- ograniczenia mozliwoscl korzystania z mediow i infrastruktury kolejowej;
- . «ograniczenia w ruchu kolejowym ;
- zanieczyszczenia wod powierzchniowych igleby ;

6. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji oznaczono linia przerywang na mapie w skali

1:1000 stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

7 wnioskiem, zgodnym z art. 52 ust. 2 ustawy 0O planowaniu i zagospodarowaniu
pizestrzennym, W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne wystapit Woéjt Gouny Frysztak, przedkiadajac
odpowiednie dokumenty , w tym charakterystyke inwestycji, mapg do celow projektowych ,
WYTYS 1 WypIs 2 ewvidencji gruntéw , informacjg o realizacji sieci na terenie otwartym .

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy 0 planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycja celu publicznego jest jokalizowana na podstawie planu miejscowego , a W
przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. .

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami / tekst jednolity Dz. U.
Nr 46 poz. 543 z 2000 1. z pén. zm./ , celem publicznym jest m.in. budowa i utrzymanie
publicznych urzadzeh shazacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia , przesylania
1 oczyszczania sciekow.
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W wyniku przeprowadzone] analizy warunkéw zabudowy 1 zasad zagospodarowania
terenu inwestycji zgodnie z art. 54 wust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym stwierdzono, ze wnioskowany odcinek projektowanej kanalizacji ttocznej ,
przebiegajacej przez teren zamkniety kolejowy, stanowi fragment budowy kanalizacji
sanitarnej na terenic otwartym w gminie Frysztak dla odprowadzenia Sciekéw bytowych
m.in. z miejscowosci Cieszyna do komunalnej oczyszczalm $cickow.
Dziatka nr 1584/1 stanowi wlasnosé Skarbu Panstwa — Polskich Kolei Panstwowych S.A. z/s
w Warszawie w uzytkowaniu Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie.
Teren, przez ktdry przebiegaé bedzie kanalizacja stanowi pojedynczy tor na nasypie .
Tereny przylegle w obszarze analizowanym stanowia tereny upraw rolnych i uzytkow
zielonych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej , przepompowni §ciekow.
Teren inwestycji lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie przepisow
szczegblnych, w tym poza obszarem Natura 2000, poza obszarem gérniczym.
Celem kompleksowej inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w
gminie, a gléwnie poprawa stanu srodowiska.
Decyzja nie wymagata uzgodnienia w zakresie okreslonym w art. 53 ust. 4 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt decyzji zostal sporzadzony przez uprawnionego architekta - cztonka 1zby Architektow.
Wydanie decyzji nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja wygasnie w przypadku , gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wnioskodawey, ktéry nie nzyskal prawa do terenu nie przystiguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg .

Whiosek o pozwolenie na budowe wraz z dowodem dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
i czterema egzemplarzami projektu budowlanego =z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami , w tym
uzgodnieniem z Kolgjowym Zespolem Uzgadniania Dokumentacji w Krakowie , decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na jej realizacje , nalezy ztozyé do Wojewody Podkarpackiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministra Infrastruktury za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty
odnoszace sie do decyzji , okreslad istote i zakres Zzadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé
dowody uzasadniajace to zadanie.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Zataczniki:
- zatgcznik graficzny - rysunek nr 1 wskali 1:1000 stanowi integralng czesé decyzji
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REGIONALNA DYREKCJa Decyzja niniejsza stata
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DECYZJA

Dzialajac na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. I, art. 75 ust. 6, art. 82 art. 85 ust. |
i ust 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostgpnianiu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w zwigzku z § 3ust. 1
pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s’rodowi.sko oraz
szezegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigeia do

sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera, 38-130 Frysztak, z dnia 2 grudnia 2008 r., w sprawie
wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia pn.:
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami, zasilaniem
energetycznym przepompowni i przyiqczami dla czesci miejscowoscei Cieszyna i Wisniowa,

z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna do projektowanej sieci

- v

kanalizacji sanitarne] wsi Pulanki gmina Frysztak™ realizowanego w czesci na terenach ., ..
_ . J ¢ URZAD GMINY FRYSZTAL
zamknigtych; . odnots Can Erertak
Stwierdzam Zg nosc 38 - 130 Fryszra o
kserokopii z oryginaiem ul. Ksigazo BiGjera <o
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oraz nizej wymienionej dokumentacji:

L. Kopie map ewidencyjnych poswiadczonych przez wlasciwe organy z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy wniosek oraz obejmujace obszar, na ktéry
bedzie oddzialywad przedsiewziecie.

2. Zaswiadczenia Urzedu Gminy Frysztak 1 Urzedu Gminy Wisniowa “o‘ braku
obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dla dziatek, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja.

3. Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko — wykonawca: inz. Jan
Cierpisz, Infra-Projekt, Pracownia Projektowania i Nadzoru Infrastruktury Technicznej,

ul. Zielone Wzgdrze 58, 35-213 Rrzeszow.

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami, zasilaniem
energetycznym przepompowni I przylaczami dla czeSei miejscowoéei Cieszyna
i Wisniowa, z przquczemem istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna do
prOJektowaneJ sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pulanki gmina Frysztak,

L Okreflam:
1) rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Zastosowany bedzie system kanalizacji grawitacyjno — ci$nieniowy. Przedsiewziecie
polega¢ bedzie na budowie odcinkéw sieci kanalizacyjnej gléwnej z wlaczeniem jej do
kanalizacji istniejacej (dtugos¢ ok. 2400 m), przylaczy kanalizacyjnych do budynkéw
(diugos¢ ok. 4400 m), przepompowni $ciekéw wraz z zasileniem energetycznym dla
obiektéw, ktére nie moga by¢ grawitacyjnie podlaczone do istniejacej kanalizacji (ok. 7
sztuk), kolektoréw tlocznych odprowadzajacych scieki z przepompowni do kanalizacji
(dlugos¢ ok. 1500 m). Inwestycja zostala zaprojekiowana w sposéb pozwalajacy na
rozdzielenie kierunkow odprowadzania sciekéw 1. pozostawia sie dotychczasowy kierunek
odprowadzania $ciekéw do kanalizacji w m. Wisniowa dla zabudowy usytiiowanej we
wschodniej czgsci m. Cieszyna polozone] przy granicy z m. Wisniowa. Zmianie ulegnie
kierunek odprowadzania Sciekéw z pozostatych rejonéw z dotychczasowego i przewiduje sie
ich odprowadzanie do zaprojektowane] oczyszczalni $ciekéw w m. Pulanki. Inwestycja
przebiegaé bedzie w terenie uzytkowanym rolniczo, a takze mieszkaniowym.

2) warunki wykorzystania tereﬁu w fazie réalizacji i eksploatacji lub uzytkowania

przedsigwziecia, ze szézegélnym uwzgiednienien
UR?AB GMINY FE
38 - 30 Fryss
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b)

d)

i)

k)

RDOS-18-WQO0S$-6613-1-23/08/ah

warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwo$ci dla terenéw sasiednich:

Sposdb prowadzenia prac zwiazanych z planowang inwestycja i terminy ich realizacji
nie moga powodowal zaburzen w warunkach bytowania fauny, szczegdlnie
w okresach lggowych ptakéw, rozrodu ssakéw, gaddw i plazow.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zostanie zdjeta wierzchnia warstwa gleby
0 miazszosci co najmniej 2:0 cm, a po ich zakoniczeniu zostanie ona wykorzystana do
przywrdcenia pierwotnej struktury gleby.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew, wycinke nalezy

ograniczy¢ wylacznie do drzew i krzewéw, ktére .stanowia istotna przeszkode dla

- realizacji planowane] inwestycji.

Ewentualng wycinke drzew i krzew6w nalezy poprzedzié wizja terenowg w celu
stwierdzenia c¢zy przeznaczone do wycinki drzewa i/hib krzewy nie sg siedliskiem

chronionych zwierzat, gtéwnie ptakdw.

‘Wszelkie prace ziemne wykonywane w poblizu bryly korzeniowe] drzew i/lub

krzewdw nalezy wykonywaé recznie, z zastosowaniem odpowiednich oston
chroniacych korzenie i pnie przed ich uszkodzeniem.

W przypadku koniecznodel pozostawienia odstonietej bryty korzeniowej drzew na
dtuzszy czas, nalezy ja odpowiednio zabezpieczyé przed przesuszeniem. .
Drzewa narazone na mechaniczne uszkédzenia w trakcie realizacji inwestycji z‘ostanac
odpowiednio zabezpieczone.

Prace zwigzane z {realizacjat inwestycji na terenach niezurbanizowanych oraz
ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzié poza gtéwnym okresem
legowym ptakéw tj. poza okresem 1 kwietnia — 15 lipca.

Ziemia pochodzaca z wykopéw oraz materialy budowlane i odpady, nie beda
skiadowane w poblizu pni drzew.

Po zakonczeniu prac ziemnych teren objety zasiggiem planowane; inwestycji nalezy
niezwiocznie uporzadkowac i zagospodarowaé biologiczne.

Po zal«;gr’xczeniu robét ziemnych zwigzanych z polozeniem rurociagdow wykopy

otwarte nalezy sukcesywnie Zasypywac, aby nie staly si¢ ,.pulapks” dla zwierzat,

w.i)rzypadku braku takiej mozliwosci wykopy nalezy odpowiBdMd)ZB&HREAEY L TAL
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N D Przekroczenia ciekow wodnych beda realizowane metodg podwiertu sterowanego.

RDOS-18-WOOS$-6613-1-23/08/ah  Frysztak .0.9.02E. 28H rok

m) Miejsca wwiertu i wyjscia rurociagéw nalezy lokalizowa¢ w odleglosci gwarantujacej
zachowanie stabilnosci brzegow ciekow oraz roslinnosci nadbrzezne;.

n) W czasie prowadzenia robdt budowlanych nie moze ulec zmianie stan wody na
gruntach objetych inwestycjq oraz na gruntach _sasiednich, aw szczegélnos’c?ﬁierunek
odplywu wody opadowej znajdujace] sie na tych-gruntach. o

0) Prace budowlane nalezy realizowaéd ‘w okresach bezdeszczowych w  celu
zminimalizowania stopnia naptywu wod gruntowych do wykopow.

p) Wody 2z odwodnienia v;fykopc')w moga byé wprowadzane do S$rodowiska
w niezmienionym stanie i sktadzie.

q) Planowane przedsiewzigcie nie moze przyczyni¢ sie do uszkodzen istnigjacych
urzadzen wodnych.

r} Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca na gromadzenie $ciekéw bytowych.

s) Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szezelnych zbiornikéw
bezodplywowych 1 sukcesywnie wywozone, przez uprawnione podmioty do

i najblizszej oczyszczalni ciekow.

t) Powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych odpady bedg selektywnie
‘:‘ w sposob wladciwy dla danego rodzaju odpadu magazynowane, a nastepnie
- przewozone do odzysku lub unieszkodliwiania.

u) W trakcie realizacjii przedsiewziecia, roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotowego zadania nalezy ograniczyé do obszaru zajetego bezposrednio pod
realizacje inwestycji oraz terenu pod zaplecze budowy wraz z drogami dojazdowymi
do placu budowy.

v) Nalezy minimalizowaé powierzchnie zaplecza budowy.

w) Tankowanie maszyn uzywanych podczas prowadzenia prac  budowlanych
przeprowadzac poza terenem budowy.

x) Niedopuszczalna jest naprawa sprzetu na terenie wykonywania prac.

vy} Zabrania si¢ gromadzenia na placu budowy po_]emmkow zawierajacych substancje
niebezpieczne typu oleje, smary.

z) Do zasypywania wykopow nic nalezy uzywa gruntdw zmarznietych Jub

zawierajacych skladniki ulegajace gniciu. URZAD GMINY FHYS TR
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aa) Wszelkie urzadzenia i obiekty wchodzace w skiad sieci kanalizacyjnej powinny byé
szczelne. '

bb) W przypadku przebiegu trasy kanalizacji w poblizu studni kopanych, studni

wierconych, ujeé wody, nalezy zastosowaé zabezpieczenia w postaci rur ochronnych.

cc) Roboty w trakcie budowy i poiniejszej eksploatacji (remontéw) musza byt
wykonywane tak, aby nie byly Zrédlem zanieczyszczenia srodowiska surowcami,
materiatami, odpadami lub ﬁmymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania.

dd) W czasie realizacji ihwestycji nalezy zapewnié¢ wlasciwe odprowadzazﬁe wod
opadowo-roztopowych ze szezelnych powierzchni zanieczyszczonych,

ee) W toku budowy i eksploatacji nalezy zapewni¢ wilasciwg organizacje robot
Z Zastosowaniem sprawnego sprzetu.

ff) W rejonie kolizji projektowanej sieci z istnjejch/m uzbrojeniem prace bedg
wykonane ze szczegblng 0stroznoscia.

gg) Prace budowlane w sasiedztwie terendw objgtych ochrona przed hatasem prowadzone
beda wylgcznie w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 22.00, a w przypadku istotnego
narazenia na hatas zabudowy zwigzangj ze statym pobytem ludzi, stosowane beda
przenosne ekrany akustyczne.

hh) Prace zwiazane z realizacjg przedsiewziecia wykonane beda w sposéb ograniczajacy
przenoszenie drgan na budynki mieszkalne.

3) Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia na budowe:

a)

b)

wraz z okredleniem sposobéw postgpowania z nimi. Brak takich informacji spowoduje, ze

Zapisy wymienione w punkcie | niniejszej decyzji.

lloéci mas ziemnych usuwanych Jub przemieszczanych w wyniku realizacji inwestycji

masy ziemne beda traktowane Jako odpady.
c)

nalezy wykonaé metoda przewiertu sterowanego z zachowaniem odpowiedniej odleglosci

Przekroczenia ciekdw znajdujacych sie na trasie planowanej kanalizacji sanitarnej

wlotu i wylotu przewiertu od koryta_‘ rzek 1 pasa ochronnego stanowigcego obudowe
biologiczna tych rzek. -

L,

URZAD GMINY FRYSZ B derdzom zgodnosé
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d)

retencyjnosci, pompy rezerwowe 1 gniazda do podlaczenia przewoznego agregatu

Przepompownie S$ciekow zostang wyposazone w zbiorniki o przewidzianeg

pradotwdrczego oraz sygnalizatory stanéw awaryjnych.

e) Po zakoficzeniu prac odtworzone zostang naturalne wodnice.
HE Nie nakladam obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wplynal wniosek
o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyinej 1 tlocznej
z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przylaczami dla czesci
miejscowosci Cieszyna i Wisniowa, z przylaczeniem istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej
wsi Cieszyna do projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej wsi Putanki gmina Frysztak.

Whniosek zostal prawidlowo skompletowany - zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U.

Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami informacja o zlozonym wniosku zostala
umieszczona w publicznie. dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o $rodowisku i jego ochronie, w formularzu A pod nr 2009/A/0002. Stasc')v&,fnac
informacje o przedlozonym Raporcie o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko
umieszezono w ww. wykazie w formularzu E pod nr 2009/E/0040.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 6 ustawy o udostgpnianiu
informacji o $§rodowisku 1 jego oc;llronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na s$rodowisko w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia
w sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzig¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegblowych  uwarunkowan Z;Nia;anych z kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do sporzadzenmia raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko realizacja
pfzedmiotowej inwestycji wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
a Reglona]ny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z uwagi na lokalizacje

URZAD GRINY rovsurar
- Stwierdzom zgodnoié
Ul Ksie: ~ o kserckopil z oryginafem
Woj. Kbos-:mwb@sism 1-23/08/alFrysziakt g 076 201t ro

e

BT et N e S
o i INwEE LF 3

6z 14




przedmiotowe] inwestycji czgsciowo na terenie zamknigtym, jest organem wlasciwym do
wydania zadanej decyzji.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w czesci miejscowosci Cieszyna
(podiaczonych zostanie ok. 130 budynki) i w czeéci migjscowosci Wisniowa przy granicy
z Cieszyng (podiaczone zostana 2 budynki). Rejon realizacji przedsigwzigcia zamieszkuje ok.
1010 mieszkancow. Miejscowosé Cieszyna posiada‘_w“o-docia(g lokalny oraz wykonang w I
etapie budowy kanalizacje sanitarna. Wiekszosé gospodarstw w miejscowosci Cieszyna jest
podlaczonych do istniejacego wodociagu, ale tylko 78 budynkéw podiaczonych jest do
kanalizacji, co powoduje, iz z wigkszosci gospodarstw $cieki odprowadzane sg do zbiornikow
bezodplywowych. Nieuporzadkowana do koaca gospodarka wodno-Scickowa na
przedmiotowym terenie powoduje pogorszenie stanu $rodowiska.

Przedsi¢wzigcie polega¢ bedzie na wykorzystaniu dostepnosci istniejacej kanalizacji
poprzez podiaczenie do niej w sposéb grawitacyjny budynkéw usytuowanych
w  bezposrednim  sgsiedztwie istniejacej kanalizacji, wykonanie odcinkéw kanalizaci
sanitarnej grawitacyjnej w celu podiaczenia do niej gospodarstw oddalonych o istniejacej
kanalizacji, wykonanie przepompowni $ciekow dla czedci gospodarstw pbioZonych
w rejonach, ktére uniemozliwiaja wykonanie kanalizacji grawitacyjnej.

W Raporcie o oddziahywaniv przedsiewziecia na $rodowisko przeanalizowano
nastepujace warianty:

1) wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia,

2) alternatywne warianty uwzgledniajace rozwiazania technologiczne.

Warignt  polegajqcy na _niepodejmowaniu___przedsiewziecia i prowadzeniu

w dotychczasowy sposéb gospodarki sSciekami sanitarnymi na analizowanym terenie
stwarzalby bezposrednie zagrozenie dla srodowiska gruntowego, woéd podziemnych
i powierzchniowych. Scieki zaproponowanych wigkszosci gospodarstw gromadzone sa
obecnie w zbiornikach bezodptywowych, ki6rych stan techniczny, jak i sposob budowy budzi
wiele zastrzezer. Z uwagi na pagérkowaty teren odbidr sciekow przez wyspecjalizowane
firmy jest utrudniony, a w niektérych miejscach w okresie’ zimowym wrecz niemozliwy.
Niepodejmowanie przedsiewziecia przyczyniaé sie b@dziejdo stalego pogarszania standardu
Zycia mieszkancow oraz jakosci srodowiska.

WSréd zaproponowanych rozwigzah alternarywnyeh wymieniono: podcisnieniowy,
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W systemie_kanalizacji podcisnieniowej przeptyw $ciekéw zapewniony jest r6znica
cisnienn pomigdzy cis$nieniem atmosferycznym w studzience zbiorczo-zaworowej, do ktérej
przykanalikiem grawitacyjnym splywaja dcieki z budynku, a podcisnieniem panujacym
w siecl. Zaleta tego systemu jest duza szczelnoéé sieci oraz fakt, ze rury ukladane sa na matej
glebokodci 1 ich srednice sg znacznie mniejsze niz w systemie grawitacyjnym. Do wad tego
systemu naleza wysokie koszty eksploatacji, a takze uzaleznienie jego funkcjonowania od
dostaw energii elektrycznej. Ponadto system ten wykorzystywany jest gldwnie na obszarach
ptaskich. '

Wariant ten zostal odrzucony, poniewaz przedmiotowy teren posiada zrdznicowana
wysokosciowo rzeZbe. Dodatkowym argumentem jest wigksza niz w przypadku kanalizacji
grawitacyjnej i cisnieniowej awaryjnos¢ instalacji podcisnieniowej.

W systemie kanalizacji ciSnieniowe] Scieki transportowane sg za pomocy ci$nienia
wytwarzanego przez pompy. Scieki w tym systemie moga byé transportowane na odleglos¢
kilku kilometréw, a wysokos¢ podnoszenia moze dochodzié do kilkudziesieciu metréw.
Stosuje si¢ go w terenie o wysokim poziomie wod gruntowych,‘ pofatdowanym oraz
w przypadkach, kiedy kierunek transportu $ciekéw jest przeciwny do spadku terenu. Do zalet
tego systemu nalezy zaliczy¢ mala $rednice rur oraz mata glgbokosé ich posadowienia. Wada
sq wysokie koszty eksploatacji oraz koniecznos$é dostaw energii elektryczne;.

System kanalizacii grawitacyjnej opiera si¢ na réznicy wysokosci miejsca dostawy
i odbioru sciekéw. Znajduje on zastosowanie na terenach o generalnych spadkach w kiéfunku
odbioru sciekéw. Rurociagi w tym systemie maja znacznie wieksza $rednice niz
w poprzednio wymienionych systemach. Glebokosé ich posadowienia jest wigksza
i uzalezniona od spadku terenu oraz przeszkdd, jakie znajdujg si¢ na trasie kanalizacji. Przy
odpowiednim monitoringu system ten jest praktycznie bezawaryjny. Uksztaltowanie terenu
nie pozwala jednak na realizacje przedmiotowej inwestycji wylacznie jako kanalizacji
grawitacyjnej.

System kanalizacji grawitacyjno-ci$nieniowej jest systemem mieszanym i z uwagi na
jego uniwersalno$¢ moze by¢ stosowany w kazdym terenie, bez wzgledu na jego
konfiguracje. |

Wobec powy:‘zs-.-zego wybrano kanalizacje grawitacyjna klasyczna z elementami kanalizacji

" e

i$nieniowe]. . L
o ! Stwisrdzom zgodnodé
kserckopi 2 wivginatert
 Brue crastt ATY L
COFrysziak Lo }ﬁﬁh}v |
TR
© 8z14

'RDOS-18-WOO$-6613-1-23/08/ah ul B




Wariant wnioskowany przez Inwestora zaktada realizacje przedmiotowe] inwestycji

w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym. Wariant ten jest najkorzystniejszym dla Srodowiska,
odyz jest mozliwy do wykonania na obszarach o bardzo zréznicowanej rzezbie
i uksztaltowaniu i zaklada skanalizowanie wszystkich gospodarstw na przedmiotowym
terenie oraz likwidacje niekontrolowanego odprowadzania r;ieciystoéci do srodowiska.

W toku postepowania w oparciu 0 przggi(—)mne informacje © planowanym
przedsiewzigciu stwierdzono, ze W obszarze oddzialywania przedsiewziecia wystepuja
obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poin. zm.). Inwestycja zlokalizowana bedzie w bliskim
sasiedztwie potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,.Klonéwka”
(ok. 2000 m) oraz potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Wislok
Srodkowy z Doplywami” (ok. 100 m).

W toku postepowania wystapiono o opinig¢ o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w  Strzyzowie wydat postanowienie o braku koniecznosci
przepréwadzeﬁia oceny oddziatywania na $rodowisko, znak: PSNZ. 465-34-106/08 z dnia
30 grudnia 2008 r., w ktorym stwierdzit, ze biorac pod uwagg zakres planowanego
przedsigwziecia inwestycyjnego 1 propohowane rozwiazania technologiczne oraz fakt, iz po
wybudowaniu kanalizacji nastapi likwidacja istniejacych bezodplywowych zbiornikéw na
nieczystodci ciekle przez co poprawie ulegnie stan wod powierzchniowych i podziemnych,
w zwigzku z czym nie ma koniecznos’ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedmiotowej inwestycji. |

Niemniej jednak organ prowadzacy postgpowaniec o  wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, stwierdzit koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko i tym
samym koniecznos$é sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigeia na $rodowisko.
Dlatego tez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wydal postanowienie
z dnia 26 stycznia 2009 r., znak: RDOS-18-W0O0-6613-1-23/08/ah, stwierdzajac w nim, ze
z uwagi na lokalizacje przedsigwziecia na terenie o ufysokich walorach krajobrazowych oraz
nie w pelni wyczerpujace informacje dotyczace planowanego przedsigwzigcia zawarte
w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia, lokalizacje przedsiewzigeia w bliskim sasiedztwie

potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,I%%a” (ok. 2000 m}
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oraz potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Wistok Srodkowy
z Doplywami” (ok. 100 m) wskazane jest przeprowadzenie oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko i tym samym istnieje konieczno$¢ sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. inwestycji,
oprécz Raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko wykorzystano réwniez
wymagane prawemn uzgodnienié Panstwowego Powiatowego Inspektorﬁ Sanitarnego
w Strzyzowie z dnia 28 maja 2009 1., znak: PSNZ.460-06-40/09, w ktérym zawarte zostaly
m.in. nastepujace warunki: |

1) wszelkie urzadzenia i obiekty wchodzace w skiad sieci kanalizacyjnej powinny
by¢ szczelne,

2) prace budowlane w sasiedztwie terenow objgtych ochrona przed hatasem beda

prowadzone w porze dziennej,

3) przekroczenia ciekéw wodnych beda realizowane metoda podwiertu
sterowanego,
4) w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem prace beda

wykonane ze szczegdlng ostroznoscia, _

Z przeprowadzonego postepowania, w tym analizy catosci zgromsadzonego materiatu
dowodowego w sprawie, m.in. Raportu o oddzialywaniu przeds;qwchxa na Srodowisko
wynika, ze realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia, przy . zachowamu warunkow
wymienionych w sentencji niniejszej decyzji, spelnia¢ bedzie obowigzujace standardy jakosci
Srodowiska. |

Z uwagi na charakter oraz sposob prowadzenia prac (przekroczenia ciekéw wodnych
beda wykonane metods przewiertu sterowanego, bez ingerencji w dno i Kkoryto ciekow,
ponadto prowadzone prace w korytach ciekéw wodnych nie beda utrudnia¢ swobodnego
przeptywu w. nich wody, obecnie teren, na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie
w zdecydowanej czesci jest zurbanizowany, trasa sieci kanalizacyjnej bedzie prowadzona
w terenie o zwarte] i luZnej zabudowie, przez tereny dzialek przyleglych do drog, pod
wzgledem uzytkowym sg to tereny zabudowy zagrodowej, tereny zielone, tereny uZytkow
rolnych i tefe;ny komunikacyjne,'-préce zwiazane z realizacja inwestycji na terenach
niezurbgiﬁ'izowanych oraz ewentualna wycinka drzew i krzewdw zostanie przeprowadzona
poza gléwnym okresem lggowym ptakow tj: poza okresem 1 kwietnia — 15 lipca,

Stwierdzom ZgOGRREAD GIMINY FIYSZTAL

SORTEB P23 /08/313"‘53‘”‘:‘“ apil z orygindiem 38 - 130 Fryszfak
CY vl gy O Kol B0 20
WOl potkarpackie

IARY

10z 14




drobnych zwierzat) uznano, ze inwestycja nie bedzie w znaczacy sposob pogarszaC stanu B

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rodlin i zwierzat, a takze w sposOb znaczacy wplywaé
negatywnie na gatunki, dla ktérych wyznaczono i planuje si¢ wyznaczy¢ wWw. obszary Natura
2000 i tym samym nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé nia obszar
Natura 2000. . -

W okresie realizacji przedsiewzigeia mogé‘ powstawacé nastgpujace oddzialywania na
srodowisko: niezorganizowana emisja zanieczyszczen powietrza powodowana przez pracg
silnikéw spalinowych maszyn budowlanych oraz $rodkow {ransporti, niezorganizowana
emisja podczas prowadzenia prac montazowych, emisja halasu powodowana przez prace
érodkow transportu, emisja hatasu i wibracje powodowane przez maszyny i urzadzenia
wykorzystywane w trakcie prac budowlanych oraz instalacyjnych.

FEmisja substancji zanieczyszczajacych powietrze oraz hatasu podczas prowadzenia
prac budowlanych nie moze zostaé wyeliminowana, bedzie miafa charakter krétkotrwaly,
a uciazliwosdcl z nig zwigzane ustang wraz Z zakoficzeniem prac budowlanych. Zastosowanie
sprawnego sﬁrzq;tu budowlanego, prawidlowe magazynowanie SUrowcow budowlanych
i materialéw eksploatacyjnych uzytych w trakcie prac budowlanych ‘pozwoli unikngé
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych w obrebie budowy.

Wytworzone w czasie budowy odpady przekazywane beda specjalistycznym firmom
proWadzqcym dziatalnoéé w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym wymagane
prawem zezwolenia. Odpady transportowane bedg z czestotliwodcia wynikajaca z procesdw
organizacyjnych i echnolog1cznych Magazynowanie i transportowanie  odpadow
prowadzone bgdzie w taki sposob, aby nie dochodzito do ich rozprzestrzeniania.

Na przeprowadzenia rurociagdw pod ciekami Inwestor powinien uzyskac pozwolenia
wodnoprawne, spelniajac wymogi wynikajace z przepisow szczeghlnych, w tym ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239/2005 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) dlatego
tez w niniejszej decyzji nalozono warunki zwiazane z realizacja i eksploatacja
przedsiewzigela, pomijajac réwnoczeénie zagadnienia, ktére powinmy byé uregulowane
w tych decyzjach. |

Wymagania zawarte w punkcie II. 2 decyzji wprowadzono w zwiazku z brzmieniem
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. 0 odpadach (Dz. U. 22007 r. Nr 39, poz. 251 ze
zm.), ktéry méwi, ze przepisow ustawy nie stosuje si¢ do mas ziemnych lub skalnych
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usuwanych albo przemieszczanych w zwiazku z realizacja inwestycji, jezeli plan miejscowy

zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, decyzja o pozwoleniu na budowe tub zgloszenie robot budowlanych okreslaja warunki
i sposdb ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych
standard6w jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony $rodowiska.

Z uwagi na znaczne oddalenie inwestycji od granicy pafstwa (ok. 60 km) oraz
z uwagi na lokalny zasieg oddziatywan, stwierdzono brak mozliwosci transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko. W zwiazku z tym przed rozpoczeciem realizacii
przedsiewziecia odstapiono od przeprowadzenia postgpowania w trybie art. 104 ustawy
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

W Raporcie zaproponowano zabezpieczenia na wypadek wystapienia awarii.
Planowane przepompownie s$cickow wyposazone beda w dwie pompy zatapialne (w tym
jedna rezerwowa) pracujace naprzemiennie. W przypadku awarii jednej pompy,
przepompownia moze nadal pracowaé wykorzystujac pompe rezerwowa. W przypadku awarii
w dostawie energii elektrycznej, przepompownia moze nadal pracowaé, gdyz zostanie ona

wyposazona w gniazdo do podigczenia przewoznego agregatu pradotworczego, w posiadaniu

- ktorego bedzie eksploatator kanalizacji. Jednoczes$nie, pojemnos¢ zbiornika przepompowni

- RDOS-18-WOO0S8-6613-1-23/08/ah

jest tak dobrana, by czas jego retencji uwzglednial brak 2-3 godzinnej przerwy w dostawie
energii elektryczne;j. ‘ :

W prowadzonym posigpowaniu zapewniono udziat spoleczenstwa — zgodnie z art. 79
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na s$rodowisko. Ogloszenie
o przedmiotowym wniosku wraz z informacjg o mozliwosci 1 terminie skladania uwag,
z zachowaniem 21-dniowego terminu ich skladania, zostalo umieszczone na stronie
internetowej Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz na stronach
Urzedu Gminy Frysztak, Urzedu Gminy Wisniowa, a takze na tablicach ogloszen
poszczegblnych Urzedéw oraz wywieszone w poblizu miejsca realizacji przedmiotowej.
inwestycji.

W tokﬁ_prowadzonego'pOstWania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko

przedmfo‘fowego nie wglynglyd zadne uwagi i1 wnioski dotyczace projektowanego
twierczom zgoednosépy e
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W niniejszej decyzji nie natozono obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na érodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowg, a takze
wykonania analizy porealizacyjnej.

Analizowane przedsiewziecie, z uwagi na lokalizacjg, skalg i rodzaj oddzia{y‘wania na
érodowisko, nie wymaga ustanowienia obszari Ogramiczonego uz}rfkowania. W ;udqzku
z tym uwarunkowania niniejszej decyzjt nie okreélaja(Wymogéw W tym zakregie.

Obickt nie zalicza sie do przedsiewzieé, ktére moga stworzy¢ ryzyko wystgpienia
powaznej awarii przemyslowej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajéw i ilo§ci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie sig w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku
albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58, poz.
535). W zwiazku z tym uwarunkowania niniejszej decyzji nie okreslaja wymogéw w zakresie
przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosei, na podstawie przepisdw przywolanych

w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralng czeScia niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsiewzigcia,
stanowiaca szczegdlowy opis przedsigwzigcia.

2. Urzadzenia, uzywane podczas realizacji przedsiewzigeia powinny spetniaé
wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dma 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzef uzywanych na zewnatrz pomieszczer w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 ze Zm. ).

3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udosigpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko, decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktdre;j
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-14 ww ustawy, przy czym wniosek ten powinien by¢ ztozony
nie pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w kt(')x;ym decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Wslia;a(.nhpg%wzefiennln moze ulec wyduzeniu

o dwa lata - zgodnie z art. 72 ust ww., U Wy, Jjezeli realizacja planowanego

przedsiewzigcia mogacego znaczaco ddziatwat i hSivisko przebiega etapowo oraz

owiskowych wwampkowapiaehy 11y 57143

nie zmienily sie warunki okreslone w degcyzji
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4. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska za po$rednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie skiada¢ nalezy

w dwéch egzemplarzach,
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Otrzymuja:
1. Gmina Frysztak
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Wisniowa

Do wiadomosci: .o

1. Wojewécfiki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyzowie
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: REGIONALNA DYREKCT
RDOS-18-WO0S-6613-1-23/08/ah OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

ul. Gronwaldzka 15, 35-959 Rzeszow

Charakterystyka przedsiewziecia pn.:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami,
zasilaniem energetycznym przepompowni i przylgczami dla czeSci miejscowosci
Cieszyna i WiSniowa, z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji samitarnej wsi

Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pulanki gmina Frysztak”

I. Rodzaj. skala i usvtuowanie przedsiewzigcia

Zastosowany zostanie system kanalizacji grawitacyjno — ci$nieniowy. Przedsigwzigcie
polega¢ bedzie na budowie odcinkéw sieci kanalizacyjnej gléwnej z wlaczeniem jej do
kanalizacji istniejacej (dlugoéé ok. 2400 m), przylaczy kanalizacyjnych do budynkow
(dlugosé ok. 4400 m), przepompowni $ciekéw wraz z zasileniem energetycznym dla
obiektow, ktére nie moga byé grawitacyjnie podigczone do istniejacej kanalizacji (ok. 7
sztuk), kolektoréw tlocznych odprowadzajacych scieki z przepompowni do kanalizacji
(dtugosé ok. 1500 m). Inwestycja pozwoli na rozdzielenie kierunkéw odprowadzania sciekow
1j. bez zmian pozostanie dotychczasowy kierunek odprowadzania Scickéw do kanalizacji
w m. Wisniowa dla zabudowy usytuowanej we wschodniej czesci m. Cieszyna polozonej przy
granicy z m. Wisniowa. Zmianie ulegnie kierunek odprowadzania $ciekéw z pozostalych
rejonow z dotychczasowego tj. do kanalizacji w m. Wisniowa. Beda one odprowadzanie do
zaprojektowane]j oczyszczalni Sciekéw w m. Pulanki. Inwestycja przebiega¢ bedzie w terenie
uzytkowanym rolniczo, a takze mieszkaniowym.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w czgsci miejscowosci Cieszyna (do
podtaczenia ok. 130 budynkéw) i w czesci miejscowosci Wisniowa przy granicy z Cieszyng
(do podigczenia 2 budynki). Rejon realizacji przedsigwzicia zamieszkuje ok. 1010
mieszkancéw. Wigkszosé gospo&arstw w migjscowosci Cieszyna jest podlaczonych do

istniejacego wodociagu, ale tylko 78 budynkéw podlqczonych Jest do kanahzac_]l
#TREAI} ORAIY HRY 7T
38 - 130 kr,uz rak

II. Rodzaj technologii

s 45 ‘i“‘ 5P @%
Kolektory sanitarne grawitacyjne zostang wykonane z/rur kanahzacmny h PVC-U 200

%ﬂﬂg F@éﬁp ) {g.!:::;;: -
Zezelki gumowe;.

kielichowych klasy ,N” laczonych mechanicznie na WClﬁéA'
Bedg ukladane w wykopach otwartych lub umocnionych na podsypce i w obsypce piaskowe;j
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ze spadkami wynikajacymi ze spadkéw terenu. Minimainy spadek dia rur @ 200 mm — 0.5%.
Przytacza kanalizacji sanitarnej (przykanaliki) zostana wykonane z rur
kanalizacyjnych PVC-U 160 kielichowych klasy ,N” taczonych mechanicznie na weisk za
pomoca uszczelek gumowych ukladane w wykopach otwartych lub umocnionych na
podsypce i w obsypce piaskowej ze spadkami wynikajacymi z poziomu posadowienia
kanalizacji wewnetrznej w budynku, poziomu odplywéw do zbiornikéw bezodptywowych
oraz glebokosci studni wiaczeniowych na kolektorach grawitacyjnych. Minimalny spadek dla

przykanalikow wynosi 1%.

Na zalamaniach tras kolektoréw, miejscach wlaczefi innych kanaléw lub przylaczy
kanalizacyjnych zastosowane zostang studzienki rewizyjno — inspekeyjne, niewlazowe
z tworzyw sztucznych, ktérych elementy konstrukcyjne taczone beda na uszezelki gumowe,
zapewniajace catkowity szczelnos¢ studzienek.

Na obszarze objetym inwestycja zostanie wykonanych ok. 7 zbiornikowych
przepompowni $cickéw wyposazonych w 2 pompy zatapialne do $ciekdw, pracujace
naprzemiennie, szczelne pokrywy, rozdzielnie elektryczne zasilajaco-sterujace wyposazone
w gniazdo do podlaczenia przewoZnego agregatu pradotwoérczego oraz gniazdo 220V
i pulsacyjny sygnalizator awarii. |

Kolektory tltoczne zostana wykonane z rur polietylenowych PE o $rednicach 90
i 125 mm. Beda one prowadzone réwnolegle do powierzchni terenu na glebokosci 1,50 m.

Przekroczenia ciekéw znajdujacych si¢ na trasie planowanej kanalizacji sanitarnej
zostang metoda przewiertu sterowanego z zachowaniem odpowiedniej odleglosci wiotu

i wylotu przewiertu od koryt ciekéw i pasa ochronnego stanowiacego ich obudowg
biologiczna.
bqméd
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kserokopt © ¢ it

rob

Fryszeald. § Lo 284

% up. REGIGNALNEGO DYREKTORA
OCHRONY SRPDOWISKA W RZESZOWIE

)

N
T2 Regionalnenl)_vrckmra Ochrony Smdow&ska
Regionalny Ranserwalor Priyrody w Racezowit

3
P &1

Zataeznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
z dnia 28.07.2009 r. mak: RDOS-18-WOQO0S$-6613-1-23/08/ah 2z2



ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W RZESZOWIE
DZIAL NAWIERZCHNI, OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH, BUDYNKOW 1 BUDOWLI

35-005 Rzesz6w, ul. Batorego 24, tel.: (0-17) 7112273, (017) 7111479, fax.: (0-17) 711 2399,
e-mail: a.hajdera@plk-sa.pl

Nr 1ZDK3-505/11/10 Rzeszéw, dnia 11.02.2010 T,

»infra Projekt”

Pracownia :
Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej
35-213 Rzeszow

ul. Zielone Wzgérza 58

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie jako ,zarzadca infrastruktury kolejowsj” w
imieniu Spotki Polskie Linie Kolejowe S.A. podaje ponizej warunki techniczne na
przekroczenie kolektorem ttocznym éciekéw sanitarnych w miejscowosci Cieszyna
gm. Frysztak w km 43,608 linii kolejowej Rzeszéw —Jasto na dziafce nr. ew. 1584/1:

1. Ptojekt trasy dla terenow PKP i przejécia pod i nad torami nalezy opracowac
na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowe] wykonanej w skali 1:500 i
zaklauzulowanej w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami,
Kolejowy Osérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie ul.
Mogilska 1, tel. (012) 3935541. Mape te wiasnym kosztem aktualizuje [ub
opracowuje inwestor lub projektant przed przystapieniem do projektowania.

2. Projektowana trasa przekroczenia winna by¢ oddalona, co najmniej 10 metréw od
urzadzen kolejowych, takich jak rozjazdy, stupy trakcyjne, semafory, przejazdy
przez tory, itp. oraz 15 metréw od zewnetrznego obrysu obiektow
inzynieryinych (mosty, przepusty, wiadukty, mury oporowe). Budowle mogg byc¢
usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego z
tym, ze odlegto$é ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m.

3. Studnie przepychowe oraz wszelkiego rodzaju roboty ziemne nalezy wykonywaé w
odleglosci nie mniejszej niz 4 m od podstawy nasypu lub od zewnetrznej krawedzi
rowu odwadniajacego.

4. Gérna powierzchnia rury ochronnej projektowanego przekroczenia winna

Spdika wipisana do rejesiru przadsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawis Xill Wydzigl Gospodarczy
. Krsjowepo Rejsstiu Sgdowego
nod numersr KRS (000037588, NiP: 113-23-18-427, REGON: 017318027, Wysokoesd kapitatu zakiadowego w calodol wplacenego:
11448 232000,00 2
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12.

13.

znajdowaé sie minimum 1,50 m od gtéwki szyny i minimum 0,50 m od dna
oczyszczonego rowu odwadniajgcego.

. Przekroczenie nalezy zaprojektowaé pod katem 60° - 90° do osi toru kolejowego.
. Przejécia pod torami kolejowymi i wzdiuz toru nalezy wykonywaé zgodnie z

wymaganiami:
BN-80/8939-17 ,Przeprowadzenie rurociagéw i kabli pod torami kolejowymi”;
BN-75/8846-01 ,Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewoddow
rurowych”;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle
kolejowe iich usytuowanie /Dz. U. Nr 151 poz.987 w brzmieniu obowigzujgcych
zmian/;
Przejscie pod torami kolejowymi nalezy jednoznacznie nawigzaé do kilometraza
linii kolejowej oraz do przekroju porzecznego i podtuznego torowiska
Jodlegtoéciowo i wysokosciowo/. Kilometry przekroczenia podaje
geodeta uprawniony sporzadzajacy mape do celdéw projektowych.
W czesci opisowej projektu nalezy podaé miedzy innymi technologie wykonania i
sposdb zabezpieczenia urzadzen kolejowych.
Za udostepnienie obszaru kolejowego i za nadzor robdt w terenie bedacym we
wiadaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bedzie pobrana optata.
. Projekt z oznaczonymi granicami dziatek PKP podlega uzgodnieniu przez:
*PKP Energetyka” Sp. z 0.0. Zakiad Potudniowy,31-403 Krakdw ul.Kamienna 14,
Dziat Eksploatacji, 35-005, Rzeszéw, ul. Batorego 26; '
“Telekomunikacja Kolejowa” sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie Zaktad
Telekomunikacji w Krakowie ul. Mogilska 1, 31-516 Krakow .
Tuteiszy Zaktad.
. Po uzyskaniu uzgodnien ze spotkami wymienionymi w pkt. 10 niniejsZego pisma
projekt opiniuje: '
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, Kolejowy
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 31-516 Krakow, ut Mogilska 1.
W razie ewentualnych robét kolejowych, ktdre wymagatby przetozenia badz
zabezpieczenia pozostawionego urzadzenia, PKP PLK S.A. zastrzega sobie
prawo do wykonania tych robét przez INWESTORA jego kosziem i staraniem w
terminie i czasie wyznaczonym przez PKP PLK S.A.
W sprawie realizacji inwestycji w zakresie:
a) wydania zgody do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane,
speiajacej wymogi prawa budowlanego,
b) zawarcia umowy cywilnoprawnej i ustanawiania ograniczonych praw
rzeczowych,
c) pobrania opfat z tytufu trwatego pozostawienia w gruncie urzadzen
stanowigcych inwestycje
Inwestor przedmiotowego zadania wystgpi do PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomoéciami w. Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31-516
Krakow.

14. W sprawie realizacji inwestycji w zakresie:

a) wydania zezwolenia na prowadzenie robdt oraz udostepnienie terenu dia ich
prowadzenia (wejscie w teren kolejowy),

b) przygotowania tymczasowej organizacji ruchu kolejowego i regulaminu do
jego prowadzenia na terenie objgtym inwestycja,

 Spélka wpisana do refestiu orzsdsiebiorcow prowadzonago przez Sad Rejonowy dia m. st Warszawy v Warszawie XH Wizl Gospogarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numeram KRS CODDD3758E, NIP: 118-23-16-427. REGON: 317319027, Wysokoss kepitatu zakiadowsago w caloScl wplaconso!
11418 222 D0D.00 2
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c) wykonania koniecznych nadzoréw w trakcie robét budowlanych oraz ich

odbioru
Inwestor przedmiotowego zadania wystapi do tut. Zakfadu, z tytutu praw
wynikajacych z umowy D50 oraz zadanh zarzadcy infrastruktury kolejowe; dla
osoby trzeciej, w zwigzku z jej inwestycja.
15. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzega sobie prawo do wniesienia
dodatkowych uwag i zastrzezen na etapie uzgadniania projektu budowlanego.

Koszt naszej ustugi wediug zatgczonej faktury VAT.

Sporzadzi: Andrzej Hajdera
Nr telefonu: (017) 7112273 lub 7111479

Spolia wipisana do rejestru przedsighiorctw prowadzonegoe przez Sad Rejonowy diz m. st. Warszawy w Warszawie XEI Wydzial Gospodarozy

Hrajowego Rejestru Sgdowsgo
407, REGON: 017318027 . Wysokodd kapielu zeklatowego w catodct wplaconegor

pod numerem KRS 0000037488, NIP: 113-23-156-
11 41823200000
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Krakéw dnia 15.06.2010 .

Nr ERD6-RD6&f-5525-4:/2010 .
tel. (017) 711-23-54
fax (017) 711- 13-26

Pracownia

Projektowa i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej
» INFRA PROJEKT”

UL Zielone Wzgérze 58

35 - 213 Rzeszow

Odpowiadajac na pismo Pr1/KC/06/10 z dnia 04.06.2010 r. PKP Energetyka S.A.
Oddziat w Warszawie-Dystrybucja Energii Elekirycznej Potudniowy Rejon Dystrybucii
w Krakowie uzgadnia bez uwag Projekt budowlany , Przekroczenie linii kolejowej Nr 106
Rzeszow — Jasto w km 43, 592 kolektorem tlocznym sciekdw sanitarmych w miejscowosci
Cieszyna na dz. nr ew. 1584/1” oraz informuje, ze w tym rejonie nie posiadamy wtasnych
urzgadzen podziemnych.

. Za powyzsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT 73, 20 zi. brutto

Z powazaniem

rownik Rejonu

actaw Lang
[']
-PKP ENERGETYKA S.A, Potudniowy Rejon Dystrybucii Sag Rejonowy dia m. st. Warszawy gi?(; gﬁ-ﬁ?%%‘l'-’gg?_oozsz
z siedziba w Warszawis ul. Kamienna 14, 31-403 Krakaw Xl Wydziat Gospodarczy Kapitat zakiadowy:
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa tel. {+4812) 293 19 00 wew. 150-158 Krajowego Rejestru Sadowego o g o0 00 oF
Oddziat w Was'szawie u fax. {+48 12) 383 19 00 wew. 155 numer KRS 0000322534 Kapitat wpiééony w catosal
Dystrybucja Energii Elekfryczne] ed rdé@pkpenergetyka.pl
ul. Stawiriska 7/9, 01-218 Warszawa wvw.pkpenergetyka.pl
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Telekom

TELEKOMUNIKACIA KOLEJOWAspsia z o.0.

Pion Operatorski
Biuro Techniki

Warszawa, dnia 23 lipca 2010r.

LOTS3k-508-47-10
Ref: Krzysztof Niziolek
tel: 32 710 6953
e-mail: k.niziolek@tktelekom_pl
Pracownia Projektowania i Nadzoru

Infrastruktury Technicznej
»INFRA PROJEKT”

ul. Zielone Wzgorze 58
35-213 Rzeszow

Dotyczy : uzgodnienie projekiu budowlanego ,,Przekroczenie linii kolejowej
Nr 106 relacji Rzeszéw-Jasto w km 43+592 kolektorem tlocznym $ciekéw

- sanitarnych PE 90 w miejscowosci Cieszyna.

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0. w odpowiedzi na pismo Pr 2/KC/06/10
z dnia 07.06.2010r. potwierdza przebieg trasy napowietrznej, ktéra jest wtasnoscig TK

Telekom. Przekroczenie linii kolejowej kolektorem w km. 43+592 nie koliduje z istniejaca

trasa napowietrzna.

Z powazaniem

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12,
Tei. +48 22 392 20 09,

Fax +48 22 302 21 00,

http:/farww tktelekom.pl,

e-mail: j.siekaczynski@iktelekom.pl,

- »Telekomunikacja Kolejowa” spdtka z 0.0.
03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12,
- Wysokosé kapitatu zaktadowego 395 659 000,00 ztotych,
Sad Rejonowy dla miasta st Warszawa w Warszawie
Xill Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Numer KRS: 0000024788,

NIP: 526-25-48-753 - f /6
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. =~ =

ZAKLAD LINIl KOLEJOWYCH W RZESZOWIE
DZIAL NAWIERZCHNI, OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH, BUDYNKOW | BUDOWLI

35-005 Rzeszdw, ul. Batorego 24, tel: (0-17) 7112273, 7111479, tel/ffax.: (0-17) 7112389
e-mail: a.hajdera@plk-sa.pl

e

Nr IZDK3-505/85/10 Rzeszdw, dnia 12.10.2010 r.

Pracownia Projektowa i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej

ul. Zielone Wzgdérza 58

35-213 Rzeszow

PKP Polskie Linie Koleiowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Rzeszowie w nawigzaniu
do pisma Pr1/KC-PT/09/2010 z dnia 27.09.2010 r. uzgadnia lokalizacjg projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej usytuowanej w terenie zamknigtym PKP pod torem kolejowym linii nr
108 Rzeszéw — Jasto km 43,592 w miejscowosci Cieszyna.

Realizacja w terenie PKP winna nastapi¢ zgodnie z projektem i ponizszymi warunkami:

1. Projekt podlega uzgodnieniu przez:

o ,Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie, Zakiad
Telekomunikacji w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakdw.

+ PKP Energetyka” S.A. Oddziat w Warszawie Dystrybucji Energii Elektrycznej,
Potudniowy Rejon Dystrybucii, 31-403 Krakdow, ui. Kamienna 14

2. Projekt opiniuje:

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomoséciami w Krakowie, Wydziat

Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci, Kolejowy Zespot

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 31-516 Krakdw, ul. Rondo Mogilskie 1

3. Wejscie w teren kolejowy i czas trwania robét uzgodni¢ z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Rzeszowie, ktdry zawrze z
Inwestorem przedmiotowego zadania umowe o wejscie w teren kolejowy.

4. Do wniosku o wejécie w teren kolejowy nalezy przedtozyC dowdd opfaty za
uzgednienie, uzgodniony projekt w 2-6ch egzemplarzach oraz pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie budowy [ub robdt budowlanych.

5. Za wejscie w teren kolejowy i za nadzér robét bedzie pobrana oplata.

6. W razie ewentuainych robét kolejowych, ktére wymagaiby przetozenia badz
zabezpieczenia pozostawionych urzadzeri, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zastrzega sobie prawo do wykonania tych robdt przez Inwestora jego
kosztem i staraniem w terminie wyznaczonym przez Zarzadeg infrastruktury
kolejowej.

7. PKP Polskie Linie kolejowe S.A. nie beda ponosity odpowiedzialnosci za
ewentualne wypadki i straty powstate dla PKP jak i Inwestora oraz oséb
postronnych w trakcie budowy, a nastgpnie w czasie eksploatad]i sieci kanalizacii
sanitarnej — catg odpowiedzialnosé z tego tytutu ponosi Inwestor przedmictowego
zadania.

Uwaga!

Prowadzone prace nie moga zakidcié ruchu pociagdw, ani zagrozi¢ jego

bezpieczenstwu.

Spéika wosana de rejesiry przedsiebiorcow orowadzonega orzez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawe Xill Wydziat Gaspodacezy
Krajowege Rejestru Sadowego ped numerem KRS 00CC037588, NIF: 113-23-16-427, REGON: 017319027 Wysokesc kapitalu 2akiadowego w
catoée: wplacanego: 11 340 879 000,00 =

57



Wszyscy nastepni uzytkownicy, ktorych dot. niniejsze uzgodnienie, nie bedg w
przysziosci wystepowali z roszczeniami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A lub
kazdorazowego Zarzadey linii kolejowej (np. z art. 435 §1 Kodeksu Cywilnego)

9. W sprawie realizacji inwestycji w zakresie:

12
13.

wydania zgody do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane, spetniajgcej
wymogi prawa budowlanego,

zawarcia umowy cywilnoprawnej | ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych,
pobrania optat z tytutu trwatego pozostawienia w gruncie urzadzen stanowigcych
inwestycje -

Inwestor przedmiotowego zadania wystapi do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie, Ronde Mogilskie 1, 31-516 Krakow.

. W sprawie realizacji inwestycji w zakresie:

wydania zezwolenia na prowadzenie robdt oraz udostepnienia terenu dla ich
prowadzenia (wejécie w teren kolejowy),

przygotowania tymczasowej organizacji ruchu kolejowego i regulaminu de jego
prowadzenia na terenie objetym inwestycjg, :

wykonania koniecznych nadzoréw w trakcie robét budowlanych oraz ich odbioru -
Inwestor przedmiotowego zadania wystapi do tut. Zaktadu.

. Prace w rejonie kolejowym nalezy wykonywa¢ pod nadzorem PKP Sekcii

Eksploatacji w Jasle (nrtel. 013 4464046, 47, 48 w. 340, 341 lub 600084397) oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami: o

BN-80/8939-17 ,Przeprowadzenie rurociagdw i kabli pod torami kolejowymi”;
BN-75/8846-01 ,Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukiadania przewodow
rurowych’;

Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 151 z 1998 r. poz. 987 w brzmieniu obowigzujgcych zmian/
Wszelkie zmiany lokalizacji w/w inwestycji wymagaja oddzielinego uzgodnienia.
Uzgodnienie wazne z zatacznikiem graficznym 2 lata od daty wystawienia.

Zataczniki:
- faktura VAT

W

- projekt o //

Cpracowat: Andrzej Hajdera,
tel. 017-7112273 lub 7111478

Spéka woisana do rejestiu praedsighicrcow prowadzonege przez Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawe Xli ‘Wydziat Gospodarezy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037588, MiP: 113-23-16-427, REGQON. 017319027, Wysokosc Xapiiaiu zakizdowego w
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Oddziat G'ospodarawania MNieruchomosciami PKP PDLSK!E KBLEJE PANSTW“WE

w Krakowie
Wydziat Geodezji Spalka Akcyjna
i Regulowania Standw Prawaych Nieruchomosci

Rondo Mogilskie 1

31-516 Krakdw

tel.: 448 12393 32 60

fax.:+48.12 39311 69

e-mail: nzkrakow@pkp.pl

www.pkp.pl ) ) ]

Kolejowy Zespot Uzgadniania _ _ Krakéw, dn. 03.11.2010r.
Dokumentacji- Projektowej . o

Nr N17K-6a-655-407/2010/KZUDP

Nr tel. (012) 393-16-64

Pracownia Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Techuicznej
- Infra - Projekt
35-213 Rzeszow. ul. Ziclone Wzgorze 58

Dotyezy:-uzgodnienia lokalizacji projektowanej -kanalizacji sanitarnej tocznej PE 90
Linia: Rzeszow-Jasto km 43.592
Dziatka: 1584/1 obr: Cieszyna

OPINIA nr 03/11/2610
Kolejowego Zespolu Uzgadmama Dokumentacjl Pro;ektowe_;

Na podstawie art,” 2-pkt: 9, .art. "4 ‘ust- 2 i 2a-ustawy:z dnia 17 ‘maja 1989 1. ,Prawo geodezyine i
kartograficzne” (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz, 1086 i Nr 120, poz. 1268), rezporzadzenia Ministra' Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci tizbrojeriia terenu
oraz zespotéw uzgadniznia dokumentaciji prcgektowe_] {(Dz.U. Nr 38, poz. 455), Decyzii Nr-45 Ministra
Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenow, przez ktére przeblegajq linie kolejowe Jjako
terendéw zamknigtych (Dz.Urz. ML 14 poz.51)

Po rozpatrzeniu wniosku o. uzgodnienie projektu, Kolejowy Zespst Uzgadniania Dokurnentacji
Projektowej dzialajacy w PKP S.A. Oddziat Gospodarowanla Nlemchomosmam} w Krakowze uzgadnia projekt
pod nastgpujacymi warunkami:

Warunki ogélne.

L. Inwestor jest zobowigzany do wyznaczenia przez Jednostkl uprawmone do wykonywanla prac geodezyjnych
usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych-pozwolerita:na budowe.

2. Po zealizowaniun obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa . geodezyjnego -wykonanie
inwentaryzacji powykonawcze] (w przypadku przewodéw podziemnych — przed ich zasypaniem).

3. . Uprawniony geodeta zgodnie z art. '13. ust. 3 ustawy ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” winien uzyskac
zgode od Ministra Infrastruktury na wykonanie czynno$¢ geodezyinych na terenach zamknietych.

4. Inwentaryzacje geodezyjna. z przedmiotowej inwestycjii dla terenu zamknigtego PKP uprawniony
wykonawca winien zglosi¢- do Kolejowego -Oérodka Dokumentacji ‘Geodezyjnej i Kartograficznej 'w
Krakowie (tel. 012 -393-55-39 lub 393-15-49), wykonaé -operat geodezyjny zgodnie z uzyskanymi
wytycznymi 1 zaktualizowaC mapy kolejowe. Po sprawdzemu operat zostanie wlaczony do zasobu
kolejowego.

5. Oplma dotyczy wyiaczme zakresu robét prowadzonych na terenie kolejowym zamknietym. Niniejsza opinia
nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolen wymaganych obowiazujacymi przepisami (w
szczegolnosci przepisami prawa budowlanego).

6. PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomoéciami w Krakowie nie bedzie ponosit odpowiedzialnodci
za ewentualne wypadki i straty powstale dla PKP jak i Inwestora (wlascicield) oraz oséb postronnych ‘w
trakcie budowy, a nastepnie eksploatacji obiektu / urzadzenia — cata odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi
Inwestor przedmiotowego zadania.

7. Uzgodnienie traci waznoéc w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budewnictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr. 38, poz. 455).

8. Wszelkie zmiany w projekcie zagospodarowania w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenn wymagaja
uzgodnienia tutejszego Zespolu.

9. Opinia wazna jest do dnia 02.11.2013r z zastrzeZeniem punktu 7.

Polskie Kolefe Paiistwowe Spdétka Akcyjna

z siedzibg w Warszawie

ul. Szezeslivicka 62, 00-973 Warszawa

KRS £000019193

Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Xli Wydzial Gospodarczy

REGON QG0 126 801-03679

NP 525-00-00-251
Kapitat zakiadowy Spatki: 10 150 715 600 2

w catodci wplacony 6 @?



4

¢

R o R R R R R R R R R R R R K ko

Warunki jednostek branzowych:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Rzeszowne, 35-605 Rzeszow, ul. Batorego 24
uzgodmeme nr FEZDK3-505/95/10 z dnia 12.16,2010

Zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu nr IZDK3-505/95/10 z dnia 12.10.2010r.

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. 03-734 Warszawa, ul. Kijowska 10/12,
Uzgodnienie ar LOTS3k-508-47/10 z dnria 23, 07.2010r.

Uzgadnia bez uwag.

PKP Energetyka S.A. Poludniowy Rejon Dysirybucji, 31-403 Krakdw, ul. Kamienna 14,
Uzgodnienie nr ERD6-RD6{-5525-72/2010 z dnia 15.06.2010r.

Uzgadnia bez uwag

PKP S.A. Oddzial Gespodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, 31-516 Krakow, Rondo Mogilskie 1

PKP 5.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomoséciami w Krakowie uzgadnia lokalizacje projektowane;

kanalizacji sanitarnej thocznej na dzialce 1584/1 obr. Cieszyna zgodnie z zataczong mapg pod nastepujacymi
warunkami:

I. Inwestor winien skontaktowaé si¢ z Wydzialem Zarzadzania Mieniem (tel. nr.012 393-18-05, 393-18-
35, 393-18-33), ktory przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dla zawarcia umowy cywilno prawnej o
charakterze zobowiazaniowym na trwale pozostawienie w terenie dz. 1584/1 obr, Cieszyna: ok. 16mb
projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej PE9O

2. Polskie Koleje Pafistwowe Spélka Akcyjna nie beda ponosily zadnej odpowiedziainosei za ewentualne
wypadki, uszkodzenia i straty. powstaté W trakcie prowadzenia robét wobec Wykonawcy, Wlasciciela
oraz.0s6b trzecich na terenie kolejowym, udostepnionym dla przedmiotowej inwestycji.

3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnien i pozwolen wymaganych dla
przedmiotowej inwestycji. _

4. Powyzsze uzgodnienie nie upowaznia inwestora do wejscia w teren w celu wykonama prac
budowlanych. Prawo ‘do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zostanje nabyte po
podpisaniu umowy z tut. Oddzialem (punkt 1), Przed rozpoczgciem prac na terenie kolejowym nalezy
wystgpi¢ do PKP PLK S.A. Zakladu Linii Kolejowych w Rzeszowie o wydame zezwolenia na
prowadzenie robdt oraz o udostgpnienie terenu dla ich wykonania

***********************Hﬁ*****************
Opiecz¢towane mapy z projektowana siecia uzbrojenia terenu, stanowig integraing czesé
niniejszej opinii

_ PRZEWODNICZACY
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Polskie Koleje Pafistwowe Spdika Akeyjna
z siedzilzg w Warszawie
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Cddziat Gospodarowania Nieruchomosciami PKP PBLSKIE KGLEJ E PAHSTWDWE

Krakowi
w Krakowie \ Spotka Akcyjea

Rendo Mogilskie 1
31-516 Krakaw

tel..+48 12 393 33 60
fax.:+48 12 353 11 65
e-mall: nz.krakow@pkp.pl
www.pkp.pl

Krakéw 03.11.2010r.

N17K-6a-655-407/2010
tel.: 12 393 16 64

Pracownia Projekiowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej
infra - Projekt
35-213 Rzeszéw, ul. Zielone Wzgorze 58

Dotyczy. uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej focznej PE 90
Linia: Rzeszow-Jasto km 43.592
Dziatka: 1584/1 obr. Cieszyna

PKP S.A. Oddziat Gospoedarowania Nieruchomosciami w Krakowie uzgadnia lokalizacje
projektowane] kanalizacji sanitarnej ttocznej na dzialce 1584/1 obr. Cieszyna zgodnie z
Zzataczong mapg pod nastepujgcymi warunkami:

1. Inwestor winien skontaktowad sie z Wydziatem Zarzadzania Mtenlem (tel. nr 012 393-
18-05, 393-18-35, 393-18-33), kiory przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dia
zawarcia umowy cywiine prawnej o charakierze zobowigzaniowym na trwale
pozostawienie w terenie dz. 1584/1 obr. Cieszyna ok. 16mb projekiowanej kanalizacji
sanitarnej thocznej PES0

2. Polskie Koieje Panstwowe Spoétka Akcyjna nie beda ponosily Zzadnej
odpowiedzialnosci za ewentuaine wypadki, uszkodzenia i straty powstale w trakcie
prowadzenia robot wobec Wykonawcy, Whasciciela oraz oséb irzecich na terenie
kolejowym, udostgpnionym dla przedmiotowe] inwestyciji.

3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnient i pozwolen
wymaganych dia przedmiotowej inwestycji.

4. Powyzsze uzgodnienie nie upowaznia inwestora do wejscia w teren w celu
wykonania prac budowlanych. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane zostanie nabyte po podpisaniu umowy z tut. Oddzialem (punkt
1). Przed rozpoczeciem prac na terenie kolejowym nalezy wystapi¢ do PKP PLK
S.A. Zakiadu Linii Kolejowych w Rzeszowie o wydanie zezwolenia na
prowadzenie robét oraz o udostepnienie terenu dla ich wykonania

Do wiadomosci:
N-13 w/m

Polskie Koleje Panstwawe Spolka Akcyina
z siedziba w Warszawie

ul. Szczesdliwicka 62,00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dia m.st.Warszawy

Xl Wydziat Gospodarczy

REGONM G600 126 B01-03679 j

NIP 525-06-00-251 : 4 "f
Kapitat zakiadowy Spoiki: 10150 715600 ”
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Wodewbdztwo Podkarpackie

STAROSTA STRIVIOWSK, S FRYSZTAK

Jednostka ewidencyina

38-100 STRZYZOW Vi
Przaelawczyka 16 _ Obreb 0001-CIESZYNA

Nr Kancelaryjiny:

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : (G111 KW 40867

WEASCICIELE
wiadciciel :
- udziai: 1/1, SKARB PANSTWA
uzytkownik wieczysty:
udziat: 1/1, POLSKIE KOLEJE PARSTWOWE S A. CENTRALA DO KORESPON DENCJI 31-516 KRAKGW
RONDO MOGILSKIE 1, siedziba: WARSZAWA

GRUNTY

| ©znaczenie dzialki I Okreslenie Kontuzdw - uzytkéw | POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiegi
| | Blizisze okredlenie potozenia i klas gleboznawczych | | wieczyste]
arkusz nr dziatki | - |  uzytkéw /oznaczenie
| Opis } Oznacz. | i klas dziatki |innych dokument
| 4 4 + ot + + 4 1
| 10.11.14| 1584/1 | | tereny koiejowe i1k | 2.4793| 2.4793 KW 40867 i
| - ;
[|>> Id.dz: 181902_2.0001.1584/1 fpata ust.i wartosd: , i
Razem powierzchnia: 2.4793 ha, stownie: dwadzieScia cztery tysiace siedemset dziewleddziesigt trzy m\2

$porzadzono wediug stanu rejestru z dnia: 2010-12-17, sporzadzilla): Inspektor Zofia TUrof

WYRYS - WYP{S ZGODNE Z ZASORTH
GEQDEZYJINYM | KARTOGRAFICZNY M

) Swan na dzieh....... 20-17-17.

KIEROQWMNIK WY DZIALY

dat 2010 ~12-'i7 mg ..................... -

. Inspek: Wygizialu Geodezji
ieruchomodoiami
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Pracownia
Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej ~ ™«
Adres: tel/fax (0 17) 859 39 30
ul. Zielone Wzgérze 58 Era GSM 600 94 99 51
35 - 213 Rzeszéw e-mail; infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

OSWIADCZENIE

o sporzgdzenin prejektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My , nizej podpisani :

Projektant Inz. Jan Cierpisz Upr. bud. S~ 91/00

Upr. bud. § - 234/79
Sprawdzajacy Inz. Marian Budzik Upr. bud. S —234/80

/
w rozumieniu art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane / Dz.U. Nr 156 z 20067,
-poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami /
odwiadczamy , Ze ,, Projekt budowlany przekroczenia K1 linii kolejowej Nr 106
relacji Rzeszow-Jaslo w km 43+592 kolektorem tlocznym $ciekéw sanitarnych PE 90
w miejscowosci Cieszyna na dzialce nr ew. 1584/1 ,,

w ramach ,, Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tloczne) z przepompowniami,
zasilaniem energetycznym przepompowni i przytaczami dla czg¢sci miejscowosci Cieszyna

i Wisniowa, z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cieszyna
do projektowanej sieci kanalizacii sanitarnej w miejscowosci Pulanki ,, gm. Frysztak

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia cely, ktoremu ma stuzyc.

Rzeszow , 11.12.2010r.



WOJEWODA PODKARPACKI Rzeszow, 2011-03-24
ul. Grunwaldzka 15,
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DECYZJA NR2/2/11

Na podstawic art. 155 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z pézn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717 z pbéin. zm.), na podstawie wnicsionego wniosku Gminy Frysztak, 38-130

Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20
Zmieniam

wlasna decyzje Nr 30/08 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Frysztak — rurociag tloczny,
na odcinku przekraczajacym teren kolejowy zamkniety na dz. nr 1584/1 w km £r. 43.608
linii kolejowej nr 106 relacji Rzeszéw — Jaslo, w miejscowosci Cieszyna w gm. Frysztak”,
wydang dla Gminy Frysziak, 33-130 Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20, w nastepujacy sposéb:

1. nazwa przedsiewziecia otrzymuje brzmienie: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
gminie Frysztak — rurociag tloczny, na odcinku przekraczajacym teren kolejowy
zamkniety na dz. nr 1584/1 w km $r. 43.592 linii kolejowej nr 106 relacji Rzeszéw
— Jaslo, w miejscowosci Cieszyna w gm. Frysztak”;

2. ust. 2 pkt 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: ,,przekroczenie terenu kolejowego
pa dz. PKP nr 1584/1 w km $r. 43.592 linii nr 106 Rzeszéw — Jaslo w

miejscowosci Cieszyna w gminie Frysztak”.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 25 stycznia 2011 r. Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. ks. W.
Blajera 20, zwrocita si¢ do Wojewody Podkarpackiego o zmiang decyzji Nr 30/08 z dnia
30.06.2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w gminie Frysztak - rurociag tloczny, na odcinku
przekraczajacym teren kolejowy zamknigty na dz. mr 1584/1 w km §r. 43.608 linii
kolejowej nr 106 relacji Rzeszéw — Jaslo, w miejscowosci Cieszyna w gm. Frysztak”.
Zmiana dotyczy korekty w nazwie inwestycji i warunkach lokalizacji inwestycji miejsca
przejécia kanalizacji sanitarnej pod linia kolejowa nr 106 z km $r. 43.608 na km $r. 43.592.
Zmiana wynika z %%Me przyjetego, we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
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inwestycji celu publicznego, oznaczenia kilometrazu przejscia. Zmiana ta nie wymaga zmiany
zalacznika graficznego do decyzji, gdyz miejsce przejécia kanalizacji sanitarnej pod torami
pozostaje niezmienione,

Zgodnie z art. 155 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego decyzja ostateczna, na
mocy ktérej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony -uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydal, lub przez organ wyzszego
stopnia, jeZeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiajq sie uchyleniu lub zmianie takiej. decyzji i
przemawia za tym interes spo{eczny lub stuszny interes strony.

Rozpatrujac wniosek o zmiang wydanej decyzji stwierdzono stuszny interes strony.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji,

Projekt decyzji stosownie do przepiséw art. 53 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymagat uzgodnienia.

Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczay i prawny, orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministra Infrastruktury za posrednictwem
Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 daroddaty jej dorgczenia.

Zastgpca Dyrektora
Wydziate Infrastruktury

Otrzymuja;
) Wéjt Gminy Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20,,
2. Polskie Koleje Panstwowe S.A., Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie,
31-516 Krakéw, ul. Rondo Mogilskie 1,
3. afa . ] . URZAD GMIMY By

4. Pozostale strony postepowania poprzez Obwieszczenie. 25
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