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OBIEKT: Przekroczenie drogi wojewodzkiej Nr 988 relacji Babica-
Warzyce kolektorem tloeznym sciekéw sanitarnych PE 125
w miejscowosci Cieszyna w km 28+090 na dzialce nr ew. 1583/3

w ramach ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i tlocznej z przepompowniamt, zasilaniem energetycznym
przepompowni i przytgczami dla czgsci miejscowosci

Cieszyna i Wisniowa, z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Cieszyna do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Putanki” gm. Frysztak

FAZA: Projekt budowlany

ADRES: Cieszyna gm. Frysztak

INWESTOR: Gmina Frysztak ul. ks. Blajera 20 38-130 Frysztak
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I. CZESC OPISOWA.




OPIS TECHNICZNY,

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie stanowi element prac projektowych kanalizacji sanitarne]
w czesei miejscowosci Cieszyna i Wisniowa realizowanych w ramach
umowy zawartej z Inwestorem t. Gming Frysztak.

Podstawa opracowania byly:

- umowa o prace projektowe

- podklady sytuacyjno-wysokosciowe

- wizja w terenie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przekroczenia drogi wojewodzkiej Nr 988
relacji Babica-Warzyce w miejscowosci Cieszyna w km 28+090, kolektorem
tlocznym $ciekéw sanitarnych PE 125 w ramach ,, Budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym
przepompowni i przylaczami dla cz¢sei miejscowosci Cieszyna i Wisniowa,

7 przyltaczeniem ismiejaccej sieci kanalizacji sanitarnej w micjscowosci Cieszyna

do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Putanki ,, gm. Frysztak.
Scieki z miejscowosci Cieszyna projektuje sie doprowadzi¢ do projektowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej w Putankach, kolektorem ttocznym sciek6w sanitarnych PE 125
z projektowanej w Cieszynie przepompowni Sciekow P3.

Na trasie przebiegu kolektora znajduje sie przeszkoda terenowa, jaka jest droga
wojewddzka Nr 988, ktorej przekroczenie w/w kolektorem przewiduje sig wykonaé
metodg przewiertu.

3. Inwestor zadania.

Inwestorem projektowanej kanalizacji jest Gmina Frysztak,
ul. ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu w rejonie projektowanej inwestycji.

Istniejace zagospodarowanie terenu w rgjonie projektowanej inwestycji stanowi:

- istniejaca droga wojewddzka Nr 988

- istniejacy gazociag Srednioprezny

- istniejgcy kabel teletechniczny.

Dziatki polozone po obu stronach drogi wojewdédzkiej, pod kidra bedzie wykonane
przejscie kolektorem tlocznym, stanowia nieuzytki rolne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Elementem projektowanym zagospodarowania terenu jest umieszczenie pod



droga wojewddzka w przewiercie, kolektora tlocznego $ciekow sanitarnych
PE 125 mm.

6. Kolektor tloczny — przekroczenie drogi.
Projektuje sie wykona¢ 1 przejscie pod drogg woj ewédzﬁ:é;'f\ﬁ 988 relacyi Bab
Warzyce w km 280 metoda przepychu lub przewiertu, bez siartszania‘istniejacej ="
nawierzchni bitumicznej, poboczy, rowow przydroznych oraz ich skarp,
w rurze ochronngj, ktorej konce wyprowadzone beda minimum 1.0 m poza pas
drogowy szerokosci 16.0 m / tj. min. 1.0 m od przeciwskarpy rowu drogowego
wzglednie podstawy nasypu /.
Glebokosé posadowienia rury ochronnej pod rowem winna wynosi¢ minimum
1.6 m, liczac od dna rowu do wierzchu rury ochronnej.
Glebokosé posadowienia rury ochronnej pod osig nawierzchni H = 2.66 m.
Komory przewiertows i kontrolng nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym:
- komore przewiertowa: 2.0 m poza pasem drogowym
- komore kontrolng: 1.0 m poza pasem drogowym.
Przewiert wykonaé w rurze ochronnej stalowej €3 219.1/20.0 mm o dhugosci L=19.0 m.
Przewiert wykonaé na glebokosci i ze spadkiem jak na przekroju poprzecznym.
Przewiert projektuje si¢ wykonaé z komor przewiertowej o wymiarach:
- komora przewiertowa: 8.0x3.0x 1.9 m
i kontrolnej o wymiarach:
- komora kontrolna: 3.0 x 3.0 x 3.4 m.
Urzadzenie przewiertowe do wierceti poziomych WP 15/25 montowaé na tymczasowe]
nawierzchni z plyt drogowych.
Rurg przewodowg kolektora tlocznego $cickdw sanitarnych w rurze ochronnej nalezy
uktadaé na ptozach dystansowych.
Przewiduje si¢ zastosowanie ptdz dystansowych typu ,, E/C ,,systemu INTERGRA.
Konce rury ochronnej zamkna¢ szczelnie poprzez:
- uszczelnienie koncowek rury ochronnej piankg poliuretanowg
- zatozenie na koncach rury ochronnej manszet uniwersalnych typu ,,N”” systemu
INTERGRA.
Po wykonaniu montazu rury przewodowej w rurze ochronnej, konce odeinka
kolektora thocznego umieszczonego w rurze ochronne] nalezy polaczy¢ z pozostatymi
odcinkami w/w kolektora, wykonanymi poza pasem drogowym po obu stronach
drogi. _
Potaczenie odeinkdéw kolektoréw wykonaé za pomoca metody zgrzewania doczolowego.
Na odcinku od przejscia D5 do studni rozpreznej SR1, kolektor tloczny PE 125
prowadzi¢ wzdtuz pasa drogowego w odleglosci 3.0 m od przeciwskarpy rowu
przydroznego i 8.0 m od krawedzi jezdni, na odcinku 12.0 m, zgodnie z wydana
przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich decyzja.
W czasie wykonywania przekroczenia drogi wojewddzkie] metoda przewiertu,
nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
- roboty prowadzi¢ z poza pasa drogowego
- roboty prowadzi¢ w sposob ciagly, nie dopuszczaé do przestojow przy przewiercaniu
lub przepychaniu, by nie dopuscié do znieksztalcenia rury ochronnej
- nalezy zastosowaé materiaty zapewniajace szczelno$é
- zastosowaé rure ochronng o grubosci $cianki min. 12.5 mm / zastosowano rurg
ochronng gruboscienng o grubosei $cianki 20.0 mm /
- rure ochronna wyprowadzi¢ obustronnie minimum 1.0 m poza pas drogowy.



- nieprzerwanie prowadzi¢ obserwacje Sciany oporowej i korygowac jej ewentualne
odksztalcenia "

- po wykonaniu prawidtowego wprowadzenia do przewiertu lub: przepych 17Ul
ochronnej, przystapi¢ do montazu rury przewodowej UHIIGSZCZa} :
w rurze ochronnej po uprzednim zatozeniu ploz dystansowych, typu]
i zabezpieczajac konce rury ochronnej pianka poliuretanowa

- przed poltaczeniem odcinka kolektora tlocznego umleszczoneg\o pod roga -
7 pozostatymi odcinkami, na rure przewodowa w przewiercie nasunaé¢ obustronnie
manszety typu ,,N” systemu INTEGRA.
Po zakonczeniu montazu kolektora ttocznego, wykopy pod komory: przewiertowg
i kontrolna zasypa¢ gruntem ztozonym na odktadzie, warstwami co 30 cm z ich
dokladnvm ubiciem i zageszczeniem.
Teren po wykonanych robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedzajacego
rozpoczecie robot.

7. Realizacja inwestycji w odniesieniu do wymogéw decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkéw wymienionych
w §rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

W rejonie przekroczenia nic wystepuja zjawiska archeologiczne ani wymogi zwiazane
z ochrong konserwatorska zabytkéw kultury.

Nie wystepuja réwniez przeciwwskazania dotyczace ochrony fauny 1 flory,

w zakresie ingerencji przedsiewzigeia w siedliska lggowe 1 przebywania

ptactwa i zwierzat. '

Znikome w stosunku do calosci inwestycji masy ziemne powstale z wykonania
wykopow pod komore przewiertowa i kontrolna, nie stanowig istotnego problemu,
gdyz w calosci zostang zuzyte do zasypania wykopow po zakonczeniu robdt.
Realizowane roboty zwigzane z przekroczeniem drogi wojewddzkiej Nr 988,

nie pogorsza stanu istniejacych stosunkéw wodno-gruntowych, ani dostgpu

o0s6b trzecich do dotychezasowego sposobu korzystania z dostgpu do droég publicznych.
Projektowane przekroczenie drogi wojewddzkiej nie spowoduje rowniez w zadnym
wypadku wycinki istniejacych drzew i krzewdw, gdyz projektowane wyjécie kolektora
ttocznego z przewiertu pod droga wojewodzkg, planowane jest obustronnie na
nieuzytkach rolnych, pozbawionych w bezposrednim sgsiedztwie zadrzewienia.

Do budowy kolektora tlocznego posadowionego pod droga wojewodzka Nr 988
zostana uzyte materialy zapewniajace szczelnosé rurociggow.

Przejscie pod droga wojewoddzka wykonane zostanie metodg przewiertu w rurze
ochronnej, pozostawiajace dotychczasowy stan nawierzchni i odwodnienia drogi.
Transport maszyn i sprzetu do wykonania przekroczenia drogi wojewddzkiej,

nie spowoduje znieksztalcenia w tym rejonie jej dotychczasowego ksztattu

i profilu oraz zanieczyszczenia srodowiska nadmierng iloscia spalin, hatasu

oraz ucigzliwoscia pracy.

Warunki dotyczace zabezpieczenia gleb i wod powierzchniowych oraz podziemnych,
w tym opracowaniu nie maja zastosowania.

8. Wymogi BHP i zachowania szczegélnej ostroznosci przy wykonaniu
przewiertu pod droga wojewodzka.

Wykonawca robét zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom
drogi w miejscu realizowanego przekroczenia , poprzez ustawienie odpowiedniego
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oznakowania robot i drogi oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania ""faﬁ:@;” iy

przekroczenia drogi.
Dla rob6t wykonywanych poza pasem drogowym , lecz w jego, bezp@sredn
sqswdztme naiezy Opracowac plan oznakowama drogi i robét j 3

przekroczenia, zostanie o gramczona 0 wWymaganego minimum, sprowadzajacego
sie do oszczednego korzystania z terenu i nie spowoduje trwalego wplywu na
istniejacy stan terenu w rejonie wykonywanego przekroczenia.

Skala, rodzaj zagrozen, migjsce i czas ich wystapienia oraz kolejnos¢ wykonywania
robét zwiazanych z wykonaniem przekroczenia pod drogg wojewddzka Nr 988,
zostaly przedstawione w INFORMACII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA, zalaczonej do niniejszego projektu.

9. Zaj¢ta powierzchnia pasa drogowego przez umieszczenie urzgdzenia
obcego.

Powierzchnia zajetego pasa drogowego przez wprowadzenie pod jego nawierzchnig
urzadzenia obcego, jakim jest kolektor ttoczny Sciekow sanitarnych PE 125 umieszezo-
ny w rurze ochronnej stalowej o $rednicy @ 219.1/20.0 mm o dlugosci 19.0 m, w pasie
drogowym o szerokosci 16.0 m wynosi:

F=022mx16.0m=3.52 m2.

Uwaga!

Calos¢ robot wykonad zgodnie z warunkami przekroczenia podanymi przez
PZDW Rejon Drog Wojewodzkich w Jasle, przepisami BHP oraz sztuka
i wiedzg budowlana.




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: ,, Przekroczenie drogi wojewddzkiej Nr 988 relacji Babica-Warzyce
kolektorem tlocznym Sciekéw sanitarnych PE 125
w miejscowosci Cieszyna w km 28+090
na dzialce nr ew. 1583/3 ,

w ramach ,, Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
Z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przylgczami
~ dla cze$ci miejscowoscl Cieszyna 1 Wisniowa, z przylaczeniem istniejace;
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cieszyna do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowoscei Pulanki ,, gm. Frysztak

Lokalizacja: Cieszyna

Inwestor: Gmina Frysztak

Projektant:
inz. Jan Cierpisz
Nrupr. S -91 /00

Rzeszow, huty 2010r



Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegolowego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresi' rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,, ( Dz.U. 151/2002 poz. 1256 )
oraz ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, ( Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126 ). .

INFORMACJA.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla czesci miejscowosci Cieszyna i Wisniowa wymaga
przejécia projektowanym kolektorem ttocznym $ciek6w sanitarnych PE 125 mm

pod droga wojewddzka nr 988 relacji Babica-Warzyce w km 28+090 w miej scowoscl
Cieszyna.

Projektuje sie wykonanie 1-go przekroczenia w/w drogi metoda podwiertu lub przepychu
bez naruszania istniejacej nawierzehni bitumicznej, poboczy, rowéw oraz skarp w rurze
ochronnej stalowej @ 219.1/20.0 mm o dtugosci L = 19.0 m.

Korice rury ochronnej wyprowadzi¢ poza pas drogowy min. 1.0 m po obu stronach

i uszczelnié pianka poliuretanowa.

Glebokosé posadowienia rury ochronnej pod rowami przydroznymi H = 1.60 m.
Glebokosé posadowienia rury ochronnej pod osia nawierzchni H = 2.66 m.

Komory przewiertowe / przepychowe / lokalizowa¢ minimum 1.0 m od przemwskarpy
rowu przydroznego lub podstawy nasypu.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, a w szezeglnosci
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr 47
poz. 401 z dnia 18 luty 2003 ).

Teren prowadzonych robdt na czas ich wykonywania , do momentu zasypania wykopow
powinien by¢ ogrodzony lub oznakowany w sposéb uniemozliwiajacy dostep 0s6b trzecich
oraz w sposob czytelnje informujacy o prowadzeniu robdt w rejonic pasa drogowego.
Gléwnymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robét jest wykonawstwo wykopow
pod komory przemertowq i kontrolng o g}Qbokosm do 3.4 m, Wykoname przemertu

pod korona drogi z uzyciem maszyny do wierceh poziomych, umieszezenie rury ochronnej
i przewodowej pod korong drogi, roboty montazowe zwigzane z potgczeniem odcinkow
rurociagdw oraz zasypywanie wykopow cigzkim sprzetem budowlanym.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC REALIZACIL

la.  ZAKRES ROBOT

a) roboty ziemne

~wykopy umocnione pod wykonanie komdr: przewiertowej o wymiarach: 8.0x3.0x1.9 m

i kontrolnej o wymiarach: 3.0x3.0x3.4 m raz z rozbiérkg umocnien Scian wykopow,
ich zasypanie gruntem zlozonym na odk}adzie z ubiciem i zaggszczeniem warstwami
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b) roboty zwiazane z zabezpieczeniem skrzyzowan projektowanego kolektora ttocznego
Sciekdw sanitarnych PE 125 z innym rodzajem istniejacego uzbrojenia technicznego.
/gazociag, kabel teletechniczny/ przed ich obsunigciem si¢ do Wykop0W
¢) roboty montazowe zwigzane z wykonaniem kanatu przewiertowego pod drogq
wojewddzka Nr 988, Wprowadzemem rury ochronnej stalowej @ 219. 1727 ;
L = 19.0 m, przecigganiem w rurze ochronnej rury przewodowej PO 125'1<p0{a£czem_¢ J¢]
z pozostatymi odcinkami rurociagu ttocznego oraz oznakowaniem przekroczenia supkami”
betonowymi z tabliczkami znacznikowymi

1b.  KOLEINOSC REALIZACII ROBOT

- wykonanie komér: przewiertowej i kontrolnej

- wykonanie kanalu przewiertowego z wprowadzeniem rury ochronnej

- przeciaganie rurociagu przewodowego w rurze ochronnej

- polaczenie odcinka rurociggu tlocznego w przewiercie z pozostalymi odeinkami rurociggu
tlocznego

- zasypanie wykopéw pod komory:.przewiertows i kontrolna

- oznakowanie miejsca przekroczenia

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W REJONIE
INWESTYCII

Istniejgcymi obiektami sa:

- droga wojewddzka Nr 988 relacji Babica-Warzyce
- istniejacy gazociag $rednioprezny g32

- kabel teletechniczny

- istniejace linie teletechniczne napowietrzne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- roboty ziemne 1 montazowe w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebokoscei
do3.4m

- roboty przy wprowadzaniu rury ochronnej

- roboty w bezpoérednim sasiedztwie drogi wojewddzkiej o duzym natezeniu ruchu

- skrzyzowania z istniejacym uzbrojemem terenu {j. z gazociggiem i kablem teletechnicznym

4, SKALA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCEI CZAS
ICH WYSTAPIENIA

- roboty ziemne i montazowe w wykopach o scianach pionowych o glebokosci do3.4m
pod komory przewiertowsg i kontrolna - w czasie trwania robot

- zabezpieczenie kolizji projektowanego kolektora tlocznego z gazociggiem i kablem
teletechnicznym — w trakcie realizacji robdt

- wprowadzanie rury ochronne} w kanat przewiertowy — w trakcie realizacji robot

- przecigganie rury przewodowej kolektora tlocznego w rurze ochronnej — w trakcie
realizacji robot

- polaczenie odcinka rurociggu tlocznego z pozostalymi odcmkann przewodu ttocznego

metoda zgrzewania doczolowego

TS EESE .



- zasypanie gruntem zlozonym na odkladzie komér: przewiertowej 1 kontrolnej po
wykonanym montazu rurociagu

5. SPOSOB INSTRU,KTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. ... ;

Pracownicy zatrudnieni do robot powinni zosta¢ poinformowani przed przystapieniem-do .
realizacji Tobot szczegblnie niebezpiecznych o szezegblnie wysokim ryzyku powstania.
zagrozenia bezpicczefistwa i zdrowia ludzi: przysypania zieniia; -upadku 7z wysokesel; .
prowadzeniu robét w poblizu kabli teletechnicznych, gazociagdw oraz bezposrednio przy
pasie drogowym.

Pracownicy zatrudnieni do robét budowlanych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje
potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresic BHP.

6. SRODKI  TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z  WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENTA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARII T INNYCH ZAGROZEN,

Wystepuja roboty objete par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca
2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia jest wymagane.

Pracownicy zatrudnieni do robét budowlanych winni posiadaé wymagane kwalifikacje
potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP
potwierdzone stosownym dokumentem.

Nalezy stosowaé aktualne szczegdtowe przepisy dotyczace wykonawstwa poszczegolnych
rodzajéw robét, zapewnié na placu budowy nadzor, odpowiednia ilos¢ pracownikow oraz
odpowiedni sprzet ratunkowy i pomiarowy.

Roboty wykonywaé w obecnosci administratoréw urzadzefi obcych oraz pod ich nadzorem .
Wszystkie stosowane do budowy materiaty musza posiadac aktualne atesty dopuszczajgee je
do stosowania oraz znak bezpicczenstwa ,,B”.




Pracownia
Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej

projekt

Adres: tel/fax (0 17) 859 39 30
ul. Zielone Wzgdrze 58 Era GSM 600 94 99 51
35 - 213 Rzeszow e-maik: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzesz6w  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budewlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My , nizej podpisani :

Projektant Inz. Jan Cierpisz Upr. bud. 5 —-91/00 / ’W\
w
re ™ )

Upr. bud. § —234/79
Sprawdzajacy Inz. Marian Budzik Upr. bud. 8 —234/80

/

o$wiadczamy , ze ,, Projekt budowlany przekroczenia drogi wojewodzkiej Nr 988
relacji Babica ~Warzyce kolektorem tlocznym $ciekéw sanitarnych PE 125
w miejscowosci Cieszyna w kin 28+090 na dzialce nr ew. 1583/3 ,,

w ramach ., Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej z przepompowniami,
zasilaniem energetycznym przepompowni i przylaczami dla czesci miejscowosci Cieszyna

i Wisniowa, z przylaczeniem istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cieszyna
do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Putanki ,, gm. Frysztak

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rzeszéw , 11.02.2010r.
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GPR - 7331/ CP/ 8 /08/09 Frysztak, 2009-11-04

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami ) oraz art. 50 ust, 1 i 2, art. 51
ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 8 z 2003 r. poz. 717 z péinigjszymi zmianami) po rozpatrzeniu wnioskw
Gminy Frysztak, ul. ks, W, Blajera 20, 38-130 Frysztak,

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami, zasilaniem
energetycznym przepompowni i przylaczami dla czesei miejscowosci Cieszyna i Wisniowa,
z przylaczeniem istmiejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoSci Cieszyna do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pulanki, na dzialkach nr ewid.
375/2, 378/1, 378/2, 379/2, 379/3, 381/5, 381/7, 382/3, 393/1, 393/2, 398/3, 392/3, 394/1 ,394/2,
396, 400, 401, 407, 410, 428, 430/7, 430/8, 430/10, 434/1, 434/2, 436/1, 436/2, 438/1, 438/3,
438/4, 442/1, 442/2, 467, 473/1 473/2, 474/1, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 509/1, 510/2, 517/2,
51812, 523/1, 52312, 529, 531/1, 531/2, 532, 533, 538/2, 538/3, 538/4, 540/10, 542, 569, 571, 572,
574, 575, 576, 603/1, 601/3, 601/4, 601/5, 607/3, 607/5, 609, 614, 615/2, 615/3, 617, 621, 623,
624, 625, 686, 689, 691, 693, 722/1, 72272, 724, 766/1, 767/1, 76712, 769, 70/1, 770/2, 818, 825,
826/3, 833/1, 834/1, 835, 853/1, 853/2, 854, 855/4, 855/5, 855/6, 835/7, 856/4, 856/5, 860/1,
860/2, 874, 880, 878, 881, 884/2, 884/4, 885/1, 885/2, 886, 887, 897, 899/5, 900, 921, 927, 930/1,
930/3, 950, 951/1, 952, 953/5, 954, 957/2, 984/2, 986, 987, 988, 990/1, 101772, 1022, 1021/1,
1050/1, 1050/3, 1071/1, 1079, 1080, 1081/1, 1081/2, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105,1106,
1108, 1109/3, 1109/7, 1116/1, 1151, 1152/1, 1152/2, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162/2, 1168/1,
1175/1, 1175/2, 1197, 1198, 1199/2, 1200, 1202/1, 1203/1, 1204, 1205, 1206/3, 1206/5, 1206/6,
1207, 1227/1, 1237/1, 1239/1, 123972, 1240/1, 1275/4, 1276, 1286/3, 1286/4, 1289/1, 128973,
1295, 1298, 1296/3, 1297/1, 1302, 1304/4, 1305/5, 1305/6, 1305/10, 1305/11, 1305/13, 1314,
131572, 1315/5, 1316, 1319, 1320/2, 1320/8, 1320/11, 1321/1, 132172, 1322, 1323, 132672,
1326/3, 1327, 1328, 1329, 1330/1, 1330/2, 1331, 1337, 1338/1, 1338/2, 1338/3, 1343, 1345,
135412, 1364, 1365/1, 1371/1, 137172, 1369, 1383, 1391/3, 1393, 1394/2, 1396 1583/1, 1621/1,
1607/2, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1608/3, 1608/4, 1608/5, 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1613/1,
1614/1, 1614/2, 1615, 1616, 1724/2 w miejscowosci Cieszyna, gmina Frysztak oraz na
dzialkach nr ewid. 1177/1, 1177/2, 1179 w miejscowosci Wisniowa, gmina Wisniowa.

na rzecz: ’
Gmina Frysztak, , ul. ks. W, Blajera 20, 38-130 Frysztak. dnosé
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2. Funkcja obiektu:
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sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami, zasilaniem <
energetycznym przepompowni i przylaczami dla czesci miejscowosci Cieszyna i Wisniowa,

z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cieszyna - do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:
teren po zakofczeniu budowy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego,

"inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na ksztaltowanie ladu przestrzennego,

sief kanalizacyjng grawitacyjna i tloczng z przepompowniami, zasilaniem energetycznym
przepompowni i przytaczami nalezy lokalizowaé wzgledem innych urzadzen i sieci zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

z uwagi na poloZenie cze$ci terenu inwestycji w obszarze obserwacji archeologicznej podczas
prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy uwzglednié przepisy
dotyczace ochrony zabytkéw w tym zakresie,

z uwagi na polozenie inwestycji na dziatkach ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy
Frysztak, podczas prowadzenia prac budowlanych zwiszanych z realizacja inwestycji nalezy
uwzgledni¢ przepisy dotyczace ochrony zabytkéw w tym zakresie,

zapewni¢ nadzér archeologiczny przez uprawnionego archeologa podczas prac ziemnych
prowadzonych na stanowisku archeologicznym nr 11 w Cieszynie (dziatki-nr 1337, 1338/2,
1338/3), na nadzér nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatorskie; sprawozdanie z nadzoru nalezy
zlozyé w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie, ul.
Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszow,

projekt inwestycji nalezy przediozyé w w/w urzedzie,

na czas reahzacp inwestycji dojazd do terenu z drog przyleglych,

z uwagi na polozenie terenu w obszarze, na ktérym moga wystapi¢ zlozope warunki gruntowe,
przy realizacji inwestycji mnalezy umglqdmé geotechmczne warunki posadowienia
w zakresie wymaganyni obowigzujacymi przepisami dotyczacymi geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Dla obiektu budowlanego projektowanego na terenie ob_;qtym decyzja nalezy ustahc
geotechniczne warunki posadowienia — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzednia 1998 r. w sprawie ustalania geotechniczmych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Ustalenia zawarte w geotechnicznych warunkach posadowienia obiektu budowlanego beds
stanowily podstawe dopuszezenia lokalizacji obiektéw budowlanych oraz okreslaly ewentualne
warunki ich realizacji, w tym konieczne do wykonania prace zabezpieczajgce.

Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:

Sposéb zagospodarowania terenu nie moze powodowaé naruszenia intereséw osob trzecich,
w zakresie mozliwodci zagospodarowania i uZytkowania terendw sasiednich, zgodnie
z przepisami szczegllnymi.

Pro_]ektowana mwestyc_]a nie moze powodowaé

a) ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

b) pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz srodkdéw facznoscei,

c) pozbawienia doptywu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) uciazliwosci wywolanej przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,
¢) zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na mapie w skali 1:2000 - zalgeznik nr
1,2,3,4, 5,6,7,8 stanowiacej czesé graficzng decyzji. .
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ustalono nakazdw, i.zakazéw w tym zakresie.

UZASADNIENIE

Gmina Frysztak wnioskiem z dnia 02 grudnia 2009 r. zwrécila sie do Woéjta Gminy Frysztak
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa: budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i focznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym
przepompowni i preylaczami dla czesci miejscowosci Cieszyna i Wisniowa, z praylaczeniem istniejqcej
sieci kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacj sanitarnej wsi Pulanki, gm.
Frysztak, na dziatkach nr ewid. zgodnie z sentencja decyzji.

Na terenie, na ktérym ustala si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego, brak Jjest obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwiazku z powyiszym stosownie do art. 50 ust. ! ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717), inwestycja celu
publicznego, w przypadku braku planu jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r.) w zwiazku z art. 2 pkt. § ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym budowa i utrzymywanie przewoddw i urzadzen
stuzacych do przesyfania ptynow, a takze innych obiektéw i urzadzeii niezbednych do korzystania z tych
przewodéw i urzadzen.

Obszar objety wnioskiem stanowia: drogi, grunty ome klasy Rllla, RIIlb, RIVa, RIVb, lgki trwate
klasy LIII, L1V, pastwiska trwale klasy PsIII, PsIV, PsV, lasy LsIV oraz tereny zabudowy mieszkalnej B
i tereny zabudowy Bi - z uwagi na charakter inwestycji nie jest wymagana zgoda na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Teren czesei dziatki nr ewid. 1100 i 1081/1 stanowiacy lasy LsIV nie jest zadrzewiony,
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wycinki drzew. Ustalono wiec przebieg inwestycji stosownie do
tresci wniosku.

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego dokonano analizy warunkdw
zabudowy i zagospodarowania oraz oceny stanu faktycznego i prawnego terenu objetego wnioskiem, jak
rowniez funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenéw sasiednich.

Rodzaj zabudowy, funkcja obiektu, sposéb zagospodarowania terenu, warunki zabudowy oraz
dostepnos¢ komunikacyjna terenu jak réwniez wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
okreslono w decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy oraz na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustalone warunki sg optymalne dla realizacji objgtego wnioskiem zamierzenia inwestycyjnego na
wskazanym terenie, nie naruszaja obowiazujacych przepiséw w zakresie wymagan tadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, walor6w architektonicznych i krajobrazowych, wymagar ochrony srodowiska,
zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlkczesnej a takze waloréw
ekonomicznych przestrzeni. :

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami gérniczymi i nie jest narazony na niebezpieczefistwo
powodzi. :

Z uwagi na polozenie terenu w obszarze obserwacji archeologicznej oraz na lokalizacje inwestycji na
dziatkach ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Frysztak, nalozono obowigzek uwzglednienia,
podczas prowadzenia prac zwiazanych z realizacja inwestycji, przepiséw dotyczacych ochrony débr
kultury, (zgodnie z ustawa z dnia z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162 z 17 wrzesnia 2003 r., poz. 1568).

Teren jest polozony w obrgbie Czarnorzecko - Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego oraz jego
otuliny, funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia Nr 63/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16
czerwea 2005 r. w sprawie Czarnorzecko - Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj.
Podkarpackiego Nr 82 z dnia 17 czerwca 2005 r. poz. 1388). Przepisy ww. rozporzadzenia W Sprawie
zasad zagospodarowania Parku Krajobrazowego nie wprowadzaja istotnych ograniczegn®s esie
zagospodarowania terenéw pod obiekty infrastruktury technicznej, ponadto- péiije ghw a przy
prawidlowym wykonaniu nie bedzie naruszaé wymagan dotyczacych za‘éggy&kﬁﬂé&{l f\r—ﬁsmgggo nie

’

Nalezy:, uwzgledi¢ podwzgledem projektowym sigws] Sy czyrﬁmi’ﬁﬁ%mkowania wynikajace
z poiqzﬁnjal.in\a;é‘gﬁgcij%?éﬁfs’z’mze, ktory moze byé nargzony na osuwanie si¢ mas ziemnych.

- BOUkarDackie migr ing. Jan Ziaghin
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Wedlug ustalef Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Frysziak uchwalonego Uchwa}q Nr X1I11/108/99 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 29 grudnia 1999 r. na
terenie objetym wnioskiem nie wystepuje oboquek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projekt decyzji sporzadzony przez czlonka izby architektow zostal uzgodniony w wymaganym
zakresie z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie obszaréw objetych ochrona na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody — uzgodnieniem milczacym na podstawie art. 53 ust.
5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr

. 80z 2003 r. poz. 717 z péZniejszymi zmianami).

+ Starosta Powiatu Strzyzowskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych i leSnych -
postanowieniem nr GN.- 60181/289/2009 z dnia 12-08-2009 1.,

«  Starostg Powiatu Strzyzowskiego w zakresie terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
— postanowieniem nr O0S.7331-4-63/09 z dnia 20-08-2009r.,

»  Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Przemyshu, Delegatura w Rzeszowie w zakresie
ochrony zabytkéw — postanowieniem nr L.dz. UOZ-Rz-1-4151/167/2009 z dnia 14-09-2009 r.,

+ Powiatowym Zarzadem Drog w Strzyzowie — postanowieniem nr PZD-5435/61/09 z dnia 24-8-
2009 r.,

+  Podkarpackim Zarzadem Drég Wojewodzkich w Rzeszowie — postanowieniem nr PZDW-RDW-
-¢/7323cp/11/09 z dnia 03-09-2009 r.,

«  Marszalkiem Wojewddziwa Podkarpackiego w  Rzeszowie ~— postanowieniem nr
RR.VI.KM.7323/4/35/09 z dnia 24-08-2009 r.,

Strony post@powama zostaly zapoznane ze zgromadzonym materialem dowodowym, nie wnoszac
uwag do projektu decyzji. -
Uwzgledniajac stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku,
gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia.

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakre
bedacego jego istota oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to Zadanie.

Otrzymuja: ,usr-?.‘j"; Babr
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tel. (017} 2763031

OPINIRA NR 497/09
uwzgodnienia dokumentacji projektowe].

Prrzedmiot uzgodnienia: sieé kanalizacji saitarnej grawitacyjnej
i tiocznej z przylaczami, przeposownie,
zasilanie energetyczne.

dia: " INFRA PROJEKT®
pracownia Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej

fdres: Witkacege 10733 35~213 Rzeszow

na wniosek z dniar 2005.11.04 Znak:

Data wplywu zlecenia de Zespolu: 2009.11.04

Zesptl Uzgadniania Dokumentacji Frojektowe]j
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poloZonego:
Cieszyna, Wisniowa | Geina:Frysztak

Na pedstawie decyzji Wojta Bminy Frysztak
: { nr GPR-7331/CP/0B/0% z dnia 2009-11-04

Inwestor Bmina Frysztak.
Daty posiedzeft 06.11.2009

Uwapi i zalecenia:
1. Integralng czescia spinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.
2.Uzgodnienie ZUDF traci wainoét po uplywie 3 iat od daty
uzgednienia.
I.Wszystkie zmiany uzgodnionege opracowania projektowego
wymagaja powtdrnego uzgednienia w ZUDR.
4,Frzed rozpoczecien robot naklada sie obowigzek zlecid jednaostce
wykonawstwa gecdezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDF
inwestycji,a po spealizowanin {przed zasypaniem) peodezy ing
inwentaryzacje powyKonawcza.

.Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych {stoscwnie do przepisdw Ustawy
2 dnia 17 maja 1983 r.Praws Beodezyjne i Hartograficzne Faz.

{63 Rozdziat 3 art.15 Dz.U.Nr 30).

&.Przy skrzyZowaniach i shlizeniach projektowanych sieci

L]



z istniejacym uzbrojenien,prace riemne wykonac recznie i pod
nadzorem pracownika—uiythownika.

7.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznofoi speinienia wymogQow
zawartych w braniowych warunkach technicznych. _

8.Fodkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych - Inzpektorat
w Jatle. Przejécie przez cieki wodne rurcciagami kanalizacyjnvni
i kablami zasilajgoymi uzpodni¢ z wladcicielami ciekéw na getapie
proiekiu technicinefo.

9. TP.SA. Prace ziemne w pobliZu sieci teletechnicznych podziemnych
wykonad¢ recznie pod nadzorem przcownika TH,

10.RDE Rzeszéw-Teren. Przy skrzyiowaniach i zbliZeniach de czynnych
urzgdzeft energetycznych prace wykona¢ recznie i pod nadzovem
uiytkownika. .

11.768 Rzeszéw, Frojekt uzgodnié w RDB Strzyidw.

1. P20W. Na wejscie w teren Gmina Frysztak wyétapi do RDW Jasin
6 wydanie decyzji lokalizacyinej. :

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NR POSIEDZENIU

EP. ] NOZWA INSTYTUCJI | NAZWISKD FRIEDSTAKICIELA PODEIS
1 S.P.Strzyzow M. Ruszala
Z.] FINB Strzyzbw G.Witek niegczyt.
3.] PID Strezyidw H.Pigkos .
‘4 | TPB.A. IT T.Mularsz u
5.] FZDW Rzeszow B. Chabrzyh
E. | PGRIM - J. Grodzki "
7. | GDDF DW BR M, Zielifiski
8.] ZG6 Rzeszbuw A.Kigczek H
3. ] ROF TARNOW T.Sowizdzal "
1¢.} RE Rzeszéw Teren B.Malita "
| 11,1 PZMituW KeJuszozyh "
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REGTONALNA N’RFKC A

unwaidifka 15, %5 959 Rzeszow

REGIONALNY DYREKTOR o Rzeszow, 2009-07- 2 £

OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE 2407 -mﬁv.?»\f;-
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszow F- A i/

13-1-23/08/ah

dnia 31 07, 2009 DECYZIA

i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdzlermka 2008 r. o udostqpmamu mformacp -
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach

oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zln.), w zwigzku z. § 3 ust. 1

pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okredlenia

rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na s'rodoWisko oraz

szczegélowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do

sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera, 38-130 Frysztak, z dnia 2 grudnia 2008 r., w sprawie
wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi¢wzigcia pn.:
»~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej z przepompowniami, é_asilaniem
energetycznym przepompowni i przylaczami dla czesci miejscowosci Cieszyna i Wisniowa,
z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wsi Pulanki gmina Frysztak” realizowanego w czgéci na terenach

knietyc hUEZ&B GMINY FRYSZTAL: SMle"dde zgoc}n?sc
38 - 130 Frysziak ksero °ﬁ'3';%? i-ik_a%, em
Ul Ksitedzo Blojera 20 R
woj. pogdkarpackie Frysztak «.

/14
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Lo "K_Vopi_e map ewidencyjnych poswiadczonych przez wlasciwe organy z zaznaczonym

oraz nizej wymienionej dokumentacji:

przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek oraz obejmujgce obszar, na ktory
bedzie oddziatlywaé przedsigwzigcie. | ” ' '

2. Zaswiadczemia Urzedu Gminy Frysztak i Urzedu Gminy Wisniowa o braku
obowiazujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dia dzialek, na
ktérych bedzie realizowana inwestycja.

3. Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko — wykonawca: inz. Jan
Cierpisz, Infra-Projekt, Pracownia Projektowania i Nadzoru Infrastruktury Technicznej,
ul. Zielone Wzgdrze 58, 35-213 Rzeszow.

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami, zasilaniem
energetycznym przepompowni i przylagczami dla czesci miejscowosci Cieszyna
i Wisniowa, z przylaczeniem istnicjacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna de
sieci lizacji sanitarne ws1Pulank1gmmaFrysztak,

1. Okreslam: _

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia: L

Zastosowany bedzie system kanalizacji grawitacyjno — ci$nieniowy. Przedsigwzigcie |

polega¢ bedzie na budowie odcinkéw sieci kanalizacyjnej gléwnej z wlaczeniem jej do
kanalizacji istniejacej (dlugos¢ ok. 2400 m), przytaczy kanalizacyjnych do budynkow
(dlugos¢ ok. 4400 m), p;‘zepompowni écickéw wraz z zasileniem energetycznym dla
obiektéw, ktére nie moga byé grawitacyjnie podiaczone do istniejacej kanalizacji (ok. 7
sztuk), kolektorow tlocznych odprowadzajacych fcieki z przepompowni do kanalizacji
(dlugo$¢ ok. 1500 m). Inwestycja zostala zaprojektowana w sposob pozwalajacy na
rozdzielenie kierunkéw odprowadzania sciekéw . pozostawia si¢ dotychczasowy kierunek
odprowadzania sciekow do kanalizacji w m. Wiéniowa dla zabudowy usytuowanej we
wschodniej czgsei m. Cieszyna polozonej ‘przy granicy z m. Wisniowa. Zmianie ulegnie
kierunek odprowadzania Sciekow z pozostatych rejondéw z dotychczasowego i przewiduje si¢
ich odprowadzanie do zaprojektowanej oczyszezalni éciekow w m. Pulanki. Inwestycja
przebiegaé bedzie w terenie uzytkowanym rolniczo, a takze mieszkaniowym.

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

przedsigwziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem Kkoniecznosci ochrony cennych

- RDOS-18-WOO0S-6613-1-23/08/ah 2z 14




b)

d)

g)

h)

D

k)

warto§ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenéw sgsiednich:

Spos6b prowadzenia prac zwiazanych z planowana inwestycja i terminy ich realizacji
nie moga powodowa zaburzeft Ww warunkach bytowania fauny, szczegGlnie
w okresach legowych ptakéw, rozrodu ssakow, gadow i plazow.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zostanie zdjeta wierzchnia warstwa gleby
o migzszosci co najmniej 20 cm, a po ich zakoficzeniu zostanie ona wykorzystana do
przywrécenia pierwotnej struktury gleby.

"W przypadku koniecznoscei przeprowadzenia wycinki drzew, ‘wycink¢ nalezy.
ograniczy¢ wylacznie do drzew i krzewow, ktére stanowig istotng przeszkode dla
realizacji planowanej inwestycji.

Ewentualng wycinke drzew i krzewéw nalezy poprzedzié wizja terenowa w celu
stwierdzenia czy przeznaczone do wycinki drzewa i/flub krzewy nie sa siedliskiem
chronionych zwierza;c glc’)wnie ptak(’)w

Wszeikle prace z1emne

. kezewdw nalezy wykonywac regczme, z zastosowamem odpomedmch osion '

chronigcych korzenie i pnie przed ich uszkodzeniem.

W przypadku koniecznosei pozostawienia odslonigtej bryty korzeniowej drzew na
diuzszy czas, nalezy ja odpowiednio zabezpieczyé przed przesuszeniem.

Drzewa narazone na mechaniczne uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji zostang
odpowiednio zabezpieczone.

Prace zwiazane z realizacja inwestycji na terenach niezurbanizowanych oraz
ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzié poza gtéwnym okresem
legowym ptakéw tj. poza okresem 1 kwietnia— 15 lipca.

Ziemia pochodzaca z wykopéw oraz madterialy budowlane i odpady, nie beda
sktadowane w poblizu pni drzew.

Po zakoficzeniu prac ziemnych teren obj¢ty zasiegiem planowane] inwestycji nalezy
niezwlocznie uporzadkowaé i zagospodarowaé biologiczne.

Po zakonczeniu robét ziemnych zwiazanych z polozeniem rurociggow wykopy
otwarte nalezy sukcesywnie zasypywaé, aby nie staly sie .pulapka” dla zwierzat,
w przypadku braku takiej mozliwosci wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
(przykrycie wykopu).

RDOS-18-WOOS-6613-1-23/08/ah 3z14
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D)

Przekroczenia ciekéw wodnych beda realizowane metoda podwiertu sterowanego.

m) Miejsca wwiertu i wyjécia rurociggéw nalezy lokalizowa¢ w odleglosci gwarantujacej

n)

)

t)

v)

zachowanie stabilnosci brzegéw ciekéw oraz roslinnosci nadbrzeizne;j. __
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nie moze ulec zmianie stan wody na
gruntach objetych inwestycjg oraz na gruntach sasiednich, a w szczeg6lnosci kierunek
odplywn wody opadowej znajdujacej si¢ na tych gruntach.

Prace budowlane nalezy realizowaé w okresach bezdeszczowych w celu
zminimalizowania stopnia naptywu wéd gruntowych do wykopow.,

Wody z odwodnienia wykopdw moga byé wprowadzane do $rodowiska.
w niezmienionym stanie i skladzie.

Planowane przedsiewzigcie nie moze przyczyni¢ si¢ do uszkodzefi istniejacych
urzadzen wodnych.

Na placu budowy nalezy wyznaczyé miejsca na gromadzenie $ciekoéw bytowych.
S01ek1 bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do _szczelnych zblormkow

ezodplywowych ":'sukoesywme “wywozone, prze:""'up'_
najbhzsze_] oczyszczalm Sciekow. - L
Powstajace podczas prowadzema prac budowlanych odpady quq selektywnie
w spos6b wlasciwy dla danego rodzaju odpadu magazynowane, ' a.. nastgpnie
przewozone do odzysku lub unieszkodliwiania. ... - -

W trakcie realizacji przedsiewziecia, roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotowego zadania nalezy ograniczy¢ do obszaru zaj¢tego bezposrednio pod
realizacje inwestycji oraz terenu pod zaplecze budowy wraz z drogami dojazdowymi
do placu budowy.

Nalezy minimalizowaé powierzchni¢ zaplecza budowy.

w) Tankowanie maszyn uzywanych podczas prowadzenia prac budowlanych

X)
y)

z)

przeprowadzac poza terenem budowy.

Niedopuszczalna jest naprawa sprzgtu na terenie wykonywania prac.

Zabrania sie gromadzenia na placu budowy pojemnikéw zawierajacych substancje
niebezpieczne typu oleje, smary.

Do zasypywania wykopdw nie nalezy uzywal gruntéw zmarznigtych lub
zawierajacych skladniki ulegajace gniciu.
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aa) Wszelkie urzadzenia i obiekty wchodzace w sklad sieci kanalizacyjnej powinny byé
szczelne.
bb) W przypadku przebiegu trasy kanalizacji w poblizu studni kopanych, studni

wierconych, uje¢ wody, nalezy zastosowaé zabezpieczenia w postaci rur ochronnych.

cc) Roboty w ftrakcie budowy i pozniejszej eksploatacji (remontéw) musza byé
wykonywane tak, aby nie byly Zrédlem zanieczyszczenia $rodowiska surowcami,
materiatami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania.

dd) W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewnié wlasciwe odprowadzanie wod
opadowo-roztopowych ze szczelnych powierzchni zanieczyszczonych.

ee) W toku budowy i eksploatacji nalezy zapewni¢ wilasciwg organizacj¢ robot
z zastosowaniem sprawnego sprzetu.

ff) W rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem prace beda
wykonane ze szczegdlng ostrozmoscia.

gg) Prace budowlane w sqswdztmc terendw objetych ochronq przed haiasem prowadzone

ed: _'Wylacczme w porze d21enn

przenosne ekrany akustyczne.
hh) Prace zwigzane z realizacja przedsiewziecia wykonane beda w sposdb ograniczajacy
przenoszenie drgan na budynki mieszkalne.

3) Wymagania dotyczace ochromy srodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wyﬁaganej do wydania pozwolenia na budowe:

a) Zapisy wymienione w punkcie I niniejszej decyzji.
b) Tosci mas ziemnych usuwanych lub przemieszezanych w wyniku realizacji inwestycji
wraz z okre$leniem sposobow postepowania z nimi. Brak takich informacji spowoduje, ze
masy ziemne bedg traktowane jako odpady.
) Przekroczenia ciekéw znajdujacych sie na trasie planowanej kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonaé metoda przewiertu sterowalicgo z zachowaniem odpowiedniej odleglosci
wlotu 1 wylotu przewiertu od koryta rzek i pasa ochronnego stanowiacego obudoweg
biologiczng tych rzek.
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~ wsi Cieszyna do projektowanej sieci kanallzac_u samtamej wsi Pulanki gmin,

d) Przepompownie $ciekéw zostang wyposazone w zbiorniki o przewidzianej
retencyjnosci, pompy rezerwowe 1 gniazda do podiaczenia przewoznego agregatu
pradotworczego oraz sygnalizatory stanéw awaryjnych.

e) Po zakoniczeniu prac odtworzone zostana naturaine wodnice.

1L Nie nakladam obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko

w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowg¢.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wp{ynai wniosek

o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedswwchm
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przylaczami dla czgsci

miejscowosci Cieszyna i Wisniowa, z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Wmosek-zostal: prawidtowo- skompletowany zgodme zart. 74 ust._.l-t ustawy -dma 3

spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.). ) | | |

Zgodnie z obowiazujacymi przepisarm mformac_;a 0 ziozonym wniosku ' zostata
umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zamequcych
informacje o $rodowisku i jego ochronie, w formularzu A pod nr 2009/A/0002. Stosowng
informacje o przedlozonym Raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko
umieszczono w ww. wykazie w formularzu E pod nr 2009/E/0040.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 6 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeﬂstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia
w sprawie okre§lenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko realizacja
przedmiotowej inWestycji wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

a Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z uwagi na lokalizacje
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- przedmiotowej inwestycji czeciowo na terenie zamknigtym, jest organem wlasciwym do
wydania zadanej decyzji.
Planowane przedsiewzigecie realizowane bedzie w czgsei miejscowosci Cieszyna
(podtaczonych zostanie ok. 130 budynki) i w czedci miejscowosci Wisniowa przy granicy
z Cieszyna (podlaczone zostana 2 budynki). Rejon realizacji przedsigwzigcia zamieszkuje ok.
1010 mieszkaficéw. Miejscowosé Cieszyna posiada wodociag lokalny oraz wykonang w I
etapie budowy kanalizacje sanitarna. Wigkszo$¢ gospodarstw w miejscowosci Cieszyna jest
podiaczonych do istniejacego wodociagu, ale tylko 78 budynkéw podiaczonych jest do
kanalizacji, co powoduje, iz z wigkszosci gospodarstw Scieki odprowadzane sg-do zbiornikéw
bezodptywowych. Nieuporzadkowana do kofica gospodarka wodno-Sciekowa na
przedmiotowym terenie powoduje pogorszenie stanu srodowiska.
Przedsiewziecie polegaé bedzie na wykorzystaniu dostepnosci istniejacej kanalizacji
poprzez podlaczenic do niej w sposéb grawitacyjny budynkéw usytuowanych

sanitarnej gramtacy_]nej ‘w: celu: podlapzema

w rejonach, ktére uniemozliwiajg wykonanie kanalizacji grawitacyjnej.

W Raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko przeanalizowano
nast¢pujace warianty:

1) wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzigcia,

2) alternatywne warianty uwzgledniajace rozwiazania technologiczne.

Wariant  polegajacy __na _ niepodejmowaniu Qrzedsigwéigcia i prowadzeniu
w dotychczasowy sposob gospodarki $ciekami sanitarnymi na analizowanym terenie
stwarzalby bezposrednie zagrozenie dla s$rodowiska gruntowego, woéd podziemnych
i powierzchniowych. Scieki zaproponowanych wigkszodci gospodarstw gromadzone sa
obecnie w zbiornikach bezodptywowych, ktérych stan techniczny, jak i sposéb budowy budzi
wiele zastrzeze. Z uwagi na pagérkowaty teren odbidr $ciekéw przez wyspecjalizowane
firmy jest utrudniony, a w niektérych miejscach w okresie zimowym wrecz niemozliwy.
Niepodejmowanie przedsiewzigcia przyczyniaé si¢ bedzie do stalego pogarszania standardu
zycia mieszkancow oraz jako$ci srodowiska.

Wsr6d zaproponowanych rozwigzan alternatywnych wymieniono: podcisnieniowy,

ci$nieniowy oraz grawitacyjny system przesylania $ciekéw.
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Stosu_;e su; go SOK . pof:
fﬂW przypadkach k1edy klerunek transportu scxekow Jest przecany do spadku terenu.= Do zalet-- -

W systemie kanalizacji podciénieniowe] przeplyw Sciekéw zapewniony jest réznica
ci$nien pomiedzy ciénieniem atmosferycznym w studzience zbiorczo-zaworowej, do ktdrej
przykanalikiem grawitacyjnym splywajg Scieki z budynku, a podcisnieniem panujacym
w sieci. Zaletg tego systemu jest duza szczelnosc sieci oraz fakt, ze rury ukladane sa na malej
glebokosci i ich $rednice sg znacznie mniejsze niz w systemie grawitacyjnym. Do wad tego
systemu naleza wysokie koszty eksploatacji, a takze uzaleznienie jego funkcjonowania od
dostaw energii elektrycznej. Ponadto system ten wykorzystywany jest gidéwnie na obszarach
plaskich.

Wariant ten zostal. odrzucony, poniewaz przedmiotowy teren posiada zréznicowang
wysokosciowo rzezbe. Dodatkowym argumentem jest wigksza niz w przypadku kanalizacji
grawitacyjnej i cisnieniowej awaryjnos¢ instalacji podci$nieniowej.

W systemie kanalizacji ci$nieniowej. Scieki fransportowane sa za pomoca cisnienia
wytwarzanego przez pompy. Scieki w tym systemie moga by¢é transportowane na odleglo$é

kilku kﬂometrow a Wysokosc podnoszema moze dochodzi¢ do kﬂkudnesmcm metrow.

tego systemu nalezy zaliczyé malg §rednice rur oraz matg glebokos¢ ich posadowienia. Wada
sa wysokie koszty eksploatacji oraz koniecznos¢ dostaw energii elektrycznej.

System kanalizacji grawitacyinej opiera si¢ na réznicy wysokosci miegjsca dostawy
i odbioru $ciekdéw. Znajduje on zastosowanie na terenach o generalnych spadkach w kierunku

odbioru $ciekow. Ruroc_iqgi w tym systemie majg znacznie wiekszg $rednice niz

~w poprzednio wymienionych systemach. Glebokos¢ ich posadowienia jest wigksza

i uzalezniona od spadku terenu oraz przeszkdd, jakie znajdujg si¢ na trasie kanalizacji. Przy
odpowiednim monitoringu system ten jest praktycznie bezawaryjny. Uksztaltowanie terenu
nie pozwala jednak na realizacje przedmiotowe].inwestycji wylacznie jako kanalizacji
grawitacyjnej. '
System kanalizacji grawitacyjno-ci$nieniowe] jest systemem mieszanym i z uwagi na

jego uniwersalno$¢ moze byé stosowany w kazdym terenie, bez wzgledu na jego

konfiguracje.
Wobec powyzszego wybrano kanalizacje grawitacyjna klasyczng z elementami kanalizacji
ci$nieniowe;j.
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Wariant wnioskowany przez Inwestora zaklada realizacje przedmiotowej inwestycji

w systemie grawitacyjno-ciénieniowym. Wariant ten jest najkorzystniejszym dla srodowiska,
gdyz jest mozliwy do wykonania na obszarach o bardzo z:rozmoowanej rzezbie
i uksztaltowaniv i zaklada skanalizowanie wszystkich gospodarstw na przedmiotowym
terenie oraz likwidacje niekontrolowanego odprowadzania nieczystosci do Srodowiska.

W toku postepowania w oparciu 0 przedlozone informacje o planowanym
przedsigwzieciu stwierdzono, ze W obszarze oddzialywania przedsigwzigcia wystepuja
obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.). Inwestycja zlokalizowana bedzie w bliskim
sasiedztwie potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,Klonéw
(ok. 2000 m) oraz potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Wistok
$rodkowy z Doptywami” (ok. 100 m).

W toku postgpowania wystapiono o opini¢ 0 potrzebie przeprowadzenia oceny

30 grudnia 2008 r., w ktérym stwierdzit, ze biorac pod uwage zakres planowanego
przedsiewziecia inwestycyjnego i proponowane rozwiazania technologiczne oraz fakt, iz po
wybudowaniu kanalizacji nastapi likwidacja istniejacych bezodptywowych zbiornikéw na
nieczystosci ciekle przez co poprawie ulegnie stan wod powierzchniowych i podziemnych,
w zwiazku z czym nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedmiotowej inwestycji.

Niemniej jednak organ prowadzacy postegpowanie 0 wydanie  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigeia, stwierdzit koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego. przedsigwziecia na srodowisko i tym
samym konieczno$¢ sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.
Dlatego tez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wydal postanowienie
z dnia 26 stycznia 2009 r., znak: RDO$-18-WO0-6613-1-23/08/ah, stwierdzajac w nim, Ze
z uwagi na lokalizacje przedsigwzigcia na terenie o wysokich walorach krajobrazowych oraz
nie w pelni wyczerpujace informacje dotyczace planowanego przedsigwzigeia zawarte
w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia, lokalizacje przedsiewziecia w bliskim sasiedztwie

potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,Klonéwka” (ok. 2000 m)
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sterowanego, ..

oraz potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 , Wistok Srodkowy
z Doplywami” (ok. 100 m) wskazane jest przeprowadzenie oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko i tym samym istnieje koniecznosé sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na §rodowisko.

Do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. inwestycji,
oprocz Raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na s$rodowisko wykorzystano réwniez
wymagane prawem uzgodnienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Strzyzowie z dnia 28 maja 2009 r., znak: PSNZ.460-06-40/09, w ki6rym zawarte zostaly
m.in. nastepujgce warunki: o _

1) wszelkie urzadzenia i obiekty wehodzace w sklad sieci kanalizacyjnej powinny
by¢ szczelne,

2) prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrona przed hatasem bedg

prowadzone w porze dziennej,
3) przekroczenia ciekéw wodnych beda realizowane metodq podwiertu

L4y v&sre_]ome kbilel. prOJéktowan_é_;;.,.s;e_giz_.._z;,;isﬁﬁéja‘bﬁn.:.u:z.bro-;emem prace. beda..
wykonane ze szczegdlng ostroznoscia. _

Z przeprowadzonego postgpowania, w tym analizy calosci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie, m.in. Raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
wynika, ze realizacja i eksploatacja przedsiewziecia, przy =zachowaniu -warunkéw
wymienionych w sentencj 1 niniejszej decyzji, spelnia¢ bedzie obowiazujace standardy jakosci
srodowiska. _ ,

Z uwagi na charakter oraz sposéb prowadzenia prac (przekroczenia ciekéw wodnych
beda wykonane metoda przewiertu sterowanego, bez ingerencji w dno i koryto ciekow,
ponadio prowadzone prace w korytach ciekéw wodnych nie beda utrudniaé swobodnego
przeplywu w nich wody, obecnie teren, na ktérym realizowane bedzie przedsigwziecie
w zdecydowanej czeéci jest zurbanizowany, trasa sieci kanalizacyjnej bedzie prowadzona
w terenie o zwartej i luZnej zabudowie, przez tereny dziatek przylegtych do drog, pod
wzgledem uzytkowym sg to tereny zabudowy zagrodowej, tereny zielone, tereny uzytkéw
rolnych i tereny komunikacyjne, prace zwiazane z realizacjg inwestycji na terenach
niezurbanizowanych oraz ewentualna wycinka drzew i krzewow zostanie przeprowadzona

poza gléwnym okresem lggowym ptakéw tj. poza okresem 1 kwietnia — 15 lipca,
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pozostawione na dtuzszy czas otwarte wykopy beda zabezpieczane przed wpadaniem do nich
drobnych zwierzat) uznano, ze inwestycja nie bgdzie W znaczacy sposob pogarszaC stanu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, a takze w sposob znaczacy ‘wplywac
negatywnie na gaturki, dla ktérych wyznaczono i planuje si¢ wyznaczy¢ ww. obszary Natura
2000 i tym samym nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywa¢ na obszar
- Natura 2000.
W okresie realizacji przedsiewziecia moga powstawaé nastepujace oddziatywania na
érodowisko: niezorganizowana emisja zanieczyszczen powietrza powodowana przez prace
silnikéw  spalinowych maszyn budowlanych oraz érodk6w transportu, niezorganizowana
emisja podczas prowadzenia prac montazowych, emisja halasu powodowana przez prace
érodkéw transportu, emisja hatasu i wibracje powodowane przez maszyny i urzadzenia
wykorzystywane w trakcie prac budowlanych oraz instalacyjnych.
Emisja substancji zanieczyszczajacych powietrze oraz hatasu podczas prowadzenia

prac budowlanych nie moze zostaé wyehmmowana, deZlC rmala charakter krotkotrwaly

i materiatéw eksploatacyjnych uzytych w trakcie prac budowlanych pozwoli uniknaé
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych w obrebie budowy. B

Wytworzone w czasie budowy odpady przekazywane begda spec_]ahstycznym firmom
prowadzacym dzialalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym wymagane
prawem zezwolenia. Odpady transportowane beda z czestotliwoscia wynikajaca z procesow
organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie odpadow
prowadzone bedzie w taki sposob, aby nie dochodzilo do ich rozprzestrzeniania.

Na przeprowadzenia rurociaggéw pod ciekami Inwestor powinien uzyskaé pozwolenia
wodnoprawne, speliajac wymogi wynikajace z przepiséw szczegblnych, w tym ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239/2005 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) dlatego
tez w niniejszej decyzji nalozono warunki zwiazane z realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia, pomijajac rownoczesnie zagadnienia, ktére powinny by¢ uregulowane

w tych decyzjach.

Wymagania zawarte w punkcie II. 2 decyzji wprowadzono w zwiazku z brzmieniem

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nzt 39, poz. 251 ze

zm.), ktéry moéwi, ze przepiséw ustawy nie stosuje sie do mas ziemnych lub skalnych
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“p V_Jepompowma moze nadal pracow,

.W dostawie energii elektryczne_], przepompowma moze nadal pracowac gdyz zostame ona

usuwanych albo przemieszezanych w zwiazku z realizacja inwestycji, jezeli plan miejscowy
zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, decyzja o pozwoleniu na budoweg lub zgloszenie robét budowlanych okreslaja warunki
i sposob ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych
standardéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony Srodowiska.

Z uwagi na znaczne oddalenie inwestycji od granicy patistwa (ok. 60 km) oraz
z uwagi na lokalny zasigg oddzialywan, stwierdzono brak mozliwosci transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko. W zwiazku z tym przed rozpoczeciem realizé.cji
przedsiewziecia odstapiono od przeprowadzenia postepowania w trybie art. 104 ustawy
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na Srodowisko.

W Raporcic zaproponowano zabezpieczenia na wypadek wystapienia awarii.
Planowane przepompownie $ciekéw wyposazone beda w dwie pompy zatapialne (w tym

jedna rezerwowa) pracujape naﬁrzgmicnnie W przypadku awaru jednej pompy,

stujqc 'ompq rezerwowq W przypdku :

wyposazona w gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego, w posiadaniu
ktdrego bedzie eksploatatbr kanalizacji. Jednoczesnie, pojemnos§¢ zbiornika przepompowni
jest tak dobrana, by czas jego retencji uwzgledniat brak 2-3 godzinnej przerwy w dostawie
energii elektrycznej.

W prowadzonym postqpowaniu zapewniono udzial spoleczenistwa — zgodnie z art. 79
ustawy o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie grodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko. Ogloszenie
o przedmiotowym wniosku wraz z informacja o mozliwosci i terminie skladania uwag,
z zachowamiem 21-dniowego terminu ich skfadania, zostalo umieszczone na stronie
internetowej Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz na stronach
Urzedu Gminy Frysztak, Urzedu Gminy Wisniowa, a takze na tablicach ogloszen
poszezegoinych Urzedéw oraz wywieszone w poblizu miejsca realizacji przedmiotowej
inwestycji.

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko
przedmiotowego nie wplynely Zzadne uwagi i wnioski dotyczace projektowanego

przedsigwziecia.
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W niniejszej decyzji nie natozono obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowé, a takze
wykonania analizy porealizacyjne;. o

Analizowane przedsigwzigcie, z uwagi na iokahzac_u;, skale i rodzaj oddzialywania na
srodowisko, nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania, W zwigzku
z tym uwarunkowania niniejszej decyzji nie okreélajq wymogéw w tym zakresie.

Obiekt nie zalicza si¢ do pfzedsiéwzigé,kté;e'-nioga‘ stworzy¢ ryzyko wystapienia
powaznej awarii przemyslowej, 2g‘odni¢- z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
9 kwietnia 2002--r: W sprawie rodzajow--i- ilosci- substancji niebezpiecznych, ktorych
znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku
albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powazne]j awarii przemysiowej (Dz. U. Nr 58, poz.
535). W zwiazku z tym uwarunkowania niniejszej decyzii nie okredlaja wymogéw w zakresie
przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych.
| i, na podstawie przepiséw przywolanych

POUCZENIE
1. = Integralng czescia niniejszej decyz_]l jest Charakterystyka przeds:ngxqcza,

stanomaca szczegolowy opis przedsiewzigcia.

2. Urzadzenia, uzywane podczas realizacji przedsigwzigcia powinny . spelniaé
wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngirz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do §rodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 ze Zm.). |

3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do waiosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-14 ww ustawy, przy czym wniosek ten powinien byé zlozony
nie pézniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna. Wskazany powyzej termin moze ulec wydhazeniu
o dwa lata - zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, jezeli realizacja planowanego
przedsigwzigcia moggcego znaczaco oddzialywac na srodowisko przebiega etapowo oraz

nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

RDOS-18-WO0S-6613-1-23/08/ah i3z14




4. Od niniejszej decyzji przyshuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektoi-a
Ochrony Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie skiadaé nalezy

w dwoch egzemplarzach.

1. Gmina Frysztak |
2. Strony postgpowania w irybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzedu Gminy Frysztak i Urzedu Gminy

Widniowa

Do wiadomogcei;

1. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
2. Pafistwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Strzyzowie
3. RDOS-18-WOO0; a/a

RDOS-18-WOOS-6613-1-23/08/ah 14z 14
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Charakterystyka przedsigwzigcia pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami,
- zasilaniem energetycznym przepompowni i przylaczami dia czeSci miejscowosci
Cieszyna i Wisniowa, Z przylaczeniem istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wsi

Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pulanki gmina Frysztak”
1. Rodzaj. skala i usytuowanie przedsiwriecia

Zastosowany zostanie system kanalizacji grawitacyjno — cisnieniowy. Przedsigwzigcie
polegat bedzie na budowie odcinkéw sieci kanatizacyjnej glownej z wiaczeniem jej do
kanalizacji istniejacej (dlugos¢ ok. 2400 m), przylaczy kanalizacyjnych do budynkow
(dlugo$é ok. 4400 m), przepompowni SciekOw wraz Z zasileniem energetycznym dla

ktdre nie.mog by¢ . grawitac nic: podlaczene

- (dtugosé ok. 1500 m); Inwestycja pozwoli na rozdzielenie kierunkéw odprowadzaﬁia Scickow

tj. bez zmian pozostanie' dotychczasowy kierunck odprowadzania $ciekéw do kanalizacji

w m. Wisniowa dla zabudowy usytuowanej we wschodniej czesei m. Cieszyna poioZonéj przy
granicy z m. Wisniowa. Zmianie ulegnie kierunek odprowadzania $ciekéw z pozostatych
rejonow z dotychczasowego tj. do kanalizacji w m. Wisniowa. Beda one odprowadianie do
zaprojektowanej oczyszczalni= scickéw w m. Putanki. Inwestycja przebiegaé bedzie w terenie
uzytkowanym rolniczo, a takze mieszkaniowym.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie w czgsci miejscowosci Cieszyna (do
podlaczenia ok. 130 budynkéw) i w czesci miejscowosci Wisniowa przy granicy z Cieszyna
(do podiaczenia 2 budynki). Rejon realizacji przedsigwzigcia zamieszkuje ok. 1010
mieszkancow. Wigkszosé gospodarstw W miejscowosci Cieszyna jest podiaczonych do
istnicjacego wodociagu, ale tytko 78 budynk6w podtaczonych jest do kanalizacji.

'IL Rodzaj technologii

Kolektory sanitarne grawitacyjne zostana wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U 200
kielichowych klasy ,,N” laczonych mechanicznie na weisk za pomocg uszezelki gumowej.

Beda ukiadane w wykopach otwartych iub umocnionych na podsypce i w obsypee piaskowej
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. naprzcm@;nnie,_ szczelne pokrywy,.

ze spadkami wynikajacymi ze spadkéw terenu. Minimalny spadek dla rur @ 200 mm — 0.5%.

Przylacza kanalizacji sanitarngj (przykanaliki) zostana wykonane 2z rur
kanalizacyjnych PVC-U 166 kielichowych klasy ,,N” laczonych mechanicznie na weisk za
pomoca uszczelek gumowych ukladane w wykopach otwartych lub umocnionych na
podsypce i w obsypee piaskowej ze spadkami wynikajacymi z poziomu posadowienia
kanalizacji wewnetrznej w budynku, poziomu odptywoéw do zbiornikéw bezodplywowych
oraz glebokodci studni wiaczeniowych na kolektorach grawitacyjnych. Minimalny spadek dla
przykanalikow wynosi 1%.

Na zalamaniach tras kolektoréw, miejscach wigczen innych kanaléw lub przylaczy
kanalizacyjnych zastosowane zostana studzienki rewizyjno — inspekcyjne, niewlazowe
7 tworzyw sztucznych, kidrych elementy konstrukcyjne faczone beda na uszezelki gumowe,
zapewniajace calkowita szczelnos¢ studzienek.

Na obszarze objetym inwestycja zostanie wykonanych ok. 7 zbiornikowych

przepompowni $ciekéw wyposazonych w 2 pompy zatapialne do Sciekow, pracujace

gniazdo do -podiaczenia przewoznego. agn
ipulsacyjny sygnalizator awarii. | ... T I

Kolektory tloczne zostana wykonane z rur polietylenowych PE. o. $rednicach 90. .~

i 125 mm. Beda one prowadzone réwnolegle do powierzchni terenu na glebokosci 1,50 m.. -
Przekroczenia ciekéw zmajdujacych si¢ na trasie planowanej kanalizacji sanitarnej

zosiang metoda przewiertu sterowanego z zachowaniem odpowiedmniej odleg%ééci wiotu

i wylotu przewieriu od koryt ciekéw i pasa ochronnego stanowigcego ich obudowe

biologiczna.

Z gp. REGIDNALNEGS DYREKTORA
OCHRONY SRUDCWIS l)W RZESZOWIE
Wi

Agniefxs’zua Marcela

Z-e2 Regionalnego Dyrektora Ochrory Sredowisks-
Reginnalay Konserwator Priyrody w Rzestewie

Zalacznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Gehrony Srodowiska
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PZDW-

¥ooL i L

LiNa'iﬁodstg%}é@éjr\t.,BQ,.ust;:;’z_; ust. 3a i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ( j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) i na podstawie uchwaty nr LVIII/732/06
7z dnia 26 czerwca 2006r. Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
Nr 79, poz. 1195), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (. t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy

projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przekroczeniem (1 szi),

w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 988 Babica-Strzyzéw-Wisniowa-Frysztak-Warzyce w km 28+090
w m. Cieszyna, z wniosku z dnia 22.12.2009r. zloZzonego przez:
Inwestora:
Gmina Frysztak
ul. Ksiedza Blajera 20, 38-130 Frysztak
zwany w tresci decyzji strong
zezwalam:

stronie:

na projektowana budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przekroczeniem /sz.1/,

_ drogi wojewddzkiej Nr 988 Babica-Strzyzow-Wisniowa-Frysztak-Warzyce w km 28+090

w miejscowosci Cieszyna, i dysponowanie nieruchomoscia gruntowa — dziatka drogowa nr 1583/3

w m. Cieszyna bedaca wlasnoscia Samorzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w  zarzadzie

PZDW -Rzeszéw i stanowiacych czesé pasa drogowego drogi wojewodzkiej zgodnie z uzgodniong

dokumentacja techniczna p.n. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej

z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przylaczami dla czgdel

miejscowosci Cieszyna i Wisniowa, z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji * sanitarnej

w miejscowosci Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pulanki”

gm. Frysztak opracowang przez: inz. Jan Cierpisz nr upr. 3-91/00 pod warunkiem:

1 /. Przekroczenie kanalizacja sanitarng grawitacyjng i tloczng (1 szt.) drogi wojewodzkiej Nr 988
Babica-Strzyzéw-Wisniowa-Frysztak-Warzyce w km 28+090 w miejscowosci Cieszyna wykonac
7z zastosowaniem metody podwiertu w rurze ochronnej stalowej @ 219,1 mm, dtugosei 19,0m
( w tym 16,0m w pasie drogowym) zgodnie z zataczonym projektem. Glgbokos¢ posadowienia
rury ochronnej min. 1,6m pod rzedna terenu, zgodnie z zataczonym projektem.

2 /. Wzdluz drogi wojewodzkiej Nr 988 Babica-Strzyzow-Wisniowa-Frysztak-Warzyce
od km 28+078 do km 28+090 strona prawa kanalizacje sanitarng prowadzi¢ poza pasem
drogowym w odleglosci min. 8,0m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkie] Nr 988 zgodnie
z zalagczonym projektem.

3 /. Za umieszczone urzadzenia w pasie drogowym jego wlasciciel zobowigzany bedzie

dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

4/. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewédzkiej wymaga przelozenia
urzgdzenia lub obiektu Koszt tego przeloZenia ponosi: _

a/. Zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszezenia urzadzenia lub SBiektu paxie’ K .
drogowym jest krétszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwdlehRipraZ RHAGEST <
drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwosci uzytkd¥ych Gdkarpackle

. . . 4 NAL L gé
oraz parametré6w technicznych urzadzenia lub obiektu. . j 200 nos<
b/. Wlasciciel urzadzenia Iub obiektu gdy: kaef’“?ﬁq?or Q‘“dkem
- c_>kres umieszczenia urzadzenia lub obicktu w pasie drogowgnu}kﬁ?ﬂ}um %4
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi, - ok r'\-'i“‘" i

(RZAT GUMINY FRYSZTAL




- na zadanie whaéciciela wprowadzono ulepszenia W urzadzeniu tub obiekcie,

w terminach umozliwiajacych przystqp:enie do budowy, przebudowy Jub remontu drogi .
wojewodzkiej W zaplanowanym czasie.

Niniejsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia wlagciwym organom jako prawo
do dysponowania terenetn na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na Budowe.
Powyisza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktore nalezy
uzyskaé w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (tj. DzU. z ~006r. Nr 156, poz. 1118 ze Zm.).
Pozwolenie na Budowg powinno zawieraC zapis 0 koniecznodci spelnienia warunkow zawartych
w decyzl.

W zwiazku z planowang przez Inwestora realizacja zadania polegajacego na umieszezeniu
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 988 Babica—Strzy'zéw-Wiéniowa-Frysztak—Waxzyce
przylacza kanalizacji sanitarnej strona winna wystapi¢ do Rejonu Drog Wojewodzkich w Jasle
ul. Niegtowicka 6a o wydanie decyzjt administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
celem wykonania robdt zalaczajac:

1. Szczegdtowy plan sytuacyjny W skali 1:1000 lubl:500, 2 zaznaczeniem  granic
i podaniem wymiarow planowanej" powierzchni zajecia pasa drogowego.

2. Ogblny plan sytuacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem 7ajmowanego
odcinka pasa drogowego.

3. Zatwierdzony ,Projekt organizacii ruchu” opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Z dnia 23 wrzeénia 2003r. W sprawie szezegdlowych warunkow zarzadzania -
ruchem na  drogach  oraz wykonania nadzoru na tym zarzadzeniem -
Dz U. Nr 177, poz. 1729/, jezeli zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$é na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejace]
organizacji ruchu pojazddw jub pieszych oraz. W przypadku prowadzenia robot
w koronie drogi, przy czym powinien on okreslaé sposdb zabezpieczenia tych robot zgodnie
z wymogami bezpieczefistwa ruchu drogowego. '

Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu j. w., poda¢ informacje o sposobie
zabezpieczenia robot.

4. Oéwiadczenie © posiadaniuv Waznego pozwolepia na budowe obiektu umieszczonego
w pasie drogowym lub prowadzonych robot  wlasciwemu organowi administracjl
architektoniczno-budowlanej /kserokopi¢ pozwolenia na budowg lub zgloszenia/.

5. Projekt Budowlany obiektu umieszczonego W pasie drogowym Z uzgodnieniami
do wgladu. -

6. Opinie ZUDP.

7. O$wiadczenie Inwestora, kto bedzie whadcicielem urzadzenia W pasie drogowym
po wykonaniu inwestycjl.

8. Harmonogram robdt W pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie W okreslonym
terminie /ilo§é dni zajecia pasa drogowego/ lacznie prowadzonych robst. W przypadku
etapowania robot podaé dla kazdego ctapu dane: dhugosé 1 szeroko§é zajecia, okres
wykonywania.

9. Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przestawi¢ projekt przywrécenia stanu
uzytecznoscei lub odbudowy pasa drogowego.

10. Kopie niniejszej decyzji.

11. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajgcie odcinka pasa drogowego W trybie rozp.
R. M. z dnia 1 czerwca 20041, Dz U. nr 140 poz. 1481. nalezy Zlozyé w Rejonie co najmnie]

na miesiac przed planowanym<a) ) (RFAD CMINY FHYSZTAL
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Spwierdzam zgodnose _ 38 ,‘EO Fryszrak

kserokopit z oryginatem . Jan FisL, ul. Kslediza Blajera 20

woi. podkarpackie
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. Niniejsza decyzja nic zwalnia od obowiazkéw uzgadniania robot z posiadaczami urzadzen obcych
_ znaj dujacych si¢ w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji
i o warunkach zabudowy lub innych przepiséw szezegbtowych. '

t

POUCZENIE

o Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
od dnia jej doreczenia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie d
w Rzeszowie za moim pofrednictwem W terminic 14 dni

Hesyzia mmeiazs
et ~hg  psieteczne

sasto. drid QX;Q.'?:;;{,QO;_

1. Inwestor N R

2. aa o s

Otrzymuia z potwierdzeniem zwrotnym:

Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z UstaWéL z dnia 16 liétopéida 2006r. o optacie skarbowej

Dz U. Nr 225, poz. 1635. Zatacznik do Ustawy ¢Z. T ust. 44 pkt 9. ;
' ' STARSZY SPECJALISTA

J;g gl ’”'Lé’éz
A mgring. Barbara Chabrzyk
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