
±0,00

+2,95

+6,30

+10,25

+13,00

+14,00

-0,40

+2,95

+6,30

+10,25

+13,00

+14,00

±0,00

+0,90

+4,65

+8,30

+13,00

+14,00

±0,00

+2,95

+6,30

+10,25

+13,00

+14,00

-0,95

+2,95

+6,30

+10,25

+13,00

+14,00

-0,57

+2,95

+6,30

+10,25

+13,00

+14,00

±0,00

+2,95

+6,30

+10,25

+13,00

+14,00

-0,57

+1,90

+6,30

+10,25

+13,00

+14,00

35 x 1,5 0,46 m/s

31057 W Izol. 30 mm

H=18,1 kPa

1,338 m³/h

35 x 1,5

1229,8 kg/h

29237 W Izol. 30 mm

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

15 x 1,0

1821 W

101

Φ=1812 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

2

Φ=1655 W

C33-600

[1200 mm]

20 °C

2

Φ=1655 W

C33-600

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

28 x 1,5

910,6 kg/h

22280 W Izol. 30 mm

101

Φ=1812 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

101

Φ=1812 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

TS-90_p

1,00 K

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

04

Φ=833 W

C22-600

[1100 mm]

20 °C

28 x 1,5

759,2 kg/h

18340 W Izol. 30 mm

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

3

Φ=1369 W

C33-600

[1400 mm]

24 °C

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

15 x 1,0

1723 W

103

Φ=1696 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

15 x 1,0

1520 W

05

Φ=1512 W

C22-600

[1400 mm]

16 °C

622,7 kg/h
22 x 1,0

Izol. 20 mm15568 W

TS-90_p

1,00 K

DN15

12 x 1,0

1061 W

RL-1_p

DN15

06

Φ=1051 W

C22-600

[1200 mm]

20 °C

22 x 1,0
476,6 kg/h

11805 W Izol. 20 mm

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

5

Φ=979 W

C22-600

[1200 mm]

20 °C

TS-90_p

1,50 K

DN15

15 x 1,0

1719 W

RL-1_p

DN15

105

Φ=1701 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

07

Φ=456 W

C21s-600

[1000 mm]

20 °C

07

Φ=456 W

C21s-600

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

22 x 1,0

161,2 kg/h

3935 W Izol. 20 mm

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

12 x 1,0

461 W

07

Φ=456 W

C21s-600

[1000 mm]

20 °C

TS-90_p

1,50 K

DN15

RL-1_p

DN15

7

Φ=1639 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

TS-90_p

2,00 K

DN15

15 x 1,0

1833 W

RL-1_p

DN15

106

Φ=1825 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

7

Φ=1639 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

7

Φ=1639 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,50 K

DN15

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,50 K

DN15

RL-1_p

DN15

22 x 1,0

3665 W

106

Φ=1825 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

106

Φ=1825 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

TS-90_p

2,00 K

DN15

107

Φ=1753 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

107

Φ=1753 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

977,2 kg/h

28 x 1,5

Izol. 30 mm22194 W

28 x 1,5

829,1 kg/h

18683 W Izol. 30 mm

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

107

Φ=1753 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

22 x 1,0

909 W

22 x 1,0

13745 W

A

13

Φ=1737 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

6

Φ=1318 W

C22-900

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,50 K

DN15

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,50 K

DN15

13

Φ=1737 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

13

Φ=1737 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p

DN15

TS-90_p

2,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

TS-90_p

2,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

22 x 1,0

3713 W

22 x 1,0

7874 W

109

Φ=1853 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

109

Φ=1853 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

TS-90_p

2,00 K

DN15

109

Φ=1853 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

A

22 x 1,0
33,3 kg/h

909 W Izol. 20 mm

08

Φ=363 W

C21s-600

[700 mm]

20 °C

021

Φ=539 W

C21s-600

[900 mm]

16 °C

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

22 x 1,0

2805 W

22 x 1,0

3512 W

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

1

2

3

5

6

4

9

10

12

11

8

7

0,0 kPa

2288,1 kg/h

58,3 kW

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

020

Φ=668 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

108

Φ=946 W

C22-600

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

108

Φ=946 W

C22-600

[1000 mm]

20 °C

6

Φ=1318 W

C22-900

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

28 x 1,5

650,8 kg/h

14653 W Izol. 30 mm

22 x 1,0

2704 W

TS-90_p

2,00 K

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

TS-90_p

2,00 K

DN15

22 x 1,0

3474 W

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

22 x 1,0

6956 W

12 x 1,0

843 W

22 x 1,0

922 W

22 x 1,0

3641 W

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

TS-90_p

1,00 K

DN15

RL-1_p

DN15

4

Φ=1248 W

C22-600

[1000 mm]

16 °C

22 x 1,0

4029 W

H=16,2 kPa

0,997 m³/h

3d_miesz_rozdz

DN25
3d_miesz_rozdz

DN25


