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C21s-600

[1000 mm]

C21s-600

[1000 mm]

C21s-600

[1000 mm]
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C22-600

[900 mm]
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08 +20 °C

Φwym: 367 W

07 +20 °C

Φwym: 1397 W

011 +5 °C

Φwym: 0 W

03 +14 °C

Φwym: 0 W

04 +20 °C

Φwym: 843 W

019 +16 °C

Φwym: 0 W

018 +17 °C

Φwym: 0 W

016 +15 °C

Φwym: 0 W

017 +14 °C

Φwym: 0 W

020 +20 °C

Φwym: 679 W

09 +14 °C

Φwym: 0 W

012 +10 °C

Φwym: 0 W

01 +20 °C

Φwym: 0 W

010 +13 °C

Φwym: 0 W

013 +9 °C

Φwym: 0 W

02 +14 °C

Φwym: 0 W

06 +20 °C

Φwym: 1061 W

015 +11 °C

Φwym: 0 W

05 +16 °C

Φwym: 1520 W

022 +11 °C

Φwym: 0 W

014 +12 °C

Φwym: 0 W

021 +16 °C

Φwym: 541 W

35 x 1,5 0,46 m/s

31057 W Izol. 30 mm

35 x 1,5

1229,8 kg/h

29237 W Izol. 30 mm 28 x 1,5

910,6 kg/h

22280 W Izol. 30 mm

28 x 1,5

759,2 kg/h

18340 W Izol. 30 mm

622,7 kg/h

22 x 1,0

Izol. 20 mm15568 W

22 x 1,0

476,6 kg/h

11805 W Izol. 20 mm

22 x 1,0

161,2 kg/h

3935 W Izol. 20 mm

977,2 kg/h

28 x 1,5

Izol. 30 mm 22194 W

28 x 1,5

829,1 kg/h

18683 W Izol. 30 mm

22 x 1,0

13745 W

22 x 1,0

7874 W

22 x 1,0

33,3 kg/h

909 W Izol. 20 mm

28 x 1,5

650,8 kg/h

14653 W Izol. 30 mm


