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OPIS TECHNICZNY

l) DANE OGOLNE

Temat opracowania: Projekt budowlany (wykonawczy) termomodernizacji
oraz prac towarzysgcych

- adres obiektu Gogotow 316
38-131 Gogotow

- Inwestor Gmina Frysztak
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20; 38-1R@sztak

- podstawa opracowania Umowa z Inwestorem,
Audyt energetyczny, autor: mgeifdam Cyrek,
Inwentaryzacja przekazana przez Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia z Wytkownikiem,
Aktualne przepisy w projektowaniu.

Il) ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH OPRACOWANIEM

Docieplenie scian zewswtrznych, scian na gruncie, stropu pod nieogrzewanym poddaszem
w czsci wysokie], docieplenie dachu @zi niskie] oraz wykonanie kolorystyki elewaciji
budynku Zespotu Szkot. Dodatkowo wymianasez stolarki okiennej i drzwiowej zewitrznej

dotychczas nie wymienionej.

[I) STAN ISTNIEJ ACY

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU OBl ETEGO PROJEKTEM

Konstrukcja/technologia budynku Tradycyjna murowana i prefabrykowana
Liczba kondygnaciji 3 (1 podziemna i 2 nadziemne)
Kubatura czsci ogrzewanej YV fim 4 605,39

Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturzgm’] 1 469,00

Liczba lokali mieszkalnych -

Liczba o0s6b #ytkujacych budynek 226

Centralny zasobnik cieptej wody zasilany
Z kottowni gazowej

Sposo6b przygotowania cieptej wody

Centralna lokalna kottownia gazowa

Rodzaj systemu grzewczego budynku whbudowana

Wspobtczynnik ksztattu A/V [1/m 0,55

WBENEOR 4



Dokumentacja projektowa termomodernizacji oraz prac towarzyszgcych dla Zespotu Szkét w Gogotowie

INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA OBIEKTU OBJ ETEGO PROJEKTEM

Rok budowy 1964 Rok zasiedlenia 1965
Powierzchnia zabudowara [M] 941,00 |Liczba klatek schodowych 2
Kubatura budynk@ [f| 5887,50 |Liczba kondygnacii 3
Kubatura ogrzewanej eg&i budynku Wysokas¢ kondygnacii

powigkszona o kubatgr ogrzewanycl

, w $wietle [m]
pomieszczé na poddaszu aytkowym 2,60 — piwnice,
lub w piwnicy i pomniejszona kubatue 4 605 39 3,30 — parter
wydzielonych  klatek  schodowyc] ’ 3’10 ot ’
szyb6éw, wind, otwartych wk, logii i LU — petro
galerii
[rﬁ] - o - 7
Powierzchnia #ytkowa cz. mieszkaln8j Liczba uzrtkzwmkpw 226
- +
[nf] (persone zieci)
Powierzchnia korytarzy A - Liczba pokoi mieszkalnych -
Powierzchnia pomieszcazegrzewanych ) Licrbe mitass i
na poddaszuaytkowym A
Powierzchnia pomieszoz@grzewanych 5, 7, (@) Liczba mieszkaz WC )
W piwnicy [m?] ’ razem
_ . . b) Liczba mieszka o
Powierzchnia ustugowa pomieszaze i powierzchni i
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) .
<
Powierzchnia #ytkowa ogrzewanej 1 469.00 c) Liczba mieszkao )
czesci budynku L ’ powierzchni 50+100 fn
d) Liczba mieszka o
Budynek podpiwniczony tak powierzchni -

> 100 nf

Y wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podziktetlenia i zasady obmiaru.
2 wg PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliezan

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH DLA OBIEKTU OBJ ETEGO PROJEKTEM

Lp. -rl)}/zpegro dy Symbol Nazwa A U

- |- - - m? W/m?K
1 Sciana SZ-P-38 Sciana zewatrzna piwnic 38 cm 37,54 1,10

2 Sciana SG-P-40 Sciana na gruncie 40 cm 47,66 1,99
3 Okno OZ-DREW | Okno zewetrzne drewniane 90,69 3,20
4 Drzwi Dz-PVC Drzwi zewrtrzne z PVC 8,66 2,20

5 Sciana SzZ-P-0-38 |Sciana zewatrzna piwnic ocieplona 38 cmp 9,82 0,38
6 Drzwi DZ-DREW | Drzwi zewnrtrzne 3,79 5,10

7 |Sciana SG-P-0-40 |Sciana na gruncie ocieplona 40 cm 62,66 0,44
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8 Podloga PG-P Podtoga na gruncie w piwnicy 258,52 1,45
9 Sciana SZ7-38 Sciana zewatrzna 38 cm 905,97 1,10
10 |Okno Oz-PVC Okno zeweirzne z PVC 235,08 1,50
11 |Sciana SZ-£-0-25 |Sciana zewatrzna 65,04 0,35
12 | Dach DH-t Dachacznika 101,01 0,19
13 | Dach DH-Cz.N Dach ezci niskiej 212,57 1,32
14 |Podioga PG Podtoga na gruncie 561,28 0,94
15 |Sciana SW-25 Sciana wewatrzna 34,66 0,89
16 |Okno OW-PVC Okno wewstrzne 2,25 1,50
17 | Strop STW Strop wewaetrzny pod poddaszem 583,81 1,12
18 |Drzwi DW-DREW | Drzwi wewrtrzne drewniane 1,67 4,50

Podtoga na gruncie
Podioga wykonana z warstwy betonu o gidd@® cm na warstwie piasku grudmd ok.15 cm.
W salach lekcyjnych na parterze idmo parkiet, w sanitariatach utme zostaly plytki

Z terakoty.

Sciany zewretrzne
Fundamenty betonoweSciany piwnic wykonano z betonwSciany zewntrzne z pustakow

zuzlobetonowych ,alfa”. Tynki cementowo-wapienne kldby: III.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna w wkszaci wymieniona na okna z PVC. W @i budynku stolarka
drewniana nieszczelna.Drzwi - weljowe do szkoty od frontu i do szatni z PVC, stdrewniane

wejsciowe do piwnic.

Stropy
Stropy wewnrtrzne medzy kondygnacjamissstropami prefabrykowanymi typu DZ-4. Strop pod
nieogrzewanym poddaszem paikowo stanowit zewegtrzny stropodach ptaski.

Dach
Pokrycie dachowe wykonano ze stali trapezowej epeinym deskowaniu. Konstrukcja dachu -

krokwiowo-ptatwiowa.

WBENEOR 6



Dokumentacja projektowa termomodernizacji oraz prac towarzyszgcych dla Zespotu Szkét w Gogotowie

IV) OCENA STANU TECHNICZNEGO

OgolIny stan techniczny budynku - dobry. W4mtjace usterki to mostki termiczne na
pofaczeniach i drobne uszkodzenia elewacji. Instalamjgromowa z wieszakami w stanie

dobrym, rynny w stanie technicznym dobrym, rurystpwe w stanie niezadawajeym.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie pmegajcych na:

- dociepleniucian zewrtrznych i na gruncie metadekka-mokra z uzyciem styropianu,
— dociepleniu stropu pod poddaszem weatnineralr,

— dociepleniu dachu wedrmineralra,

— wymiana pozostatej (drewnianej)éei stolarki okiennej i drzwiowej.

V) STAN ISTNIEJ ACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek Zespotu Szkét zlokalizowany jest na dzialce919/1, 920 potmnej w miejscowsci
Gogotow. Na terenie dziatki w potudniowejeszi zlokalizowany jest budynek gtowny Zespotu
Szkot, a od strony péinocnej zlokalizowana jesasgimnastyczna z zapleczem i przezi.
Dojscie i dojazd na teren szkoty z drogi powiatowej. Badynku szkoty doprowadzone s
wszystkie niezdne media. Wody deszczowe odprowadzane powierzchni dachowych do
istniejacej kanalizacji deszczoweicieki sanitarne odprowadzane go istniejcego zbiornika

szczelnego, bezodptywowego znajghggo st w potudniowej czsci dziatki.

Bilans terenu:

powierzchnia dziafki - 11 700,00°m
powierzchnia zabudowy budynku Zespotu Szkot 941,00 M
powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej - I9%f
powierzchnia zabudowy przeagki - 24,98 rh
drogi i chodniki - 435,151
powierzchnia zieleni - 9539,68m

V) OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow ipoellega opiece konserwatorskiej.
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VII) ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren wokét budynku jest ogrodzony. Dla celéw temmdernizacji projektuje siwydzielenie
stref:
= przechowywania materiatéw i wdzen,

= odpaddw i zaytych materiatow budowlanych,

VIII) TERMOMODERNIZACJA

1) WYTYCZNE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO

. Wymiana pozostatych okien drewnianych zetwmnych na okna dwuszybowe PVC
0 wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 WKn

. Wymiana zewagtrznych drzwi drewnianych oraz drzwi drewnianychwmetrznych
do poddasza na drzwi PVC o wspétczynniku przenikaigpta U=1,9 W/HAK,

. Ociepleniescian na gruncie i fundamentow polistyrenem ekstwatoym XPS gr. 12
cm (wspoétczynnik przewodzenia0,036W/niK),

. Ociepleniescian zewrtrznych - polistyrenem ekspandowanym EPS - 80§32
cm (wspoétczynnik przewodzenia0,036 W/niK)

. Ociepleniescian zewrtrznych piwnic - polistyrenem ekstrudowanym XPSIdt cm
(wspotczynnik przewodzenie=0,036 W/K).

. Ocieplenie éciezy okien i drzwi styropianem gruba 1 cm,

. Ocieplenie stropu pod poddaszem — maty lub pltytyeiny mineralnej grubimi 15
cm (wsp6tczynnik przewodzenia0,039 W/niK).

. Ocieplenie dachu ¢zci niskiej — maty lub ptyty z wetny mineralnej dpafci 15 cm
(wspotczynnik przewodzenie=0,039 W/nK).

. Ociepleniescian pod dachem egci niskiej —ptyty z weiny mineralnej gruba 12
cm (wspoétczynnik przewodzenla0,041 W/niK).

2) WYTYCZNE REALIZACYJIJNE TERMOMODERNIZACJI

Przed rozpocgiem prac ociepleniowych, naleusuraé¢ wszystkie przyczyny zasolenia pozho
lub zawilgocenia i wyeliminow@aich szkodliwy wptyw na podiee. Dokoné wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacja projekt. Usura¢ warstwe supremy, sgkane
tynki, itp. Rusztowania naty zabezpieczy siatkami chronicymi sciany podczas wykonywania

prac przed niekorzystnymi warunkami atmosferyczntakimi jak deszcz, silne nastonecznienie,
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silny wiatr itp.. Wszystkie okna i drzwi powinny sta¢ odpowiednio zabezpieczone i osigei
W obrbie prowadzonych prac nale zdemontowé wszystkie elementy znajdige st na

elewacji, z& po zakaczonych pracach ponownie zamontéwa

a) Ociepleniescian na gruncie i fundamentow

Powierzchniacian do ocieplenia wynosl:41,31m?.

Prace nalgy rozpoca¢ od odstongcie scian fundamentowych i piwnic poprzez rozebranie
istniejacej opaski wokot budynku. W egci podpiwniczonej odstotiisciany fundamentowane do
glebokdsci tawy fundamentowej poprzez wykopyasko przestrzenne nieumocnione szekoko
1 m. Przed przyspieniem do okladanigcian pitytami podige naley starannie oczgi¢

Z pozostatéci ziemi oraz innych zanieczyszézea nastpnie zmy. Podiae zabezpieczy
preparatem grzybobdjczym. Oczyszczone pagitmaley zagruntowa w celu poprawienia
przyczepnéci. Ociepleniescian naley wykona polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 12 cm
0 wspétczynniku przewodzenia0,036 W/niK. Plyty mocowa do $cian przy uyciu zaprawy
klejacej dodatkowo wzmacni@ kotkami. Po uteeniu ptyt naley wykona izolacg
przeciwwilgociows z folii budowlanej. Zamiennie moa stosowa styropian jednostronnie
laminowany pap. Izolacg termiczr i przeciwwilgociova w czsci podpiwniczonej naley
wykona do gkbokdici tawy fundamentowej. Po wykonaniu robot izolagygh wykopy zasypa
gruntem z wykopu zagzczajc warstwami gr. 8 cm . Wokét budynku wyk@napask z kostki
brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskoveejdodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym. Wykonanie opaski wokot budynku z kiostukowej grubéci 6 cm na

podsypce cementowo — piaskowejoznej powierzchni11,86m?.

b) Ociepleniescian zewrgtrznych powyzej poziomu gruntu

Powierzchniacian do ocieplenia wynos#68,25m? (parter i petro) +42,55m? (piwnice)

Przed przysipieniem do prac natg odpowiednio przygotowapoditaze. W kadym przypadku
bardzo wane jest dokladne zweryfikowanie jald podiaza sciennego. Dotyczy to jego
wytrzymataci powierzchniowej, stopnia rowsa i ptaskaci powierzchni oraz czysfoi. Oceny
jakosci podiaza naley dokon& za pomog metody pozwalaga okresli¢ wytrzymatagé na
rozciaganie, ktéra powinna wyndsico najmniej 0,08 MPa. Przy braku agzenia do testéw
maozna do oczyszczonego z kurzu, pylu i powtok malatsipodiaa przykleé za pomog kleju
poliuretanowego prébki materiatu izolacyjnego o vigmach 100 x 100 mm (ok. 10 prébek).
Badanie wykona po 4 dniach przeprowadaajprolg recznego odrywania przyklejonej probki.

Jeli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej Ktirze, oznacza toze podiae
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charakteryzuje si odpowiedm wytrzymalacia. Natomiast w przypadku oderwania probki
z klejem i warstw fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze staboazamie]
z podizem warstwy. Oczyszczone podéonaley zagruntowa preparatem i powtérzybadanie.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nslerozwazy¢é dodatkowe mocowanie
mechaniczne . W przypadkécian charakteryzagych sé odpowiedn wytrzymaitccia, ale
odznaczajcych s¢ zbyt dwza nierébwndacia powierzchni, skuteczne me st okaz& natazenie
warstwy wyréwnawczej. Przy nierowfmach podiga od 10 do 20 mm nioa zastosowa
zaprawe cementow z dodatkiem emulsji kontaktowej. slienierownas¢ przekroczy 20 mm,
nalezy przeprowadzi napravg naklejapc materiat termoizolacyjny o odpowiedniej grybo
Z uwzgkdnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadni@eej pomog tacznikow
mechanicznych.

Mocowanie plyt styropianowych frezowanych ngle mocowa& do podiga poziomo

z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowydy mastosowaniu kleju poliuretanowego.
Na catej powierzchni ocieplanggiany, ptyty powinny do siebie przylega\iedopuszczalne jest
wystepowanie masy klagej w spoinach. Zaprawnalery naktad& kielnia po obwodzie ptyty
pasem szerokoi ok. 4 cm i kilkoma plackamirednicy okoto 8 cm umieszczonymi na
srodkowej powierzchni piyty. &czna powierzchnia natonej masy klejcej powinna obejmowa
co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku rgwh gtadkich podtey, zapraw mazna
naklad& na ptyty za pomacpacy zbatej o rozmiarach ok. 12 mm. §tomasy klejcej i gruba¢

jej warstwy zalea od stanu podim, musi by jednak zapewniony dobry styk Zeiam, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczejgnhd?o nat@geniu masy klejcej na ply¢ nalezy ja
bezzwiocznie przytoy¢ do sciany i dokladnie przycisg. Po dodinigciu, ptyty nie wolno
poruszé. Styropian przykleja sipasami od dotu do goéry. Powierzchnia przyklejanytyt
powinna by réwna, a szpary railzy nimi wicksze nk 2 mm, wypetnione paskami styropianu.
Do mocowania mechanicznego ima przysipi¢c nie wczéniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia plyt. Zaleca i stosowanie minimum 4aéznikéw na 1M, a w pamie
krawedziowym minimum 84cznikéw na 1rh (szczegdt wykonawczy nr 04). Diugotacznikéw
powinna wyniké z rodzaju podiza, grubdci materiatu izolacyjnego, przy czymehbkas¢
zakotwienia powinna wynaSico najmniej 6 cm. Zastosowanie styropianu samegago EPS -
80-036 w metodzie lekkiej mokrej jest gwarancjiepalndci przegrody, doskonatej izolaciji
akustycznej, whciwego mikroklimatu pomieszcagestabilngci wymiarowej i trwatdci.
Klasyfikacja :

Deklaracja zgodniei wydana przez producenta Polska Norma PN-EN 12062

Atest higieniczny PZH : HK/B/0124/01/2002
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Klasyfikacja ogniowa : A1 — styropian samogasn

Parametry :

Wytrzymatas¢ na rozcaganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa.

Naprzeniesciskapce przy 10% deformacji wzglnej: >40 kPa.

Wytrzymatai¢ nasciskanie: > 20 kPa.

Warstwe zbrojory siatky nalezy wykona na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu paprere
sciernym plytach styropianowych nie wénéej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie
pézniej niz po 3 miesicach, jeeli przyklejenie nagpito w okresie wiosenno-letnim. W takim
przypadku konieczne jest dokonanie bardzo staranmpegeghdu stanu styropianu. Warsgw
zbrojora nalezy wykona w jednej operacji przy pomocy zaprawy rozpoczyoad gorysciany.
Po natgeniu masy klejcej trzeba natychmiast naki&daiatlke zbropca, a nasfpnie naniéc
drugg warstwe zaprawy. Siatka musi Bycatkowicie niewidoczna i nie me w zadnym
przypadku lee¢ bezpdrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zheej powinny by
przyklejone na zaktad szerada ok. 10 cm. Zakiady siatki nie magic pokrywa ze spoinami
miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie stosowargkgtowniki narazne, to na narmikach
zewrgtrznych siatka powinna zachodzz obu stron na odlegié co najmniej 10 cm. Na
naraznikach otwordw w elewaciji natg umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawaiki siatki o wymiarach
20 x 30 cm (szczegodt wykonawczy nr 08). W&z parterowej, a tate na ocieplanych cokotach
trzeba zastosowadwie warstwy siatki zbragej do wysokéci 2,0 m powyej poziomu terenu
lub tzw. siatk pancera. Wykonanie z tynku akrylowego warstwy elewacyjnajezy wykona
nie wczeéniej niz po 3 dniach od nakenia warstwy zbrojonej i nie pdiej niz po 3 miesicach.
Warstwe zbrojory siatky trzeba zagruntowafarlba gruntupca. Na wyschngta warstwe gruntupca
nalezy rownomiernie, na gruldé ziarna nakladatynk za pomog trzymanej pod #em stalowej
pacy. Gdy materiat przestaje $iiz klei¢ do narzdzia, ptasko trzymanpack plastikows nalezy
nad&€ mu jednoroda faktur. W celu unikngcia widocznych ptaszczyzn styku g¢dey
wyschnetym aswiezo naktadanym tynkiem, nalg zapewnt wystarczaica liczbe robotnikéw,
co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces sgha wyprawy, niezatenie od jej
rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentumalnyiazaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczeniazoprzy duej wilgotnasci wzglednej
powietrza, schrrie jest dhisze. Naley pameta¢é o zachowaniu remu temperaturowo-
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, azealo ostongciu rusztowa po
natazeniu tynkédw w celu ich ostony przed wptywem zlyclarankow atmosferycznych. Tynk
akrylowy z faktug ,baranek” o grubgci 3 mm naley zastosowa przy naktadaniu na polistyren
ekspandowany EPS - 80-036. Tynk mozaikowy xyal&astosowa na polistyren ekstrudowany
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XPS. Wyr6b musi posiadaaproba¢ technicza lub odpowiadd wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Kolorystyke elewacji budynku wykorta zgodnie z kolorystyk zawart w projekcie. Przed
zamoOwieniem tynkow akrylowych Wykonawca bezwglie musi wykona tzw. probki

koloréw (niewielkie — 50x50 cm — probki wybranychnkéw potazone na przygotowanym

ostatecznie podim), na podstawie ktérych Projektant lub Inwestdtal@ akceptacji tynku.

UWAGA OGOLNA DOTYCZ ACA TYNKOW.

Zastosowanie tynkow innego producentapokazanego w g&ci rysunkowej dopuszczaespod
warunkiem,ze zapewni on na fnie (i wyda widciwe gwarancje) na petnzgodnéé¢ swoich
barw z wzornikiem z niniejszego projektu. Nie damra st dobierania zamiennikéw ,ha oko” z

jakiejkolwiek technologii.

System ociepleniascian mana zasgpi¢ innym kompletnym, réwnodwaym systemem
posiadagcym aktualne dokumenty dopuszgeaj do stosowania w budownictwie tym samym

jednoczesne stosowanie materiatdvinych systemoéw jest niedopuszczalne.

c) Ocieplenie &ciezy okien i drzwi
Ocieplenie éciezy okien i drzwi wykona poprzez przyklejenie ptyt styropianowych o grédio
1 cm do é&ciezy (zgodnie z rysunkami wykonawczymi nr 05, 06 i)0Powierzchnia €iezy do

ocieplenia wynosi ok83,33n7.

d) Ocieplenie stropu pod poddaszem

Ocieplenie stropu nad ostatnkondygnacj poprzez zastosowanie warstwy weilny mineralnej
paroprzepuszczalnej o gruied 15 cm na powierzchr625,33m?. Wspotczynnik przewodzenia
uzytej wetny mineralnej nie powinien przekraé2a0,039 W/n3K. Zaleca si uktadanie plyt lub
mat z wetlny mineralnej dwuwarstwowo o grgbiol0 cm — pierwsza i 5 cm — druga (lub
odwrotnie), przy czym poszczegOlne warstwy powirbhy uktadane prostopadle do siebie
(krzyzowo), w warstwa wierzchnia powinnadgokryta od strony pokrycia dachowego welonem
szklanym. faczenie ptyt lub mat powinno odbywasi po wierzchu przy izyciu tamy

paroprzepuszczalnej.
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e) Ocieplenie dachu agci niskiej

Ocieplenie dachu nad €zia niska (parterovd) nalezy wykona z zastosowaniem piyt lub mat z
paroprzepuszczalnej wetny mineralnej o catkowitejogsci 15 cm. Wspoétczynnik przewodzenia
uzytej wetny mineralnej nie powinien przekra¢za=0,039 W/mK. Z uwagi na brak dogpu do
przestrzeni pod dachem, planuje gdjecie ok. 2/3 powierzchni pokrycia dachowegascz
niskiej tj. blachy trapezowej. Ptyty lub maty z wetmineralnej naley uktad& w przypadku
powierzchni ptaskiej (fj. na stropie na poziomyngdpowarstwowo lub dwuwarstwowo,
analogicznie jak w pkt. d). W przypadku ukladaniarsiw welny na stropie ukoym naley
okresli¢ grubag¢ pierwsze) warstwy midiwej do ulazenia medzy poziomymi belkami
drewnianymi i dobragruba¢ drugiej warstwy ukladanej rdzy ptatwami (zaktada size bxda

to warstwy o grubgciach odpowiednio 10 cm i 5 cm. Dalsze czy$m@nalogicznie jak w pkt.
d). Po utaeniu warstwy izolacyjnej natg przywrdoct stan pokrycia dachowego do stanu sprzed
demontau. Jéli jakakolwiek czs¢ pokrycia lub konstrukcji dachu niedizie nadawata sido
dalszego #ytkowania — nalgy ja bezwzgédnie wymiené. Catkowita powierzchnia do

ocieplenia wynosi ok184,65m?.

f) Ociepleniescian pod dachem cgsci niskiej

Ociepleniescian w przestrzeni pod dachent&z niskiej naley wykona przy wyciu sztywnych
ptyt lamelowych z welny mineralnej o grudmd 12 cm. Wspéiczynnik przewodzeniayte]
welny mineralnej nie powinien przekraéza=0,041 W/mMK. Przewiduje si przyklejenie ptyt do
wczesniej oczyszczonej i przygotowangjiany oraz wykonanie zewtrznej warstwy ochronne;j

z siatki z wiékna szklanego. Catkowita powierzchitian do ocieplenia wynosi oR6,90m?.

g) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W czsci budynku, stolarka drzwiowa i okienna stara (wmieniona — drewniana), w cafo
podlega wymianie. Stolagkokienry nalezy wymieni na PCV (kolor biaty — RAL 9010) z profili
pigciokomorowych, a drzwiowna PVC (kolor RAL 8012 lub zkiony) lub iny zapewniajca
wymagany wspotczynnik przenikania ciepta.

Wymagania stolarki okiennej:

- Ramy okien wykonane z profili ggiokomorowych o wspétczynniku U = 1,58 Wik

- Szyby winny posiadawspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 Wi

- Catkowity wspdiczynnik dla okna nie powinien pkescza U=1,3 W/nfK.

- Okna winny posiadaatest PZH,

- Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiaddest Instytutu Ceramiki i Szkia,
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- Profile i pakiety powinny by trwale nacechowane.

Catkowita powierzchnia okien do wymiany wynd9,43 m? (39 sztuk), w tym dwa otwory
okienne do zamurowania zyciem np. cegiet budowlanych petnych.

Stolarka drzwiowa powinna Bywykonana z profili z tworzywa sztucznego (PVC) lmnmego
materiatu zapewniagego osigniccie wspotczynnika przenikania ciepta niegkgzego ni U=1,9
W/m?K. Pakiety szybowe winny spehtidakie same wymagania jak okienne opisane pejvy
Catkowita powierzchnia drzwi do wymiany wyndsé5m? (3 sztuki), w tym dwie sztuki drzwi
zewrgtrznych i jedne drzwi wégiowe na poddasze.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej budynkodpegajcej wymianie znajduje siw czsci

rysunkowej dokumentacji projektowe;.

h) Wykonanie obrébek blacharskich, instalacji odgranowej i odsunigcie kominow

Przed rozpocgiem prac termomodernizacyjnych budynku apaledemontowa rury spustowe,
elementy instalacji odgromowej oraz kominy zewmne stalowe z kottowni gazowej. Po
zakaczeniu prac nalg ponownie zamontowaelementy instalacji odgromowej oraz rury
spustowe, wymienia¢ zniszczone lub wyeksploatowane elementy na ndlWeprzypadku
komindbw naley zastosowa nowe elementy (ksztaitki) zapewnjeg¢ odsuricie komindw o
gruba¢ dodatkowej warstwy izolacyjnejciany. Parapety zewtrzne ze wzgldu na zmiaa
wymiarow wymiené na nowe. Wszystkie elementy obrébek zaréwno tgtpczone wyej jak i
pozostate wykonaz blachy stalowej 0,5-0,6 mm powlekanej powqioliestrows. Montowane
elementy i obrobki majby¢ w kolorze maksymalnie zltbnym do pozostawionych elementéw
lub w przypadku wymiany casoi w kolorze RAL 8012 lub zhtonym. Przed zamontowaniem
parapetow zewgirznych i obrébek muréw ogniowych, naje wykona warstwe spadkovy

Z zaprawy cementowo-wapiennej.
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IX) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

e Stan przed Stan po

Wyszczegolnienie . L
termomodernizacja | termomodernizacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 165,10 98,41
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [KW] 18,30 18,30
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewaniaruc
(bez uwzgédnienia sprawrgei systemu grzewczeg 1 049,99 534,08
i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne zpotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budy
(z uwzgkdnieniem sprawni@i systemu grzewczeg 1570,50 579,90
i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Obliczeniowe z_ap(.)trzebowanrle' na ciepto do przygatog 232,24 232,24
cwu z uwzgédnieniem sprawniei systemu [GJ/rok]
Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto
ogrzewania budynku w standardowym sezonie gczgm
bez uwzgtdnienia sprawnei systemu grzewczeg 198,55 100,99
i przerw w ogrzewaniu (odniesiony do pewachni
uzytkowej o regulowanej temperaturze) [KWHH@k)]
Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto
ogrzewania budynku w standardowym sezonie gczgm
. . 94,73 34,98

Z uwzgkdnieniem sprawn@i systemu grzewczeg
i przerw w ogrzewaniu [kWh/(nTrok)]
Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto
ogrzewania budynku w standardowym sezonie gczgm 296,97 109,66

Z uwzgkdnieniem sprawri@i systemu grzewczeq
i przerw w ogrzewaniu [kWh/(nfrok)]
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X) INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZESNTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”.(Dz Nr 207 z 05.12.2003 r. poz.
2016, z paniejszymi zmianami).

- Projekt budowlany (wykonawczy) do zadania pn. Tenmdernizacji oraz prac

towarzysacych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Informacjdotycaca bezpiecaestwa
I ochrony zdrowia” sporgdzona dla zamierzenia remontowego pn. Termomodsniaraz prac

towarzysacych.

3. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNG®C REALIZACJI ROBOT

Dla w/w inwestycji przewiduje ginastpujacy zakres robaot:

3.1. BRANZA BUDOWLANA

= wymiana cgsci stolarki okiennej i drzwiowej,

= ocieplenie strop6w poddasza matami z wetny minejaln

= ocieplenie dachu ezci niskiej i scian pod dachem ptytami z welny mineralnej,
= ociepleniescian na gruncie i fundamenty polistyrenem ekstruaiomm,

= ociepleniescian zewrtrznych piwnic polistyrenem ekstrudowanym,

= ocieplenieician zewrtrznych budynku polistyrenem ekspandowanym,

4. PRZEWIDYWANE ZAGR(ENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamierzone do wykonania roboty budowlane, w ramaemierzenia inwestycyjnego pn.
Termomodernizacji oraz prac towarzysych, mog stwarzg& ryzyko powstania zagzenia
bezpieczastwa i zdrowia pracownikow. Nalg nadmient, ze przewidywany remontechlzie
odbywat s¢ w budynku, w ktérej istnieje niebezpieésbnvo dla pracownikdédw na budowie,

mieszkacow i 0séb odwiedzagych budynek.
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Przewidywane zageenia mog wystpi¢ miedzy innymi podczas realizacji takich robot jak:

= roboty na wysok&ci — przy ktérych realizacji wyspuje ryzyko upadku
Z wysokdci,

» roboty wykonywane przy ayciu dzwigobw — podczas transportu pionowego materiatdw
i urzadzen,

= roboty wykonywane w pobiu istniepcych przewoddéw elektroenergetycznych
— z uwagi ha mdiwos¢ poraenia padem elektrycznym,

» roboty budowlane prowadzone przy mantaiczkich elementdéw konstrukcyjnych,

= roboty budowlane zwrkane =z wykorzystaniem zabezpietzeantykorozyjnych
i przeciwogniowych, przy prowadzeniu ktorych wymija dziatlania substanciji

chemicznych, oraz ryzyko upadku z wysédio

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZY REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

» wykonawca przed przygtieniem do wykonywania roboét, powinien opracowsstrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapo&zania pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robat.

»= pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie bezpiefigiBva i higieny pracy
(szkolenie podstawowe, okresowe oraz instrukia stanowisku pracy) oraz powinni
posiadé aktualne zéwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazio wykonywania
danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentow powibg§ przechowywane w biurze
budowy.

= Pracownicy zatrudnieni przez inwestora zobmani & do $cistego przestrzegania
przepiséw zawartych w obowdujacych aktach normatywnych z zakresu bhp ipmoaz
innych przepiséw szczegotowych obauujacych na terenie zaktadu inwestora, a w
szczegolnéci:

- zn& przepisy, zasady bezpieéstwa oraz higieny pracy,

- brat udziat w szkoleniach i instrukiach z tego zakresu,

- poddawa sie wymaganym egzaminom sprawd#ajm,

- wykonywa prag@ w SposOb zgodny z przepisami i zasadami bezpistza
I higieny pracy, oraz stosowasic do wydawanych w tym zakresie poléce
i wskazowek przetmonych,

- dba& o naleyty stan nargdzi i sprztu oraz porzdek i tad w miejscu pracy,
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- stosowa& srodki ochrony zbiorowej, a tak wywac przydzielonychsrodkéw ochrony
indywidualnej, oraz odzigy i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem,
- niezwlocznie zawiadoni przelronego o zauwanym na budowie wypadku, albo
zagraeniu zycia lub zdrowia ludzkiego, oraz ostrzec wspotpratiaow,
a take inne osoby znajdage sé w rejonie zagrgenia o graacym niebezpieczestwie,
- wspotdziatlgé z pracodawg i przetazonymi w wypetnianiu obowizkdéw dotycacych
bezpieczéstwa , ochrony zdrowia i higieny pracy.
Przyjcie do wiadoméci przez pracownika przepiséw i zasad bezpikstxea i higieny pracy
oraz r&@nych form szkolé i instruktay stanowiskowych winno by potwierdzone
wilasnoecznym podpisem w rejestrze szkol®©bownzek ten dotyczy wszystkich pracownikow

zatrudnionych na budowie.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ4CE
NIEBEZPIECZE NSTWOM

Wystepowanie stref szczegdlnego zaggnia zdrowia zwizane jest z lokalizagjprzedmiotowej
inwestycji na terenie budowy W trakcie prowadzebiadowy naley przestrzega ogolne
przepisy z zakresu bezpieéséwa i higieny pracy:

= Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego a w szcaegol Inwestor, Wykonawca i
Uzytkownik terenu, winni wspotpracowaze soh w zakresie bhp zaréwno w procesie
przygotowania jak i realizacji budowy.

= Wszystkie osoby przebywaje na terenie budowy winny stosawaiezledne srodki
ochrony indywidualnej.

* Przed przysipieniem do realizacji robot nale ustanowd bezpdredni nadzér nad
bezpieczéstwem i higieq pracy na stanowiskach pracy. W przypadku wykonysvan
robot budowlanych jednocggie przez réanych wykonawcOw, nafy wyznaczy
koordynatora sprawagego nadzér nad bezpieésevem wszystkich zatrudnionych na
budowie pracownikéw.

* Przed rozpoaxiem rob6t budowlanych nate wykona wiasciwe zagospodarowanie
terenu budowy, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu, albo w inny sposob uni@maajacy wegcia o0sobom
nieupowanionym, oraz wyznaczenia i weiwego oznakowania stref niebezpiecznych,
a take umieszczenia tablicy informacyjnej,

- wykonania odpowiedniej szerod® drogi dojazdowej, weéf i przegé dla pieszych,

a take wykonania odpowiedniego oznakowania drog i gézeyvakuacyjnych,
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wykonania daszkéw zabezpiecmajch wyjgcia w przypadku upadku przedmiotow
Z Wysokdaci,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (meglidoraz odprowadzenia lub

utylizacji sciekéw,

urzadzenia dla pracownikbw budowy pomiesatzehigieniczno — sanitarnych

i socjalnych,

zapewnienia odpowiedniegéwietlenia naturalnego i sztucznego,

w przypadkach koniecznych , zapewnieniasaiae] wentylacji,

zapewnieniaaczndaci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

ustalenia stref pracyzaigu.

Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonaniadtdoudowlanych oraz przedmiotowej

inwestycji wystpia rowniez lokalne strefy zagrenia dla zdrowia lubzycia ludzi. Strefy

te wyshpia miedzy innymi podczas realizacji robot wymienionych pankcie 4 niniejszego

opracowania.

strefy niebezpieczne nale wihasciwie oswietli¢, ogrodzé i oznakowé w sposéb
uniemaliwiajacy dosgp osobom postronnym. PrZeja pomgdzy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej nale zabezpieczy deskami ochronnymi,

rusztowania powinny posiafl@dpowiednie siatki zabezpieczeg¢ przed upadkiem ludzi,
sprztu lub materiatow,

odpowiednio oznaczanstrek niebezpieczs w ktorej istnieje zagtenie spadania z
wysokasci przedmiotow naley ogrodzé balustradami,

do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysok@rzed upadkiem z wysokd nalery
stosowé& srodki ochrony zbiorowej, w szczegokud balustrady,
a w sytuacjach szczegélnych, gdy nie mazimmsci stosowania w/wsrodkéw ochrony
indywidualnej , jak szelki bezpiecrstwa:

bezwzgédnego przestrzegania warunkéw robot ékneych zezwoleniem, poleceniem
oraz pozwoleniem,

natychmiastowego przerwania prac w przypadku zegiuisz lub zauwzenia stanu
awaryjnego stwarzagego zagrgenie paarowe i wypadkowe. O fakcie ewentualnego
odkopania, uszkodzenia lub przerwania kabli elekiesgetycznych i teletechnicznych
powiadomé Dyspozytora Mocy w Zaktadzie Produkcyjnym, w pdabsch komdrkach
organizacyjnych, szeféw odpowiednichziu
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- likwidacji zawinionych szkod powstatych w trakcieopradzenia prac na koszt wkasny

- uporadkowania terenu po zakozeniu prac i zwrotu otrzymanych dokumentéw
upowaniajacych do wykonania robot,

= W czasie wykonywania robo6t ziemnych strefy niebeepne naley ogrodzé
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

» Istniegce rurocagi i kable naley na czas trwania robot zabezpieczyprzed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia uzgadnviasciwymi stuzbami dysponujcymi
infrastruktus.

= Kable energetyczne i teletechniczne powinny¢ lsabezpieczone przy movosci
ewentualnego kontaktu podczas wykonywania prac \wladych.

» Roboty montaowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elendan
wielkowymiarowych mog by¢ wykonywane na podstawie projektu montaraz planu
bioz — uwzgédniapcego wydzielenie stref niebezpiecznych pracy gprz
zmechanizowanego (m.inzwigéw) i pomochiczego — przez pracownikéw zapozicany
Z instrukcij  organizacji montau oraz rodzaju iywanych  maszyn
i innych urzadzen technicznych. Podanie sygnatu do podnoszenia elienmeaze nasipic
po osungciu 0sOb ze strefy niebezpiecznej.

= W widocznym miejscu winna wiste tablica informacyjna budowy wraz

Z numerami telefonéw:

Pogotowie ratunkowe 999
Straz pozarna 998
Policja 997

7. PRZEPISY ZWHYZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (D@. Nr 207 z 05.12.2003 r.
z p&na. zmianami)

» Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlar{ipzh U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

» Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 w sprawie o0golnych
przepisow bezpiecistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. pd£50)

Z p&niejszymi zmianami
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Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wima 2001 r. w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyregdze: technicznych do

robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. ULN8 z 2001 r. poz. 1263)

» Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wsze 1999 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (dz. U.
Nr 47 z 1999 r. poz. 912)

» Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia7 2lipca 2004 r.
w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedagupieczestwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 180 z 2004 r. poz. 1860)

» Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia8 2maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagalch szczegolnej sprawsdud psychofizycznej (Dz. U.
Nr 62 z dnia 1996 r. poz. 287)

= Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia8 2maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinnycbyykonywane, przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 z dnia 1996 r. poz. 288)

= Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dr8@ maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzenia bafldekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzechekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 61990z. 332 z pm. zmianami)

» Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 2 wfm@a 1997 r. w sprawie stby
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 r. p0@4)

= Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie
ochrony przeciwptarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

» Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 29.05.2003r. w

sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczstwa

i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na staistw pracy, na ktorych re

wystpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004¥nipjszymi zmianami.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA
OBIEKTU Zespot Szkot w Gogotowie
LOKALIZACJA Gogotow 31§
38-131 Gogotow

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, zostala wykonana zgodnie
z Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Wojciech Wolak

Projek k.
rojektowa Upr. PDK/0082/POOK/04
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—— POBKARPABKA
SN OKXREGOWA
O o=ma

Q&%{ INZYNIEROW
. BUDORNICTRA

KK PDK OIIB -7131/10/04 Rzeszow, 2004-06-18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5
poz. 42, z pozn. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 4 ust.
21§ 9 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38 z pdin. zm.) zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH WOLAK
magister inzynier budownictwa
ur. 15.10.1964 r. miejsce urodzenia - Debica
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0082/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr4/04
z dnia 9 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Wojciech Wolak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE. PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Qe ks -
mgr inz. Adam Tarnawski /<
rZymuja: s
Pan Wojciech Wolak
Osiedle 49/14

39-206 Pustkow
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust.

2 rozporzadzenia MGPIB,

Pan Wojciech Wolak jest upowazniony w specjalnosei konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 2 i ust. 3b pkt 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych(D), drég lokalnych(L), drég zbiorczych(Z) w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i ktadek o
rozpietosci przesta do 20 m,

g) budowy most6éw sktadanych wedlug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowari i kfadek roboczych,

i) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

uwzgledniania wplywéw eksploatacji gorniczej

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOZNICTWL

Przewodniczacy Komis)l Kwallfikacyjne;
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Cetic -

mgr inz. Adam Tarnawski
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PODKARPACKA
OKREGOWA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Rzeszéw, 2011-11-08
""" (miejscowosé, data)
Zaswiadczenie
Wojciech Wolak

FREITMPPEITI vvmmocommm mom im0 34 e 8 R o B B R R

Czwartakéw 19
MIBISCE-ZAITHESZIATIE vouvwiissricimiisnmusssaisnissmusssssaismpsmaremsm

39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/BO/0116/02

Budownictwa o numerze ewidenCyjnym .........ccooioeereeiiiiiiaannenens

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

~ 2012-01-01 - 2012-12-31
0d dNia ...eeeeieeiiiee e do dnia ....cceveiiiiinieiiiin

Pi.cwodniczaey Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.

IZBY INZYNI Eﬁovmicm’a
mgr inz. Zbigniéw Detyna

850-77-06, fax +48 17 850-7

7
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

izba Inzynierow Budownictwa

+48 17 850-77-05, +48 1

Podkarpacka Okregowa

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.:
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