2012-1 ZS Gogotéw
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Roboty ziemne
1.1 | KNNR 0001 Wykopy liniowe szerokéxi 0,8-2,5 m,gibokdsci do 3,0 m dgcianach 35,7480 m3
0307-0300 pionowych, z gcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych katedolti
Obmiar:
0,75*1,8* 26,48 = 35,7480
Razem = 35,7480
1.2 | KNNR 0001 Wykopy przy odkrywaniu istniggych fundamentéw o ghokasci do 1,5 m na 70,2360 m3
0310-0100 zewnytrz budynku w gruncie kategorii |-l
Obmiar:
0,75*1,2*78,04 = 70,2360
Razem = 70,2360
1.3 |KNNR 0001 Jednostronne petne umocniekigan wykopow bez wzgtlu na kategogi 141,3120Q m2
0316-0100 gruntu, gébokas¢ wykopu do 3,0 m
Obmiar:
1,8*26,48 = 47,6640
1,2*78,04 = 93,6480
Razem = 141,3120
1.4 | KNNR 0001 Zasypywanie wykopow szerokm 0,8-2,5 m,gibokasci do 3,0 m,ccianach 35,7480 m3
0318-0300 pionowych,w gruntach kategorii I-llI
Obmiar:
35,7480
1.5 | KNNR 0001 Zasypywanie wykopow szerokm 0,8-2,5 m,gibokasci do 1,5 m,ccianach 70,2360 m3
0318-0100 pionowych,w gruntach kategorii I-llI
Obmiar:
70,2360
2 Izolacjascian fundamentowych
2.1 |KNR 0915 Izolacje cieplne pionowe z piyt styropianu XPS 141,3100 m2
0401-0102
Obmiar:
47,66 + 93,65 = 141,3100
2.2 | Analiza Ochrona pionowdécian fundamentowych z foli kubetkowej 141,3100 m2
wiasna: KNR
0915
0501-0100
Obmiar:
141,3100
2.3 | Analiza Demonta starej izolacji 16,6800 m2
wiasna: KNR
0915
0401-0102
Obmiar:
13,9%1,2 = 16,6800
Mnozniki:
R =0,5000
3 Docieplenie scian styropianem - tynk cienkowaosiy
3.1 |KNR 0202 Ostony okien fola polietynowg 333,4400 m2
0925-0101
Obmiar:
491 + 84,51 + 5,45 + 231,92 + 6,65 = 333,4400
3.2 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lelédias 9,6825 100 m2
1902-0700 Stopter, przy fakturze nakrapianej lub rustykahmeggtadanejgcznie, o grubgci
3,0 mm -$ciany
Obmiar:
9,6825
3.3 | Analiza Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku ATLAS RREIT o grub. 322,7500Q m2
wiasna: KNR 3mm, dodatek za pasy o innej barwie o szefcikilo 100 cm - elewacja zgodria
0023 z kolorystyky inwestora
0932-0700
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Obmiar:
968,25/3 = 322,7500

3.4

KNNR 0002
1902-1000

Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda leléias
Stopter, przy fakturze nakrapianej lub rustykakmftadanejgcznie - doptata
za kady 1,0 mm grub. zaprawy Stopter do klejenia plytaianowych

968,2500

m2

Obmiar:
968,2500

3.5

KNNR 0002
1902-0900

Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lelédias
Stopter, przy fakturze nakrapianej lub rustykahmeggtadanejgcznie, o grubgci
3,0 mm - dcieza

0,8333

100 m2

Obmiar:
0,15* (155,5+ 384,72 +15,31) *0,01 = (B83

3.6

KNNR 0002
1902-1100

Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lelédias
Stopter, doptata za zastosowanie wzmacnigejsc szczego6lnie naranych
(cokoly) - listwy startowe dla 10,0 m

20,9060

10m

Obmiar:
0,1* (49,98+ 1858+ 145+9,2+17+21,98,68+139+1,7+7,7 +
9,38 + 35,48) = 20,9060

3.7

KNNR 0002
1902-1100

Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda leléias
Stopter, doptata za zastosowanie wzmacnigejsc szczegoélnie namanych
(naraniki) - listwy aluminiowe lub PCV dla 10,0 m

63,7000

10 m

Obmiar:

0,1* (155,5+384,7+153+815) = 63,7000

3.8

KNNR 0002
1902-1100

Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda leldias
Stopter, doptata za zastosowanie wzmacnigejsc szczegoélnie naranych -
listwy dylatacyjne dla 10,0 m

4,0000

10 m

Obmiar:
4,0000

3.9

KNNR 0002
1902-1100

Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - metoda leléddias
Stopter, doptata za zastosowanie wzmacnigejsc szczego6lnie naranych
(listwy podparapetowe) - listwy aluminiowe lub P@\a 10,0 m

18,1000

10 m

Obmiar:
18,1000

3.10

KNNR 0002
1902-1100

Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lelédtias
Stopter, doptata za zastosowanie wzmacnigejsc szczego6lnie naranych
(okapnikowy) - listwy aluminiowe lub PCV dla 10,0 m

0,8000

10 m

Obmiar:
0,8000

3.11

KNNR 0002
1902-1300

Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda leléias

Stopter, doptata za zastosowanie wzmacnigejsc szczegoélnie namanych
(narazniki cokoly, kravedzie) - dodatkowa warstwa z widkna szklanego
(podwaojnie)

56,3594

10 M2

Obmiar:

0,1*4* (49,98 +1858+145+9,2+17 +H99,68+139+1,7+7,7
9,38) = 69,4320

-0,1* (49+845/2+3,79+231,9/2+%)6 = -17,3540

0,15*0,1* 15,31 = 0,2297

0,15*0,1*384,72/2 = 2,8854

0,15*0,1*155,5/2 = 1,1663

Razem = 56,3594

Docieplenie scian wedn tynk cienkowarstwowy

KNR 0023
2611-0100

Przygotowanie starego podépod docieplenie metgdekka - mokm, poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

36,9000

m2

Obmiar:
36,9000

4.2

KNR 0023
2611-0200

Przygotowanie starego podépod docieplenie metgdekka - mokm, poprzez
gruntowanie emulgjAtlas Uni grunt, jednokrotne

36,9000

m2

Obmiar:
36,9000

4.3

KNR 0023
2613-0100

Ociepleniescian budynkéw plytami z welny mineralnej , przykleje piyt z
welny mineralnej décian

36,9000

m2
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Obmiar:
36,9000
4.4 | KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw ptytami z wetny mineralnej systerken 36,9000 m2
2613-0600 przyklejenie warstwy siatki n&cianach
Obmiar:
36,9000
5 Docieplenigcian - mozaika
5.1 | Analiza Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lelékias 42,5500 m2
wihasna: Stopter, MOZAIKA naktadanegrznie, o grubgci 2,0 mm <$ciany
KNNR 0002
1902-0400
Obmiar:
42,5500
5.2 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lelékias 42,5500 m2
1902-1000 Stopter, przy fakturze nakrapianej lub rustykalmeggtadanejgcznie - doptata
za kady 1,0 mm grub. zaprawy Stopter do klejenia plytaianowych
Obmiar:
42,5500
5.3 | Analiza Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lelétias 3,0510 m2
wihasna: Stopter, MOZAIKA naktadanegrznie, o grubgci 2,0 mm - dcieza
KNNR 0002
1902-0600
Obmiar:
0,15*20,34 = 3,0510
5.4 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lelékias 0,5300 10 m
1902-1100 Stopter, doptata za zastosowanie wzmatniejsc szczegoélnie namanych
(naraniki) - listwy aluminiowe lub PCV dla 10,0 m
Obmiar:
(056+1+08+05*2+1+1) *0,1 = OEB
5.5 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda leléias 45,6000 10 M2
1902-1300 Stopter, doptata za zastosowanie wzmatniejsc szczegoélnie namanych
(narazniki cokoly, kravedzie) - dodatkowa warstwa z widkna szklanego
(podwajnie)
Obmiar:
42,55 + 3,05 = 45,6000
6 Rusztowania
6.1 | KNNR 0002 Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 20 m 13,7345 100 m2
1501-0100
Obmiar:
0,01* (1294 +36,9 +42,55) = 13,7345
6.2 | Rusztowania Czas pracy rusztowiaobliczony na podstawie metody z KNR 0202 rozdzisu 1,0000 kpl
dla pozycji : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8,3.10
Czas pracy rusztouieobliczony na podstawie metody z KNR 0202 rozdziatu
Obmiar:
1,0000
6.3 | KNNR 0002 Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych 13,7345 100 m2
1505-0100
Obmiar:
13,7345
6.4 | KNR 0202 Instalacje odgromowe rusztowaewrgtrznych, przyciennych o wysoki do 1 373,4500 m2
1613-0200 15 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
Obmiar:
1 373,4500
6.5 | KNR 0202 Daszki ochronne, ggte wolno stajce, nad przégiami dla pieszych o 12,0000 m2
1614-0400 konstrukcji drewniane;j.
Obmiar:
12,0000
7 Rynny i obrébki blacharskie
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7.1 |KNR 0401 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackgjsie do aytku 52,9500 m
0535-0600
Obmiar:
52,9500
7.2 | KNR 0401 Rozebranie obrébek blacharskich,obrébki muréw ogpah,okapow,kotnierzy 39,8046 m2
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadapj sie do #ytku Parapety
Obmiar:
0,22 * 180,93 = 39,8046
7.3 |KNR 0401 Rozebranie obrébek blacharskich,obrébki muréw ogpat,okapow,kotnierzy 3,1500 m2
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadagj sie do mytku
Obmiar:
9*0,35 = 3,1500
7.4 | Analiza Montaz prefabrykowanych rur spustowych agtych, z blachy powlekanej 52,9500 m
wihasna: grubgci 0,55 mm (Orgbud Warszawa)
KNRu 0202
0519-0301
Obmiar:
52,9500
7.5 | KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 61,5162 m2
0541-0200 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Parapety
Obmiar:
0,34 * 180,93 = 61,5162
7.6 | KNRu 0202 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szetokw rozwinieciu ponad 3,1500 m2
0541-0200 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).
Obmiar:
9*0,35 = 3,1500
8 Wymiana okien i drzwi
8.1 |KNR 0401 Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy wapiennej,pasami o szefokdo 15 165,5600 m
0702-0100 cm
Obmiar:
1555+2* (1,71+1,66+1,66) = 165,5600
8.2 | KNR 0401 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,0000 m2
0354-0500
Obmiar:
2,0000
8.3 | Analiza Dostawa okien z tworzyw sztucznych 31+8=39szt 89,4282 m2
wihasna:
Obmiar:
4,9168 + 84,5114 = 89,4282
8.4 | Analiza Dostawa drzwi z tworzyw sztucznych 3szt 5,4550 m2
wiasna:
Obmiar:
5,4550
8.5 |KNR 0019 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, oknwigane i uchylno 79,4808 m2
0929-1100 rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m&sz2
Obmiar:
28*1,71*1,66 = 79,4808
8.6 | KNR 0019 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna reame i uchylno 4,4200 m2
0929-1000 rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5m2 - 2szt
Obmiar:
2*1,7*1,3 = 4,4200
8.7 | KNR 0019 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna reame i uchylno 5,5200 m2
0929-0500 rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1m2 - 9szt
Obmiar:
4,91 + 84,51 - 79,48 - 4,42 = 5,5200
8.8 | Analiza Wymiana drzwi zespolonych na okna i drzwi z PCVowierzchni do 2,0m2 5,4550 m2
wiasna: KNR
0019
0929-0900
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Obmiar:
5,4550
8.9 | KNR 0401 Wykonanie tynkdw zwyktych wewgtrznych kat. Ill z zaprawy cem wap.z 4,6000 m
0708-0101 wapna suchogasz.na potliaz cegiet,pustakow cer.,betonéw,aiezach
szerokdci do 15 cm (drzwi wewgtrzne 1 szt)
Obmiar:
09+1,85+1,85 = 4,6000
8.10| KNR 0401 Uzupeieniecian lub zamurowanie otworéw §gianach z cegly na zaprawie 2,1573 m3
0304-0100 cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/
Obmiar:
5,677*0,38 = 2,1573
8.11| KNR 0401 Uzupet. tynkow wewn.kat. Il,zapraveem wap./wap.suchogasz.fuéganach 5,6700 m2
0710-0301 ptaskich,stupach prostaekna podiau z cegiet pust.ceram.gazo pianobet.,jedno
miej. 5m2
Obmiar:
5,6700
8.12| KNR 0401 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddui (sfatdowat) 5,6700 m2
1204-0800 powierzchni tynku
Obmiar:
5,6700
8.13| KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw weivznychscian 5,6700Q m2
1204-0200
Obmiar:
5,6700
9 Instalacja odgromowa
9.1 |KNR 0403 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej ngpinej pionowej z gta o 81,5200 m
0708-0300 srednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wsgach nascianach
Obmiar:
81,5200
9.2 | KNR 0403 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowo nggowe z jedn ztaczly 24,0000 szt.
0703-0100 przelotows napezajaca obsadzonych nécianach z cegly
Obmiar:
2*12 = 24,0000
9.3 | KNR 0403 Wymiana ziczy instalacji odgromowych kontrolnych pokonych "pet - 12,0000 szt.
0711-0600 ptaskownik"
Obmiar:
12,0000
9.4 | KNR 0403 Wymiana zczy instalacji odgromowych uniwersalnych lub kraywych 12,0000 szt.
0711-0900
Obmiar:
12,0000
9.5 | KNR 0403 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 1,0000 pom.
1205-0300
Obmiar:
1,0000
9.6 | KNR 0403 Badanie instalacji odgromowej - pomiar rgsty 11,0000 pom.
1205-0400
Obmiar:
11,0000
10 Docieplenie stropu wejrpod poddaszem ¢iTi wysokiej - poddasze
niewytkowe
10.1| KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome, z welny mineralnej z piyt 525,3300 m2
0613-0300 uktadanych na sucho, jedna warstwa. 15cqezédnie tasmizolacyjm
paroprzepuszczain
Obmiar:
525,3300
11 Docieplenie dachu wetrtzsci niskiej
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11.1| KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome, z welny mineralnej z piyt 82,0000 m2
0613-0300 uktadanych na sucho, jedna warstwa. 15c#ezdnie tasmizolacyjm
paroprzepuszczain
Obmiar:
82,0000
11.2| Analiza Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe na dachu pochylym, z welny mineralnej z 102,6500 m2
whasna: KNR ptyt uktadanych na sucho. 15cmyetenie tasmizolacyjm paroprzepuszczain
0202
0613-0600
Obmiar:
102,6500
11.3| KNR 0401 Rozebranie pokky z blachy,pokrycie dachowe z blachy nadej sie do aytku 142,4200 m2
0535-0100
Obmiar:
142,4200
11.4| KNR 0401 Przygotowanie blachy z rozbiorki do dalszeggtku 142,4200 m2
0535-0900
Obmiar:
142,4200
11.5| KNR 0015 Pokrycie dachu blachami profilowanymi (trapezowymgkoku fali 150 mm, 142,4200 m2
0522-0300 powlekanymi, mocowanymi do tat drewnianych przystamvie 16 cm, za
pomog wkretow samogwintujcych. blacha z demorita
Obmiar:
142,4200
12 Odsuniecie kominéw kotta CO
12.1| Analiza Odstawienie komina KOMINUS kotta CO 2,0000 szt.
wiasna
Obmiar:
2,0000
13 Ptyta odbojowa szer 70cm
13.1| KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na catej szerékigezdni i chodnikéw, ghbokasé 111,8600 m2
0101-0500 20 cm, kategoria gruntu |, Il
Obmiar:
111,8600
13.2| KNR 0231 Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria 159,8000 m
0401-0100 gruntu |, Il
Obmiar:
159,8000
13.3| KNR 0231 tawy betonowe pod kragniki zwykte 1,6000 m3
0402-0300
Obmiar:
1,6000
13.4| KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowe 159,8000 m
0407-0100 wypetnieniem spoin zapraywcementow
Obmiar:
159,8000
13.5| KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.grétbearstwy po zagszczeniu 8 cm 111,860 m2
0114-0300
Obmiar:
111,8600
13.6| KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejabgici 6 cm uktadanej n 111,8600 m2
0511-0200 podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjn{/96)
Obmiar:
159,8 *0,7 = 111,8600
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