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1 Roboty ziemne
1.1 | KNNR 0001 Wykopy liniowe szerokéxi 0,8-2,5 m,gibokdsci do 3,0 m dgcianach 73,5000 m3
0307-0300 pionowych, z gcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych katedolti
Obmiar:
37,5+36 = 73,5000
1.2 | KNNR 0001 Wykopy przy odkrywaniu istniggych fundamentéw o ghokasci do 1,5 m na 27,3000 m3
0310-0100 zewnytrz budynku w gruncie kategorii |-l
Obmiar:
13,8+13,5 = 27,3000
1.3 |KNNR 0001 Jednostronne petne umocniekigan wykopow bez wzgtlu na kategogi 134,4000 m2
0316-0100 gruntu, gébokas¢ wykopu do 3,0 m
Obmiar:
2*25+0,8*23+1*18+1,5*32 = 134,4000
1.4 | KNNR 0001 Zasypywanie wykopow szerokm 0,8-2,5 m,gibokasci do 3,0 m,ccianach 73,5000 m3
0318-0300 pionowych,w gruntach kategorii I-llI
Obmiar:
73,5000
1.5 | KNNR 0001 Zasypywanie wykopow szerokm 0,8-2,5 m,gibokasci do 1,5 m,ccianach 27,3000 m3
0318-0100 pionowych,w gruntach kategorii I-llI
Obmiar:
27,3000
2 Izolacjascian fundamentowych
2.1 |KNR 0915 Izolacje cieplne pionowe z piyt styropianu XPS #10c 100,2200 m2
0401-0102
Obmiar:
100,2200
2.2 | Analiza Ochrona pionowdécian fundamentowych z foli kubetkowej 100,2200 m2
wiasna: KNR
0915
0501-0100
Obmiar:
100,2200
3 Docieplenie scian styropianem - tynk cienkowaosiy
3.1 |KNR 0202 Ostony okien i drzwi foli polietynows 141,6300 m2
0925-0101
Obmiar:
123,2 + 18,43 = 141,6300
3.2 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lelédtias 6,2664 100 m2
1902-0700 Stopter, przy fakturze nakrapianej lub rustykaheggtadanejgcznie, o grubgci
3,0 mm -$ciany
Obmiar:
6,2664
3.3 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lelédias 626,6400 m2
1902-1000 Stopter, przy fakturze nakrapianej lub rustykalmeggtadanejgcznie - doptata
za kady 1,0 mm grub. zaprawy Stopter do klejenia plytagtianowych
Obmiar:
626,6400
3.4 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda leléias 0,7212 100 m2
1902-0900 Stopter, przy fakturze nakrapianej lub rustykalmsftadanejgcznie, o grubgci
3,0 mm - écieza
Obmiar:
267,1* (0,15+0,12) *0,01 = 0,7212
3.5 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda leléias 9,5340 10 m
1902-1100 Stopter, doptata za zastosowanie wzmatniejsc szczegoblnie namanych
(cokoly) - listwy startowe dla 10,0 m
Obmiar:
(2327+752*2+824*2+82*2+1,1*21#2+515*2+9,65) *
0,1 = 9,5340
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3.6 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkoéw ptytami styropianowymi - metoda lelédtias 37,9100 10 m
1902-1100 Stopter, doptata za zastosowanie wzmacnigejsc szczegoélnie naranych
(naraniki) - listwy aluminiowe lub PCV dla 10,0 m
Obmiar:
(267,1+13*8+2*4) *0,1 = 37,9100
3.8 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lelédias 6,5350 10m
1902-1100 Stopter, doptata za zastosowanie wzmacnigejsc szczegodlnie naranych
(listwy podparapetowe) - listwy aluminiowe lub P@ia 10,0 m
Obmiar:
6,5350
3.9 | KNNR 0002 Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda leldias 31,3320 10 M2
1902-1300 Stopter, doptata za zastosowanie wzmatniejsc szczegoélnie namanych
(narazniki cokoly, kravedzie) - dodatkowa warstwa z wtdkna szklanego
(podwajnie)
Obmiar:
62,664/2 = 31,3320
Czyszczenie piaskowca
4.1 | Analiza Czyszczenie elewacji wykonanej z piaskowca 169,2100 m2
whasna
Obmiar:
169,2100
5 Rusztowania
5.1 | KNNR 0002 Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokgi do 20 m 7,5072 100 m2
1501-0100
Obmiar:
7,5072
5.2 | Rusztowania Czas pracy rusztowiaobliczony na podstawie metody z KNR 0202 rozdzisu 1,0000 kpl
dla pozycji : 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
Czas pracy rusztowiaobliczony na podstawie metody z KNR 0202 rozdziatu
Obmiar:
1,0000
5.3 | KNNR 0002 Ostony z siatki na rusztowaniach zeswanych 7,5072 100 m2
1505-0100
Obmiar:
7,5072
5.4 | KNR 0202 Instalacje odgromowe rusztowaewrgtrznych, przgciennych o wysoki do 750,7200Q m2
1613-0200 15 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
Obmiar:
750,7200
5.5 |KNR 0202 Daszki ochronne, ggte wolno stajce, nad przégiami dla pieszych o 12,0000 m2
1614-0400 konstrukcji drewnianej.
Obmiar:
12,0000
6 Rynny i obrobki blacharskie
6.1 |KNR 0401 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackgjsie do aytku 68,7900 m
0535-0600
Obmiar:
68,7900
6.2 | KNR 0401 Rozebranie obrébek blacharskich,obrébki muréw ogpah,okapow,kotnierzy 16,3375 m2
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadapj sie do #ytku Parapety
Obmiar:
65,35 * 0,25 = 16,3375
6.3 | KNR 0401 Rozebranie obrébek blacharskich,obrébki muréw ogpat,okapow,kotnierzy 1,8000 m2
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadagj sie do aytku
Obmiar:
4,5*0,4 = 1,8000
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6.4 | Analiza Montaz prefabrykowanych rur spustowych agtych, z blachy powlekanej 68,7900 m
wiasna: grubgci 0,55 mm (Orgbud Warszawa)
KNRu 0202
0519-0301
Obmiar:
68,7900
6.5 | KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 24,1795 m2
0541-0200 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Parapety
Obmiar:
65,35* (0,25+0,12) = 24,1795
6.6 | KNRu 0202 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szeokw rozwiniciu ponad 1,8000 m2
0541-0200 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).
Obmiar:
1,8000
7 Wymiana okien i drzwi
7.1 | Analiza Dostawa okien z tworzyw sztucznych 10szt 20,0100 m2
wihasna:
Obmiar:
20,0100
7.2 | Analiza Dostawa drzwi z AL - 3szt 5,3600 m2
wihasna:
Obmiar:
5,3600
7.3 |KNR 0019 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna remamie i uchylno 20,0100 m2
0929-1000 rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5m2 - 10sz
Obmiar:
20,0100
7.4 | Analiza Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzweianki aluminiowe oszklone na 5,3600 m2
wiasna: KNR budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m3bszednokomorowe -
0019 3szt
0931-0300
Obmiar:
5,3600
8 Instalacja odgromowa
8.1 |KNR 0403 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej nggainej pionowej z gta o 62,6400 m
0708-0300 srednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wsgach nascianach
Obmiar:
62,6400
8.2 | KNR 0403 Wymiana wspornikdw instalacji odgromowo nggowe z jedn ztaczky 12,0000 szt.
0703-0100 przelotows napgzajaca obsadzonych nécianach z cegty
Obmiar:
2*6 = 12,0000
8.3 | KNR 0403 Wymiana zczy instalacji odgromowych kontrolnych gotonych "pet - 6,0000 szt.
0711-0600 ptaskownik"
Obmiar:
6,0000
8.4 | KNR 0403 Wymiana ziczy instalacji odgromowych uniwersalnych lub krawych 6,0000 szt.
0711-0900
Obmiar:
6,0000
8.5 | KNR 0403 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 1,0000 pom.
1205-0300
Obmiar:
1,0000
8.6 | KNR 0403 Badanie instalacji odgromowej - pomiar regsty 5,0000 pom.
1205-0400
Obmiar:
5,0000
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9 Docieplenie stropu wedrpod poddaszem - poddasze nigkowe
9.1 |KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome, z welny mineralnej z piyt 395,7300 m2
0613-0300 uktadanych na sucho, jedna warstwa. 15cgezdnie tasmizolacyjm
paroprzepuszczain
Obmiar:
395,7300
10 Odsuniecie kominéw kotta CO
10.1| Analiza Odstawienie komina kotta CO 2,0000 szt.
wiasna
Obmiar:
2,0000
11 Ptyta odbojowa szer 70cm i chodnik szer 150cm
11.1| KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na catej szeré&igezdni i chodnikéw, ghbokas¢ 80,2000 m2
0101-0500 20 cm, kategoria gruntu |, Il
Obmiar:
80,2000
11.2| KNR 0231 Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategori 90,6000 m
0401-0100 gruntu I, Il
Obmiar:
69,63 + 20,97 = 90,6000
11.3| KNR 0231 tawy betonowe pod kraniki zwykle 1,0000 m3
0402-0300
Obmiar:
1,0000
11.4| KNR 0231 Obrzera betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowe 90,6000 m
0407-0100 wypetnieniem spoin zapraywcementow
Obmiar:
90,6000
11.5| KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.grétearstwy po zagszczeniu 8 cm 80,200 m2
0114-0300
Obmiar:
80,2000
11.6| KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejubgsci 6 cm ukltadanej n 80,2000 m2
0511-0200 podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny/96)
Obmiar:
80,2000
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