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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacyjnych w zakresie wymiany instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku..

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.
1.0, 1 wspolnym stownikiem zamowien CPV :

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow
45321000-3 Izolacja cieplna;

zwiazanych z:

- realizowanie harmonogramu rob6t na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy)

- demontaz izolacji na rurach centralnego ogrzewania;

- demontaz grzejnikow, rur, zawordéw grzejnikowych

- montaz rur miedzianych twardych taczonych przez lutowanie:

- @12x1mm

- @ 15x1mm

- @ 22x1mm

- @ 28x1,5mm

- @ 35x1,5mm

- montaz grzejnikow kompaktowych panelowych n/p firmy Radson:

- montaz zaworow termostatycznych @ 15mm prosty n/p firmy Herz szt. — 38

- montaz gtowicy termostatycznej typ n/p firmy Herz szt. — 38

- montaz zaworoéw powrotnych @ 15mm prosty n/p firmy Herzszt. — 38

- montaz zaworow odpowietrzajacych @ 15 z zaworem stopowym szt - 11,

- wykonanie proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

- - wykonanie izolacji termicznej rur pianka FRZ grubosci 20 i 30mm n/p firmy Termaflex:

-Rura@15/20 mm-mb—- 7,0

-Rura@ 22 /20 mm —mb - 67,0

- Rura@ 28 /20 mm —mb — 76,0

-Rura@35/30 mm-—mb - 26,0

- podlaczenie instalacji do istniejacego rozdzielacza.

-montaz kolektora ptaskiego na potaci dachu i potaczenie go z istniejacymi kolektorami.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna — Instalacje ogrzewcza wodna stanowi uktad

potaczonych przewodow napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami i

innymi urzadzeniami ( w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony

zaworami od zrodta ciepta. W szczegodlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skiada¢ sig z

czesci wewngtrznej i czesci zewnetrznej.

1.4.2.Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w

obstugiwanym budynku. Czes¢ wewngtrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ zaworami

odcinajacymi tg cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.

1.4.3.Czesé€ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie

poza obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy Zrédto ciepta znajduje sie

poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

1.4.4.1nstalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza w ktore;j



przestrzen wodna ( ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

1.4.5.Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiaca cze¢sc lub catosé
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzacej do rozprowadzania wody instalacyjnej migdzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen .

1.4.6.Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy
instalacje¢ ogrzewcza wodna.

1.4.7.Zrédlo ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z
pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.8. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie
pracy instalacji ( podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Ci$nienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.11. Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowna srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewngtrznej, dla kielichow i
ksztattek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania Og6lne”. Materiaty do
budowy poszczegolnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy
materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2 Odbidér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rur stalowe, zawory termostatyczne i powrotne grzejnikowe, grzejniki
nalezy dostarczy¢ na budowg ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢
badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie

Rury miedziane, kolektor , grzejniki , zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory powrotne,
izolacje do rur nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

2.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosowac:



- rury miedziane twarde taczone przez lutowanie, potaczenie z armatura odcinajaca,
regulacyjna przez skrecanie.

2.5 Grzejniki

Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typ Rettig Purmo Compact wielkos$¢ 21s;22;33
wykonane z blachy zimnowalcowanej zgodnie z EN 10130 i DIN 1623, grubosci blachy
1.25mm odlegtos¢ kanatow 50mm. Wysoko$¢ grzejnikéw przyjeto 600,900 mm.

2.6 Zawory grzejnikowe

Zawor grzejnikowy prosty np. HERZ RL-1 @315 z glowica termostatyczna cieczowa
,HERZCULES” zawory grzejnikowe powrotne proste np. HERZ typ RLV @ 15 mm

2.6 Instalacja solarna.

Kolektor ptaski n.p. ,, HEWALEX” KS 2000 SLP, mocowany do potaci dachu na uchwycie
uniwersalnym KSAL-1 i potaczony z istniejacym kolektorem.

2.8 Izolacja rur

Do izolowania rur zastosowac¢ pianke typu Thermaflex FRZ grubosci 20mm

2.9 Wszystkie materiaty

powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem
materiatlow na plac budowy.

2.10 Materiaty

Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace
wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢
usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

3 SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- wciagarka reczna lub mechaniczna,

- miot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do lutowania - gazowy,

- sprzgt pomocniczy do montazu rur,

4 TRANSPORT

4.1 Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna

uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez

producenta.

4.2 Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach

wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca

przedstawi kierownikowi bud. do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania .

5.2 Zakres robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie demontazu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania — rurociagoéw i
grzejnikow,

- montaz grzejnikow w wyznaczonych miejscach z zabudowa zaworéw grzejnikowych
zasilajacych i powrotnych,

- montaz instalacji z rur miedzianych,

- montaz zaworéw odpowietrzajacych & 15 z zaworem stopowym

- wykonanie proby szczelnosci zgodnie z PN-B-02413,

- zabudowa gtowic termostatycznych na zaworach termostatycznych,

- izolacja termiczna pianka Termaflex FRZ

- zabudowa oston grzejnikowych

- malowanie $cian farba emulsyjna



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna i wskazaniami
podanymi w ST.

6.2. Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentow,
pordéwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegolnych rob6t lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6, 1 warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociagdéw z tworzyw sztucznych

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegbélnych elementow sa:

- Rury instalacyjne miedziane - metr (m),

- Grzejniki i zawory — sztuki (szt.),

- Izolacja — metr biezacy (mb)

8 ODBIOR ROBOT

Roboty objgte SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcg szkicow i protokotéw wg zasad okreslonych w ST ,,Wymagania Ogolne”.
Odbidér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji centralnego
ogrzewania:

Cena jednostkowa stanowi cene usredniona dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji centralnego ogrzewania.
Cena jednostkowa wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

[J wykonanie harmonogramu robo6t na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
(] zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

[ demontazu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,

[ montaz instalacji z rur miedzianych z przymocowaniem,

[J montaz grzejnikow,

1 montaz zaworow grzejnikowych, zaworéw powrotnych, gtowic termostatycznych,
] montaz zaworoéw odpowietrzajacych @ 15 z zaworem stopowym,

(] zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farba do gruntowania i farba
nawierzchniowa,

1 montaz izolacji rur stalowych z pianki FRZ grubosci 20mm,

1 wykonanie proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

) wykonanie rozruchu instalacji na ciepto,

1 malowanie $cian farba emulsyjna,

1 wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

[J oczyszczenie terenu Robot

[J oznakowanie i zabezpieczenie Robot 1 jego utrzymanie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci



PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepla przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkoéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 ms

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottow wodnych i zamknigtych obiegdéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikoéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w

rurociagach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow. Centralny Osrodek

Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i

centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,

wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy

10.2 INNE DOKUMENTY



Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz..
1157, Nr 120/00 poz.. 1268, Nr 5/01 poz.. 42, Nr 100/01 poz.. 1085, Nr 110/01

poz.. 1190, Nr 115/01 poz.. 1229, Nr 129/01 poz.. 1439, Nr 154/01 poz.. 1800, Nr 74/02

poz.. 676, Nr 80/03 poz.. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz.. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia, 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74/99 poz.. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)



