© STAROSTA STRAVEOWSK
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Przectawezyka 18

Jnanva i adres organu wyd. decyzje/

AB.6740.1.446.2012

/i rejestru organu wydajqcego decy-je/

DECYZJA

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust, 4 1 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 t.
_ Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 t. Nr 234, poz. 1623} oraz na podstawie art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z p6én. zm.) g '
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 04 pazdziernik 2012 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowe / rezbidike/ wikenanie-robstoue: L

dla Gminy Frysztak
ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysziak

fimie i nazwisko lub naswa inwestora orac jego adres/

budowe os'wieﬂenia ulicznégo drogi gminnej na dziatkach nr 72, 81/1, 82, 296, 81/2
potozonych Gliniku Dolnym /kategoria XX V.

Projekt wykonal: P. inz. J. Wiodyka uprawnienia budowlane nr E-172/75 do sporzadzania projektow instalacji
elektrycznych , zaswiadezenie o wpisie na liste czionkow nr ewid. PDK /IE/1578/0] wraz z zespolem.
Juamwa | rodsaf oraz adres calego samierzenia budowlanego, rodzaj/-e obickiu/-6w bad® robot budowlanych, kategoria/-e obiekin/-ow, imig i
nazwisko autora projekty oras specjalnose, zakres i numer jego upravwnien budowlanych oraz informacja o wpiste na fiste codonkdw
whasciwej izhy samor-adu awodowego/

2z zachowaniem nastepujacych warunkdw, zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 213

ustawy— Prawo budowlane:
szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenie robét budowlanych:  — 5
czas wzytkowania tymezasowych obicktow budowlanych:  —
terminy rozbidrki:
1} istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania: s
2) tytezasowyceh obiektow budowlanych:  — : ;
4. szezegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
5. . inwestor jest zobowiazany: -

1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoficzenin budowy co najmmie] 21 dni przed
zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania, ;
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6. kierownik budowy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiorki oraz umiescic na
budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie,
zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy 1 ochrony zdrowia z
Obszar oddziatywania obiektw/-6w, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosei:
1) dz.jow.

it

UZASADNIENIE

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z warunkami technicznymi i ostateczng decyzja ©
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoc wydang przez Wojta Gminy Wisniowa znak
GPR.6733.3.2011 z dnia 13.09.2011r. Roboty “budowlane prowadzié zgodnie z wydanym
pozwoleniem i zatwierdzonym projektem budowlanym, przepisami bhp, Polskimi Normami, Prawem
budowlanym. Po zakofczenin robdt teren budowy nalezy uporzadkowac. :

Przedtozona dokumentacja jest kompletna, posiada wymagane opinie i uzgodnienia, strony
projekta budowlanego opieczetowane pieczecia tut. urzedu, stanowia integralng czesc i podstawe do
wydania pozwolenia. :




Biorae powyzsze pod uwage orzeczono.jak w sentencji.
Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Podkarpackiego za moim posr edmctwem w terminie
14 dni od dnia doreczenia.

(pieczed imienna i podpis osoby upcwa:monej do wydawania decyzji)

> s

(pieccec okragla)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym ferminie rozpoczecia robol budowlanych, na ktdre jest
wymagane pozwolenie na budowe wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projekianta sprawujacego nadzor
nad zgodnoseia realizacii budowy z projektemn co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:

1} o$wiadezenie kierownika budowy. (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takZe zadwiadczenié, o
ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w preypadku -ustanowienia nadzoru inwestorskiego — odwiadcezenie inspektora nadzoru inwestorskisgo,
stwierdzajace przyjecie obowiazku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, ¢ kiérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

3)  informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogloszeniy, o kibrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy —
Prawo budowlane.

3. W przypadku g(iy uzyskame pozwclema na uzytkowame nie _]ESt wymaoane do uzvtkowama oblektu mozna
przystapi¢ po uptywie 21 dni od dnia dorgczenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomicnia-o
zakohczeniu budowy, jezeli organ w tym termlme me wniesie sprzemwu W drodze decyzji.

1 Jeslr nie "achod.q wymtienione okoilc_nascz fub potf..eba skres!tc
2. Nigpotrcebne skreslic.

Otrzymuja;

P. Wit Gminy we Frysztaku,

P. Edward SﬂieZek, zam. ul. Pelczara 5/194, 35-312 Rzeszow,
Urzad Gminy we Frysztaku /drogi dojazdowe/,

a/a. :
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Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stizyzoww
2. ZUDP W Strzyzewle -
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PROJEKT BUDOWLANY
OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI

W GLINIKU DOLNYM GM.FRYSZTAK
Na dzialkach Nr72,81/1,82,296,81/2 w Gliniku Dolnym.
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RYSUNKI:
Nr 2. - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Nr3 - Schemat oswietlenia
INWESTOR: Gmina Frysztak
Sprawdzit: Projektowatl:
inz. R. Rogozinski inz. J. Wlodyka

E 173/8 E 172/75

- lipiec 2011 r. -
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Znak: RDE1-2736/2010

WARUNKI PRZYLY ACZENIA
do sieci e!ektroenergetytznej
O napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r w sprawie szczegotowych  warunkow
funkcjonowania systermu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r, poz. 623 7 poZn. zm.}, w adpowiedzi na
wniosek z dnia 2010-07-25 (data wphywa 201 0-07-26) Rejon Dysirybucii Erergii Rzeszéw Teren okresla warunki przyfaczenia
ieci j : ic Ziiwic or mocy przyiaczeniowej w wysokosci 5 KW
w ukiadzie 3-fazowym {planowana recznie ilogé energii elektrycznej pobieranej 2000'kWh) przez obiekt: projektowana
pompownia wody do DPS; lokafizacia - GLINIK DOLNY dz.303/8,k/127 .

T.TECHNICZNE WARUNK| PRZYEACZENIA
1.1, Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu:

budowy przytacza, w zakres ktdrego wchodzi:

— odcinek przytacza kabiowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczer: (min. 35 mm®), o diugosci 35 m.
Miej rz nia: stup 29 sieci nN zasitane] ze stacji transf. Glinik Doiny 02

Ksploatacii Qdbiorey: Paczatek ’-‘-ifkbniéc;przy%qCZa‘IOZ’;I_’:-I&C:ny:TGﬁaSk;a

gleij ow’a‘é'dodﬁtkom’f_éﬁzab'ezpfebzenE_e':i'tab!iczke informacyijng "Wo".

12, Przebudowa:
Jezeli  projektowana inwestycja bedzie kolidowata » istniejgeymi  urzadzeniami elekiroenergetycznymi  (linie
napowietrzne, linie kablowe, stacje transformatorowe itp.) nalezgeymi do PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0., ich
przebudowa bedzie wykonana na koszt Wnioskodawcy. Wszystkie prace bedg wykonane po zawarciu umowy o
przebudowe urzadzen elekiroenergetycznych.

1.3, Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na- sfupie w kierunky instalacji odbiorcy.

1.4 Ukiad pomiarowy: uktad bezposredni, licznik KWh trojfazowy .
Uktad zainstalowacé na zewnatrz obiektu.

1.5, Zabezpieczenie atdwne przediicznikowe dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe] - maks. 20 A
Zabezpieczenie zainstalowae w skrzyni pomiarowej.

16, Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej ige<04.

1.7 Siec zasilajgca niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C. W instalacji odbiorczsj nalezy zastosowaé odpowiedni dla
tego typu ukfadu system i urzgdzenia achrony przeciwporazeniowej.

1.8 Przedmiotowe warunki przytaczenia okreslajg dostarczenie‘energii elektrycznej w warunkach standardowych.

1.9 Niedopuszczalne'jest przytaczanie do instalacji fub sieci urzadzen wprowadzajgcych zakiccenia do sieci fub instalagji
innych odbiorcéw.

2. INFORMACJE TECHNIGZNE

21 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia ) wyiiczyc uwzgledniajgc nasiepujace dane preekrd), rodzaj i dugose
przewodow L i N do MieJsca przyigezenia: ; moc znamionowa transformatora w stacyt zasilajgoe] 15/0.4 kV — 100 kVA

3. INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

3.1 Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przytaczeniowe;.

3.2, Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami nosm i obowigzujgcych przepisow.

3.3 Okresfony w wardnikach zakres prac Zwigzanych z przylaczeniem oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylgcznie

Zespolem ds. Przylaczen RDE Rzeszéw Teren,. tel. (0-17) 749-69-38, 749-69-30: w sprawie warunkow przytaczenia
tel. 749-69-34, 749.69.35. .

34.  Przytaczenie dg siegi elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniv warunkow przeytaczenia | zawarciy umowy
kompleksowej zawierajgcej postanowienia Umowy  sprzedazy energii elektrycznef i umowy o Swiadczenie ustug
dystrybugji albo dwdach odrebnych uméw: o swiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektrycznej.

4. Informacje dodatkowe:

4.1 Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepieciowej szczegoinie wrazliwych | cennych urzadzen (np. cdbiomiki TV, faxy,
komputery psobiste. itp.) oraz urzgdzen pracujacych w rozieghych systemach polgczen, podmiot przytaczany powinien
zastosowad dodatkowe uktady ochronnikow przeciwprzepigciowych, ktére instaluje sie bezposrednio przy urzgdzeniach

— W (5 PIacWYMags opracoiwania - de k. acii techniczne __&té,{g;aa!qs:y'uzgc')d-nié._wiRlJE-RZefs"zt’)_w-,Ter'Erz.
5. SCl WARUNKOW PRZYLACZENIA — 2 lata od daty doreczenia.
6. ZALACZNIKI - projekt urnowy przytaczeniowej U-3.

Otrzymujg;
1 x Adresat
1 xala

is

Waranki preyiaczenia Znak: RDE] -2236/2010. swona 1/1
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CGRINIA NR 438/10
uzgodnienia dokumentacjil projektowej.

Frzedmiok uzgodnienia: przylaez energetyczny.

dlaz "WILMED" Zaklad
Produkeyjno-Usiugowo~Handlowy
inz. Janusz Windyka

Adres: Miezapominajek 42 35604 Rzeszdw

& wninéek z dnia: 2010, 12,01 rnak:

Data wpiywu zlecenia do Zespolu: 2010, 12.01

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Frojekiowe]
gpiniuje pozytywnie lokalizacje ubieﬁt# poloionegos
Glinik Deliny Geina:Frysztak

Inwestor PBE Dystrybucja 5.R.
{iddziat Rzeszodw
Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35065 Rzesziw.

Daty posiedzen 02.12.2010

Uwagi i zalecenia:

t.Integralnag czgseiag opinii jest uwzgodniony pragekt podpisany
i opieczetowany.

Z.Uzgodnienie ZUDP traci wainode po upiywie 3 lat o daty
uzpodnienia. :

3.Wszystkie zmiany uzpodnicnege cpracowania projektowego
wymagaja powtdrnego uzgodnienia w ZUDF. :

4, Frrzed vozpoczeciem robét nakiada sig obowigzel L}eclé jednostoe
wykonawstwa peodezyjnege wytyczenie uzgoednionej przez FARIHN
inwestycji,a po Trealizowaniuy {przed zasypaniem) genne;ygna
inwentaryracje pPoWyHONAWCZ.

5. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezy jnych pray
prawadtunych pracach ziemnych {(stosownie do przepisdw Ustawy

z dpia 17 maja 1983 r.Prawe Beodezyine i Hartopraficzne ﬁeg.
16g Rozdzial 3 art.1S Dz.U.Nr 303,

f.Przy skrzyiowsniach i zbliZzeniach uraxektawanych sigci

z istniejgoym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac recinie i pod



nadzoren pracownika-uzvtlkowniba.
7.Uzgodnienie ZUDFE nie zwalnia.z boniecenodci spelnienia wypopéw
zawartych w branzowvch warunhkach. technicznveh.

%%éﬁgéaﬁ Gazowniczy: skrzyiowanie.z pazocizpiem odehrad

A otokoten.

CELONKOWIE ZESPOLU DBECNI NA POSIEDZENIU
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje oS$wietlenie drogi [fragment/w
Gliniku Dolnym.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podktad mapowy

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Przepisy, zarzadzenia, normy

3. SPOSOB WYKONANIA

3.1. Dane energetyczne

b = 8x110W = 830 W
Ps = S60 W

In = 1,4 A

Ir = 1,9x1,4=27A

Powyzsza moc bedzie dostarczana z istniejacej szafy sterowniczo
zasilajacej  zlokalizowanej w  skrzyni rozdzielczej stacji  trafo

Glinik Dolny 2 .

Sterowanie oswietlenia:
Istniejace przy pomocy zegara astronomicznego talento montowanego w

skrzyni rozdzielczej stacji trafo Glinik Dolny 02.

3.2. Zasilanie oSwietlenia
Zgodnie z t.w.p. zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy
wykonad z istniejacej szafy sterowniczo zasilajacej zlokalizowanej w stacji

trafo Glinik Dolny 02.



Z szafy jw. nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x 35 mm? o lacznej dhugosci

STAR
529 m. PO‘WEA
%R@Z{)m
aawaf 8100 m
3.3. Shlpy, oprawy, kable 72?65 276 500
1

Przewidziano zastosowanie stupow S-95,wysiegnik “St”1,0m ziaczki
1ZK-4, fundament F-150/200dostosowany do tego typu shupa, oprawy
Ambar II- II kl. izolacji, Zrodio MASTER SON-T70 PIA Plus100 lub
tozsama. Zabezpieczenie opraw 6A. Polaczenia wewnetrzne YDY 3 x 2,5.

Wszystkie §ruby zewnetrzne zabezpieczy¢ kapturkami.

3.4. Montaz oswietlenia

Stupy z oprawami montowaé w miejscach jak pokazano na
zalaczonym projekcie zagospodarowania. Kabel uklada¢ na glebokosci
0,9 m lub gdy trasa przebiega terenem nie rolnym 0,7 m linig falistg
z zapasem 1 + 3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac
10 cm warstwa piasku oraz gruntem rodzimym. 0,25 m od kabla ulozyé
filie koloru niebieskiego celem oznaczenia trasy kabla. Przed
wprowadzeniem kabli do stupa, szafy pozostawi¢ zapas kabla po 2,5 m
z kazdej strony. Na kablach co 10 cm i przed rurami ochronnymi, shupami
umieszczaé¢ oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla, napiecia,
uzytkownika, trasy.
Projektowany kabel oswietleniowy krzyzuje sie woda, gazem. kablami n/n
utwardzonymi drogami 1 placami .Wszystkie skrzyzowania wykonac
zgodnie z PN-76/E-05125 oraz informacjami podanymi na planie
zagospodarowania
Przy wprowadzaniu kabli do stupa na kablu umieszczaé rura ochronna

dhugosci okolo 0,3 m (okienko kablowe w fundamencie).

3.5. Ochrona od porazeia

Kablowg sie¢ oswietlenia ulicznego przystosowano do systemu TN-C.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano wylaczenie
zasilania w czasie t = 5 s. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly

ochronne, neutralno-ochronne PEN w liniach kablowych. Przewéd PEN



wyréznic kolorem zolto-zielonym przez zastosowanie typowych koncéwek
kablowych o takiej kompozycji barw.

W latarniach zastosowarno system TN-S, jako przewod ochronny nalezy
stosowad trzecia zyle przewodu zasilajacego YDY 3x2,5mm?2.

Przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem
izolacji, a przewody ochronne PE kolorem zoétto-zielonym. Ochronie przed
dotykiem podrednim podlegaja metalowe stupy latarn 1 oprawy
o$wietleniowe na nich zamontowane. W shapach oznaczonych na
schemacie rys. Nr 3 wykonaé dodatkowe uziomy robocze przewodéw PEN,
Uziomy nalezy wykonac¢ sztuczne tasmowe 2z bednarki FeZn 25x4
uktadanej razem z kablami. Opornosé¢ uziemienia przewodu PEN nie moze
przekroczyc 10Q.

Po wykonaniu robot sprawdzi¢ pomiarami uzyskane parametry
uziemienia.

Na catej trasie roéwnolegle z kablami utozyé bednarke FeZn 25x4, do ktérej

podiaczy¢ obudowy shupow.

4. UwWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN, PBUE oraz przepisami b.h.p.
zaprojektowana inwestycja nie przebiega przez tereny eksploatacji
gorniczej ani strefe ochrony konserwatorskiej, nie powoduje negatywnego
oddzialywania na srodowisko.

Oswietlenie uliczne pozostaje na majatku Inwestora. Dokonac zgodnego

z wymaganiami oznakowania.

Projektowal:
inz. J. Wlodyka
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a) tornr 1l

Ps = Sopraw x 110 W = 880 W
I = 1,4 A
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