WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszow
skr. poczt. 297

1-X.7840.1.25.2013 Rzeszow, 2013 - 07 - 08

DECYZJA NR 34/13

Dziatajac na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 1 art. 36 w zwigzku
z art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 82 wvst. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z2013 1. poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 20.03.2013 r. (ofrzymanego w dniu 21.03.2013 r.)

zatwierdzam projekt budowlanyi udzielam pozwolenia na budowe

rozbidrkelvend e rebét budowlanvel

dla Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, na inwestycje pn.
sBudowa ofwietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej Nr 988 Babica — Strzyzéow -
WiSniowa — Frysztak — Warzyce w km 33+410 do km 33+934 w Twierdzy gm.
Frysztak”, zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 191/2, 201, 200/5, 207/7, 408, 406, 403,
409, 402 w obrebie ewid. 12 Twierdza, jedn. ewid. Frysztak.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI — sieci: sie¢ elektroenergetyczna,

wg projektu opracowanego przez Pana inz. Janusza Wlodyke - posiadajacego
uprawnienia budowlane do projektowania Nr E-172/75 w specjalnosci instalacji
elektrycznych, bedacego czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1578/01,

z zachowaniem nastepujacych warunkow zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42
ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robdt budowlanych:

a) roboty zwigzane z budowg oswietlenia drogowego wykonywa¢ w oparciu o uzgodnienia



i warunki zawarte w;
- opinii nr 568/12 z dnia 29.11.2012 r. Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Starostwa Powiatowego w Strzyzowie,
b) prowadzenie robdt nie moze uniemozliwiaé dojazdu do sgsiednich dziatek,
c) prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem
bezpicczefistwa pracy w poblizu czynnych drog.
2. Czas uzytkowania tymczasowych obicktow budowlanych:

3. Terminy rozbidrki:

1) istnigjacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania «—------

2) tymezasowych obiektéw budowlanych
4. Szezegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
- funkcje kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosei.
5. Inwestor jest zobowigzany: - -

1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy co najmniej

21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania;

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomodci:
1) czgdei dzialek nr ewid.: 191/2, 201, 200/5, 207/7, 408, 406, 403, 409, 402
w obrebie ewid. 12 Twierdza, jedn. ewid. Frysztak.

UZASADNIENIE
Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha. Blajera. 20, 38-130 Frysztak, reprezentowana
przez pelnomocnika — Pana Janusza Wiodyke, w dniu 21.03.2013 r. wystapita z wnioskiem
o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanic pozwolenia na budowe dla inwestycji

pn. Budowa oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej Nr 988 Babica — Strzyzéw —
Wisniowa — Frysztak — Warzyce w km 33+410 do km 334934 w Twierdzy gm. Frysztak”.
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Inwestor przediozyt komplet dokumentéw wymaganych zgodnie z tredcia art. 33
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, w tym decyzje Wojta Gminy Frysztak z dnia 14.12.2011 r.,
znak: GPR.6733.9.2011, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowe]j inwestycji prowadzone
beda na dziatkach nr ewid.: 191/2, 201, 200/5, 207/7, 408, 406, 403, 409, 402
w obrebie ewid. 12 Twierdza, jedn. ewid. Frysztak, uznano zatem, ze obszar oddziatywania
obiektu obejmuje wytacznie dziatki, na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane.

Ewentualne usunigcie drzew lub krzewéw z terenu inwestycji moze nastapic
po uzyskaniu zezwolenia odpowiedniego organu.

Whioskodawca spelnit wszystkie warunki okreslone w art. 32 ust. 4 ww, ustawy,

a sprawdzenie przedtozonych dokumentéw wykazato zgodnogé przedstawionych rozwiazan -

z przepisami prawa, uwzgledniajgc w catosci wniosek inwestora orzeczono Jak w sentencji.
Od decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za moim posrednictwem

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

YODT PODKARPACK K

| Dajniak
ik Oddziatu
izl nfrastruktury

Pouczenie

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié¢ o zamicrzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych, na ktdre jest wymagane pozwolenie na budowe wiasciwy organ nadzoru
budowlanego (Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Rzeszowie, ul. 8 Marca 5) oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dolaczajac
na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
- Prawo budowlane,
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2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjccic obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami. budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art.12
ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane,

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego (Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, 35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 5).

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane,
do uzytkowania obicktu mozna przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia doreczenia
do wiasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Otrzymuja :
1. Pan Janusz Wiodyka

- Pemomocnik Gminy Frysztak
ul. Niezapominajek 42
35-604 Rzeszow

2. Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie
ul. Boya-Zelefiskiego 19a
35-105 Rzeszow

3. A/

Do wiadomosci:

Wojt Gminy Frysztak

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

38-130 Frysztak
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TR RASEDT ZakeAD
PRGDUKC&JNG UStUGDWO-HANULOWY
inz. Janusz Wiedyka
55-604 Rzeszow, ul. Niezapominajek 47
Pleg. 005139990, NIP 813-000-11-20
wdfia B574-315

OSWIET
NR988 BABIGA STRZYZOW- WISNIOWA.- FR‘YSZTAK»
RZYCE W KM 33+410 DO KM 33+934

W TWIERDZY GM.FRYSZTAK

Na dziatkach Nr
191/2,201,200/5, 207 /7, 408,406,403,409, 402
obr. 12 w Twierdzy jed.ew. Frysztak

ZAWIERA:
Odpis t.w.p. 1-2 .
Odpis protokolu ZUDP =~ & n/fs -
Opis techniczny &~ 3 #¥» .
Obliczenia - & d»v.
Oswiadczenie -~ ¢ ¥
Informacja BIOZ — Ae : 12¢% -

Rysunni:

Nr 1. - Orientacja Sy cs

Nr2. - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 - /4 #v |
Nr 3. - Schemat zasilania L

INWESTOR: Gmina Frysztak ul.ks.Wojciecha Blajera 20

38-130 Frysztak

Sprawdzil: Pfojektowa}:
inz. Ryszard. R@gozmskn inz. Janusz Wiodyka

E173/Z E172/75
Pazdziernik 2012 %
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PGE Dystrybucja S.A.

Qddzial Rzeszow

Rejen Dystrybucji Energii Rzeszdw Teren
B-go Marca 4, 35-065 Rzeszdw

tel. 17 74968 04

Rzeszow, dnig 2010-11-24
Znak: RDE1-3080/2010

GMINA FRYSZTAK
FRYSZTAK, BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytagczenia nr RDE1-3080/2010 dla podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiekiu przytaczanego do sieci: oswietienie uliczne

Lokalizacja: TWIERDZA, droga wojewodzka w kKierunku na Warzyce

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 20071 w sprawie
szczegbiowych warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznegoe (Dz 4. Nr 93

z 2007r. poz. 623 z podzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2010-10-27, okredla sie
nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce preyigozenia:
stup 41 sieci nN zasilang| ze stacji Twierdza 03

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jedncczesnie migjsce
rozgraniczenia wiasnosct sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. | instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytgezeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe
4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:
- Projektowac linie kablowg nn YAKY o przekroju wg obliczen, di. ok, 500m.
- Projektowac stupy oswietienia ulicznego z oprawami sodowymi.
- Projektowa¢ szafe oswietlenia ulicznego wolnostojgcs.
- Wysiggniki lamp malowac na kolor zofty, w migjscu przytaczenia umiescié tabliczke
"WO". Poczatek przytacza oznaczyé opaska termokurczliwa koloru zéfego di. 20cm.

- Uklad sterowania oswietleniem ulicznym przystosowaé do wspdlpracy z zegarem
caiorocznym TALENTO

5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce do zainstalowania ukiadu pomiarowego przygoiowac w szzafie oswietlenia
ulicznego.

FGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzipg w Lublinie, 26-340 Lubkn, ul. Gerbarska 214, Sad Rejonowy w Lunkre X Wydzial Gospodarczy,
KRE5:0000343124. NiP 846-25-93-855, REGON 080532840, Kapital zakiadowy: & 730 742 830 z! w petry oplacony

Konte bankowe Bank PEKAQ §.4. OMWarszawa, Nr 40 1240 B0IE 4111 2858 5104,

wwns, pgesa.pl



10.

1

12.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
roziiczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkesci mocy przytaczeniowej —
maks. 16 A.
Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzym pomiarowe].

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjgé samoczynne wyigaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kKV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu destarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

fnstalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapeswniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:
— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w iym rozpoczecie prac
projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

- WA zakres prac wymaga opracowania projekiu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodmc w RDE Rzeszow-Teren.

- Prowadzagcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Jacek Szczepanik tel.: 017 749 69 35




PGE Dystrybucja Rzeszow S. A.. Rzeszow, 2013-01-09
Rejon Energetyczny Rzeszéw
8-go Marca 4, 35-959 Rzeszow

PROTOKOL Nr RDE1/1035/2012
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Projekt wykonawezy os$wietlenia
ulicznego drogi wojewodzkiej nr 988 Babica-Strzyzow-Wisniowa-Frysztak-Warzyce
w km 33+410 do km 34+015 w Twierdzy Gm. Frysztak.
Jnwestor:
Gmina Frysztak .
Frysztak, Blajera 20
38-130 Frysztak
Autor projektu:

Wlodyka Janusz, uprawnienia badowlane : E-172/75

Skiad Komisii:

1. Tadeusz Gontarz - przewodniczgcy
2. Antoni Murias - czlonek
3. Jacek Jarostaw - czlonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu: - -
Linia kablowa oéwietleniowa YAKY 4x35 mm” dlug.635 m.

Oprawy oswietleniowe Ambar 2 z redukceja mocy I kl. Izolacji z zaréwka SON-T PIA
PLUS 150 W -9 kpl.

Uwag: do proiekiu

1. Dotaczy¢ do projektu prawomocna decyzjg administracyjna(zgloszenie Jub pozwole _é na budowe) na

wymieniony zakres prac as-rzecePGEDystrybucia-S—A—OddrratReeszdw.

Whrniosek Komisji: /
Uzgodni¢ przedlozony projekt w zakresie zgodnoééi z warunkam’ przylaczenia znak
RDE1/3080/2010 z dnia 2010-11-24 - pod warunkiem spelnienia w/w uwag -
Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2014-12-14

Podpisy Komisji:
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Zatwierdzam wniosek Komisji:




Strzyzdw 2012.11.29

STAROSTWO POWIATOWE W STREYZOWIE
WYDZIAZ ZESPOLU UZGRDNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

38-100 Strzyzow, ul.Przeclawczyka 15
tel.{17) 2765 000 wew.48

o P INTA NR 568/12
ﬁzgodnienia dokumentacii projektowse].

Przedmiot uzgodnienia: budowa oswietlenia drogowego
- w miejscowosci Twierdza, Glinik Delny.

dla: "WILMED" Zaklad
Produkeyino-Usiugowo-Handlowy
. inz. Janusz Wiodyka
- Adres: Niezapominajek 42 35-604 Rzeszodw

na wniések‘z dnia: 2012.10.31 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespoku: 2012.10.31

Zespdt Uzgadniania Dokuﬁentacji Projektowesd
'oéiniuje p#zytywnie lokalizacje obiektﬁ polozonego:
Twierdza Gminé:F:ysztak

Na podstawie decyz]ji Wéjta Gminy Frysztak
nr GPR.6733.9.2011 z dnia 14-12-2011

Inwastor Gmina Frysztak
38-130 Frysztak,
ul.Ks.Blajera 20.

Daty posiedzenn 02.11.2012

Uwagi i zalecenia: _
1.Integralna czescia opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.
2.U2godnienie ZUDP traci waznosdé po upiywie 3  lat od daty
uzgodnienia.
3.Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego
wymagalja powtérnego'uzgodnienia w ZUDP.

4.Przed rozpoczecliem robdt naklada sie cbowigzek zlecid jednostce

wykonawstwa geodezyinego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP
inwestycii,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg.

5.Istnieje obowigzek chronienia znakéw gecdezyinych przy
prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przeplisow Ustawy
z dnia 17 maja 1982 r.Prawo Geodezyline i Kartograficzne Poz.
163 Rozdzial 3 art.l5 Dz.U.Nr 30). ' _

6.Przy skrzyzowaniach i zblizZeniach projektowanych sieci



z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wyPonaC recznle i pod
nadzorem pracownika-ufzytkownika.

7.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczno$ci speinienia wymogdw
zawartych w branZochh warunkach tedhnicznych. :

8.0/ZG.Rzeszow. Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonad recznie
pod nadzorem pracownika RDG Strzyzéw. Skrzyzowanie z gazociagiem
odebrac¢ protokoiem.

9.TP S.A.: prace ziemne przy skrzyzowaniach projektowanego
odwietlenia drogowego z kablem teléteqhnicznym zZliemnym
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem pracownika TP.
Odebrac¢ protokotem. _

10.Podkarpacki- Zarzad Drag Wojewddzkich - Jaslo: linie oswietleniowa
wzdiuz drogl wojewddzkied 988 wraz ze situpami odwietlenicwymi
prowadzic w pasie drogowym poza rowem zgodnie z postanowieniem.
Inwestor zadania wystapl do PZDW Jaslo o uzgodnienie.

C2LONKOWIE ZESPCOEU OBECNI NA POSIEDZENIU-

I = fad i . fad 1
| LP.| NAZWA TNSTYTUCJI | NAZWISKO PREEDSTAWICIELA | PODPIS
= I : | i A
< I i i I i
| 1] s.p.strzyzow | X.Homka ]
[ 2.] PINB Strzyzdw I G.witek | nieczyt. |
| 3.| PzD Strzyzdéw | K.Piekos | |
| 4] rp 5.8, 2T | T.Mularz | [
| 5.| P2DW Rzeszow | B.Chabrzyk ' [ |-
6. PGKiM | J.Grodzki | " |
| 7.] coop oW BR | M.Zielinski | li
I 8.] 2G Rzeszéw | A.Kieczek | r I
| 9.| ROP TARNOW | R.Gorczyea I " 1
| 10.] RE Rzeszéw Teren | B.Malita i " [
[ 11.| pzMiuw | A.Polakiewicz | " |




4—{1_,

POniv it N
PO LPACH)

H ™Y 1A v <
URZAD Woamwdngr,

OPIS TECHRICZNY W RZESZOWIE

L. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje oswietlenie drogi Nr 988
w km 33+410 do km 33+934 ..
2z. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podklad mapowy

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Przepisy, zarzadzenia, normy

3. SPOSOB WYKONANIA

3.1. Dane energeiyczne

PP = 9x175W = 1600 W
P, = 1600 W

v = 23A

Ik = 1,9x2,3=4,54A

Powyzsza moc bedzie dostarczana z projektowanei szafy SSO-3
Zlokalizowanej na stupie Nr 41/3 stacji trafo Twierdza 03.

Zasilanie projektowane] szafy wykonac¢ przewodem AsXSn 5x35 —
I=7m  z istniejace] sieci n/n jak wyzej poprzez SV19.63/25.
Sterowanie oswietlenia:
Od istniejacej oprawy oswietleniowej zlokalizowanej na shipie Nr

41/3.Wykorzystac 5 zyle przewodu AsXSn 5x35.

3.2. Zasilanie oSwietlenia
Zgodniec =z t.w.p. zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy
wykonac z projektowanej szafy sterowniczo zasilajace].

Z szaly jw. nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x 35 mm? o lacznej dlugosci
635 m .
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3.3. Shupy, oprawy, kable

Przewidziano zastosowanie stupow S-95 szesciokatny ocynkowany
malowany na kolor RAL9006 + lakier bezbarwny, wysiegnik “St”1,5m
zlaczki IZK-4, fundament F-150/200 dostosowany do tego typu slhupa,
oprawy Ambar 2 z redukcjg mocy II kl. izolacji, zrédlo SON-T7 PIA

Plus150W lub tozsama. Zabezpieczenie opraw 6A. Polaczenia wewnetrzne

YDY 3 x 2,5. Wszystkie Sruby zewnetrzne zabeszeczyc kapturkami.
S’?"u-fg c,fe!..f alolrall coveie ﬁ-‘i’“—yﬁoﬂv\- ‘p.’l"ﬂ-- .
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3.4. Montaz oswietlenia

Slupy 2z oprawami montowa¢ w miejscach jak pokazano na
zalgczonym projekcie zagospodarowania. Kabel ukladaé na glebokosci
0,9 m lub gdy trasa przebiega terenem nie rolnym 0,7 m linia falista
z zapasem 1 + 3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac
10 cm warstwa piasku oraz gruntem rodzimym. 0,25 m od kabla ulozyé
filie koloru niebieskiego celem oznaczenia trasy kabla. Przed
wprowadzeniem kabli do stupa, szaly pozostawié zapas kabia po 2,5 m
z kazdej strony. Na kablach co 10 cm 1 przed rurami ochronnymi, stupami
na kablach umieszczal oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla,
napiecia, uzytkownika, trasy.
Projektowany kabel oswietleniowy krzyzuje sic z woda, gazem, kanalizacja
sanitarna, kablem telefonicznym kablem n/n, utwardzonymi
placami,drogami dojajazdowymi. Wszystkie skrzyzowania wykonac zgodnie
z PN76/E-05125. Z placami utwardzanymi i drogami dojazdowymi
skrzyzowanie Wykbnac podwiertem sterowanym - rura SRS 75. Przy
wprowadzaniu kabli do fundamentu slupa na kablu umieszczaé rurag

ochronng dhugosci okolo 0,3 m (okienko kablowe w fundamencie).

3.5 Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych prac oraz klasyfikacjyi gruntu na obszarze
inwestycji liniowej stwierdzono wystepowanie gruntéw jednorodnych
.Poziom wod gruntowych poniZej posadowienia wykopoéw. W zwiazku z

powyzszym warunki gruntowe uznaje sie za proste.



Po przeprowadzonym wywiadzie oraz obserwacjach stwierdzone brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Inwestycja nie lezy
na terenie usuwiskowym ani na obszarze szkéd gérniczych w zwiazku z
powyzszym zgodnie z Dz U. z dnia 27.04.2012 poz.463 zaliczono do

plerwsze] kategorii geotechnicznej

3.6. Cchrona od porazen

Kablowa sie¢ oswietlenia ulicznego przystosowano do systemu TN-C.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano wytaczenie
zasilania w czasie t = 5 s. Przewody ochronne stanowié¢ beda zyly
ochronne, neutralno-ochronne PEN w liniach kablowych. Przewod PEN
nalezy wyrozni¢ kolorem niebieskim, a ich kofice w miejscach polaczen
wyrozni¢ kolorem zolto-zielonym przez zastosowanie typowych koncowek
kablowych o takiej kompozycji barw.
W latarniach zastosowano system TN-S, jako przewéd ochronny nalezy
stosowac trzecig zyle przewodu zasilajacego YDY 3x2, 5mm?2.
Przewody neutralne N w latarniach nalezv wyréznié¢ niebieskim kolorem
izolacii, a przewody ochronne PE kolorem zélto-zielonym. Ochronie przed
dotykiem posrednim podlegaja metalowe stupy latarn 1 oprawy
oswictleniowe na nich zamontowane. Obudowy szaf o$wietleniowych
zaprojektowano w obudowie 1zolacyjnej i nie podlegaja one ochroni przed
dotykiem posrednim. W szalie o$wietleniowej i w slupach oznaczonych na
schemacie rys. Nr 3 wykonac dodatkowe uziomy robocze przewoddéw PEN.
Uziomy mnalezy wykonac¢ sztuczne tasmowe z bednarki FeZn 25x4
uktadanej razem z kablami. Opornosé uziemienia przewodu PEN nie moze
przekroczyé 30Q.
Po wykonaniu robét sprawdzi¢ pomiarami uzyskane parametry

uziemienia.



4. UwaAGI KONCOWE

Calosc robot wykonac zgodnie z PN, PBUE oraz przepisami b.h.p.
zaprojektowana inwestycja nie przebiega przez tereny eksploatacii
gornicze] ani strefe ochrony konserwatorskiej, nie powoduje negatywnego
oddzialywania na srodowisko.

Oswietlenie uliczne pozostaje na majatku Inwestora,oznakowanie zgodnie

z wymaganiami  RE.

Projektowal:
inz. J. Wiodyksa

s
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OBLICZENIA

1. DOBOR KABLA
In = 2,3A
Dobicram kabel YAKY 4 x 35 o obciazalnosci dlugotrwalej 96 A.

2. DOBGR ZABEZPIECZER
a) tor or 1
P = Qoprawx 170 W = 1600 W
| = 2,3 A
Jr = 2,3x1,9 = 44A

Dobieram bezpieczniki Bi — Wts 10 A.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Inwestycja:
Oswietlenie drogi wojewodzkiej Nr988 km33+410 do
km33+934 w Twierdzy

INWESTOR: Gmina Frysztak «f. la. 5. Sgajes 20 28- 120 Fyntsle
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robét, kolejnosé realizacji

Roboty zwiazane z budowa przylacza obejmuja:
a) montaz 9 shupdéw oswietleniowych z montazem kabla YAKY 4x35
b) préby pomiary
Roboty nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci
1. Montaz sltupow oswietleniowych z oprawami
2. Montaz kabla YAKY 4x35
3. Uruchomienie , proby, pomiary

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Jest to obiekt liniowy przebiegajacy przez szereg dzialek

3. Wykaz elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami mogacymi stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa zdrowia i
ludzi sg roboty zwigzane z montazem oswietlenia, praca w pobliZu czynnej
drogi kolowej oraz w poblizu czynnych linii n/n

4. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystepowania

Podstawowym zagrozeniem dla bezpieczenistwa 1 zdrowia ludzi bedzie
wykonywanie prac na wysokosci powyzej Sm w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych ciagow komunikacyjnych oraz praca ze sprzetem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t majster lub kierownik
winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy
omowic:

1) zakres roboét przewidziany do realizacji

2) zapoznac pracownikow z dokumentacja dotyczaca
zakresu robot

3) zwrocié uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby
ich unikniecia
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4) sposoby postepowania w przypadku zagrozZenia
5) rodzaje stosowanych przez pracownikéw srodkow
ochrony osobistej
Szczegoly Dz.U.129 z 1997r oraz rozporzadzenia w sprawie warunkow BHP z
dnia 28.03.1972r.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczefistwu wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajacych sprawna ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji obiektu moga wystapic zagrozenia typowe dla robot
budowlanych zwiazanych z budowa linii kablowej n/n , montazem shupow .
Nalezy przestrzegaé przepisdéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemyslu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano —
montazowych Dz.U. nrl13 z dnia 10.04.1972r w Dz.U. nr 129 poz. 844 z dnia
26 IX 1997r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.

Stanowiska robocze utrzymaé w czystosci i porzadku.

Materialy budowlane powinny by¢ ukladane w sposob nie krepujacych
ruchéw pracownikow.

W przypadku pracy urzadzen w odleglo$ci mniejszej jak dopuszczalna
przepisy od czynnych linii energetycznych nalezy dokona¢ wylaczenia linii
spod napiecia.

Praca ze sprzetem zgodnie z instrukcja BHP dla danego sprzetu.

Wszystkie roboty na linii n/n lub w poblizu linii musza by¢ wykonywane przy
wytaczonej i uziemionej zgodnie z przepisami linii, przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz pod nadzorem osdéb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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(Granica stron

41/03

SV19.63/32A
Istn. 4x AL50+25

|
I
_

R<100y &
4x5E30.166L-5

Istn.
oprawa

ASXSn 5x35mm2
-=7m

-

4 5 6 7 8 9

@ , .

———————

YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Projektowana szafa o$wietlenia
. ulic S0-3 wg rys. Nr:4
6A 6A 4+ 6A - 6A {J_F 6A 6A 6A 1 6A o —
] 164
— = PEN
- - L — — —I R<300
oEN 74/80m 62/75m 55/73m 68/80m V 50/75m 62/78m 63/83m - 65/73m 10/18m SPi = 9% 175 = 1575 W
R<3002 L IN=2,4 A
PEN = In=19x24=4,6A
R<300
LEGENDA: Uktad sieci TN-C
Uklad instalacji TN-S
- Stup oéwietleniowy $-95 szesciokatny, malowany na kolor RAL 9006 Ochrona od porazen szybkie wylaczenie napigecia
6A + lakier bezbarwny, fundament F-150/200
oprawa AMBAR 2, 1I k. izolacji z redukcjg mocy,zarowka SON-T PIA PLUS 150W, o NILMED" 1z, samees itodyic
wysiegnik "St" 1,5m, polaczenia wewnetrzne YDY3x2,5. 35-604 Rzeszéw ul. Niezapominajek 42
Stosowac ZI'a_CZB IZK-2.. TEMAT Budowa Oéwietienia ulicznego w Twierdzy. DATA
10.2012,
ADRES TWIERDZA gm. Frysztak
Kabel YAKY 4x35 o tacznej dtugosci 642m. SHALA
OPRACOWANIE PBW
RYSUNEK Schenff oswietlenia. / /;, RS
PRO]EKTDWMMSP%D&&: ﬁ., 7 o
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Przewody do wysokosci 2,5m nad ziemig na
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UWAGA:
Szafe montowad na stupie nr 41/3.

Przystosowac do oéwietienia cato | pdtnocnego.

ZruH. "WILMED" ire. 3anusz Wiodyka
35-604 Rzeszdw ul. Niezapominajek 42

TEMAT Budowa ofwietienia ulicznego w Twierdzy.
ADRES TWIERDZA gro. Frysztak
OPRACOWANIE] PB+PW
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