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Spis zawartosci

STARUSTWO PUWIATOWE
W STRZYZOWIE

48-100 Stezyidw, ul.Praeclawczyka 13

projektu budowlanego-zamiennego
Rozbudowy ( nadbudowy i dobudowy) budynku
Gminnego OSrodka Sportu i Rekreacji we

Frysztaku.

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu
Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr. 304,356 potozonej
we Frysztaku.

Projekt budowlany - zamienny architektury

Czesé opisowa

Opis do projektu architektury

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Oswiadczenie projektantow
Uprawnienia projektantow

Charakterystyka energetyczna budynku

Czes$¢ graficzna

Projekt budowlany - zamienny konstrukcja

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut poddasza

Przekréj poprzeczny B - B
Przekréj poprzeczny C - C
Rzut dachu

Elewacja potnocna
Elewacja potudniowa
Elewacja zachodnia
Elewacja wschodnia

Czes$¢ opisowa

* Opis do projektu konstrukcji

Orzeczenie techniczne

Czesé graficzna

Wiezba dachowa
Elementy konstrukcji stropu nad parterem
Elementy Konstrukcji stropu nad pigtrem
Elementy konstrukcji stopy i stupy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
NR. 304 i 356 WE FRYSZTAKU

OBIEKT:

»ROZBUDOWA ( NADBUDOWA I DOBUDOWA) BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI
we Frysztaku.”

INWESTOR:

GMINA FRYSZTAK
ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT:

MGR INZ.. ARCH. ELZBIETA PODWINSKA Y
NR UPR. A-13/93 Z(/dm%:f/é/

MGR INZ. JERZY ARMATA e ]
NR.UPR. UAN/VII/8386/59/86 C\G (e



STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Suzyitw, ui.Przectawczyka 15

OPRACOWANIE ZAWIERA:

A. CZESC OPISOWA

1
2.

Opis

Spis zatgcznikow

Kserokopia Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego GPR-7331/CP/1/07 z dnia 07.05.2007

Aktualne dokumenty formalno prawne



STAROSTWO POWIATOWE

W STRZYZOWIE

388-100 Strzyz6w, ul.Przectawczyka 15

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK
NR 304 i 356 polozonych we Frysztaku.

1. DANE FORMALNE
1.1 Inwestor:

GMINA FRYSZTAK
Ul Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

1.2 Adres inwestycji:
Ul. Mostowa, Frysztak

1.3  Projektant:

mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
Nr upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata

nr upr. UAN/VII/8386/59/86

1.4 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
GPR-7331/CP/1/07 z dnia 07.05.2007

e Aktualne dokumenty formalno-prawne

W projekcie zamiennym nie projektuje si¢ zmian w stosunku
do zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu decyzia
nr 10/2/2008 z dnia 29.02.2008r.

Projektant:
mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
Nr upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata .

.y
UAN/VII/8386/59/86 (/ ( K



SPAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE

88-100 Strzyzow, ul.Przecta 15 e
GPR-7331/CP/1/07 wlgw(gﬂak, 2007-05-07

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pézniejszymi zmianami ) oraz art. 50 ust. 1 i 2, art. 51
ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pézniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Frysztak,
ul. Ksiedza Blajera 20, 38-130 Frysztak,

ustalam

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

dla inwestycji pn.:
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Os$rodka Sportu i Rekreacji,
budowa trybun sportowych wraz z ich zadaszeniem oraz budowa zjezdzalni przy
istniejacym basenie we Frysztaku na dziatkach nr ewid. 304, 356, 305 i 309,

na rzecz:
Gminy Frysztak, ul. Ksiegdza Blajera 20, 38-130 Frysztak,

I. Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa.
2. Funkcja obiektéw: kompleks rekreacyjno - sportowy skiadajacy si¢ z:
1) budynku Gminnego Os$rodka Sportu i Rekreacji,
2) trybun sportowych z ich zadaszeniem przy stadionie sportowym Gminnego Os$rodka Sportu
i Rekreacji,
3) zjezdzalni przy istniejacym basenie.
3. Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:
1) cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:
a)  planowana inwestycja (budynek GOSIR) polega¢ bedzie na:
- nadbudowie poddasza uzytkowego nad segmentem administracyjno - socjalnym,
- rozbudowie segmentu sali gimnastycznej wraz z budowa dachu,
rozbudowie i nadbudowie segmentu hotelowego, budowie dachu, tarasu oraz zmianie
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na uzytkowy (pomieszczenia noclegowe)
b)  ustala si¢ dla nadbudowy i rozbudowy budynku GOSiR:
nieprzekraczalng lini¢ zabudowy zgodnie z czedcia graficzna decyzji,
szerokos¢ elewacji frontowej do 61 m,
wysokos¢ budynku - do trzech kondygnacji nadziemnych,



STAROSTWO POWIATOWE
dach o schemacie dwuspadowym, symetrycznych spadkdoh Fpdlaci OdddHowych
i nachyleniu do 40°, gléwna kalenica symetryczna o 39y$6K6dei dd! P?Cﬁif‘,w%};{svana
réwnolegle i/lub prostopadle do dtuzszego boku budynku,
¢)  wykonczenie elewacji:
dopuszcza si¢ zastosowanie na elewacjach co najwyzej trzech koloréw lub trzech odcieni
Jednego koloru okfadzin elewacyjnych lub/i tynkéw,
nie dopuszcza sig stosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sztucznych (tj. siding),
d)  pokrycie dachowe: dachéwka lub blachodachéwka w kolorze czerwonym, brazowym lub

grafitowym,

€)  ustala si¢ dla budowy trybun sportowych wraz z zadaszeniem:

dopuszczalna strefe lokalizacji trybun zgodnie z czgscia graficzng decyzji,

- zadaszenie o schemacie jedno i dwuspadowym, nachylenie polaci w przedziale od 3° do
30"
f) ustala si¢ dla budowy zjezdzalni przy istniejacym basenie:
nieprzekraczalng lini¢ zabudowy zgodnie z czescia graficzng decyzji.

2) dostepnos¢ komunikacyjna terenu inwestycji bezposrednio do ul. Sportowej istniejacym zjazdem
publicznym,

3) teren lezy w otulinie Czarnorzecko — Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego funkcjonujacego na
podstawie rozporzadzenia Nr 63 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie
Czarnorzecko — Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82,
poz. 1388) oraz wprowadzenie uwarunkowan wynikajacych z tego potozenia,

4) obstuga w zakresie infrastruktury technicznej na zasadach dotychczasowych tj:

a) zaopatrzenie w zakresie energii elektrycznej z sieci lokalne;j,

b) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowe;j,

¢) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowej,

d) odprowadzenie $ciekéw bytowych do lokalnej kanalizacji sanitarnej,

€) gromadzenie i usuwanie odpadow statych na zasadach obowigzujacych w gminie Frysztak,

f) odprowadzenie wéd opadowych z miejsc postojowych i terenéw utwardzonych w sposéb
zapewniajacy petng ochrong przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu oraz waod
powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

g) ogrzewanie budynku indywidualne w sposéb nie pogarszajacy stanu Srodowiska
W rozumieniu przepisow szczeg6lnych.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) Sposéb zagospodarowania terenu nie moze powodowac naruszenia intereséw 0séb trzecich,
w zakresie mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terendw sasiednich, zgodnie
z przepisami szczeg6lnymi.

2)  Projektowana inwestycja nie moze powodowag:
a) ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
b) pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz srodkow facznosci,

¢) pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczei przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
€) zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow.

5. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono literami A-H na mapie w skali 1:1000,
stanowigcej czes¢ graficzng decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Frysztak, wnioskiem z dnia 30 stycznia 2007 r. zwrécila si¢ do Wojta Gminy Frysztak
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa:
nadbudowa i rozbudowa budynku Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji, budowa trybun sportowych
wraz z ich zadaszeniem oraz budowa zjeidialni przy istniejqcym basenie na terenie Gminnego Osrodka
Sportu i Rekreacji we Frysztaku na dziatkach nr ewid. 304, 356, 305 i 309.
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Na terenie, na ktoérym ustala sie lokalizacje inwestycji celua%ublicznego, brak jest obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W zwiazku z powyzszym stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pdéz. zm.), inwestycja
celu publicznego, w przypadku braku planu Jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.) oraz z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.) w zwiazku z art. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny rekreacyjne
i urzadzenia sportowe stanowig inwestycje celu publicznego.

Obszar objety wnioskiem stanowig tereny zab. inne oraz ter. rekreacyjno — wypoczynkowe (Bz i Bi),
teren posiada zgodg na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego dokonano analizy warunkéw
zabudowy i zagospodarowania oraz oceny stanu faktycznego i prawnego terenu objetego wnioskiem, jak
rowniez funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terendw sasiednich.

Rodzaj zabudowy, funkcja obiektéw, sposéb zagospodarowania terenu, warunki zabudowy oraz
dostepnod¢ komunikacyjng terenu jak réwniez wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
okreslono w decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy oraz na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalone warunki sa optymalne dla realizacji objetego wnioskiem zamierzenia inwestycyjnego na
wskazanym terenie, nie naruszaja obowiazujacych przepisow w zakresie wymagan tadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, wymagai ochrony $rodowiska,
zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspofczesnej a takze walorow
ekonomicznych przestrzeni.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Znajduje sie poza obszarami gorniczymi,
poza obszarami zagroZzonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych i nie jest narazony na niebezpieczeristwo
powodazi.

Teren jest polozony w otulinie Czarnorzecko - Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego
funkcjonujacego na podstawie rozporzadzenia Nr 63 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005
r. w sprawie Czarnorzecko — Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr
82, poz. 1388) oraz wprowadzenie uwarunkowar wynikajacych z tego potozenia.

Wedlug ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Frysztak uchwalonego Uchwata Nr XI11/108/99 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 29 grudnia 1999r. na
terenie objetym wnioskiem nie wystepuje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projekt decyzji sporzadzony przez czionka izby urbanistow zostal uzgodniony w wymaganym
zakresie z:
- Zarzadem Drog Powiatowych - postanowieniem nr PZD-5435/9/07 z dnia 21.03.2007
- Wojewoda Podkarpackim w zakresie obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody — postanowieniem nr ZKPK.ZP.501-1/62/07 z dnia 27-03-2007

Strony postgpowania zostaly zapoznane ze zgromadzonym materialem dowodowym, nie wnoszac
uwag do projektu decyzji.
Uwzgledniajac stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji decyzji.
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Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku,
gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
W Rzeszowie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia.

Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okre$la¢ istote i zakres zadania
bedacego jego istotg oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie. Przy skfadaniu odwolania
obowiazuje optata skarbowa w wysokosci 5 zt od odwotania i po 0,50 zt od kazdego zatacznika.

Otrzymuja:

1) Strony wg zalaczonego spisu stron,
2) Aa.
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STAROSTWO POWIATOWE
"W STRZYZOWIE
8-100 Strzyitw, ul.Przectawczyka 15

PROJEKT ARCHITEKTURY
ZAMIENNY

CZESC OPISOWA

OBIEKT:

»ROZBUDOWA ( NADBUDOWA I DOBUDOWA) BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI
we Frysztaku.”

INWESTOR:

GMINA FRYSZTAK
ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT:
MGR INZ.. ARCH. ELZBIETA PODWINSKA —, =,
NR UPR. A-13/93 zzzﬁ///;ﬁél
—
MGR INZ. JERZY ARMATA [

NR.UPR. UAN/VII/8386/59/86 C\d ( s



STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
88-100 Strzyztw, ul.Przectawczyka 15

OPRACOWANIE ZAWIERA:

MRS

Opis techniczny do projektu zamiennego architektury
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Os$wiadczenia projektantow

Uprawnienia projektantow

Charakterystyka energetyczna budynku
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88-100 Strzyz6w, ul. Przectawczyka 15
OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ARCHITEKTURY
ROZBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA
SPORTU I REKREACJI we Frysztaku

STAROS!

1. DANE FORMALNE
1.1 Inwestor:
GMINA FRYSZTAK
Ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

1.2 Adres inwestycji:
Ul Mostowa, Frysztak

1.3  Projektant:

mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
Nr upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata

nr upr. UAN/VII/8386/59/86

1.4 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.
Projekt budowlany podstawowy opracowany w lutym
2008 roku.
Aktualne dokumenty formalno-prawne

2. PRZEDMIOT NOWEGO OPRACOWANIA
- W segmencie ,,B” ( sala gimnastyczna) projektuje sie
podwyzszenie wysokosci sali z 7.0 m na 8.0 m.
- Segmencie ,,C” :
Parter
Zmienia si¢ uktad $cian dzialowych pomieszczen
22,23,25,26,29,30,31,34,35,36,37.
I Pietro
W kazdym pokoju noclegowym projektuje si¢ tazienke.
Zmienia si¢ sposOb uzytkowania pomieszczen 124 i 125 ( wezet
sanitarny) na pomieszczenia magazynu czystego, brudnego i
pomieszczenia dla sprzatajacej ( 119,120,121).
Zmienia si¢ sposob uzytkowania pomieszczenia 126 z pokoju
sypialnego na pomieszczenie socjalne( 122).
Zmienia si¢ sposob uzytkowania pomieszczenia 118 wezet
sanitarny na pokdj sypialny z tazienka ( 117 ).
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{g,-lm S{szﬁiéw. ul.Przectawczyka 15
Zmienia si¢ uktad otworéw drzwi wejsciowych do pomieszczen
poprzez czgsciowe lub catkowite zamurowanie istniejgcych
1 wykonanie nowych.
Projektuje si¢ nowe przewody wentylacyjne
Poddasze
Zmienia si¢ sposob uzytkowania poddasza nieuzytkowego na
uzytkowy poprzez rozbiorke istniejacego stropu, wykonanie
nowego oraz przebudowe dachu.
W poddaszu projektuje sie pokoje sypialne z tazienkami.
Projektuje si¢ rowniez przebudowe istniejacej klatki schodowe;.

Projektowane pomieszczenia:

Segment ,,A” i,,B”

zgodnie z projektem podstawowym:

Parter 399,99 m?
I Pigtro 146,11 m?
Segment ,,C”

Parter

016 Lazienka 10,70 m?
017 Pomieszczenie WC 2,86 m?
018 Natrysk 8,28 m#
019 Sauna 7l
020 Pomieszczenie gospodarcze 15,93 m#
021 Kottownia 30,52 m*
022 Srodki czystosci 1,48 m2
023 Pomieszczenie zmywalni 9,92 m#
024 Komunikacja 2,29 m?
025 Komunikacja 6,00 m?
026 Rozdzielnia positkow z podgrzaniem 16,38 m?
027 Klatka schodowa 16,38 m?
028 Komunikacja 21,48 m?
029 Pomieszczenie sprzatajace;j 3,53 i*
030 Magazyn sprzetu sportowego 1320 ih*
031 Magazyn sprzetu sportowego 3.4 7 m*
032 Pomieszczenie gospodarcze 5,99 Mm*
033 Wiatrotap 2,63 m?
034 Magazyn 9,88 m?#

035 WC dla niepetnosprawnych 7,03 m#
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036 Magazyn 9,42 m* 38~‘ié§5tgzyz’éw,u(.EJrzeﬁéaifcgﬁ1
037 Pomieszczenie socjalne 12,50 m?®
038 Jadalnia 67,69 m?
RAZEM 284,59 m?
I Pietro
112 Pokoj 2-osobowy z tazienka 16,91 m?
113  Pokoj 2-osobowy z tazienka 14,92 m?#
114  Pokdj 2-osobowy z tazienka 18.5.5H*
115 Pokoj 4-osobowy z tazienka 32,05-m*
116 Pokoj 2-osobowy z tazienka 13,52 m?
117 Pokdj 2-osobowy z tazienka 16,65 m?
118 Pokoj 3-osobowy z tazienkg 22,44 m?
119 Magazyn czysty 6,08 m?
120 Magazyn brudny 4,96 m#
121 Pomieszczenie sprzatajacej 1,18 m?
122 Pomieszczenie socjalne 10,14 m?
123 Pokdj 3-osobowy z tazienka 21,66 m?
124  Sala audiowizualna 70,60 m?#
125 Korytarz 18,11 m?
126 Korytarz 9,17 m#
127 Klatka schodowa 16,38 m?
RAZEM 292,29 m?
Poddasze
201 Pokdj 2-osobowy z tazienka 19,95 m?
202 Pokoj 4-osobowy z tazienka 34,92 m*
203 Pokdj 4-osobowy z tazienka 33,40 m?
204 Pokoj 3-osobowy z tazienka 24,94 m?
205 Pokoj 2-osobowy z tazienka 16,63 m?
206 Pokoj 4-osobowy z tazienka 26,05 m?
207 Pokoj 4-osobowy z tazienka 25,38 m?
208 Pokoj 2-osobowy z tazienkag 23,22 m*
209 Pokdj 4-osobowy z tazienka 32,50 m#
210 Pokdj 3-osobowy z tazienkg 23,91 m?
211 Korytarz 33,43 m?
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213 Klatka schodowa 16,38 m?
214 Pomieszczenie sprzatajacej 1,49 m#
RAZEM 320,57 m?

Projekt podstawowy Projekt zamienny
Powierzchnia 888,98 m? 888,98 m?
zabudowy
Powierzchnia 1 041,72 m? 1443,55m?
uzytkowa
Kubatura 3 491,53 m?® 5104,34 m?

KONSTRUKCJA, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO
MATERIALOWE

Segment A 1 B zgodnie z projektem podstawowym.

Segment C

t.awy fundamentowe zelbetowe gr. 40 cm. Beton B20.

Sciany fundamentowe gr. 25 cm betonowe. Beton B20.

Sciany zewnetrzne z bloczkow z betonu komérkowego gr. 30 cm.
Strop zelbetowy gr. 16 cm. Beton B20.

Sciany wewnetrzne z cegly pelnej i plyt kartonowo-gipsowych.
Sufit podwieszony 2 x ptyta kartonowo-gipsowa ognioochronna.
Przewody wentylacyjne z cegly pelnej.

Dach o konstrukeji drewnianej uodporniony do warunkéw NRO
poprzez trzykrotne nasgczanie srodkiem ognioochronnym

np. FOBOS.

Schody wewnetrzne zelbetowe.

Izolacje:

przeciwwilgociowa pozioma papa termozgrzewalna, folia PE,
pionowa -masa asfaltowa- Bitum lub Dysperbit,

Cieplna-welna mineralna, styropian gr. 10 i 12 cm oraz ocieolenie



v THL R EITE y .
SYAROSTWO rPUOWIST Gw:
W STRZYZOWIE
38-100 Strzyitw, ul Przeciawcavka 15

$cian fundamentowych- styropian gr. 2 cm.

Elewacja-fasada cieptochronna -styropian gr. 10 i 12 cm, tynk
mineralny baranek gr. 1.5 mm malowany farbami silikonowo -
krzemianowymi.

Portale wejsciowe aluminiowe ze szktem bezpiecznym.
Stolarka okienna PCV.

Okna dachowe drewniane

Stolarka wewnetrzna drzwiowa-drewniana z os$cieznica,
regulowana.

Roboty wykonczeniowe:

Posadzki:

-w pomieszczeniach parteru i korytarzach I pietra i poddasza gres
antyposlizgowy.

-w pomieszczeniach tazienek, socjalnych, magazynow poscieli
1 sanitariatow terrakota.

-w pokojach sypialnych panele AC4

Sciany:

Korytarze tynk zywiczny do wysokosci 1.5

Lazienki, pomieszczenia zmywalni, podgrzewalni, magazyny
zywnosci i WC ptytki szkliwione do wysokosci min. 2.0 m.
Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego EI 60

Drzwi oddzielajace klatke schodowa EI 30.

Parapety okienne z aglomarmuru.

Malowanie farbami lateksowymi w kolorach pastelowych
Roboty blacharskie: rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie
z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Podjazdy dla niepetnosprawnych z kostki brukowej, balustrady z
rur chromoniklowych.

WYPOSAZENIE W INSTALACIJE

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej ( klimatyzacji) w sali audiowizualne;.

Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta
w sali gimnastyczne;.

Wentylacji grawitacyjnej

Przewiduje si¢ przebudowe n/w instalacji:

Kottowni

Instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacji centralnego ogrzewania

Instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, WPLYW
NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OTOCZENIE

Odprowadzenie wdd deszczowych do istniejacej kanalizacji
deszczowe;.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen pylowo-gazowych

Obiekt nie wytwarza odpadéw o innym charakterze niz $mieci
bytowe

Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania

Wplyw na otoczenie typu drzewostan, glebe, wody podziemne
i powierzchniowe pozostaje na niezmiennym poziomie.

UWZGLEDNIENIE POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Przy kazdym wejséciu do budynku projektuje sie podjazd dla osob
niepetnosprawnych ruchowo. Na parterze budynku projektuje sie
WC dla o0s6b niepetnosprawnych.

OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

PRZEBUDOWY I NADBUDOWY SEGMENTU ,,C”
(CZESC HOTELOWA)
GMINNEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU

Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacii

Segment hotelowy ,,C” jest trzykondygnacyjny (parter, pietro i
poddasze), niski, o wysokos$ci uzytkowej 11,15 m i powierzchni

uzytkowej 897,45 m®.
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Odlegtosé od obiektow sasiednich

Segment hotelowy ,,C” przylega do hali sportowej i jest oddzielony
Sciang REI 120 i drzwiami EI 60. Poza tym nie posiada zabudowy
sgsiedniej i jest zlokalizowany zgodnie z §12 1 §271-273

rozporzadzenia".

Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych

Substancje palne w budynku to przede wszystkim wyposazenie i
wystrdj pomieszczen (meble, zastony, wyktadziny) oraz urzadzenia
posiadajace obudowy z tworzyw sztucznych (komputery i sprzet
AGD). Temperatura zapalenia sig tych materialéw waha sie w
granicach 270-450 °C.

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania materiatléw i substancji
niebezpiecznych pozarowo o temp. zaptonu do 55°C.

Materiaty zastosowane na wyktadziny $cian, podtég i sufitéw

winny mie¢ odpowiednie atesty.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Przewidywana ggstos¢ obciazenia ogniowego nie przekroczy 500

MJ/m* w zadnym z pomieszczen budynku

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej

kondygnacji
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:

o parter ZL III do 50 oso6b (kuchnia + jadalnia)
o pigtro i poddasze ZL V miejsc noclegowych

PO WIAT
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji
niebezpiecznych pozarowo, mogacych tworzy¢ strefy

zagrozenia wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z postanowieniami §226 ust. 2 rozporzadzenia' kazda
kondygnacja stanowi odrebna strefe pozarowg o powierzchni

uzytkowej ok. 300 m®.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy

budowlane
Zgodnie z zapisami §212 ust.2 rozporzadzenia dla
przedmiotowego budynku dopuszczona jest klasa odpornosci
pozarowej ,,B”, dla ktérej elementy winny posiadaé¢ odpornosé
ogniowa:
o Gtoéwna konstrukcja nosna R 120
° Stropy REI 60
° Sciana zewnetrzna EI 60
° Sciany wewnetrzne EI 30
o Pokrycie dachu RE 30
° Obudowa konstrukcji dachu poddasza EI 60
° Wydzielenia przeciwpozarowe pomieszczenia
magazynowego
- $ciany EI 120
- drzwi EI 60.
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o Wydzielenie klatki schodowe; i WO

- $ciany EI 60 $8-100 Suzyitw, ul.Praeciawezyka 15

- drzwi EI 30.

Warunki ewakuacii

Budynek niski posiada klatke schodows zelbetowa, ktdrej wymiary
WYnoszg:

° Biegi o szerokosci uzytkowej 1,20 m

° Spoczniki 1,50 m.

Przedmiotowa klatkq schodowa obstugiwane sa pomieszczenia
znajdujace si¢ na pietrze i poddaszu. Szerokos¢ korytarza 1,40 m, a
drzwi otwierajg si¢ o kat 180°, nie zawezajac szerokosci korytarzy.
Pozostale warunki ewakuacyjne jak dtugos$é¢ przejscia (40 m) i
dojscia (10 m z pietra i poddasza) oraz szerokos$¢ korytarzy
spetniaja warunki techniczne obecnie obowigzujace. Wyjscie z
budynku na zewnatrz stanowia drzwi otwierajace si¢ na zewnatrz o

szerokosci minimum 1,20 m.

7.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

7.11

Budynek bedzie wyposazony w instalacje grzewcza, gazowa,
elektroenergetyczng i odgromowa. Instalacje winny odpowiadaé
PN. Gléwny wytacznik pradu zlokalizowa¢ w obrebie wejscia do
budynku.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Wytacznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany w poblizu
wejscia do budynku. Swiatta ewakuacyjne o$wietlajace klatke

schodowa, korytarze oraz stotéwke i Swietlice w postaci lamp z



7.12

7.13

7.14

hls

X7 T

W ol LY LU
38-100 Strzy26w, ul.Przectawczyka

T i W v ke M RLENN TV
STARDSTWO PUOWIAYOWE

wlasnymi inwertorami zamontowanymi na instalacji o$wietlenia
podstawowego. Zaprojektowano 3 hydranty wewnetrzne 25

(po jednym na kondygnacji) z wezem potsztywnym 30 m.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Zgodnie z postanowieniami §28 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. /Dz. U. Nr 80 poz.563/ przedmiotowy
budynek wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy w
ilodci 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni
uzytkowej. Zaktada si¢ wyposazenie w 3 gasnice proszkowe GP-6x
po jednej sztuce na kazdej kondygnacji zlokalizowane w obrebie

hydrantéw. Diugos¢ dojscia do sprzetu nie przekracza 30 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20 1/s.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi
sie¢ wodociagowa wiejska. Jeden hydrant naziemny w odleglodci

do 50 metréw od przedmiotowego budynku, drugi do 150 m.

Drogi pozarowe

Budynek posiada dojazd pozarowy drogami gminnymi z dwodch

stron przebiegajacymi w odlegtosci 10-15 m .

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Na stan bezpieczenstwa pozarowego budynkow oprocz spetnienia

warunkow budowlano-instalacyjnych i zabezpieczen
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przeciwpozarowych bardzo duzy wplyw maja uwardh
organizacyjno-eksploatacyjne budynkéw oraz sprawowanie dozoru

nad stanem technicznym instalacji i urzadzen. Dlatego tez

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w rozporzadzeniu z
dnia7czerwca2010r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw w §6 naktada obowiazek na
wiascicieli zarzadzajacych lub uzytkownikéw obiektu posiadania

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Podstawg prawng jest:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
iich usytuowanie./ Dz. U. Nr 75 poz.690 /.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r..
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

Projektant:
mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska

. A-13/93 '
Nr upr /;%f//,éé

mgr inz. Jerzy Armata

UAN/VII/8386/59/86 [ T (
-~ X
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

»ROZBUDOWA (NADBUDOWA I DOBUDOWA) BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI
we Frysztaku.”

INWESTOR:

GMINA FRYSZTAK
ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT:

MGR INZ.. ARCH. ELZBIETA PODWINSKA

NR UPR. A-13/93 /Zﬂ/ﬂ(/

7

-
MGR INZ. JERZY ARMATA !
NR.UPR. UAN/VII/8386/59/86 ( ( ‘L$
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA:

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

»ROZBUDOWA (NADBUDOWA I DOBUDOWA) BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA
SPORTU I REKREACII

we Frysztaku.”

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

¢ Na dzialce nie wystepuja inne obiekty budowlane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Brak takich elementow
Zakres robot:

Roboty ziemne

Roboty murarskie

Roboty betoniarki
Roboty zbrojarskie
Roboty ciesielskie
Roboty dekarskie
Ocieplenia $cian budynku
Roboty tynkarskie
Roboty posadzkarskie
Roboty malarskie



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Podczas wykonywania robot bedg wystepowaty zagrozenia typowe dla
robot wykonywanych na wysokosci.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nie beda wystepowaty roboty
ziemne o glebokosci powyzej 3.50m.

Na budowie jednoczesnie nie bedzie przebywato wiecej niz 20
pracownikow.

Nalezy przestrzegad przepisoéw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. nr. 13 z 10 kwietnia
1972r.) oraz przepiséw zawartych w (Dz. U. nr. 129 poz. 844 z 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot majster lub
kierownik robot winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w czasie,
ktorego nalezy omowié
e Zakres robot przewidzianych do realizacji
e Zapozna¢ pracownikdéw z dokumentacjg dotyczaca zakresu robot
e Zwrdci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby ich
uniknigcia
e Omowic¢ sposoby postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia
e Rodzaje stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony
osobistej

Wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

W strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne.
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Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania roboti-100 Stizyitw, ul. Przeclawczyka 15
zaznajomienie z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robét.
Sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanych z wykonywaniem robét, o
ktorych mowa w art. 21a ust. 2Prawa Budowlanego oraz sposéb
postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozef .
Udzielanie pierwszej pomocy.
Utrzymaniu droznej komunikacji jezdnej na placu budowy.

Projektant:
mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska 2./, L
Nr upr. A-13/93 V.08

mgr inz. Jerzy Armata
UAN/VII/8386/59/86
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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art.20 pkt 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane, Dz.U.
Nr.89 poz.414 z 1994 r z pézniejszymi zmianami, o§wiadczamy, ze projekt budowlany
zamienny pn. ,ROZBUDOWA (NADBUDOWA I DOBUDOWA) BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI we Frysztaku.” dla ktorego
inwestorem jest: Gmina Frysztak ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch.
ELZBIETA PODWINSKA i
Lt

Nr UPR. A-13/93

mgr inz.

JERZY ARMATA %Y
Nr.upr. UAN/VI1/83/86/59/86 )
l
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Projekt: 1 I W STRZYZOWIE
Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzér Kosztorys. Jerzy Armata [LO1] 88-100 Strzyit, ul.Przeclawervica 15

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

ROZBUDOWA (NADBUDOWA
| DOBUDOWA )BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA
SPORTU i REKREACJI

ADRES: Frysztak,
KOD, MIEJSCOWOSC: 38-130, Frysztak

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA INWESTORA: Gmina Frysztak
ADRES: Ul. Ks. W. Blajera 20
KOD, MIEJSCOWOSC: 38-130, Frysztak

UStUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzér
kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

ADRES: Putanki, 152
KOD, MIEJSCOWOSC: 38-130, Frysztak

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

PROJEKTANT
Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis -
mgr inz. Jerzy Armata UAN/VII/8386/59/86
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Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzor Kosztorys. Jerzy Armata [LO1] 38-100 Slrzyit, ul Przeclawczyka 15
Przewodno$é¢ cieplna materiatéw
Kod materiatu | Opis A
W/mK
1.000 Tynk strukturalny Ceresit CT 36 - ziarno 2,0 mm 1.000
2.000 Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0.040
3.000 Pustak ceramiczny UNI 0.430
4.000 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820
5.000 Blacha fatdowa stalowa o wysokosci fatdy 43,5 mm (T-40) 58.000
6.000 Folia polietylenowa 0.200
7.000 wetna mineralna 0.038
8.000 Sosna i $wierk wzdiuz witdkien 0.300
9.000 Tynk lub gtadz cementowa 1.000
10.000 Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0.038
11.000 Zelbet 2500 1.700
-12.000 Zwir 2.000
13.000 Beton o $redniej gestosci 1800 1.150
14.000 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0.180
15.000 Beton o wysokiej gestosci 2400 2.000
16.000 Gres 1.000
17.000 Mur z luksferéw gr. 5 cm 1.000
Opory przejmowania ciepta (miedzy powietrzem i strukturami)
Kod materiatu | Opis g 0. Ks
m?K/W
60.000 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumier ciepta) 0.130
61.000 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumieni ciepta) 0.040
62.000 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w gére) 0.100
63.000 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w gére) 0.040
64.000 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w dot) 0.170
65.000 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w dét) 0.000
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Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadz6r Kosztorys. Jerzy Armata [LO1]

W rdea 45

WLy T

Obliczenia wartoéci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Element Obi d A R U,
Materiat pis 2 2
WimK mK/W W/m*K
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Op¢r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien
60 : 0,13 -
ciepta)
1.000 ;yr:k strukturalny Ceresit CT 36 - ziarno 2,0 0,020 1,000 0,020 )
1 2.000 (Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,100 0,040 2,500 -
3.000 |Pustak ceramiczny UNI 0,250 0,430 0,581 -
4.000 |Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien
61 - 0,04 -
ciepta)
Grubo$é catkowita i Uy 0,39 - 3,13 0,30
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien
0 . 0,13 -
ciepta)
4.000 |[Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
2 3.000 |Pustak ceramiczny UNI 0,250 0,430 0,581 5
4.000 |[Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
0 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubosé catkowita i U 0,29 - 0,63 1,12
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Projekt: 1 4
Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzér Kosztorys. Jerzy Armata [LO1]

m W/mK m KW Wim*K
Dach strefa A, przegroda jednorodna
62 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gére) ’
5 000 E?ghrﬁ r:‘atc_li_t?:v;) stalowa o wysokosci faidy 0,005 58.000 0,000 )
6.000 (Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
7.000 |wetna mineralna 0,200 0,038 5,263 -
6.000 |Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
8.000 |Sosna i $wierk wzdiuz widkien 0,020 0,300 0,067 -
63 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 i
gore) '
Grubos$é catkowita i Uy 0,23 - 5,35 0,18
Dach nad strefa B, przegroda jednorodna
0 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
gore) '
5000 Eg:llghni ;af(c%?:voa) stalowa o wysokosci fatdy 0,005 58.000 0,000 )
6.000 |Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
7.000 [wetna mineralna 0,180 0,038 4,737 -
6.000 Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
8.000 |Sosna i $wierk wzdtuz widkien 0,020 0,300 0,067 -
0 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gére) ’
Grubo$é catkowita i Uy 0,21 - 4,82 0,20
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Projekt: 1 5 38-100 Strvii
Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzér Kosztorys. Jerzy Armata [LO1]
; d A R U,
m W/mK m°K/W W/m*K
Strop wewnetrzny od podasza strefa C, przegroda jednorodna
0 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) '
9.000 |Tynk lub gtadZz cementowa 0,050 1,000 0,050 -
6.000 [Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
5 10.000 |Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0,100 0,038 2,632 -
11.000 |Zelbet 2500 0,120 1,700 0,071 -
4.000 |Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
0 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) '
Grubosé catkowita i Uy 0,29 - 2,78 0,34
6 Okno zewnetrzne dla strefa AiC, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 1,8
Podtoga na gruncie Strefa B, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w
64 ddl) 0,17 -
12.000 | Zwir 0,150 2,000 0,075 -
13.000 |Beton o $redniej gestosci 1800 0,100 1,150 0,087 -
7 14.000 |Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,004 0,180 0,022 -
10.000 |Piyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0,050 0,038 1,316 -
6.000 [Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
15.000 |Beton o wysokiej gestosci 2400 0,100 2,000 0,050 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w
65 dol) 0 -
Grubosé catkowita i Uy 0,41 - 1,56 0,58
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Kody Element Obpi d A R U,
Materiat P2 2 2
m W/mK m°K/W W/m“K
8 Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubos$é catkowita i Uy - - - 2,6
9 Drzwi wewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubo$é¢ catkowita i Uy - - - 2,6
Podtoga na gruncie strefa A i C, przegroda jednorodna
0 c?g;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0,17 )
12.000 |Zwir 0,150 2,000 0,075 -
13.000 |Beton o $redniej gestosci 1800 0,100 1,150 0,087 -
14.000 |Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,004 0,180 0,022 -
10 10.000 |Piyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA | 0,080 0,038 2,105 -
6.000 |Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
9.000 [Tynk lub gladz cementowa 0,050 1,000 0,050 -
16.000 |Gres 0,015 1,000 0,015 -
0 dOg;ir przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumieri ciepta w 0 )
Grubo$é catkowita i Uy 0,40 - 2,36 0,39
Sciana zewnetrzna luksfery, przegroda jednorodna
0 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 )
ciepta) '
1 17.000 |Mur z luksferéw gr. 5 cm 0,050 1,000 0,050 -
0 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) ’
Grubos$é catkowita i Uy 0,05 - 0,05 4,55
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Projekt: 1 W STRZYZOWIE

7 . .
Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzér Kosztorys. Jerzy Armata [LO1] 38-100 Sirzyztw, ul.Przectawczyka 15

Przewodnos$¢ cieplna materiatéw

Kod |Opis kLl
W/mK
R1 Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,75
R5 Dach z ogniomurkiem/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,8
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
Nr TRpEGY lloéé godzin llosé dni Temperatura t Uwagi
h . B -

1 Standard 8 Codziennie 20

2 Standard 16 Codziennie 16

3 Standard 24 Codziennie 12

4 Standard 8 Codziennie 24
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Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzér Kosztorys. Jerzy Armata [LO1]

TAROS WO

W

36-100 Strzyztv

Y, Ul.Przeciawczyka 15

Obliczenia straty ciepta dla strefy Strefa A

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

Kod Element budowlany Ao v Aov"U
m? W/m?K WIK
1.000 |Sciana zewnetrzna 40,84 0,30 12,39
1.000 |Sciana zewnetrzna 33,78 0,30 10,25
6.000 |Okno zewnetrzne dla strefa AiC 519 1,80 9,34
8.000 ([Drzwi zewnetrzne 2,99 2,60 Tl
1.000 |Sciana zewnetrzna 22,18 0,30 6,73
6.000 |Okno zewnetrzne dla strefa AiC 570 1,80 10,26
3.000 |Dach strefa A 67,77 0,18 12,34
3.000 [Dach strefa A 67,77 0,18 12,34
Suma elementéw budynku Z AU WIK 81,44
Kod Mostek cieplny i, he Ficl
W/mK m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,75 9,96 7,47
R5 ZD:;: ;t rczaﬁgiomurkiem:"é,ciamza z izolacjg 0,80 7.21 577
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,75 6,80 5,10
Suma mostkéw cieplnych Z Wil WI/K 18,34
Z\Lsg:&;zz:?;k catkowitych strat ciepta bezposrednio Hou= 2 Ao U+E Wil WIK 99,773
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Kod Element budowlany Aob J b Ao W'D
m? W/m?K - WIK
- - 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma elementow budynku Z Aou*U*b W/K 0,00
Kod Mostek cieplny F he b Hi'b
W/mK m - W/K
Suma mostkoéw cieplnych Z¥&lb WIK 0,00
:\;:ggtrg:&::: catkowitych strat ciepta przez strefy Hu= £ Ay *U"b+E %l*b WIK 0,000
Straty ciepta przez grunt
Obliczenie B A P B=2*A,/P
m? m m
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Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzdr Kosztorys. Jerzy Armata [LO1]

65,05 36,87 3,63
Kod |Element budowlany U Usawe Ax Ax"Usqive
Wim*K | Wim’K - WIK
- Podtoga na gruncie strefa Ai C 0,39 0,26 115,15 30,23
fq1 fg2 Guw f31*f31*Gw
Wspétczynniki poprawkowe % z 5 =
1,45 0,30 1,00 0,43
Wspoéteczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z A*Uequiv)*fg1*fg2"CGw WIK 13,040
Strata ciepla przez strefy sasiadujace
Kod Element budowlany Aobi a Aon"U
m? W/m?K WIK
2.000 |Sciana wewnetrzna 41,96 1,42 4714
Suma elementéw budynku Z AU WIK 47,14
Kod Mostek cieplny F he Hil
W/mK m W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Pl WIK 0,00
_:\:Iss?z:?;zzlk catkowitych strat ciepta przez strefy Hay,= T Aon*U+E Wil WIK 47,137
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hyri=Hp,i+Hg,i+Huy, WIK 112,813
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Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzor Kosztorys. Jerzy Armata [LO1] 86-100 Strzyddw, ul.Pracclawezyka 1

Obliczenia straty ciepta dla strefy Strefa B

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Kod Element budowlany Aobi v Aob"U
m? Wim°K WIK
1.000 |Sciana zewnetrzna 60,24 0,30 18,28
1.000 |Sciana zewnetrzna 6,59 0,30 2,00
1.000 |Sciana zewnetrzna 17,71 0,30 5,37
8.000 |[Drzwi zewnetrzne 16,40 2,60 42,64
8.000 |Drzwi zewnetrzne 16,40 2,60 42 64
11.000 |Sciana zewnetrzna luksfery 5,76 4,55 26,18
11.000 |Sciana zewnetrzna luksfery 4,32 4,55 19,64
1.000 |Sciana zewnetrzna 4,06 0,30 1,23
4.000 [Dach nad strefa B 150,75 0,20 30,37
1.000 |Sciana zewnetrzna 150,75 0,30 45,74
Suma elementéw budynku = Agp*U W/K 234,09
Kod Mostek cieplny i I" Ficle
W/mK m W/K
R1 Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,75 16,02 12,02
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,75 12,26 9,20
Suma mostkéw cieplnych PR Pl W/K 21,21
\;\Lsggzz:?;k catkowitych strat ciepta bezpos$rednio Ho= = Aoy U+E 71, WIK 255,304
Strata ciepla przez strefy nieogrzewane
Kod Element budowlany Ao s a el
m? Wim*K - WIK
- - 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma elementow budynku T Agp*U*b W/K 0,00
Kod Mostek cieplny H h n Ficb
W/mK m - WIK
Suma mostkéw cieplnych Z Wb WIK 0,00
:\::gglrg:&::‘i: catkowitych strat ciepta przez strefy Hu = £ Ao Ub+E Wil b WK 0,000
Straty ciepta przez grunt
Obliczenie B A, P B'=2*A,/P
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m? m m
184,25 55,40 6,65
Kod |Element budowlany Uk Ueaive A A Ueaive
Wim*K | Wim?K - WIK
- Podtoga na gruncie Strefa B 0,58 0,36 0,00 0,00
f31 s Gu f50*651" G
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,12 1,00 0,18
Wspéltczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ax*Uequiv)*fg1*fg2*Gw WIK 0,000
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Kod Element budowlany Ao v At
m? W/m?K WIK
2.000 |Sciana wewnetrzna 41,96 1,12 4714
2.000 |Sciana wewnetrzna 21.93 1,12 23,85
9.000 ([Drzwi wewnetrzne 1,85 2,60 4,80
Suma elementéw budynku % Agp*U W/K 75,78
Kod Mostek cieplny bl he Hilk
W/mK m W/K
Suma mostkéw cieplnych R P W WIK 0,00
:\;ss;i):;ﬁ:;\:ik catkowitych strat ciepta przez strefy Hay = 3 Ao UE Wil WIK 75,780
Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hiri=Hp,i+Hg i+Hy,i WK 255,304
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Obliczenia straty ciepta dla strefy Strefa C

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

Kod Element budowlany Aobi : Aon"U
m? W/m*K W/K
1.000 |Sciana zewnetrzna 18,25 0,30 5,54
6.000 |Okno zewnetrzne dla strefa AiC 1,00 1,80 1,80
6.000 |Okno zewnetrzne dla strefa AiC 1,00 1,80 1,80
1.000 |Sciana zewnetrzna 19,25 0,30 5,84
11.000 |Sciana zewnetrzna luksfery 2,97 4,55 13,50
Suma elementéw budynku AU WIK 28,48
Kod Mostek cieplny H he Filk
WimK m W/K
R1 Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng, 0,75 6,77 5,08
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,75 6,57 4,93
| Suma mostkéw cieplnych Z Wty WIK 10,01
:\Lsg:&;:z:?;k catkowitych strat ciepta bezpos$rednio Ho,= Z Ao *U+E Wil WIK 38,484
' Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Kod Element budowlany Ao i 2 Aoni "
m? W/m?*K - WIK
2.000 |Sciana wewnetrzna 16,27 1,12 0,80 14,62
5.000 |Strop wewnetrzny od podasza strefa C 36,69 0,34 0,90 11,08
Suma elementéw budynku Z Agn*U*b W/K 25,70
Kod Mostek cieplny H h b bl
WimK m - W/K
Suma mostkéw cieplnych P il il o) W/K 0,00
x\;:gglrggvr::li: catkowitych strat ciepta przez strefy Hu= 2 Aoy U*b+E W,*l*b WIK 25.702
Straty ciepta przez grunt
A, P B'=2*A,/P
Obliczenie B i - i
36,69 24,54 2,99
.Kod |Element budowlany . Usave M A Uesaive
Wim*K | W/m’K - WIK
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Projekt: 1 13
Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzér Kosztorys. Jerzy Armata [LO1]
- Podtoga na gruncie strefa Ai C 0,39 0,26 28,99 7,61
fy1 f2 Gw fy1*f31* G
Wspétczynniki poprawkowe = : - -
1,45 0,36 1,00 0,52
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hi,ig=(Z Ax*Uoquiv)*fg1*fg2*Gy WIK 3,988
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Kod Element budowlany Aobi e Aow"U
m? Wim?K WIK
2.000 |Sciana wewnetrzna 15,04 K 16,90
9.000 [Drzwi wewnetrzne 1,85 2,60 4,80
Suma elementéw budynku Z Agp*U WIK 21,69
Kod Mostek cieplny Hh h Hilk
WimK m W/K
Suma mostkoéw cieplnych = Pl W/K 0,00
squs?:c:z?;::ik catkowitych strat ciepta przez strefy Hayi= £ Aoy UHE Wil WK 21,693
Heri=Hp,i+Hg i+Hy, WIK 68,174

Wspélczynnik strat ciepta przez przenikanie
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Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzér Kosztorys. Jerzy Armata [L0O1] i .

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
< O -
Nazwa strefy ‘?8 “5 £
& n 0
Wewnetrzna kubatura ] 3
pomieszczenia Vi m 299,37 83,20 382,57
Temperatura zewnetrzna B G -20,00 -20,00
Minimalna krotno$é
wymiany powietrza ze Neming h' 1,00 4,00

wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien X
powietrza ze wzgledow Vi |mYh 299,37 332,80 |632,17
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Warto$ci wybrane do

E | obliczen Viemax(V'y; v, m¥h 34428 |34528 [689,56
© _5 Vrnin.i)
S o
£3
4732
L @ . . .
o= Wspotczynnik projektowe] )
Z | wenylacyinel saly ciepla | Mo WK 11705 |117.40 |234,45
3

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
@ ©
Nazwa strefy ‘g g
& [
Wewnegtrzna kubatura ; 3
pomieszezenia \' m 906,86 906,86
Temperatura zewnetrzna Be C -20,00
Minimalna krotno$é
wymiany powietrza ze Nening h 4,00

wzgledéw higienicznych

Minimalny strumieni .
powietrza ze wzgledéw V min m¥h 362744 | 362744
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany p
powietrza przy 50 Pa Nso h 1,00
Wspétezynnik ostonigcia | e . 010

Wspétczynnik odniesiony
do wystawienia na f - 15,00
dziatanie wiatru

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego . 3

V5= (Virnso*e)/(1+(e/f)7[( Vi m/h 90,69 90,69
Vsup'v ex) "Vi*nsu ])

Strumien objetosci powietrza
infiltracyjnego
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Wspotczynnik sprawno$ci

odzysku My - 45,00

8
@
© o
§ 5 @ |Wartosci wybrane do .
N -5_73 obliczen ViEmax(Vap;, Vi m%h  |2085,78 |2085,78
g «© © Vex.i)(1'nv)+v X0
=
& | Wspoétczynnik projektowej
(5]
3 | wentylacyjnej straty ciepta Hs WIK 709,16 (709,16
Obliczenia zyskéw ciepla dla strefy Strefa A
3566.576
Zyski ciepta od przegréd przezroczystych
- F T
Kod Element budowlany i Kierngk:| Fe F Miesing & e
m? - : - - Wh/m* [ kwh
Styczen 27332,00 | 113,48
Luty 32977,00 | 136,92
Marzec 59386,00 | 246,57
Kwiecien 82708,00 | 343,40
Maj deslieodl | prmian
. 117342,0
B Czerwiec ™ 1487,20
6.000 g)i!éno zewnetrzne dla strefa 519 £ 1,00 0,80 0
Lipiec 1342290 | 557,32
Sierpiert 117860 1 464,14
Wrzesien 75430,00 313,19
Pazdziernik 45372,00 | 188,38
Listopad 25078,00 | 104,12
Grudzien 21567,00 | 89,55
Catkowite zyski ciepta od przegrody Qs kWh | 2057,92
6.000 Okno zewnetrzne dla strefa | 5,70 S 1,00 0,80 Styczen 52024,00 | 237,23
AiC
Luty 53163,00 | 242,42
Marzec 76776,00 | 350,10
Kwiecien 91652,00 | 417,93
Maij 196900 | 545,79
Czerwiec 813489'0 517,51
Lipiec 0281750 | 570,80
Sierpiett JVENE | g g5
Wrzesien 88379,00 |403,01
Pazdziernik 62694,00 | 285,88
Listopad 43197,00 | 196,98
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| | | | | Grudzien 39329,00 | 179,34
Calkowite zyski ciepta od przegrody Qs kWh |2858,68
Obliczenia zyskéw ciepla dla strefy Strefa C
687.545
Zyski ciepta od przegréd przezroczystych
: F F P
Kod Element budowlany A Kierunek | Fs d it s N
m? . - - - wh/m? | kWh
Styczen 27332,00 | 21,88
Luty 32977,00 | 26,39
Marzec 59386,00 | 47,53
Kwiecien 82708,00 | 66,20
Maij $297950 140069
; 117342,0
Czerwiec ™ 193,92
6.000 Okno zewnetrzne dia strefa 1,00 E 1,00 0,80 0
e 134229,0
Lipiec 0 ™ 1107 44
Sierpieft 5117880 19 47
Wrzesien 75430,00 | 60,37
Pazdziernik 45372,00 | 36,32
Listopad 25078,00 | 20,07
Grudzien 21567,00 | 17,26
Catkowite zyski ciepta od przegrody Qs kWh | 396,71
Styczen 27332,00 | 21,88
Luty 32977,00 | 26,39
Marzec 59386,00 (47,53
Kwiecien 82708,00 |66,20
Maj L1) 25795,0 100,69
Ok ¢ Czerwiec 317342’0 93,92
6.000 kno zewnetrzne dla strefa 1,00 E 1,00 0,80
AiC 134229,0
Lipiec 0 1107 ,44
Sierpien (1)1 1786,0 | g9 47
Wrzesien 75430,00 | 60,37
Pazdziernik 45372,00 | 36,32
Listopad 25078,00 | 20,07
Grudzien 21567,00 | 17,26
. | Catkowite zyski ciepta od przegrody Qs kWh | 396,71
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)l Przectawezvka 1!

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa A

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 115,2 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm | 18999750 | J/IK
Stata czasowa budynku T 23,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,4 -
- ay 2,5 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
miesigc | Il 1 v Vv Vi VIE | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna 06, °C 09 |-28| 49|97 | 133|174 |195 (175|128 | 7,1 | -0,5 | -1,2
Liczba godzin w miesigeu tn, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna straty ciepta przez
przenikanie Qu=10*H*(6- |[3118|3110|2126 [ 1263 | 690 | -11 | -371 | -29 | 750 | 1750 | 2951 | 3170
0e)*tm KWh/rok
Miesigczna straty ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymiQH,zy=10'3*sz*(9i- 187 | 169 | 187 | 181 | 187 | 181 | 187 | 187 | 181 | 187 | 181 | 187
ej,yz)*tm kWh/l’Ok
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Quzy | 3305 | 3279 | 2313 | 1444 | 877 | 170 | -184 | 159 | 931 | 1937 | 3132 | 3357
kWh/rok
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Que, KWh/m-c 351 | 379 | 597 | 761 (1068 | 1005|1128 | 971 | 716 | 474 | 301 | 269
Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qin* 10 At 257 | 232 | 257 | 249 | 257 | 249 | 257 | 257 | 249 | 257 | 249 | 257
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qbign=Qsor+ Qe KWhH/m-C 608 | 611 | 854 1010 | 1325|1253 | 1385|1228 | 965 | 731 | 550 | 526
YH=QuH,g0/ Qrint 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,75 | 1,69 |15,77|-5,00 [18,89| 1,15 | 0,40 | 0,18 | 0,16
YH.1 0,18 1019|029 0,57 |122|0,00(0,00|000]|077 (029017 | 0,17
YH.2 0,19 1029|057 (1,22 |8,73|0,00 0,00 0,00/10,02(0,77 | 0,29 | 0,18
frin 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wespoiczynnik wykorzystania | o9 | 599 | 0,94 | 0,81 | 0,52 | 0,06 | 0,20 | 0,05 | 0,67 | 0,94 | 0,99 | 0,99
zyskow ciepta, M gn
Miesieczne zapotrzebowanie
© naenergie Qungn=Qupm - 2611 2591 [ 1415 | 533 | 19 0 0 0 102 | 1157 | 2498 | 2742
nH_gn*QH'gn kWh/m-c
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qc.ne=Z(Qc¢ na,n), KWhirok 13666,8
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa B
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 12,0 @
Pole powierzchni pomieszczer o regulowanej temperaturze A 164,3 m?
Obciagzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,0 Wi/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 27107850 | J/IK
Stata czasowa budynku T 7.8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 1,7 -
- ay 1,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qupngn KWh/m-c
miesiac | Il 1 v \v VI vIL | vl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 09 |-28| 49|97 [133]174 195 175|128 | 7.1 | -05 | -1,2
zewnetrzna fe, "C
Liczba godzin w miesigcu ty, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna straty ciepga przez ) ) i
przenlkanle Qun=10"*H*(6;- | 9257 | 9592 | 5095 | 1597 | -933 3750 | 5382 | 3947 -556 | 3516 | 8680 | 9472
0e)*tm kKWh/rok
Miesieczna straty ciepta przez
przenikanie z strefami . i y : 5 5 5 3 i | ) i
ogrzewanymi QH.zy=10'3*H1y*(0e- 536 | -484 | -536 | -519 | -536 | -519 | -536 | -536 | -519 | -536 | -519 | -536
Biyz)*tm KWh/rok
Miesieczna strata ciepta przez i ) ) ) )
przenikanie Qun=Qu+Quz, | 8720 | 9108 | 4558 | 1078 1469 | 4269 | 5918 | 4483 | 1075 2980 | 8161 | 8936
kWh/rok
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=din*10™>*Actm 122 | 110 | 122 | 118 | 122 | 118 | 122 | 122 | 118 | 122 | 118 | 122
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta
Qi1 gn=QisortQunt KWh/m-c 122 | 110 | 122 | 118 | 122 | 118 | 122 | 122 | 118 | 122 | 118 | 122
YH=Qu,gn/ Qrin 0,011]0,011]003]|0,11 |-0,08(-0,03(-0,02|-0,03|-0,11| 0,04 | 0,01 | 0,01
YH.1 0,01 0,01 | 0,02 007|011 | 000 | 0,00 000|008 |0,03]|001](001
YH2 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,01
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 45 | 4 00 | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, N gn
Miesigczne zapotrzebowanie ) ;
na energie Qungn=Qunt - 8598 | 8998 | 4437 | 964 0 0 0 2858 | 8043 | 8814
ke 1589 1189
NH,gn " Qu,gn KWh/m-c

TERMO 1.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dZ, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl




STAROSTWO POWIATGWE
W STRZYZOWIE
Projekt: 1 20 88-100 Strzyztm, ul.Pracciawezya 15
Autor: Ustugi Budowlane Projekt. Nadzér Kosztorys. Jerzy Armata [LO1]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qc ns=Z(Qc na.n), KWh/rok 39933,3
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa C

Temperatura wewnetrzna strefy Gl 24,0 °c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A¢ 29,0 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 4783350 JIK
Stata czasowa budynku T 7.2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim LY -
- ay 1,5 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ngn KWh/m-c
miesigc | Il 1 v \ Vi VIl | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

-09|-28| 49 (97 |133|174 195|175 128 | 71 | 06 | -1,2

Miesieczna straty ciepta przez
przenikanie Qu=10*H*- |2701|2677 | 1901 [ 1198 | 741 | 169 | -115 | 161 | 784 | 1597 | 2561 | 2743
0e)*tm kKWh/rok

Miesieczna straty ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qy =1 0'3*sz*(ei-
Biyz)"tm KWh/rok

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Quz | 2809 | 2774 [ 2008 | 1302 | 849 | 273 | -7 | 269 | 888 | 1705 | 2665 | 2850
kWh/rok

108 | 97 | 108 | 104 | 108 | 104 | 108 | 108 | 104 | 108 | 104 | 108

Miesigczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Qo KWh/m-c 44 53 95 | 132 | 201 | 188 | 215 | 179 | 121 73 40 35

Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint*10°*A*ty, 65 58 | 65 | 63 | 65 | 63 65 | 65 63 | 65 | 63 65

kWh/m-c
ng’z%t’l‘f()’::s;‘\}v‘ﬂfnﬁ*i 108 | 111 | 160 | 195 | 266 | 250 | 280 | 244 | 183 | 137 | 103 | 99
Y=Qbgn/ Quip 0,04 | 0,04 [ 0,08 | 0,16 | 0,34 | 1,19 |-388 1,19 | 0,22 | 0,08 | 0,04 | 0,04
Y 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,04
Yz 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,25 [ 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,15 | 0,06 | 0,04
faa 1,00 [ 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

: 099 099|098 (09 (086|054 |023|054|091 (098|099 |099
zyskow ciepta, nugn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qyngn=Qunt - 2637 | 2606 [ 1788 | 1055 | 556 0 0 0 658 | 1506 | 2501 | 2687
nH‘gn*QH)gn kWh/m-C
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qc ne=Z(Qc na,n), KWh/rok 159934
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38-100 Strzyzty

i\

& La 4
w, ul.Przectawizyka 15

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv t Zapotrzebowanie na ciepto
Aoty - m? m* B KWhirok

1 Strefa A 115,15 299,37 20,00 13666,82

2 Strefa B 164,29 906,86 12,00 39933,28

3 Strefa C 28,99 83,20 24,00 15993,42

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qs kWhirok 69593,52

Zestawienie danych charakterystyki energetycznej

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Nowe zrédto ogrzewania

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - biomasa

Numer i-tego nosnika ciepta 1 -

‘ Wspoiczynnik Wy 0,20 -

| Wspotczynnik Wy 3.0 -
Udziat i-tego no$nika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Qy nqe 69593,52 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno)
wrzutowe z obstugg reczng o
mocy do 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny g 0,72 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie cieptym powietrzem
Sprawnos$¢ regulacji Ny e 0,80 -
Wybrany wariant przesytu Ch 2 lokshng;;iégigiem pReR
Sprawno$é przesytu Ny g 0,95 -
Wybrany wariant akumulaciji Brak zasobnika buforowego
Sprawnos$¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika 1y 1ot 0,55 -
Roczne zapotrzebowanie energii koricowej Qi 1o, =QH nd%/MH tot 127181,14 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Ee|pomn 616,84 kWh/rok

| Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp po,=Wh* Qi 1+ We X Eerpom 1 27286,75 kWh/rok
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Zestawienie danych charakterystyki energetycznej

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 4.19 kd/kg*K
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 6w 45,00 g
Temperatura zimnej wody, 6o 10 '
Wspoitczynnik korekcyjny, k; 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 11,96 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 7,00 dm®/j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 250,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qung 1088,61 kWh/rok

Nowe zrodio cieptej wody

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja

mieszana
Numer i-tego no$nika ciepta 4 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik W, 3,0 -
Udziat i-tego nosnika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Quynas 1088,61 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz
akumulacyjny (z zasobnikiem bez
strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,98

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie c.w.u.,
instalacja bez obiegu
cyrkulacyjnego

Wybrany wariant przesyiu

punktach pobo

Miejscowe przygotowanie cieptej
wody bezposrednio przy

ru wody cieptej

Sprawnosé przesytu nyq 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika
Sprawnos$¢ akumulaciji nw s 1,00 -
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Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika my o 0,98 -

Roczne zapotrzebowanie energii koricowej Qx we.=Qw nao/Mw tot 1110,83 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty no$nik Eejpomw 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energig pierwotng Qp we=WiyX Qg wtWe Eel pomw 3332,48 kWh/rok

Zestawienie danych charakterystyki energetycznej

Instalacja oéwietlenia

Nowe zrédto swiatta

Rodzaj no$nika energii

Energia elektryczna - produkcja

mieszana
Numer i-tego nosnika ciepta 1,00 -
Wspotczynnik W, 3,0 -
Wspotczynnik Wy 3,0 -
Eksploatacyjne natezenie o$wietlenia Em 300,00 Ix
Skuteczno$¢ swietlna nz 88,00 Lm/W
Moc jednostkowa opraw o$wietleniowych Py 14,66 W/m?
Energia uzytkowa E_ j, 32,98 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczer A 363,87 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzier tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna
Wpiyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspdtczynnik obnizenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -
Roczne zapotrzebowanie energii koricowej Ex L%=Ey jo As 12001,51 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eeipom, . 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energig pierwotng Qp, 4=wW *Qx | +*We*Eel pom,L 36004,52 kWh/rok
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PODSUMOWANIE

Projektowany wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

pierwotng EP 216,000 kWh/m?rok
Maksymalny wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
pierwotng ( dla budynku referencyjnego) EP 260,088 kWh/m?rok

WYMAGANIA SA SPELNIONE
( Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.)

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg EK 454,90kWh/m?3rok

‘Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa 229,30 kWh/m?rok
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