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OPIS

Do projektu wykonawczego robot budowlanych:
,PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NA POTOKU GLINIK W CI AGU DROGI
GMINNEJ NR 112159R JANUSZOWICE — GOGOLOW DZIAL — SZ TUKOWKA —

FRYSZTAK W M. GLINIK DOLNY W KM 0+649”

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgtmarogowego na potoku Glinik w
ciagu drogi gminnej nr 112159 R Januszowice — Gogdbamt — Sztukowka — Frysztak w m. Glinik
Dolny w km 0+649”

Inwestorem zadania jest GMINA FRYSZTAK, 38-130 FRM&\K ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

2. Obiekt mostowy.

Most istniejcy to obiekt jednopkstowy o schemacie statycznym belki swobodnie
podpartej. Dlugét mostu wynosi 8,5 m. Ustrdj Bioy stanowi konstrukcja ptytowzelbetowa
+ gr. warstwy konstrukcji nawierzchni wynosi 35-d@. Catkowita szeroko istniegcego
mostu wynosi 17.0 m. Dlugé catkowita Lc=8.5 m (bez skrzydetekiPodpory mostu
stanowj przyczotki betonowe petsoienne. Szerok@ uzytkowa obiektu midzy pokczami
wynosisrednio 12.50-13,0m. Obiekt wypasmy jest w typowe bariery drogowe wysgkd
75 cm.

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjngbiektu w wyniku wieloletniej
eksploatacji oraz na skutek oddziatywania wod paismaych jakie wysipity w jego obebie
w latach 2010-2012, ulegt znacznemu pogorszenitgnmast obiekt nie zostat wydzony z
eksploatacji. Dalsza eksploatacja obiektu na dazatowych warunkach jest niesiwa z
uwagi na jego zty stan techniczny.

Obiekt wymaga ograniczeniadmmsci i podgcia jego przebudowy.

Zakres wykonywanych robét obejmuje roboty rozbidviea roboty montzowe
Na roboty montzowe sktada si¢c beda:

a. Woyprofilowanie skarp i dna potoku w g@bre podp6r

b. Wykonaniu ubezpieczenia dna narzutem kamiennym

c. Wpykonaniu ubezpieczenia skarp rzeki kamieniem alaym w koszach
siatkowych

d. Wykonaniu (odbudowie) podpér obiektu mostoweg@aciciowym

wykorzystaniem istniggych podpor.

Wykonaniuzelbetowej ptyty pomostu gr 40 cm

Wykonaniu izolacji ptyty pomostu

Wykonaniu nawierzchni

Wykonanie odcinkow rowéw drogowych

Przebudowa zjazdow

Montaz barier ochronnych stalowych
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Konstrukcja obiektu oraz jego usytuowanie w planie pokrywa si¢ z istniejacym i
nie stanowi zmiany zagospodarowania terenu. Uktad 1 schemat statyczny obiektu jest
identyczny z dotychczasowym. Uklad konstrukcyjny nie ulega zmianie i polega na
wzmocnieniu konstrukcji nos$nej przez wykonanie odbudowy zelbetowej plyty pomostu gr.
40 cm wraz z wykonaniem izolacji i warstw konstrukcyjnych jezdni co pozwoli na
bezpieczne uzytkowanie obiektu i poprawi jego trwatos¢.

Podpory.

Typ posadowienia — bezposrednie ze wzmocnieniem palami zelbetowy wierconymi o
srednicy 600mm 1 dt. 8.0 cm Beton C30/37 Stal AIIIN

Podpory zelbetowe — oczep 600 mm x 1100 mm wraz z ptyta zaplecza gr. 300 mm i
skrzydetkami gr 300 mm wykonano z betonu zbrojonego C-30/37, Stal AIIIN .

Ustrdj nosny
Ptyta Zelbetowa gr 40 cm z betonu C30/37, Stal AIIIN

W obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie typowej bariero poreczy ochronnej
N1/W1. spehiajacej wymagania normy PN-EN 1317-5 oraz dyrektywy Unii
Europejskiej nr 2002/49/WE.

Obiekt nie posiada innych elementéw wyposazenia - urzadzen obcych.

Na czas wykonywania podpdr obiektu przewiduje si¢ demontaz konstrukcji przgsta i
przepustu drogowego. Podpory nalezy wykona¢ w miejscu istniejacych podpor zgodnie z
rysunkami roboczymi po uprzedniej rozbidrce uszkodzonych elementéw podpor. Na
podporach nalezy zamontowac¢ na nowo wykonane tozyska stalowe z szyny kolejowej S-
60.

Ptyte pomostu nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu
konstrukcyjnego marki C30/37. Zbrojenie ptyty stal AIIIN (BSt500s)

Przewiduje si¢ wykonanie warstw nawierzchni jak nizej:
a. W-wa §cieralna BA 0/12.8 dla KR 1-3 gr. 4 cm
b. W-wa ochronna BA 0/16 dla KR 1-3 gr. 5 cm
c. lIzolacja z papy zgrzewalne;j I cm

3. Dojazdy.

Dojazdy do obiektu sa przebudowywane w zakresie niezb¢dnym do nawigzania niwelety
odbudowywanego obiektu.
Szeroko$¢ korony drogi przy moscie wyniesie ok. 11.5 m.

Na projektowang szeroko$¢ drogi sktadajg si¢ nastepujace elementy:

jezdnia bitumiczna - szerokos¢ 5,25 m;
pobocza utwardzone - szerokos$¢ 0,75m-1,25m.
opaska bitumiczna wydzielajaca ruch pieszych - szerokos$¢ 1,40 m

W profilu podtuznym niwelete drogi gminnej oraz przebieg na moscie zaprojektowano tak,
aby zminimalizowa¢ ilo$ci robot na dojazdach. Konstrukcje jezdni zaprojektowano dla
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kategorii ruchu KR-3. Dojazdy do mostu przewiduje si¢ wykona¢ w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ trudno$ci w poruszaniu si¢ ruchu lokalnego.

Zakres przebudowy dojazdéw do mostu obejmuje:
- wykonanie jezdni w obrgbie podpor,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni,
- wykonanie w-wy wiazacej i nawierzchni na dojazdach 1 zjazdach,
- montaz barier stalowych ochronnych,
- uzupehienie poboczy,
- przeprofilowanie rowoéw drogowych,
- uzupehienie skarp nasypu drogowego z wyprofilowaniem
- oznakowanie poziome

Przewiduje si¢ wykonanie warstw Konstrukcyjnych nawierzchni jak nize;j:

1. Konstrukcja petna:
a. W-wa $cieralna BA 0/12.8 dla KR 1-3 gr. 4 cm
b. W-wa ochronna BA 0/16 dla KR 1-3 gr. 7 cm
c. Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/93 stab. Mechanicznie gr 20 cm
d. Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie gr 25 cm
W przypadku, gdy nie jest mozliwe doprowadzenie podtoza do odpowiedniej no$nosci
nalezy zastosowa¢ warstwe stabilizowang cementem, wapnem lub innym $rodkiem.

2. Konstrukcja na istniejgcej nawierzchni:
e. W-wa $cieralna BA 0/12.8 dla KR 1-3 gr. 4 cm
f.  'W-wa ochronna BA 0/16 dla KR 1-3 gr. 7 cm
g. Warstwa profilowa BA0/16 w zaleznosci od potrzeb lub
Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie tylko warstwy na odcinkach dowigzania
do istniejacej jezdni za zgoda projektanta pod warunkiem sprawdzenia i uzyskania
odpowiednich parametrow nos$nosci konstrukcji jezdni.

4. Potok.

Most przebiega nad potokiem Glinik. Jest tociek typowo podgorski
z charakterystycznymi, okresowymi, gwaltownymi przyborami wod (przeptywy wod sa
bardzo zmienne).Na obu brzegach rzeki w sgsiedztwie mostu i dojazdéw wystepuje zabudowa
mieszkaniowa. Zabudowania sg ogrodzone, potoZzone w zieleni, z urzadzonymi ogrodami oraz
infrastrukturg (w tym sieci wodociggowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci
gazowe sie¢ teletechniczna).

W stosunku do zabudowy niweleta drogi wraz z mostem przebiega na wysokosci
terenu przyleglego lokalnie lekko wyniesiona ponad teren bez wyraznie uksztattowanych
nasypow/wykopow.

Zabezpieczenie potoku Glinik przewiduje si¢ na tacznej dtugosci okoto 50 m dla
brzegu lewego i prawego. To ubezpieczenie rzeki obejmuje po okoto 20 m w gorg 1 w dot
cieku od konstrukcji mostowej, przy czym biorgc pod uwage konstrukcje podpor obiektu i
jego usytuowanie niezbg¢dne jest wykonanie umocnien skarp rzeki stanowigcych jednoczesnie
korpus drogi w odlegtosci po ok 10-12 m powyzej i ponizej obiektu mostowego

W zakresie ubezpieczenia skarp rzeki:
- profilowanie 1 uzupetnienie skarp w sasiedztwie mostu - ponizej i powyzej mostu,
- umocnienie linii brzegowe;j i skarp kamieniem tamanym w siatkach,
- wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym narzutem kamiennym grubym,



Z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia przed podmywaniem podpor konieczne jest
zabezpieczenie Kkoryta i skarp w obrebie obiektu. Roboty zabezpieczajace wykonaé nalezy
zgodnie z rysunkami roboczymi oraz $cisle pod bezposrednim nadzorem nadzorem PZMiUW
Oddziat w Jasle.

5. Infrastruktura obca.

Od strony dolnej wody w odleglosci ok. 5.0m od mostu przebiegaja podziemne linie
telekomunikacyjne (w tym kanalizacja teletechniczna). Nie przewiduj¢ si¢ przebudowy
niniejszej sieci.

6. Zakres rozbiorek

Roboty rozbiérkowe beda polegaty na demontazu przgsta oraz uszkodzonych podpor mostu
oraz zjazdow do posesji w czesci niezbednej do wykonania przebudowy dojazdéw do mostu.

7. Tereny zieleni w obrebie ukladow komunikacyjnych.

Bez zmian. Krzewy, ktore znajduja si¢ w korycie podlegaja usuni¢ciu z koryta z
uwagi na zagrozenie przewroceniem i zablokowaniem spltywu wod.

8. Odwodnienie.

Obiekt odwadniany powierzchniowo. Odwodnienie obiektu realizowane poprzez
zapewnienie odpowiednich spadkow poprzecznych — jak dotychczas.

9. Srodowisko i BHP.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami krajobrazu chronionego i NATURA
2000.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ pogorszenia
srodowiska naturalnego. Chwilowe niedogodnosci (hatas) moze by¢ wigkszy jedynie w
czasie realizacji — wykonania rob6t drogowych. Nie przewiduje si¢ zmian w uktadzie
zieleni przydrozne;j.

10. Ochrona wlasnoSci.

Realizacja inwestycji wymaga dodatkowego statego zajecia dziatek sasiadujacych
z pasem drogowym tj. dziatki 249/5, 109/2 obreb :Glinik Dolny, Jedn. Ewid. Frysztak na
ktore Inwestor tj. Gmina Frysztak uzyska stosowne zgody na wejscie w teren poprzez
zawarcie umow cywilno- prawnych.

Uwaga. Gdy w wyniku technologii zastosowanej przez Wykonawce zajdzie
potrzeba zajecia innych niz wskazanych powyzej sasiednich dziatek, to Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia tego dostepu wlasnym kosztem i staraniem. Po zakonczeniu
robot Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego uporzadkowania terenu uzyskujac
potwierdzenia wtascicieli dziatek.



11. Inne dane.

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w
odniesieniu do robdt okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie
wykonawstwa o ile nie naruszaja warunkow technicznych lub innych obowigzujacych
przepisow. Kazda nieistotna zmiana wymaga akceptacji projektanta.

Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

[

. Rys 1. Orientacja, skala 1:10 00

. Rys 2. Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:1000
. Rys 3. Przekroj poprzeczny pomostu, skala 1:20

. Rys. 4. Rysunek Ogolny, skala 1:50/100

. Rys. 5 Zbrojenie Pala fi 600, skala 1:25

. Rys. 6 Zbrojenie przyczoétka nr 1, skala 1:25

. Rys. 7 Zbrojenie przyczoétka nr 2, skala 1:25

. Rys. 8 Zbrojenie ptyty pomostu, skala 1:25
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. Rys. 9. Szczego6t tozyska stalowego, skala 1:25
10. Rys. 10 Przekroje normalne drogowe, skala 1:50



