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Istniejący przepust betonowy
Fi 500 mm Rz. dna wlotu 239,52
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Rzędna terenu
(dna istniejącego
rowu)

Odległości

Rzędna  jezdni

Rzędna  kanału

Rzędna  dna studni

Rzędna  włazu
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i = 1,28 %  L = 128,55 m i = 0,50 %  L = 60,06 m
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Spadek i długości
kanału

Opracowanie :

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA
Obiekt :

  Droga gminna Nr 112156R
Rysunek :

  Przekrój podłużny - kanalizacja

Inwestor :

  Gmina Frysztak
  ul. Ks. W. Blajera 20
  38-130 Frysztak

Przedsięwzięcie :

Budowa chodnika dla pieszych wraz z
odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156R
Gliniczek - SKR-Frysztak (ul. Sportowa)

Projektant

Projektant: Imię i nazwisko:

Adam Armata

Nr uporawnień:

D-151/94

Data:Podpis:

01.2014r.

Pracownia

projektowa:

Usługi Budowlano-Projektowe
Adam Armata
Twierdza 190, 38-130 Frysztak

Skala :

     1 : 500
     1 : 50

Nr rysunku:

3

Niweleta jezdnia asfaltowej (przy projektowanym
krawęzniku)

L E G E N D A

Niweleta projektowanego chodnika dla pieszych

Istniejący gazociąg Fi 32 mm w
rurze ochronnej

Istniejący wodociąg Fi 25 mm
w rurze ochronnej

Istniejąca kanalizacja ściekowa
Fi 200 mm w rurze ochronnej

Istniejąca linia telefoniczna kablowa
(światłowodowa) w rurze ochronnej

Istniejąca linia telefoniczna
kablowa w rurze ochronnej

Projektowany kolektor z rur PP Fi 300 mm

SR1
SR2

SR3

SP1
SR4

SR5

SR 1 - 5

SP 1

Projektowane studnie rewizyjne z PP Fi 1000 mm

Projektowana studnia połączeniowa z rur betnowych
Fi 1000 mm

PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY - KANALIZACJA
SKALA  1 : 500 / 1 : 50

PP = 236,00

Skala pozioma 1 :500
Skala pionowa 1 : 50

Niweleta dna istniejącego rowu

i = 1,28 %

i = 0,50 %
i = 0,50 %i = 1,28 %

i = 1,28 %

i = 1,28 %
Dn = 300

Dn = 300


