Pas ruchu
Istniejgca jezdnia

SKALA

Dowigzanie
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PRZEKROJ TYPOWY
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Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stab. mech. gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Chodnik
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

i % - istniejgce

Obrzeze betonowe 8x30 cm na
fawie betonowej z betonu C16/20
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Istniejaca konstrukcja SO e 797
/Jezdni drogi Nr 112156R Ll Istniejgcy teren
| Obsypka i zasypka
‘ piaskiem kopanym
Warstwa $cieralna - AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca - AC 16W gr. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa Kolektor z rur PP o $redn. 30 cm
famanego stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna z posotki gr. 30 cm
Grunt rodzimy
Inwestor : Przedsigwziecie :

Gmina Frysztak
ul. Ks. W. Blajera 20
38-130 Frysztak

Budowa chodnika dla pieszych wraz z
odwodnieniem w ciagu drogi nr ewid. 112156R
Gliniczek - SKR-Frysztak (ul. Sportowa)
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