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PRZEKRÓJ  TYPOWY
SKALA  1 : 25

2 %
i % - istniejące

Istniejąca konstrukcja
jezdni drogi Nr 112156R

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C16/20

Warstwa ścieralna - AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca - AC 16W gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm

Warstwa mrozochronna z posółki gr. 30 cm

Grunt rodzimy

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stab. mech. gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Istniejący teren

Obrzeże betonowe 8x30 cm na
ławie betonowej z betonu C16/20

Kolektor z rur PP o średn. 30 cm

Obsypka i zasypka
piaskiem kopanym

Pas ruchu
Istniejąca jezdnia

 Dowiązanie Chodnik

Opracowanie :

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA
Obiekt :

  Droga gminna Nr 112156R
Rysunek :

  Przekrój typowy

Inwestor :

  Gmina Frysztak
  ul. Ks. W. Blajera 20
  38-130 Frysztak

Przedsięwzięcie :

Budowa chodnika dla pieszych wraz z
odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156R
Gliniczek - SKR-Frysztak (ul. Sportowa)

Projektant:

Imię i nazwisko:

Adam Armata

Nr uporawnień:

D-151/94

Data:
01.2014r.

Podpis:

Pracownia

projektowa:
Usługi Budowlano-Projektowe
Adam Armata
Twierdza 190, 38-130 Frysztak

Skala :

     1 : 25

Nr rysunku:

4

Funkcja:


