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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt&wlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01.
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonaniem nasypéw w ramattudowy chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem wiggu drogi nr
ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (ul. Sportowa)

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgaduastaleniami zawartymi w SST D.00.00.00. ,Wymagagoine"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dogyzasad prowadzenia robét ziemnych wazki z robotami
opisanymi w ppk. 1.1. niniejszej specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. ,Wymiagan
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycyce Robét
Ogo6lne wymagania dotygz wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymigagoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D.00.00.00.
~Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Zgodnie z DokumentagcpProjektows, do budowy nasypéw zostanzyte grunty uzyskane z dokopu. Odlegto
pozyskania gruntéw, okéie Wykonawca robaét.

2.2.  Wykonawca jest zobowzany do wbudowania jedynie gruntow przydatnych ddovy nasypow, stosownie
do wymaga Dokumentacji Projektowe] i spetniglych jednoczénie wymogi zawarte w normie
PN- S — 02205.

2.3. Jeeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen
dotyczicych materiatdw o ograniczonej przydatricokreslonych w przedmiotowej normie PN-S- 02205, to
wszelkie takie ogci nasypu zostanprzez Wykonawe usunete na jego koszt i wykonane powtérnie
Z gruntéw o odpowiednich wdeiwosciach.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoine" pkt.

3.1. Wykonawca jest zobowzanych do sywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnegogeal@, jak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zgggczania.

3.2. Do zagszczania nasypow nale uzywat walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki medaane. Dobér
sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi zagszczanej warstwy. kywany Sprzt
powinien uzyskéakceptagj Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygz transportu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagangddne" pkt. 4.
4.1. Transport gruntu powinien odbydaic samochodami samowyladowczymi.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznyainodki transportu powinny spehdiawymagania podane w SST
D.00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robdét podano w S$0.00.00. ,Wymagania ogéine" pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podiaa

5.1.1. Przed przygpieniem do Robdét, Wykonawca jest zobgeeiny do skontrolowania wskaika zagszczenia
gruntéw rodzimych zaleggych w gornej strefie podia nasypu. Jeli wartas¢ wskanika jest mniejsza
od Is=1,0 Wykonawca jest zobawany do dogszczenia podia tak, aby powssze wymaganie byto
spetnione.

5.1.2. Przed przyapieniem do Robét Wykonawca jest zobgmeiny, przy uyciu widocznych palikéw lub wiech,
do wyznaczenia zarysu skarp nasypow zgodnie znBiS- 02205.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegorofilu podiwnego
okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Nasyp nalgy wykonywa metod warstwowvg réwnomiernie na calej jego szerdkb Grubag¢ warstwy
gruntu w stanie ltnym powinna b§ odpowiednio dobrana w zakosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczenia.

Przysgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania i zagszczenia warstwy poprzedniej.

5.2.3. Przy poszerzeniu istnigiego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékobdo 1,0 m.
Spadek gornej kragdzi stopni powinien wynoéid%,+ 1%, w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przyleltyczsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o #fiych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.3. Zag:szczenie gruntéw

5.3.1. Kazda warstwa gruntu powinna dyagszczona mechanicznie. Grybazag:szczanych warstw winna
WYNOSE:
- przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m,
- przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, ptytami wibracyjnyhab ubijakami mechanicznymi —

max. 0,40 m.

5.3.2. Zagsszczanie gruntu powinnogsbdbywa przy optymalnej wilgotréei gruntu.
Wykonawca winien zapewhistah kontrok laboratoryja przy zagszczaniu gruntdw, a wskaik
zag;szczenia powinien lgyls = 1,00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jad@ Robdt podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogghké 6.

6.1. Kontrola wykonanych Robo6t obejmuje:
- badanie przydatroi gruntow do budowy nasypow,
- sprawdzenie zagzczenia warstw,
- pomiary ksztattu nasypu.

6.2. Badanie przydatndci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypdw powinnydgrzeprowadzone kdorazowo w przypadku
stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju gruntg muetod podanych w normach PN-88/B-04481
i PN-60/B-04493.

6.3. Sprawdzenie zagszczenia hasypOw oraz podia nasypow
Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno byprzeprowadzone wg BN-77/8931-12.
Zagszczenie nalg skontrolowa w punktach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

6.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmbgpntrok:
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- szerokdci korony - nie mae by wicksza nk 10 cm od projektowanej,
- pochylenia skarp - me sk rézni¢ 0 10% wartéci pochylenia wyraonej tangensemgta,
- wysoka¢ nasypu - nie mee przekraczé+1 cmi -3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST.D0000. ,Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1.Jednostk obmiarow wykonanych Robét jest 13nasypu.

7.2. Objetos¢ nasypow bdzie mierzona w metrach sz&ennych na podstawie obliczeatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i przekrojéw poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST.DQ00. ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovs i SST jereli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatréoi podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne" k.

9.1. Cena jednostkowa 1%mnasypu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu,

- transport materiatu,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zag:szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
profilowanie powierzchni nasypéw i skarp,
odwodnienie terenu robot,
- ew. wykonanie drég dojazdowych na czas budowy,
- wykonanie pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemhgnagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébaktg.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie &apici biernej.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia ska zagszczenia gruntu.
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