D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®wvlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.01.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO ME CHANICZNIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem SST gs wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robot zywanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego ktalianego mechanicznie w ramadtiudowy
chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ggu drogi nr ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (U
Sportowa).

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamiagmni w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine'
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyeasad prowadzenia robot, zmanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego meéchaie.
Roboty obejmuj wykonanie:
- podbudowy z pospétki o grubm 30 cm - pod poszerzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa
0 wiaciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

1.4.2. Pozostale ok#&enia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z obowkujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w SST D.Q000. "Wymagania ogéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogo6lne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymiagagolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszymeduralnego stabilizowanego mechanicznie powinna by
mieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru z dodatkiem kruszywa lamanego, spehuaj wymagania niniejszej
specyfikaciji.

2.1.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wg PN-91/B-06714-15 powinna z& pomidzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymiysainku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnathgyagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia ngiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie ueo
przekraczé 2/3 grubdci podbudowy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszypnzechodice przez sito 0,075 mm
nie powinny stanowiwiecej niz 65% frakcji przechodicych przez sito 0,5 mm.
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naturalne tamane wedtug
1 Zawartg¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mmjod 2 do 10 od 2do 10 PN-B-06714-1b
% (m/m)
2 Zawartd¢ nadziarna, (m/m), nie wiej niz 5 5 PN-B-06714-15
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 35 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wecej niz
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/mj, .
nie wigcej niz 1 1 PN-B-04481
5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym
zagszczeniu metagl lub Il wg PN-B-04481, % | 0d 30 do 70 | 0d 30 do70/ BN-64/8931-01
6 Scieralngé w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow,
nie wigcej niz 35 35 PN-B-06714-42
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby
obrotow, nie wgcej niz 30 30
7 Nasgkliwos¢, %(m/m), nie wecej niz o5 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklagh PN-B-06714-19
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5 5
9 Rozpad krzmiano i zelaza cznie PN-B-06714-37
pad - kizmianowy i zelazawy  4cznie, PN-B-06714-39
% (m/m), nie wgcej niz - -
10 Zawartéé ;W|q_zko_w _§|ark| w przeliczeniu na SO PN-B-06714-28
%(m/m), nie wgcej niz 1 1
11 Wskanik noSnosci wpy mieszanki  kruszyws
%, nie mniejszy . PN-S-06102
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 80
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygz sprztu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine" fikt.

3.1

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego ilstatvanego mechanicznie nale stosowa

nastpujace rodzaje spetu:
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a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszEnkszyw, wyposzone w urzdzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoiooptymalne;.
Wymaganie to jest zbne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigstawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgainaci.
b) réwniarki do rozléenia mieszanki.
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdo zagszczania,
d) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gsggzania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania doty transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagagténe" pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa mie odbywé& sii dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inmyateriatami, nadmiernym wysuszeniem
lub zawilgoceniem.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznycodki transportu powinny spehtiawymagania podane w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w S$0.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie podida
Podtae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz&
w mieszarkach stacjonarnych, gwaragty¢ch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@é
zapewnienia jednoroddc materialu nie dopuszczae sivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegilny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powai by od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposo6b przeciwdzialggy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnacbyozkladana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla rowna grubo projektowanej. Podbudowa powinnacbyoziazona w spos6b
zapewnigjcy oshgniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa najeprzed zagszczeniem wymienikruszywo na materiat o odpowiednich yaavosciach.

Natychmiast po kmowym wyprofilowaniu podbudowy, nailg przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie.
Zagszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprgatzoowinno rozpocg sk od nizej potazonej
krawedzi i przesuwa pasami podiznymi w stror wyzej potazonej kravedzi. Nierdwndci i zagkbienie powstate w
czasie zagpzczania powinny liywyrdwnane na bigco przez spulchnienie podbudowy z kruszywa i daslarh
usunkcie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedaginych dla walcéw, podbudowa powinna¢hzagszczana zagzczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechamgymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowé az do osigniccia wskeanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00
wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodri!N-88/B-04481 (metoda I1).

Wilgotnad¢ mieszanki kruszywa w czasie zagczania powinna odpowiatailgotnaosci optymalnej, okrédonej
wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-044@etoda Il). Materiat nadmiernie zawilgocony poien
by¢ przesuszony przez mieszanie i napowietrzanieligilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej
0 wigcej niz 20% jej wartéci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgofitomieszanki kruszywa jest w§za od optymalnej o 10% jej wadt
mieszank nalezy osuszy.

5.4. Odcinek prébny
Odcinka probnego nie przewiduje. si

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzettem nasjpnej warstwy powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora nadzoru, gotawvarstwe do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy, obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jad@ Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania odd@hke 6.
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6.1. Badania przed rozpocgciem roboét

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaprzedstawd Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji material@®adania te
powinny obejmowawszystkie wtciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badaodano w tabeli 2.

Tabela 2.Czstotliwos¢ bada kontrolnych przy budowie podbudowy z

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna ilos¢ bada na | Maksymalna pow. podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypad. na jedno badanieqm

1. Uziarnienie mieszanki kruszywa

2. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa 2 100

3. Zagszczenie podbudowy w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru

4, Badanie  wihaciwosci  kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
wg tab. 2

6.2.1.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Uziarnienie mieszanki kruszywa powinnat kagodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1. ninegjjsgST.
Probki naley pobiergd w sposéb losowy, z roztonej podbudowy, przed jej zggzczeniem. Wyniki badgpowinny
by¢ na bieigco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2.2.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa

Wilgotnag¢ mieszanki kruszywa powinna dyéwna wilgotndci optymalnej, okrdonej wg normalnej préby
Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il) z tolerard 0 %, -20%.

Wilgotna¢ kruszywa naley bad@& wg BN-77/8931-12.

6.2.3.Zag:szczenie podbudowy
Zagszczenie podbudowy powinno odbywge az do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wg normalnej préby Proctora (metoda ).

6.2.4. Wiaciwosci kruszywa

Badania petne kruszywa powinny obejmdaeerg wszystkich wtciwosci okreslonych w pkt. 2.1.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyrz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w t&beli

Tabela 3.
Lp. | Wyszczegdlnienie badla | Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
i pomiaréw
1. Szeroké& podbudowy W miejscach wskazanych przez Inspektadzoru
2. Réwna¢ podtuzna j-w.
3. Réwnda¢ poprzeczna j-w.
4, Spadki poprzeczne j-w.
5. Rzdne wysokéciowe
i uksztattowanie w planie jow.
6. | Grubd¢ podbudowy jw.

6.3.1.Szeroké¢ podbudowy
Szerokét podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.



D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

6.3.2.ROwNGi¢
Nieréwndci podtuzne podbudowy naky mierzyt 4-metrovy fatg BN-68/8931-04.
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.
Nieréwndci nie powinny przekraczal2 mm.

6.3.3.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostychkadhh powinny by zgodne z DokumentagjProjektovy z
tolerancy + 0,5%.

6.3.4 Rzdne wysokéciowe podbudowy
Ré&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy, aednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal
cm i-2cm.

6.3.5.Uksztaltowanie osi w planie
G podbudowy z w planie nie me byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej ce@j niz 5 cm.

6.3.6.Gruba¢ podbudowy
Grubé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wtcej niz + 10%.

6.3.7.Nosnos¢ podbudowy
Nanos¢ podbudowy naley okresla¢ zgodnie z pkt. 6.2.3. niniejszej SST, w przypadkly zagszczenie
wg BN-77/8931-12 jest nienitiwe.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wyliaavicksze odchylenia cech geometrycznych od @éngch
w pkt. 6.3. powinny b§ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakdici co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchneylkananej podbudowy jest niedopuszczalne.
Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréhoprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom fgcym wyzej, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszermarstve przez
spulchnienie podbudowy na pehgtebokas¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dokenie materiatu i ponowne
zagszczenie.

6.4.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych podglydem grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub wybranie podiwydoa odpowiedni gigbokas¢
zgodnie z decysjinspektora nadzoru, uzupetione nowym materiateydmowiednich wigciwosciach i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosetwkonaniu tych Robét nagti ponowny pomiar i ocena
grubdici podbudowy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwe zagszczenie podbudowy

Podczas odbioru podbudowy, wykorzygtuyyniki bada& zagszczenia prowadzonych w sposéhgtr w
czasie budowy, natg obliczy¢ procent wynikbw bada w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wsiia
zag:szczenia jest rowny lub gkiszy od wymaganego albo stosunek modutu odksziatcknpierwotnego modutu
jest mniejszy od wymaganego.

Jeeli procent wynikéw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70@bpdove nalery zerwa
i wymieni¢ na novg na koszt Wykonawcy.

6.4.4 Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jeeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkez roboty niezkdne
do zapewnienia wymaganejdmosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawodtudowy tylko wtedy, gdy zatgnie nénosci podbudowy
wynikto z niewtdciwego wykonania robét przez Wykonaawc

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w SST.000I0. ,\Wymagania ogolne" pkt 7.

7.1. Jednostk obmiarows jest 1 mi podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabiliwego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST.DOOOO. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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8.1. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektovy i SST jereli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne"Qokt

9.1. Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z regept
- dostarczenie mieszanki ha miejsce wbudowania,
- rozlozenie i zagszczenie mieszanki
— przeprowadzenie bafldapomiardw,
— utrzymanie podbudowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probektg.

2. PN-77/B-06714/07 Kruszywa mineralne. Badanian&zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.

3. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badanian&zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.

4. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badaniang@zanie skiadu ziarnowego.

5. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badaniana@@zanie ksztaltu ziarn.

6. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie wilgotndi.

7. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badaniana@@zanie nagkliwosci.

8. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie mrozoodporém metod, bezpdredni.

9. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badanian@zanie zawarfoi organicznych.

10. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badanina@zanie zawarfoi siarki metog bromovy.

11. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badanima@zanie rozpadu krzemianowego.

12.  PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badanima@zanie rozpadielazawego.

13. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badanmd@zanigcieralngci w bebnie Los Angeles.

14.  PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralneudgywo tamane do nawierzchni drogowych.

15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemiika piaskowego.

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie umoddksztalcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obaizenie piyt,.

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeneawierzchni planografem i tat

18. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmika zagszczenia gruntu.

19. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbuddwaszywa stabilizowanego mechanicznie.

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

21. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie.



