D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stahiéimego mechanicznie

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECH ANICZNIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej SST swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zy@anych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego néchaie w ramacloudowy chodnika dla pieszych
wraz z odwodnieniem w cagu drogi nr ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (U Sportowa).

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgadastaleniami zawartymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogoine" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dofyeasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem podbudowy
Z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Roboty obejmygjwykonanie podbudowy o grufm:
- 10cm
- 20cm
w ramach prac budowlanych, okianych w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegay na odpowiednim zggzczeniu kruszywa
0 wiaciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotéw optymalnej.

1.4.2. Pozostale okgtenia podstawowe podane w niniejszej S$Tzgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w SST D-@QD. "Wymagania ogodlne" pkt. 1.4. oraz przepisow
powszechnie obowkujacych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycyce Robét
Ogoblne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymegagolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyg®e materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00.
+~Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszylamanego stabilizowanego mechanicznie powinné by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeiggdi surowca skalnego. Kruszywo powinn@ jdnorodne,
bez zanieczyszcaebcych.

Nie dopuszczagskruszonychzwiréw i otoczakow.

2.1.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wg PN-91/B-06714-15 powinna z& pomidzy krzywymi
granicznymi (nr 1-2 ) p6l dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnacbgiggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarréena gsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy ukltadanej jednorazowo. Frakcje kruszypkeechodzce przez sito 0,075
mm nie powinny stanowiwiecej niz 65% frakcji przechodgych przez sito 0,5 mm.



D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stahiéimego mechanicznie

Tabela 1. Wymagane wilgiwosci kruszywa

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
1. Zawarté¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm , % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2. Zawartd¢ nadziarna , % (m/m) , nie ydej niz 5 PN-B-06714-15
3. Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %(m/m) , nie ggiej niz 35 PN-B-06714-16
4. Scieralng¢ w bebnie Los Angeles PN-79/B-06714-42
a) Scieralngé¢ catkowita po petnej liczbie obrotow ,nie
wiecej niz
25
5. Mrozoodporné& , ubytek masy po 25 cyklach
zamraania i odmraania, % (m/m) , nie wcej niz 0,5 PN-B-06714-19
6 Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych , %(m/m) , 1 PN-88/B04481
nie wiccej niz
7 Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu od 30do 70 BN-64/8931-01
metod; | lub Il wg PN-B-04481 , %
8. Nasikliwosé¢ , % (m/m) , nie wicej niz 2 PN-B-06714-18
9. Zawartdé¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 30% 1 PN-B-06714-28
(m/m) , nie wgcej niz
PN-S-06102
10 Wskaznik nasnosci wy, mieszanki kruszywa , % , nie
" | mniejszy nk :
. 80
a) przy zagszczeniud 1,00
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.

3.1

Wymaganie to jest zne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarartafawy jednorodnej mieszanki o

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa famanegabilizowanego mechanicznie ngle
stosowa nastpujace rodzaje spetu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanks2yw, wyposzone w uragdzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatoiooptymalne;.

wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgoteo

b) réwniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. Za zggdnspektora nadzoru do rozktadania mieszanki na

ciggach pieszo-jezdnych maa dopugci¢ spycharki. Na wjazdach bramowych kruszywo halezktada recznie.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdn zagszczania,
d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gsarzania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagani#ned pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa mie odbywa sic dowolnymi
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inmgaderiatami, nadmiernym wysuszeniem lub

zawilgoceniem.

samochodami

samowytadowczymi w sposéb

4.2. Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w SST
00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w SSD.D0.00 ,Wymagania ogélne" pkt.5
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5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalzy wytwarza w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci materiatu nie dopuszczaeswytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegBlrsakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinng by razu transportowana na miejsce wbudowania \8&po
przeciwdziatajcy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.2. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadpzkladana w warstwach o jednakowej grdiatj. nie grubszych %i20cm,
aby ich suma ostatecznie miata gréb@o wbudowaniu réwn grubdci projektowanej warstwy. Warstwa
podbudowy powinna ly roziazona w sposob zapewrday osigniecie wymaganych spadkow i ednych
wysokaciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segreg&ojiszywa naley przed zagszczeniem wymiefi
kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Natychmiast po Kmowym wyprofilowaniu warstwy naky przyshpi¢ do jej zagszczania przez watowanie.
Zagzszczanie warstwy o przekroju daszkowym mgleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwapasami
podiiznymi czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsic od nizej potazonej kravgdzi i przesuwé pasami podiznymi w stror wyzej
potazonej kravedzi. Nieréwndci i zagkbienie powstale w czasie zsgczania powinny liywyréwnane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Isinicie materiatu, 2ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedaginych dla walcow podbudowa powinnaébgag:szczana zagzczarkami plytowymi,
malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mecharigmi.

Zagszczanie nalg kontynuowé az do osigniccia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,00 wg normalnej proby Proctora przeprowadzoneging z PN-88/B-04481 (metoda II).

Wilgotng¢ mieszanki kruszywa w czasie zagczania powinna odpowiatlailgotnosci optymalnej okrélonej
wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN-88/B-044@&toda Il). Materiat nadmiernie zawilgocony poem
by¢ przesuszony przez mieszanie i napowietrzanielidgilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej
0 wigcej niz 20% jej wartéci, mieszanka powinna Bbyzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgosdomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wast
mieszank nalezy osuszy.

5.3. Odcinek prébny
Odcinka prébnego nie przewiduje. si

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzettiem naspnej warstwy powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora nadzoru, gotgypodbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane preazriich. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jaé@ Robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid.' 6.

6.1. Badania przed rozpocgciem robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych bada przedstawi Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji material®adania te
powinny obejmowéwszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badakresli Inspektor nadzoru.

6.2.1a. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Uziarnienie mieszanki kruszywa powinnct lagodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1. ninigjs3ST.
Probki naley pobierd w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieggco przekazywane Inspektorowi nadzoru

6.2.2. Wilgotna¢ mieszanki kruszywa

Wilgotng¢ mieszanki kruszywa powinna dyéwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej wg normalnej proby
Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il) z toleranc}0 %, -20%.

Wilgotna¢ kruszywa naley bad@ wg BN-77/8931-12.



D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stahiéimego mechanicznie

6.2.3. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie warstwy powinno odbyéveie az do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wg normalnej préby Proctora (metoda Il).

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-64/8931-02.

6.2.4. Wiasciwosci kruszywa
Badania petne kruszywa powinny obejméweerg wszystkich wiaciwosci okrelonych w pkt. 2.1.
6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w t8beli

Tabela 3.

Lp. Wyszcz,eg(’)lnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw na dziennej dziatce roboczej
pomiaréw

1. Szeroké¢ podbudowy W miejscach wskazanydepinspektora nadzoru

2. Rowna¢ podiuzna jw.

3. ROwnd¢ poprzeczna J-W.

4. Spadki poprzeczne J-W.

5. Rzdne wysokéciowe i J-W.
uksztattowanie w planie

6. Gruba¢ podbudowy Jw.

6.3.1. Szeroké& podbudowy
Szeroké& podbudowy nie miee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm.

6.3.2. Rowndé
Nieréwndci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy fatg
Nieréwndci nie powinny przekraczal2 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostychkadh powinny by zgodne z DokumentagcjProjektovy
z tolerangj + 0,5%.

6.3.4. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Ré&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy aganymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal
cmi-2cm.

6.3.5. Gruba¢ podbudowy
Grubé¢ podbudowy nie mige r&ni¢ sie od projektowanej o wtcej niz + 10%.

6.3.6. Zagszczenie podbudowy
Zagzszczenie podbudowy naieokresla¢ zgodnie z pkt. 6.2.3. niniejszej SST, w przypadlly zagszczenie
wg BN-77/8931-12 jest niemtiwe.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazavieksze odchylenia cech geometrycznych od &éngch
w pkt. 6.3. powinny b§ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyliananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom igcym wyzej, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerpgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgtebokas¢ do potowy szerokici pasa ruchu, dokenie materialu i ponowne
zagszczenie.

6.4.2. Niewldciwa grubosé podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych podglgdem grubéci Wykonawca wykona naprgwpodbudowy.
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Powierzchnie powinny Iy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshay odpowiedni glcbokas¢
zgodnie z decyzj Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materialemodpowiednich wigciwosciach
i ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.wkonaniu tych Robét nagli ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewl&ciwe zagszczenie podbudowy

Podczas odbioru warstwy, wykorzystujvyniki bada zag:szczenia prowadzonych w sposohgli w czasie
budowy, naléy obliczy¢ procent wynikdw badaw granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskla zag:szczenia jest
rowny lub wikszy od wymaganego albo stosunek modutu odkszfatcEnpierwotnego modutu jest mniejszy od
wymaganego.

Jeeli procent wynikbw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70%stwe nalezy zerwa i
wymienic na novg na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST.DE0O0 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostk obmiarow jest 1 M podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicaro&relonej w pkt. 1.3.
grubgci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w SST DED00 ,Wymagania ogodine" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovy i SST jeeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygz podstawy ptatriai podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogodine" kt.

9.1. Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmaprave podtaza,
- wykonanie mieszanki kruszywa zgodnie z regept
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlazenie | zagszczenie mieszanki
- przeprowadzenie baglapomiardéw,
- utrzymanie podbudowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébraktg.

2. PN-77/B-06714/07 Kruszywa mineralne. Badanian@zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.

3. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badanian@zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.

4, PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie sktadu ziarnowego.

5. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie ksztattu ziarn.

6. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie wilgotndi.

7. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie nagkliwosci.

8. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie mrozoodporém metod; bezpdredni.

9. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badanian@zanie zawarfoi organicznych.

10. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badanmna@zanie zawarfoi siarki metog bromowg.

11. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badan@na@zanie rozpadu krzemianowego.

12. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badan@nd@zanie rozpadielazawego.

13. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badanmna@zanigcieralngci w bebnie Los Angeles.

15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmiika piaskowego.

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utnoddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obarenie piyt,.

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghnoawierzchni planografem i tat

18. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmika zagszczenia gruntu.

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.



