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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01.
KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza zwigzanego z budowg chodnika dla pieszych wraz z
odwodnieniem w ciggu drogi nr ewid. 112156R Gliniczek-SK R-Frysztak (ul. Sportowa).

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem podioza
przeznaczonego do ulozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach robot opisanych w ppkt. 1.1.
niniejszej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 3.
Wykonawca przystgpujacy do profilowania podloza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania

z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawarte sa w SST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopéw w gruntach I-V
kategorii”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczania
podioza i wykonania tych rob6t z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.
5.2. Profilowanie podloza
Przygotowane w ramach robot ziemnych podtoze powinno spetniaé wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe).
Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy rdwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystgpowania roznych grup no$nosci
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podtoza G.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen,
btota lub gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy doggsci¢ 3-4 przejsciami
$redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Do profilowania nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3. Zageszczenie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia I, = 1,00 wedlug normalnej proby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12,
lub zastosowac geosyntetyk.
Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
—20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badan wyprofilowanego i zaggszczonego podioza podaje tabela 1.

Tabela 1

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Szerokos¢ W miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru
2. Rownos¢ podtuzna J-w.

3. Rownos¢ poprzeczna j- w.

4. Spadki poprzeczne Jow.

5. Rzgdne wysokosciowe J- w.

6. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu J. w.

6.1.1. Szeroko$¢ profilowanego podloza
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cmi - Sem.

6.1.2. Rownos¢
Nieréwnos$ci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata zgodnie z BN-68/8931-04. NieréwnoS$ci nie moga

przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja * 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podloza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ 0
cmi-2cm.

6.1.5. Zaggszczenie

Wskaznik zageszczenia okre§lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.
6.1.6. Wilgotnos¢

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢
rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od 0% do -2%.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podtozem
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okre§lonych w pkt. 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m* powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. WARUNKI PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podtoza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,
— profilowanie dna i $cianek koryta lub podtoza,
— zaggszczenie podloza,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3.PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.
4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i fata.



