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D.08.03.01.
OBRZEZA BETONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych zbudowg chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ggju drogi nr ewid. 112156R
Gliniczek-SKR-Frysztak (ul. Sportowa).

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej specyfikacji 8%t zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D — 0@00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyzasad prowadzenia robdét, zm@nych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego o wymiarach 8x30x100cm na podsypaskpwej, grub. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aounikaciji.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagartigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotygz robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanyma:s
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775B/8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe przyjete do projektu.
— obrzere wysokie - Ow, gatunek 1 - G1.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiggyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Kdizbetonowego obrza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obzgepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1

! +8

b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powieizckmawedzi elementéw nie powinny przekraczaartcci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wiellé

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzehni i krawdzi w mm 2
Szczerby . o’gr_amczaqcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
diugaé¢, mm, max 20
gkebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe mag by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrza chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
wymiarach co najmniej: grulsé 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wiksza ni szerokdéé¢ obrzea.
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2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Materiat do wykonania tawy piaskowej powiniedpowiadd wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo - piaskowepipmy odpowiadd wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w 8838.01.01 ,Krawgzniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSW-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypgk(tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podieze lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) zwiru lub piasku , o grubimi warstwy 5cm po
zag:szczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zaggzczenie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzma chodnikowe nalgy ustawi& na wykonanym podias w miejscu i zéwiattem (odlegtscia
go6rnej powierzchni obrza od cjgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokun@inpaiojektowe;.

Zewrtrzna $ciana obrzega powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pelpglcbokas¢.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli ja@ robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materialbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzae chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygllu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugwi i gl¢bokasci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnéia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéwenalprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubérgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow
prostych w nargach elementéw wykonuje¢sprzez przytaéenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z dokfadnizia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejafowszystkie whaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t nalg sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe)

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypluy(ae zwiru lub piasku

¢) ustawienia betonowego obrzechodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzea,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdreipno wykazywa catkowite wypelnienie badanej
spoiny na pefngicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DeMD0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest 1mb (metr bigcy ) ustawionego betonowego ohraechodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygz®e podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obazehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— wykonanie tawy (podsypki)
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spain,
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— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eligfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzatrogowych.Zwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betortlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betortlementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.



