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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdti8wlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej SS| siymagania szczeg6towe dotgce wykonania i odbioru wykopdéw w ramashdowy
chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w gfju drogi nr ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (u

Sportowa).

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zerstani zawartymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOIpkt.

1.2.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST datyeasad prowadzenia wykopdw gmanych z robotami opisanymi w

ppk. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00 ,Wymagagbdine"

pkt. 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycce robot
Ogolne wymagania dotyge wykonania Robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymigagdine" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Wykonawca ma obowdek biegcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakeigrkonywania wykopéw i ich
poréwnywania z ,,Wynikami bafaodwierconych prébek”. W przypadku stwierdzenissazhniczych rénic,
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamigno lhspektora nadzoru celem uzyskania decyzji.
Roboty ziemne nalg wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:
a/ wynikéw bada gruntéw i ich uwarstwig,
b/ biezgcej obserwacji podt@ gruntowego w wykopach,
¢/ zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategayiPN-S-02205.

3. SPRAET
Ogolne wymagania dotygre sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.

3.1 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéasg mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spratu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedlzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyge transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagani#ned pkt. 4.

4.1. Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

4.2. Przy ruchu po drogach publiczny@odki transportu powinny spetrtiavymagania podane w SST
D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w SRD.D0.00 ,Wymagania ogdline" pkt. 5.

5.1. Przygotowywanie podiada
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5.1.1.Przed przysjpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma olmaek sprawdi zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi wg Dokumentacji Projektowe;j.
Wszelkie odsfpstwa powinny b§ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i patddene przez Inspektora
nadzoru.

5.1.2.Wykonawca, przed przygiieniem do wykonywania wykopdw, powinien za pomdobrze widocznych palikéw lub
wiech wyznacz§ w terenie krawdzie przegicia powierzchni zewgirznych skarp wykopéw z terenem w miejscach
zgodnych z lokalizagjprzekrojéw poprzecznych w Dokumentacji Projektowej

5.2. Wykonywanie wykopow

5.2.1.Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna ldpbrana w zalaosci od wielkgci robét, gebokasci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posieg@nsprztu mechanicznego. Wykopy te powinny ¢by
wykonywane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana bylo przysipi¢ natychmiast do uformowania koryta i
utozenia warstw podbudowy.

5.2.2.Wykonawca winien wstrzynéavykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznyctvpdujgcych ich nadmierne
zawilgocenie.

5.2.3. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywdpowiedzialnét za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajgitymi si tam budowlami.
Jezeli na terenie robot ziemnych zosfastwierdzone umdzenia podziemne nie alg Dokumentagj Projektovy
(kable, przewody, itp.) dulz niewypaly, wowczas roboty néle przerwa i powiadomé o tym fakcie Inspektora
nadzoru, ktory podejmie decyzapdnadnie kontynuacji robot.

5.2.4. Wymiary wykopéw w planie powinny kydostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposichuwykonania,
giebokdéci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej.

5.2.5.Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdna wykopu.

5.2.6. Odspojone grunty powinny by
- okrdlenie miejsca shatdowania nafedo Wykonawcy robét.

5.2.7.Wykopy naley wykonywa z zachowaniem odpowiedniego spadku pathgo, nadaf przekrojom poprzecznym
spadki umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.

5.2.8.Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykoharzydzenia, ktére zapewnodprowadzenie
wad opadowych poza obszar Robét ziemnych tak, abgzpieczg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Jeeli wskutek zaniedia Wykonawcy grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich traahieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych robot gein
Wykonawca.

5.2.9.Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania koryta w koigpagéemnym dopuszczagsiv nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynndc.

5.2.10. Wskanik zagszczenia Is gruntow rodzimych w wykopie powiniennasi 1,00, lub zastosowa
geosyntetyk. Wskanik zagszczenia nalg kontrolowa trzy razy na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk co 50 m.

5.2.11. Doktadna¢ wykonania Rob6t powinna bysprawdzana w przekrojach poprzecznych nie rzaduigj
co 50 m.
Przy wykonywaniu pomiaréw i poréwnywaniuzyskanych wynikbw 2z zatmymiw Dokumentacii
Projektowej, dopuszczacshastpujace tolerancje:
- wymiary wykopow w planie magsie rzni¢ o+ 10 cm,
- ostateczny poziom dna wykopu o+ 1cmi-3cm,
- pochylenia skarp wykopow 10% wartéci wyrazonej tangensemngta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie:’ 6.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST.DE000. ,Wymagania ogéine" pkt. 7.

7.1. Jednostl obmiarow jest 1 ni wykopow.

7.2. Objetosci wykopdéw liniowych fgda obliczone przez Wykonawc na podstawie przekrojéw poprzecznych
wykonanych w terenie i sprawdzonych przez Inspektadzoru.

7.3. Obmiar nie mae obejmowa objetosci nie wykazanych w Dokumentaciji Projektowej, zgatkiem zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w SST DED00 ,Wymagania ogodlne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektovd i SST jezeli wszystkie pomiary wg
pkt. 5.2.11 i 5.2.12 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.

9.1. Cena jednostkowa 1*wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- wykonanie wykopu,
- transport gruntu w miejsce tymczasowego zhatdowania
- przemieszczenie gruntu bezpadnio w miejsce wbudowania,
- wyprofilowanie skarp zgodnie z DokumentgEjrojektov,
- wykonanie odwodnienia na czas budowy,
- wykonanie wymaganych pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480  Grunty budowlane. O#lemia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probekitgmu.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kamkari bierne;.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendé@ania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniesmika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utnoddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcjzenie piyt.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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