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KANALIZACJA DESZCZOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbiorbudowy chodnika dla
pieszych wraz z odwodnieniem w ggu drogi nr ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (U Sportowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z esi@ni zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej w ramach budowy chodnika dla pieszych wraz z ddigaiem w cigu drogi nr ewid. 112156R
Gliniczek-SKR-Frysztak (ul. Sportowa).
W zakres robét wchodzi wykonanie:
- kanat deszczowy &rednicy [0 300mm grednica wewagtrzna) z rur polipropylenu (PP);
- przykanaliki deszczowe @wednicy 0 200mm z rur PP;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne przelotoweR [0 1000mm;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne ga#eniowe z betond] 1000mm;

- studzienkgciekowe betonowé&l 500 mm z osadnikiem wraz wpustem ulicznygfiwnym .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaegiakéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odproamidiciekow opadowych.
1.4.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony doguoalenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanéeprzetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlakalana na zatamaniach osi kanatu w planie,

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyptos

1.4.3.3 Studzienka pakczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gtzehia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.4. Pozostate okéenia podane w niniejszej Sk ggodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméamga
ogolne" pkt. 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot

Ogoblne wymagania dotyaze wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wyanéyogolne” pkt. 1.5.



