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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.23.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Techniczne
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukpweramachbudowy chodnika dla pieszych wraz z
odwodnieniem w ciagu drogi nr ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (U Sportowa).

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgadogtalenia zawartymi w SST D-00.00.00 ,Wymagargalioe"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Rob06t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SSdotyczz zasad prowadzenia robdét, gmenych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torhe metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwaohczonych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okéenia podstawowe gszgodne z obowkujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1

15. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotyge wykonania Robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymegagdine" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogdllne" pkt. 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betgriavegki brukowej w budownictwie drogowym jest pamanie
aprobaty technicznej w zakresie:

a) wyghdu zewntrznego:

e struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,ghnie¢, plam i ubytkéw,

« powierzchnia gorna kostek powinnatbgzorstka iréwna a kradzie kostek réwne i proste,
e wklesniecia nie powinny przekracz& mm,

b) ksztaltu, wymiaréw i koloru:

* tolerancje wymiarowe wynogz
- na dlugéci + 3 mm,
- na szeroki + 3 mm,
- na grubéci + 5 mm,

¢) cech fizykochemicznych :

e wytrzymaldg¢ na éciskanie ($rednia z 6-ciu kostek ) po 28 dniaeh60 Mpa. Dopuszczalna naisza
wytrzymalai¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

* nasikliwos$¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

* odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zanmiania wg PN-88/B-06250 :

e pekniecia probki — brak,

e  strata masy - max. 5%,

e obnizenie wytrzymatéci nasciskanie - max. 20%,

» $cieralng¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4.mm
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Ksztatt i kolor kostki Wykonawca, przed zémiem zamowienia, powinien uzgodai Inspektorem nadzoru.
2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nafg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej niz
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-
19701.

2.2.2 Kruszywo

Naley stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno dystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beatasj, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3.Woda

Wigciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonotwvkostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sdodatki w postaci plastyfikatorow i barwdik, zgodnie z
recepy laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatdé, mniejsa naspkliwosé i wieksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhostce trwate zabarwienie. Powinny tablgarwniki nieorganiczne.

2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw

Cement do zaprawy powinien ¢bgementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiagtgj wymaganiom
PN-B-19701.

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowaskaowej
PN-B-06711.

Woda powinna ldyodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt.
Uktadanie kostki brukowej betonowepzie wykonaneecznie przy uyciu narzdzi brukarskich.
Zagszczenie naly wykona& przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powiniégé zaopatrzony w
gumowy podkiadk w celu zapobigenia gkaniu kostek w czasie zgggczania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagani#ned pkt. 4.

Transport materiatlow me odbywa sic dowolnymi srodkami transportu. Przewona kostka powinna Byw
czasie transportu chroniona przed uszkodzenianezprgtaciwe utazenie (na ptask) i zabezpieczona przed
mozliwoscia przesuwania i

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe powinny spetdiavymagania podane w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdéine" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w BSID.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Podiae
Podige gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami ctoaymi w SST D-
04.01.01,,Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@”

5.2. Podbudowa
Podbudow pod nawierzchri z kostki brukowej betonowej nale wykona zgodnie z dokumentagi
projektow.

5.3. Wykonanie obramowania
Obramowania nawierzchni z kostki brukowejdoetwvej naley wykona zgodnie z SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”, SST D-08.03.01 ,,Obezebetonowe” oraz zgodnie z DokumentaByojektovs.
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5.4. Podsypka

Zastosowanie podsypki i jej grébopowinny by zgodne z DokumentagcjProjektows. Podsypk nalezy
rozktad@& rownomiernie. Grubi@ podsypki piaskowo - cementowej - 3 cm . Piasekdavo cement powinny
odpowiadé wymaganiom wg punktu 2.3. niniejszej ST. Podsypd@inna by rozcielona i wyréwnana do profilu
zgodnie z DokumentagcpProjektovy.

Podsypka piaskowo-cementowa powinnamsiesunek po wymieszaniu 1:4.

5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betoowej

Nawierzchri z kostki brukowej betonowej ukladag sha podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej,
recznie, w taki spos6b aby szczelinyedry kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uklad& 1 cm wyej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagaczeniu.

Po utgeniu kostki szczeliny naly wypenic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni stosujeeswibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrcavaaiey prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednocz@nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowyetwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni naleuzupeiné szczeliny piaskiem i zanti& nawierzchry.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jad@ Robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie:' 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien sprawderzy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2. niniejszej SST. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powigidac od producenta
wynikéw biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca siaby do bada wytrzymaldici na sciskanie pobiera?2
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienrlej 200 nf powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podta i podbudowy polega na stwierdzeniich zgodnéci z Dokumentagj
Projektow i odpowiednimi SST.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grdbo wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukoiwvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektovg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovgoi wibrowania,
— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prztly wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1.Nier6éwnaci podtuwzne

Nieréwndci podhwzne nawierzchni mierzone fatlub zgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza 0,8 cm.

6.3.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny bgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy = 0,5%.
6.3.3.Niweleta nawierzchni

Ré&nice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
1lcm.

6.3.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké& nawierzchni nie mee r@nié si¢ od szerokéci projektowanej o wicej nz + 0,5 cm.
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6.3.5.Gruba¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grigbpodsypki nie powinny przekraacza 0,5 cm.

6.4. Castotliwosé pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt
6.3. powinna b§ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wgR byly przeprowadzone nie rzadziej ni
2 razy na 100 fmnawierzchni i w punktach charakterystycznych ddavierzchni lub przekroju poprzecznego
oraz wsezdzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST.DE0O0 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow rob6t jest 1 rhwykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D@00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbhiér robdt zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
—  przygotowanie podim,
- wykonanie podsypki pod kosthetonovy.

Zasady ich odbiory ®kreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platriei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine" 9kt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1°mawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
—  przygotowanie podiam,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
-  wypetnienie spain,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy:
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralndgci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw

i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghaawierzchni planografem i fat
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