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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdtd&wlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikeechnicznej (SST)aswymagania, dotyexe wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzakéw w ramachudowy chodnika dla pieszych wraz z
odwodnieniem w cigu drogi nr ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (U Sportowa).

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgadmgtaleniami zawartymi w SST D — 00.00.00. ,Wyeansig
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z usugciem drzew
i krzakow, wykonywanych w ramach robot opisanychpi.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawowe gszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygz robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew

Do wykonywania rob6t zazanych z usugtiem drzew naley stosowa:

— pitly mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniaraniich usuricia z pasa drogowego,

- spycharki,

— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpienoraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat @ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposo6b nie powanyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SSWI-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwgzane z usugtciem drzew i krzakéw obejmapyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyplahisv oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budanwdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew.

Zgoda na prace zygiane z usugtiem drzew powinna ldyuzyskana przez zamawjaggo.

Wycinlke drzew o widciwosciach materiatu zytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez Inspektora nadzoru.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérygtunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypgnte
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowd pnie i usuné korzenie tak, aby zawai czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppmaiekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren rigl@czyci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do
100 cm poniej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Ralinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona dmigma, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwe powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze i Inspekiadzoru.

5.3. Usungcie drzew i krzakéw

Pnie drzew znajdgge s¢ w pasie robét ziemnych, powinny bywykarczowane, za wyfkiem nastpujacych

przypadkow:

a) w obrebie nasypOw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaeg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje ¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanerdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinry $bicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagiagj karczowania pni, nie ma zastosowaniaglje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspeve nasypu,

b) w obrebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny¢ by
$ciete rowno z powierzchaiskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowangaiach nalgy wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obebie przewidywanych wykopdw, nalg tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniemesiv
nich wody.

Wykonawca ma obowdek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wtasciwosci w czasie robot.

Scicte drzewa s wlasndacia Inwestora chybaze Inspektor nadzoru zadecyduje inacze;.

Mitode drzewa i inne gbiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny lyykopane z dip
ostraznoicig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkdgzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozosfatopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jeeli dopuszczono przerobienie gait na koe drzewry za pomog specjalistycznego spyi, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostafci po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jeeli dopuszczono spalanie shmnosci usunetej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby odbylo s ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpiészea i odpowiednich
przepiséw.

Zaleca si stosowanie technologii, udwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalani@fach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakeniu
spalania ogig powinien by calkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth s¢ czgsci.

Jeeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniesiaprzeszkoed w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usug¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inigjste zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru, w ktérym ¢dzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostakri po spaleniu powinny ldyusunete przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostaldci po
spaleniu, za zgeadInspektora nadzoru,aszakopywane na terenie budowy, to powinny¢ lpne uktadane
w warstwach. Kada warstwa powinna byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta
warstwy gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna bByodpowiednio wyréwnana i zagzczona.
Pozostatéci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadniegymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa girzeptyw wod powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli ja@ robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakiEi robét polega na wizualnej ocenie komplétiausungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetnisodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dlakrzakéw -1 rh

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneg/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— oznakowanie robét,

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewrn, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozost&ddbpo wykarczowaniu,

— zasypanie dotdéw,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.



