Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciagu drogi

Rozdziat Il SIWZ - Zatacznik nr 1 do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY

nr ewid. 112156R Gliniczek - SKR- Frysztak (ul. Sportowa)

. . Cena
Lp Normatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie 0.22 k
réwninnym. : m
1.2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy
15cm 1.00 szt.
1.3 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
40 cm 3.00 szt.
1.4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy
56 cm 1.00 szt.
1.5 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy
64 cm 1.00 szt.
1.6 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
75 cm 1.00 szt.
1.7 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy
60 cm 1.00 szt.
1.8 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do
15 cm za pomocg spycharek 559.70 m2
1.9 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm 10.80 m2
1.10 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy
dalszy 1 cm grub.- krotno$¢ 8 10.80 m2
1.1 Rozebranie przepustéw rurowych po zjazdami - rury 400
betonowe o $r. 30 cm HQUm
1.12 Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury 1
betonowe o $r. 40 cm 7.00m
1.13 Rozebranie wlotu przepustu pod drogg - rury zelbetowe o $r.
50 cm 1.00m
1.14 Obcigcie krawedzi jezdni - cigcie pita nawierzchni 21
bitumicznych na gt. 10 cm 9.00m
RAZEM ELEMENT (netto) :
2 |ROBOTY ZIEMNE
21 \Wykonanie wykopow koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.
- pod poszerzenie jezdni i kraweznik 0,60x1,00szer x219,00
=131,40 m3 245.34 m3
- pod kolektor szer.1,00m x $r. gt. 0,60m
1,00x0,60x189,90 = 113,94 m3
2.2 Oczyszczenie przepustow sr. 0.5 m z namutu do 50% jego
Srednicy 7.00m
RAZEM ELEMENT (netto) :
3 |ODWODNIENIE
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3.1 Podtoza pod kanaty i studnie rewizyjne z pospotki -
kolektor fi 30 1,00x0,20x189,90 = 37,98 m3 -
przykanaliki 0,50x0,20x19,50 = 1,95 m3 39.93 m3
3.2 Kanaty z rur PP SN8 o $r. wewn. 300 mm z uszczelkg
zintegrowang 189.90 m
3.3 Reczne zasypywanie kolektora ( obsypka i zasypka 30 cm )
piaskiem kopanym
[ (1,0x0,65) - 0,07 m2] x 189,90 110.14 m3
3.4 Zamontowanie kraty zabezpieczajacej na wlocie kolektora fi
30 1.00 szt
3.5 Przykanaliki z rur PP dwusciennych fi 200 mm 19.50 m
3.6 Studnie rewizyjne potaczeniowe kompletne z kregow
zelbetowych o $r. 1000 mm, wg KPED 0207 wraz z 1.00 studnia
robotami towarzyszacymi ,pokrywa zeliwna
3.7 Studnie rewizyjne z rur z tworzywa PP o $r. 1000 mm wraz z
robotami towarzyszacymi z pierscieniem odcigzajacym i 5.00 studnia
pokrywa zeliwng,
3.8 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu 8.00 szt.
3.9 Scianka czotowa betonowa na wlocie kolektora wraz z
osadnikiem (studzienka wpadowa) [wykonaé wg typowych 1.20 m3
rozwigzan zawartych w KPED]
3.10 Barierka z rur stalowych fi 50 cm (zabezpieczenie chodnika
W jego poczatku, zamontowana na jego szerokos$ci — przy 1.00 szt
wlocie kolektora) ' '
RAZEM ELEMENT (netto) :
4 |PODBUDOWY
41 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na
poszerzeniach jezdni lub chodnikéw - pod chodnik
189,90x1,50 =284,85 m2 - pod poszerzenie jezdni i 591.45 m2
kraweznik 1,40x219,00 = 306,60m2
4.2 \Warstwa mrozoochronna z pospotki pod poszerzenie gr.
30 cm 306.60 m2
4.3 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 pod
poszerzenia gr. 20 cm 306.60 m2
4.4 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego gr. 10 cm
pod chodnik 256.36 m2
4.5 \Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 gr. 10 cm
pod chodnik 256.36 m2
RAZEM ELEMENT (netto) :
5 |NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC 16 W 50/70 dla KR-2 o grubosci 6 cm 219.00 m2
(warstwa wigzaca) '
5.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC 11S 50/70 dla KR-2 o grubosci 4 cm 219.00 m2
(warstwa $Scieralna)
5.3 \Wykonanie uszczelnienia tasma bitumiczng 189.90 m2
5.4 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem taw betonowych z oporem C 16/20 na 194.00 m
podsypce cementowo-piaskowej '
5.5 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej 190.00
z oporem Hom
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5.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

0dsy 256.36 m2
piaskiem

RAZEM ELEMENT (netto) :

6 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1 \Wykonanie zjazdow do posesji z kruszyw tamanych 0/31,5 5400 m2
gr. 15 cm
6.2 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
ocynkowanych fi 70 cm 5.00 szt.
6.3 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 5.00 szt.

RAZEM ELEMENT (netto) :

OGOLEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC BRUTTO

Miejscowos$¢, data

Sporzadzit
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