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BOISKO WIELOFUNKCYJNE
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OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
| wysokos¢ 5.00 m, siatka 4.5 cm x 4.5 cm

WARSTWA POLIURETANOWA CONIPUR SP gr. 13 mm
( lub réwnowazna )

ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA WARSTWA
PODKLADOWA CONIPUR ET gr 35 mm
( lub rownowazna )

KRUSZYWO tAMANE 0.05-4 mmgr. 7.0 cm

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 4 - 30 mm gr. 14.0 cm
GEOWLOKNINA typar SF 32 - warstwa separacyjna

WARSTWA ODCINAJACA

piasek sredni zmieszany z pospotkg gr. 30.0 cm

zageszczony warstwowo do Id = 0.5

GRUNT RODZIMY

dno wykopu dogeszczone do 1s=0.97
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INWESTOR:
GMINA FRYSZTAK
ul. ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

OBIEKT:

ZESPOL SZKOL W LUBLI STA

dz. . 1173 PB
TEMAT: SKALA!
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO 1100

O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ ’

PRZY ZESPOLE SZKOL W LUBLI

NAZWA RYSUNKU: NUMER RYS!
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