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PODSTAWY OPRACOWANIA
Wizje lokalne przeprowadzone w styczniu 2016 r.
Literatura fachowa, Normy i Rozporzadzenia.

Opracowania wiasne.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni
syntetycznej na dz. nr. 1173 w Lubli.



1 Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Uwaga:

Wyspecyfikowanie w projekcie materialy i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca
pochodzenia i producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,

parametréow technicznych oraz estetyki wykonania.

Dopuszcza sie zastosowanie materialow | wurzadzen innych marek od
wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiednikéw), pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem,

inspektorem nadzoru i projektantem.

Na nowo projektowane zagospodarowanie terenu skfada sie przebudowa

istniejgcego terenu z przeznaczeniem na:

] Boisko wielofunkcyjne, do gry w koszykowke x 2, tenisa i pitke reczng.
Nawierzchnia przepuszczalna CONIPUR SP gr. 13 mm na podbudowie elastycznej
CONIPUR ET gr. 35 mm.

] Budowe os$wietlenia boisk z naswietlaczami i instalacja odgromowa,

[ ] Ogrodzenie terenu boiska

2 Charakterystyka ekologiczna boisk:

Realizowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, wibracji i zaktocen elektrycznych. Nie spowoduje zanieczyszczen
powietrza, wod, gleby i zmiany warunkéw klimatycznych. Projektowane zagospodarowanie
terenu nie powoduje zacienienia bgdz przestaniania budynkéw sgsiednich (wg
Rozporzgdzenie M.l. z dnia 12.04.2002 r. warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75 rozdziat 1 par. 13 z 15.06.2002 r.).
Sktadowanie odpadow w istniejgcych pojemnikach do tego przeznaczonych wywozonych na
wysypisko. Projektowana inwestycja nie stanowi zagroZenia dla wod podziemnych. Nie

przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.



3 Obszar oddziatywania obiektu

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sgsiednich.
Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy tylko dziatki objetych niniejszym opracowaniem.

Roboty budowlane nalezy wykonywac nie naruszajgc intereséw osoéb trzecich.

4 Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych.

Obiekt sportowy jest w pefni przystosowane do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

Na niniejszym terenie sg korzystne warunki gruntowo - wodne a inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej - wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

5 Szczegobfowe rozwigzania elementow zagospodarowani terenu.

v

Boisko wielofunkcyjne

Jest to boisko o wymiarach 28,16 m x 44,16 m. Na powierzchni tej znajdujg sie dwa
boiska do koszykowki, kort do tenisa oraz boisko do pitki recznej. Kolor: ceglasty

z wyodrebnionymi na zielono kortem do tenisa i wybiegami boisk.

Na boisku w okresie zimowym przewidziana zostata mozliwo$¢ roztozenia sztucznego

mobilnego lodowiska.

Kort do tenisa jest to prostokat o dtugosci 23,77 i szeroko$ci 8,23 i 10,97 m dla meczéw
deblowych. Przedzielony jest przez Srodek siatkg. Pole do gry w kolorze zielonym.

Linie w kolorze biatym. Doktadny opis olinowania kortu patrz rys A-3.

Boiska do koszykowki: Boisko ma wymiary: 24 metrow dfugosci i 15 metrow szerokoSci,
mierzone od wewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych boisko z niezbednymi

wybiegami z kazdej strony.

Wszystkie linie powinny by¢ pomalowane w tym samym kolorze - biatym, o szerokoSci 5

cm.

Boisko do pitki recznej jest prostokgtem dfugos$ci 40,0 m i szerokosci 20,0 m, sktadajgcym

sie z dwoch pbél bramkowych oraz pola gry. Wokot boiska jest strefa bezpieczenstwa o



Szerokosci co najmniej 1 metra wzdfuz linii bocznych i 2 metrow za liniami bramkowymi i
koncowymi. Linei w kolorze biatym szerokosci 5 cm. Doktadny opis olinowania boisk patrz

rys. A-3

A. Konstrukcja podbudowy.

Przyjeto nastepujgce ukfady warstw w przekroju boiska wielofunkcyjnego (od

najnizszej):

warstwa odcinajgca - piasek sredni zmieszany z pospétkg gr 30 cm. 1d=0.5
geowtdknina typar SF32 o funkcji filtracyjnej i separacyjnej
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4 - 30 mm gr. 14 cm

kruszywo tamane 0.05 - 4 mm gr. 7 cm

DN N N N

elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa CONIPUR ET

gr. 35 mm.

Podbudowe wzdtuz bokdéw nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za
pomocg obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm uktadanych na fawie z betony B-20 z

oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o warto$ci do 0,5 %.

B. Nawierzchnia.

Nawierzchnia z poliuretanu Conipur SP

Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy 13 mm, na

podbudowie elastycznej CONIPUR ET.

Nawierzchnia ta stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i

rozbiegow konkurencji technicznych zawodow lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) 10-11mm i uzytkowe 2-3mm.
Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. CzynnoS$c¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy
uzyciu specjalnej natryskarki np. trukturmatic). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. PO
catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi

metodg natrysku.



Nawierzchnie syntetyczng zaprojektowano jako dwukolorowg w kolorze ceglastym i zielonym,

linie boiskowe szerokosci 5 cm, w lini bramki 8 cm nanoszone specjalistyczng farbg poliuretanowg

w kolorze biatym

Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé wymagana
1. Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna
powierzchnia o jednolitej
barwie bez uszkodzen i
obcych wtrgcen
2. Grubos$c¢ nawierzchni ( mm) =13
3. Tarcie ( opor poslizgu) - proba wahadta w temperaturze (23
+2)°C, guma CEN
-nawierzchnia sucha
Wartos¢ $rednia
-nawierzchnia mokra
58+4
66+4
4. Amortyzacja-redukcja sity w %, 36 +38
w temperaturze ( 23+2)°C
5. Odksztatcenie pionowe ( mm) <18
w temperaturze ( 23+2)°C
6. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo-wysoko$c¢ odbicia -
wzglednego (%)
7. Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) 2165
8. Odpornos¢ na zuzycie ( Scieranie) - utrata masy po 1000 <1,20

cyklach badawczych, AB (g)




9. Wrtasno$ci mechaniczne przy rozcigganiu:
o Wytrzymato$¢ na rozcigganie TrRMPa
1,08
o Wydtuzenie przy zerwaniu E» (%)
=48
10. Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
-spadek wytrzymato$ci na rozcigganie (%)
-spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) <80
<70
11. Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie temperatury, wody i
promieniowania UV ( sztuczne starzenie) - wfaSciwoSci
techniczne nawierzchni po cyklach badawczych:
o zmiana wytrzymato$ci na rozcigganie (%)
o Zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%)
0
o zmiana odpornosci na zuzycie( Scieranie ) po 1000
cyklach badawczych (%) 4,0
o zmiana amortyzacji w temperaturze (23+2)°C <0.1
o zmiana barwy (wg PN-EN ISO 2015-A02)
o zmiana odpornosci nawierzchni na dziatanie butéw
z kolcami: <30
o zZmiana wytrzymato$ci na rozcigganie
23
o zmiana wydfuzenia wzglednego przy
rozcigganiu (%)
<8,0
<120
12. Przyczepnos¢ do podktadu ,MPa:




-betonowego = 0,66
-asfaltobetonowego = 0,50
-CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 0,58
granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego
13. Wspotczynnik  tarcia  kinetycznego f,  powierzchni
nawierzchni w stanie:
-suchym
> 0,50
-zawilgoconym
> 0,33
14. Odporno$c¢ na uderzenie:
-powierzchni odcisku kulki (mm?) 640 £ 10%
-stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
15. Nasigkliwos¢ (%) <12
16. Wytrzymatosc na rozdzieranie (N) =140
17. Scieralno$é¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci ( mm) <0,09
18. Twardos$¢, Shore’a, A 65+5
19. Odpornos¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniana <0,02
zZmiang wymiaréw po badaniu (%)
20. Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
- oceniona zmiang wtasciwosci technicznych nawierzchni
po cyklach badawczych:
-zmniejszenie masy (%)
<04

-zmiana wygladu zewnetrznego

bez sladoéw uszkodzen




i zmian wygladu zewn.

0
-zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie (%)

<13
-zmniejszenie wydftuzenia wzglednego przy rozcigganiu
(%)

21. Odpornos¢ nawierzchni na zamarzanie - oceniane zmiang
wifadciwo$ci  technicznych  nawierzchni  po  cyklach
badawczych:

-zmniejszenie masy (%)
<05

-zmiana wygladu zewnetrznego

bez sladéw uszkodzen
i zmian wyglgdu zewn.

-zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie (%)

Zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%)

22. Odpornos¢ na dziatanie UV- zmiana barwy, nr skali szarej

Zgodnie z wytycznymi ,Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” ( zat. do Decyzji
Ministra Sportu i Turystyki z 26.02.2015 r.) Wytyczne PZLA pn. ,Zatozenia dla projektantéw
stadionow LA”. Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawic¢ nastepujgce certyfikaty

potwierdzajgce jako$¢ oferowanej nawierzchni:

v’ Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), lub rekomendacja techniczna
ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium ( np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sport Labs Ltd ) potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument rownowazny.

v karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

v Atest PZH lub dokument rGwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

v' Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla




wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
v' Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.

v' Sprawozdanie z wynikbéw badan potwierdzajgcych bezpieczenstwo ekologiczne na
zgodnosc¢ DIN V 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym
zawarto$c substancji szkodliwych (miedzy innymi metali ciezkich), wydane przez

akredytowane laboratorium,

Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego

Koszykowka.
Zestawy do koszykowki na zewnagtrz sktadajgcy sie z:

o 4 stojakow stalowych ocynkowanych, jednostupowych, o wysiegu 160 cm,
Z mechanizmem regulacji wysokos$ci. Mocowane w tulejach z mozliwoscig
czasowego demontazu,

o 4 tablic epoksydowych 105 x 180 cm,

e 4 obreczy uchylnych ocynkowanych z siateczkg taricuchowa,

Pitka reczna.
Zestaw do pitki recznej sktada sie z:

e 2 bramki z siatkami,

e 4 tulei do mocowania bramek w podfozu,
Kort do tenisa.

Zestawy do tenisa ziemnego sktadajgcy sie z:

e stupkéw aluminiowych wielofunkcyjnych,
montowanych w tulejach z regulacjg wysokosci
mocowania siatki ( siatkbwka, badminton, tenis) i
mechanizmem naciggowym, szt 2.

e siatka, szt.1

o tulei do mocowania stupkoéw w podfozu, szt. 2



v'  OSwietlenie terenu i boisk.

OSwietlenie terenu. Projektuje sie budowe kompleksowego systemu oSwietlenia terenu

boisk i urzagdzen sportowych

Na oswietlenie terenu proponowane sg oprawy os$wietleniowe 70W na stupie stalowym

ocynkowanym realizowane jako rozbudowe juz istniejgcego o$wietlenia terenu.

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego, maszty -wysokosci minimum 12,0 m z fundamentem
i poprzeczkami na projektory z instalacje odgromowg z mozliwo$cig zamontowania kamer

monitoringu.

¥v' Ogrodzenie boisk sportowych .

Ogrodzenie o statej wysokos$ci h=5,0 m, o konstrukcji wspartej na stupach okragtych o
przekroju 60,3 x 2,0 mm w rozstawie osiowym max. 2,5 m.
W ostatnich przestach montowac rygiel stezajgcy o przekroju 42,4 x 2,0 mm tgczony za

pomocg tgcznikéw aluminiowych co 5,0 -6,0m.

Wypetnienie stanowi stalowa siatka pleciona, $limakowa wykonana 2z drutu
ocynkowanego i powleczonego PVC o S$rednicy 2,2/3,3 mm, oczka: 45 x 45 mm,

wysokosci 4,0 m i wytrzymatoS$ci na rozcigganie Rm min=490 MPa.

Siatka zamocowana do gornego rygla poprzez podwigzanie drutu wigzatkowego co 30-40
cm. Usztywnienie siatki odbywa sie poprzez osiem rzedéw drutu naciggowego o przekroju
2,4/3,6 mm wplecionego w oczka siatki co 50 cm i potgczonych ze stupami posrednimi za

pomocg trwale przykreconych przelotek z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie. Fundamenty: Stupy
aluminiowe mocowane w blokach betonowych. Beton B-20.Projektuje sie furtke o szer. 1,0 m

na dtuzszym boku ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego.

v' Elementy malej architektury:

Projektuje sie dostawe | montaz stojaka na rowery. Wszystkie elementy

zabezpieczone antykorozyjnie, wykonane jako wandaloodporne.



v" Warunki wykonawcze:
- Roboty budowlano montazowe nalezy realizowa¢ wedfug wskazan projektu
budowlanego. Teren budowy powinien by¢ przygotowany poprzez wydzielenie,
uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
montazowych nalezy Scisle przestrzegac obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.
- Nie dokonywac samodzielnie zmian w stosunku do projektu.
Odstepstwa lub zmiany uzgadniac z projektantem adaptujgc autorski projekt:
mgr inz. Jerzy Armata
- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia
réznic, projektowany ukfad nalezy dostosowacC do stanu istniejgcego przy konsultacji z
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
- Nadzér nad robotami powinny sprawowac osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia budowlane,

- Roboty wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot,

- Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac aktualne atesty ITB lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

- Elementy wyposazenia sportowego wymagajg dopuszczenia do sfosowania na
zewnatrz.

- Na wszystkie roboty betonowe i zelbetowe oprécz atestow wytworcy nalezy pobiera¢
probki na budowie i uzyskac zatozone wyniki,

- Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace winni posiadac¢ aktualne badania lekarskie

oraz by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw BHP i p.poz.

- Projektowany obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu
przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu odpowiednich zaSwiadczen
odbioru.

- W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjgc materiat, urzagdzenie lub
technologie inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, Zze bedg posiadaty one
rowng, badz wyzszg warto$¢ techniczna, uzytkowg oraz estetyczna i bedag spetniac
wymagania okre$lone w SIWZ.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do witasciwego

stanu i porzadku.



UWAGI KONCOWE:

Podane nazwy wfasne sg wskazaniem rozwigzania przyjetego w niniejszym
opracowaniu. Mozna stosowac inne rozwigzania techniczne o parametrach
réownowaznych.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spefniajace
wymogi okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z
pozniejszymi zmianami).

Projektant:

mgr inz. Jerzy Armata



