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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oswietlenia
drogowego w ramach projektu:

Modernizacja (przebudowa) drog we Frysztaku”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowa oswietlenia drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza na fundamencie prefabrykowanym, stuzgca
do zamocowania oprawy oswietleniowej.

1.4.2. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo swiatla, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.3. Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu
lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napig¢cia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy 1 elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, atesty,, deklaracji itp. Wykonawca
przeprowadza rozruchy poszczegdélnych instalacji, dostarcza instrukcje lub DTR-ki oraz
udziela gwarancji prawidlowego dzialania na wszystkie wykonane prace i dostarczone
elementy.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Fundamenty prefabrykowane przeznaczone s3 do posadowienia slupéw o$wietleniowych.
Fundamenty nalezy instalowa¢ w gruncie o no$no$ci nie mniejszej niz 0,2 MPa. Fundamenty
musza by¢ wykonane z betonu zbrojonego z odpowiednimi kanatami do wprowadzenia kabli.
W zaleznosci od rozmiarow, fundamenty wykonywane sa w wersji jednolitego bloku
betonowego albo sg dzielone i skrgcane za pomoca Srub. W zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych i1 rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.



Przykladowy fundament : BLS 80 lub réwnowazny

Rysunek pogladowy




2.2.2. Latarnie stylowe

1. Zrédta $wiatla i oprawy
Nalezy dla oswietlenia stosowa¢ zrodta swiatla i oprawy spelniajgce ponizsze wymagania:

Oprawa sodowa 100W

Oprawa oswietleniowa o klasycznym wygladzie - czworoscienna. Korpus oprawy ze stali
nierdzewnej INOX. Korpus malowany proszkowo w kolorze RAL 9005. Korpus w rozmiarze
720x380 mm. Ksztalt i wymiary istotne z uwagi na nawigzanie do istniejgcych opraw oraz
ochrong konserwatorska co zostato wskazane w Opisie Technicznym /Czesé¢ Elektryczna /11 /
1.3. Stopien ochrony IP66. Odbtysnik z ttoczonego polerowanego i anodowanego aluminium.
Dostep do czgsci elektrycznej bez uzycia narzgdzi. Korpus gorny wyposazony w zawiasy oraz
tasme stalowa uniemozliwiajaca uszkodzenie oprawy podczas konserwacji. Dostep do zrodta
swiatla poprzez przekrecenie i wyjecie podstawki uszczelniajgcej na ktorej mocowana jest
oprawka E40. Uklad elektryczny separowany ochronng przezroczysta ptytg z PC. Oprawa
wyposazona w przezroczysty klosz z poliweglanu — IK10.

Montaz oprawy w wersji nasadzanej na stupie wyposazonym w wystajacy trzpien
gwintowany zewngtrznie 3/4”.

Rysunek pogladowy:

720

Uklad optyczny oprawy pozwala uzyska¢ bryle fotometryczng dedykowana do o$wietlenia
ulic z jedna osig symetrii. R6znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy
réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz 5% w stosunku do przedstawionych:



[ cociso
1 coocam : cd/1000im

2.2.3. Shupy o$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows dla
konkretnego obiektu. Ze wzgledu na zalecenia zawarte w koncepcji przebudowy ulic we
Frysztaku odnoszacej si¢ do ochrony konserwatorskiej zaleca si¢ zastosowanie jednolitej
stylistyki shupéw istniejacych w obrebie przebudowywanych ulic tj. wedhug stylistyki stupa
L3Z.

Stup oswietleniowy LSZ lub rownowazny.
Wysokos¢ :3-4m,
Mocowanie oprawy : bezposrednio na stupie

Materiat : aluminium

Kolor: RAL 9005



Rysunek pogladowy :

2.2.4. Uklad zasilajacy.

Z istniejacego stupa A poprzez wyprowadzone kable do zasilania stupéw numer 1-21
objetych projektem zagospodarowania terenu

Wiaczanie i wylaczanie o$wietlenia bedzie odbywalo sie za pomoca automatycznego
sterownika w istniejacym ukladzie pomiarowo-sterowniczym.

2.2.5. Uziemienie

Uziemienie wykona¢ zgodnie z opisem zawartym dokumentacji projektowej oraz projekcie
zagospodarowania terenu. za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Bednarka
ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien stosowa¢ maszyny i sprzet
gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw i elementéow oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien stosowa¢ srodki transportu
dopuszczone do eksploatacji ,zapewniajace prawidlowa dostawe materialow i elementow.



Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce
dla poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Fundamenty

5.1.1. Wykopy pod fundamenty

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoéci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca
si¢ wykonywa¢ mechanicznie lub jezeli jest to niemozliwe , recznie.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050 [2].

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac
ubijakami rgcznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26]. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po
zasypaniu fundamentu, nalezy rozplantowaé¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane
przez Inwestora.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien przyja¢ podstawowe punkty
stale i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych. Przyjecie punktow statych powinno by¢ dokonane z naniesieniem punktow
w planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspotrzednych. Wykonawca musi zapoznaé sie z
planem sytuacyjno — wysoko$ciowym i naniesionymi na nim istniejacymi i projektowanymi
instalacjami i urzadzeniami podziemnymi. Nalezy z terenu wykopow usunaé nawierzchnie
betonowe, gruz budowlany i ewentualnie stare fundamenty.

Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw, glebokosé
wykopu i rodzaj gruntu, z uwzglgdnieniem nachylen $cian wykopu. Wymiary dna wykopow
fundamentowych nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu fundamentu powiekszonym z
kazdej strony o 0,5 m.

5.1.2 Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien byé
ustawiany recznie, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250
lub zageszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i
poziom gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

5.2. Montaz slupow

Stupy nalezy ustawiaé¢ na uprzednio przygotowanych fundamentach.

Glgbokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowe;j.

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
stupa.



5.3. Montaz opraw

Oprawy nalezy mocowa¢ w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST. Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu. Parametry fundamentéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.Ponadto nalezy
sprawdzi¢ dokladnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2. Slupy oswietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Latarnie po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokladnosci ustawienia pionowego stupdw,

- prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

- jakosci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

- jakosci polaczen srubowych shupow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powltoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Po wykonaniu
instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy samoczynnym wylaczeniu zasilania)
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.4. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wilaczenia lamp.

Pomiary nat¢Zenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas pomiaru.

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawcea po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka wymieniona w danej pozycji przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty,

- wykonanie uziomu,

- obsypki , zasypki

- wykonanie zasilania kablowego

8.3. Dokumenty do odbioru kencowego robot

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST,
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

7. geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

8. protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kompletu latarni obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materialow,

- wykopy pod fundamenty,

- zasypanie, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
- montaz instalacji przeciwporazeniowej stupow,

- sprawdzenie dzialania oswietlenia z pomiarem nat¢zenia o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

2. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddow i
kabli

3. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne

4. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i pospdtka

5. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

8. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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10.2. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.
3. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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