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kd 200 PCV
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 "NOSTALIT" gr. 6 cm. 
     BARWY JESIENI
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KOSTKA BRUKOWA "NOSTALIT" gr. 8 cm. POMARAŃCZ

KOSTKA BRUKOWA "NOSTALIT" gr. 8 cm. POMARAŃCZ

 "NOSTALIT" gr. 6 cm. 
     BARWY JESIENI

 "NOSTALIT" gr. 6 cm. 
     BARWY JESIENI

PROJEKTOWANY OPORNIK ( OBRZEŻE)
GRANITOWE  6 X 20 X 100
(poziom górnej krawędzi obrzeża
4-5 cm nad krawędzią jezdni)

PROJEKTOWANY OPORNIK ( OBRZEŻE)
GRANITOWE  6 X 20 X 100
(poziom górnej krawędzi obrzeża
4-5 cm nad krawędzią jezdni)

PROJEKTOWANY OPORNIK ( OBRZEŻE)
GRANITOWE  6 X 20 X 100
(poziom górnej krawędzi obrzeża
4-5 cm nad krawędzią jezdni)

WPUST DESZCZOWY ULICZNY
PRZEJAZDOWY DN 425 mm
Z RUSZTEM KL D400
NA STUDZIENCE INSPEKCYJNEJ
TEGRA 425 Z RURĄ TELESKOPOWĄ

WPUST DESZCZOWY ULICZNY
PRZEJAZDOWY DN 425 mm
Z RUSZTEM KL D400
NA STUDZIENCE INSPEKCYJNEJ
TEGRA 425 Z RURĄ TELESKOPOWĄ

WPUST DESZCZOWY ULICZNY
PRZEJAZDOWY DN 425 mm
Z RUSZTEM KL D400
NA STUDZIENCE INSPEKCYJNEJ
TEGRA 425 Z RURĄ TELESKOPOWĄ

granica działki

granica działki

granica działkigranica działki

granica działki

STUDZIENKA INSPEKCYJNA
TEGRA 425 Z RURĄ TELESKOPOWĄ
I WŁAZEM ŻELIWNYM KL D400
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TEGRA 425 Z RURĄ TELESKOPOWĄ
I WŁAZEM ŻELIWNYM KL D400
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PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
BETONOWA 0 1000 mm
NA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WŁAZ ŻELIWNY 0600 mm

PROJEKTOWANE SCHODY
TERENOWE  

272,49273,30274,11

274,80

PROJEKTOWANE LATARNIE ULICZNE LSK35
Z OPRAWAMI CASCAIS, II klasa izolacji
z żarówką sodową SON-T PIA Plus 100WPROJEKTOWANE LATARNIE ULICZNE LSK35

Z OPRAWAMI CASCAIS, II klasa izolacji
z żarówką sodową SON-T PIA Plus 100W
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Z OPRAWAMI CASCAIS, II klasa izolacji
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Z OPRAWAMI CASCAIS, II klasa izolacji
z żarówką sodową SON-T PIA Plus 100W

PROJEKTOWANE LATARNIE ULICZNE LSK35
Z OPRAWAMI CASCAIS, II klasa izolacji
z żarówką sodową SON-T PIA Plus 100W

PROJEKTOWANA
kd 200 PCV

PROJEKTOWANA
kd 250 PCV

PROJEKTOWANA
kd 250 PCV PROJEKTOWANA

kd 250 PCV

PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIA
YAKY 4 x 25 w rurze osłonowej DVK 75 PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIA

YAKY 4 x 25 w rurze osłonowej DVK 75
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PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIA
YAKY 4 x 25 w rurze osłonowej DVK 75
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INWESTOR:
GMINA  FRYYSZTAK  ul. Ks.W.Blajera 20 , 38-130 Frysztak
TEMAT:

MODERNIZACJA ( PRZEBUDOWA) DRÓG WE FRYSZTAKU
ul. Samolewicza, Parkowa, Gołębiowskiego
Nazwa rysunku
UKŁAD NAWIERZCHNI (Skrzyżowanie ul. Parkowej z ul. Gołębiowskiego) 
PROJEKTANT: DATA SKALA:

NUMER
RYSUNKU

XII 2015 1 : 100

A 4

UKŁAD NAWIERZCHNI
Skrzyżowanie ul.Parkowej 

 z ul. Gołębiowskiego
                      1 : 100


