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BUDYNEK ZESPOLU SZKOL W STEPINIE

Stepina 54
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LOKALIZACIA:

INWESTOR:

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art.20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -p
oiwiadczamy, ze projekt budowlany Rozbudowy Sali Gimnastycznej, dla ktorego Inwestorem

ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNE]

dz. nr 766/1, 768/2 w Stepinie
gm. Frysztak

GMINA FRYSZTAK
ul. ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

rawo Budowlane, Dz.U. Nr 89 poz. 414 7 1994 ¢ Z pozniejszymi Zmianaml,
jest Gmina Frysztak, zostal sporzadzany zgodnie

z obowlazujacymi przepisami oraz zasadaml wiedzy techinicznej
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Spis zawartosci projektu budowlanego
Rozbudowy Sali Gimnastycznej

A. STRONA TYTULOWA
B. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

CZESC OPISOWA
1.Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dzialki
2.0pis techniczny do projektu architektury
3.0Orzeczenie techniczne
4.Geotechniczne warunki posadowienia
5.0pis techniczny do projektu konstrukcji
8.Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
9.Uprawnienia

CZESC GRAFICZNA
Zagospodarowania terenu dzialki

1.Projekt zagospodarowania terenu dziatki 1:500
Architektura

1.Rzut parteru 1:50
2.Rzut pietra 1:50
3.Rzut dachu 1:100
4. Przekroj poprzeczny A-A 1:50
2. Przekroj poprzeczny B-B 1:50
6. Przekroj poprzeczny C-C : 1:50
7. Elewacje: pénocna i pohudniowa 1:100
8. Elewacja: zachodnia 1:100
Konstrukeja

1.Rzut fundamentéw 1:100
2.Stropy 1:100
3.Wiezba dachu 1:50
4.Shupy, rygle 1:20

5.Wierice nadproza 1:20

rys. Z1

rys. Al
rys. A2
rys. A3
rys. A4
rys. A5
rys. A6
rys.A7
rys.A8

rys. K1
rys. K2
rys. K3
rys. K4
rys. K5

ETAROSTWO POWIATOWE
w STRZYZOWIE
ul. Przectawczyka 15
38-100 Strzyzaw

el.ffax 17 2765 000, 17 2765 001




STAROSTWG POWIAT e
W STRZYZOWI|E
ul. Przectawczyka 15
38-100 Strzyzow

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU tel.fflax 17 2765 000, 17 2765 n-
DZIAYLKI NR EWID. 766/1,768/2 OBR. 0011 STEPINA
POLOZONYCH W STEPINIE GMINA FRYSZTAK

OBIEKT: BUDYNEK ZESPOLU SZKOL W STEPINIE
Stepina nr 54 , gmina Frysztak

TEMAT : ROZBUDOWA SALJ GIMNASTYCZNE]
INWESTOR: GMINA FRYSZTAK

ul. Ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysziak

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska /@ / 4/
Nr upr. A-13/93 MM//

mgr inz. Jerzy Armata
Nr upr. UAN/VII/8386/59/86




A. CZESC OPISOWA

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenn
Spis zalacznikéw

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
nr GPR.6733.7.2015 z dnia 15.12.2015 roku

Aktualne dokumenty formalno prawne

B.  CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu dzialki 766/1,768/2
polozonych w miejscowosci Stepina , gmina Frysztak.

¢ 1AL VWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
ul. Przeclawczyka 15
38-100 Strzyzow
w@lffax 17 2765 000, 17 2765 001
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR.EWID,
766/1,768/2 POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCT STEPINA, GMINA FRYSZTAK.

1. Dane informacyjne:

Teren lokalizacji: Stepina gm. Frysztak, dz. nr 766/ 1,768/2 ;
Inwestor: Gmina Frysztak ul Ks.W.Blajera 20;
Projektant: mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska;
mgr inz. Jerzy Armata
2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora
Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Podklad sytuacyijno - wysokosciowy w skali 1 : 500 ( grudzien 2015)
Badania techniczne podioza sporzadzone , grudzien 2015
Obowiazujace przepisy budowlane i normatywy projektowe

Wizja w terenie

Wytyczne Inwestora

3. Przedmiot inwestycji:

Projekt Przewiduje rozbudowe istniejacej sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szké}
W Stepinie poprzez wykonanie nowego segmentu pomieszczer: sali gimnastycznej
Stanowiacego kontynuacje zabudowy juz istniejacej.

Obiekt Przeznaczony bedzie na realizacje ustug dydaktycznych.

4. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dzialki budowlanej:

Przedmiotowy tren graniczy z
od pétnocy - z dziatka nr 1 192-droga powiatowa;

od wschodu - z istniejacym terenem zabudowy mieszkalnej dz. nr 765,764;

od zachodu - z dziatkg niezabudowang nr 768/ 15

od pohudnia - z istniejacym terenem zabudowy mieszkalnej nr dz. 767,

Teren zabudowy jest czesciowo ogrodzony wykazuje pochylosé w kierunku potudniowym.
Dziatka uzbrojona Jest w sieci:

wodociagows;

énergetyczna;

kanalizacji sanitarnej;

kanalizacji deszczowej;

telefoniczna;

gazows;




SLanUBTWCE POWIATOWE
w STRZYZOWIE
ul. Przactawezyka 15
38-100 Strzyzéw
tel./ffax 17 2765 000, 17 2765 001

3. Konfiguracja terenu, warunki fizjologiczne i geologiczne:

Teren lokalizacji zabudowy budynku - teren Zespohi Szkot w Stepinie
Warunki fizjologiczne i geologiczne przedstawione zostaly w “Opinii geotechniczne;j,
Dokumentacji badania podioza i Projekcie geotechnicznym?,

6. Projektowane zagospodarowanie terenu j Zestawienia powierzchni:

facznik segmentu salj i Istniejacej czesci szkolne;j.

Miejsca parkingowe- 7 stanowisk. ( tym 2 dla niepelosprawnych)- projektowane w
granicach dzialki Zespotu Szkot w Stepinie. .

Wszelkie potrzeby komunikacji Wewngtrznej zabezpieczaja istniejace ciggi pieszo - jezdne,
oraz chodniki,

Projektowany segment sali gimnastycznej na potrzeby dydaktyczne niepodpiwniczony,
parterowy z czesciowym poddaszem uzytkowym nad lgcznikiem segment6w, posadowiony

7. Dane liczbowe o Projektowanym obiekcie i terenje objetym inwestycjq:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 7686 m?
Powierzchnia istniejacej zabudowy 597 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej do rozbidrki 87 m?

Powierzchnia projektowanej zabudowy 574 m?
Powierzchnia zabudowy po realizacji projektu 1171 m?
Istniejaca powierzchnia utwardzona 1425 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona 424 m?
Powierzchnie terenéw zielonych 4666 m?

Udzial powierzchni biologicznie czynne;j:
4666:7686*100 = 60,7%>25%

Wielkos¢ powierzchni zabudowy:

1171:7686*100 = 15,24% < 30%

8. Informacje ogdlne o planowanej inwestycji:

Teren lokalizacji obiektu nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gomiczej.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami Zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych i
nie jest narazony na niebezpieczenistwo powodzi.

9. Informacje o obszarze oddzialywania inwestycji:

PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA:
Art. 20 ust. 1 pkt lc i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz.U. 22013 poz. 1409 7 pozn. zm.),




STARQSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
ul. Przectawezyka 15
38-100 Strzyzow
tel.ffax 17 2765 000, 17 2765 001

PROJEKTOWANY OBIEKT:
Rozbudowa sali gimnastycznej Zespolu Szkét w Stepinie.

ISTENIEJACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA:

Dziatki nr 766/1,768/2 obreb Stepina (gmina Frysztak) sa czesciowo zabudowane przez
1stniejace budynki: budynek szkoly, dwa budynki gospodarcze, budynek mieszkalny wraz

Z czgScig gospodarczg brzeznaczony do rozbidrki.

Teren charakteryzuje si¢ réznorodng 1ze£ba terenu, obnizajgca sie w kierunku poludniowym

ISTENIEJACA ZABUDOWA DZIALEK SASIEDNICH:

Dzialki sasiednie:

od strony poludniowej, zabudowana wolnostojgcym budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym,

od strony zachodniej dziatka niezabudowana

od strony wschodniej dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wolnostojacymi
oraz budynkami gospodarczymi

od strony poinocne;j istniejaca droga powiatowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Przewiduje sie lokalizacje rozbudowy salj gimnastycznej od strony zachodniej istniejgcego

budynku szkoty.

ISTNIEJACE UZBROJEKNIE TERENU W OBREBIE DZIALKI:
Dzialki sg uzbrojone, w tym: w przylgcze energetyczne, wodne, kanalizacji sanitarnej,
czgsciowe]j kanalizacji deszczowej, przylacza energetycznego i gazowego.

LOKALIZACIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

10.2 m od zachodniej granicy dziatki ( dz.nr.769)

13.0 m od potnocnej granicy dziatki (dz.nr.11920
50.0 m od wschodniej granicy dziatki (dz.nr.765,764)
13.7m od poludniowej granicy dziafki ( dz.nr.767)

ZACIENIANIE, PRZESLANIANIE ORAZ NASLONECZNIENIA BUDYNKOW SASIEDNICH ORAZ
PROJEKTOWANEGO:

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe sali gimnastycznej ( wys. 13,55m od
projektowanego terenu od strony potudniowej) budynek nie powoduje zacienienia otoczenia.
Budynek nie bedzie przestania¢ budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.
Odlegtosé miedzy budynkami Jest wystarczajaco duza, aby projektowana inwestycja nie
oddziatywala na budynki zlokalizowane na dziatkach sasiednich w normach przedstawionych
przez Prawo Budowlane,

USTALENIA 7 ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:-
Na terenie objetym mwestycjg nie zostal uchwalony miejscowy plan Zagospodarowania,




STAROBTWO POWIATCWE
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ul. Przectawczyka 15
38-100 Strzyzow
tel.ffax 17 2765 000, 17 2765 001

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA:
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych

zostala zaprojektowana.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz.

1409 z p6zn. zm.) pod pojeciem ,,0bszar oddziatywania obiektu" - nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony

zZwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane-

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

przeciwpozarowe;.
Oznacza to, iz obszar oddziatywania obiektu w calogci zawiera si¢ na terenie dziafki objetej
inwestycja.

10. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw:

11. Komunikacja;

Wijazdy na teren dzialki - istniejgce.

Miejsca postojowe i ciagi pieszo-jezdne - istniejgce od strony p6inocne;.
Wejscie do projektowanego segmentu bez barjer architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych,

12. Zaopatrzenie w energie elektryczny:

Z istniejgcego budynku szkoty.

13. Zaopatrzenie w wode:

Z istniejacego budynku szkoty.




STAROSTWO POWIATOWE
w STRZYZOWIE
ul. Przectawczyka 15
38-100 Strzyzow .
tel.ffax 17 2765 000, 17 2765 001

14. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:
Do istniejace; kanalizacji sanitarne;j.

15. Odprowadzenie wod deszczowych:
Do istniejacej kanalizacji deszczowej.

16. Mala architektura, ogrodzenie:

Planuje sie na projektowanym utwardzonym terenie wydzieli¢ miejsca postojowe w ilodci 7
szt. w tym 2 szt. dla niepetnosprawnych.

17. Zielex (trawniki i nasadzenia):

Po wykonaniu obiektéw kubaturowych, uzbrojenia terenu,
i zniwelowaniu do Proj. wys. teren przynalezy teren zrekultywowaé - doprowadzié do stanu

istniejacego.
Niniejszy projekt nie przewiduje nasadzen drzew j krzewow.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Elzbieta Podwiriska f&ﬂ//ﬂ%
N

or upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VII/8386/59/8
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TEMAT :

INWESTOR:

PROJEKTANT:
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BUDYNEK ZESPOLU SZKOL W STEPINIE
Stepina nr 54 , gmina Frysztak

ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

GMINA FRYSZTAK
ul. Ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
nr upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VII/8386/59/86
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w STRZYZOWIE
ul. P:zeclawczy_k‘a 15
38-100 Strzyzow _
OPIS TECHNICZNY tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

DO PROJEKTU ARCHITEKTURY ROZBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ
NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE DLA ZESPOLU SZKOL W STEPINIE

1. DANE FORMALNE

1.1 Inwestor:
Gmina Frysztak
ul.Ks. W Blajera 20, 38-130 Frysztak

1.2 Adres inwestycji:
Stepina nr 54 gmina Frysztak

1.3 Projektant:
mgr inz. arch. Elzbieta Podwifiska
nr upr. A-13/93
mgr inz. Jerzy Armata
or upr. UAN/VII/8386/59/86

1.4 Podstawa opracowania
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GPR.6733.7.2015 z dnia 15.12.2015 roku
Aktualne dokumenty formalno-prawne

2, PRZEDMIOT INWESTYCJ]

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektu rozbudowy sali gimnastycznej na potrzeby
dydaktyczne dia Zespotu Szkét w Stepinie na dz. nr 766/ 1,768/2 w Stepinie.
Na planie zagospodarowania dzialka 0znaczona jest literami A -B,C.D,E,F,G,H

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek Zespotu Szkot w ktérym miesci si¢ sala gimnastyczna trzykondygnacyijny,
podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

-Sciany zewnetrzne z cegly pelnej gr. 38 cm ocieplone styropianem gr. 12 cm

-Sciany dzialowe z cegly pelnej

-stropy kleina

-dach wysokim o konstrukcji plahviowo—kleszczowej pokryty blacha falista w kolorze wisni
Do budynku szkoly od strony zachodniej projektuje si¢ rozbudowe sali gimnastyczne;j
polaczonej z istniejacym tacznikiem z poddaszem w czesci uzytkowym utrzymane;j w tej
samej stylistyce z przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne szkoty.

Gléwne elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku szkoly nie wykazujg istotnych $ladow
Zuzycia,

Elementy konstrukcyjne dachu , stropu ,$cian ,schoddw nie wykazujg nadmiernych ugied,
pekniec Jub innych deformacji swiadczacych o ich nieprawidlowej pracy statycznej.

Roboty budowlane zwigzane z budowa budynku ogélnie wykonano prawidlowo, zgodnie ze
sztuka budowlang i aktualnymi przepisami,




STAROSTWO POWIATOWE
w STRZYZOWIE
ul. Przeclawczyka 15
i i€ j i e 38-100 Strzyzéw
Przebudowie ulegnie Jego Sciana podtuzna od strony zachodniej ZW13Zang z Wykenaniens 000 17 2765 0n-

przejs¢ komunikacyjnych na parterze i I pietrze z uwagi na projektowana rozbudowe

4. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

poddaszem w czesci uzytkowym. Istniejace pomieszczenie sali gimnastycznej zostanie
polgczone z projektowanym segmentem salj gimnastycznej.

Glowne wejscie czesci rozbudowywanej prowadzilo bedzie poprzez projektowany lacznik
budynkéw bez barier architektonicznych dla niepetnosprawnych.

4.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projektowany segment rozbudowywanej sali gimnastycznej budynek jednokondygnacyjny
Z poddaszem nieuzytkowym , bez, podpiwniczenia ,o0 konstrukcii tradycyjnej.

Lacznik pomiedzy Segmentem sali gimnastycznej a budynkiem szkoly z istniejgca sala
gimnastyczna szkoly parterowy jednokondygnacyjny z poddaszem w czesci uzytkowym

niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej.
4.2 FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe zelbetowe z betonu B25 ,zbrojone stalg St0S i 34GS.

Stopy pod stupy monolityczne betonu B25,zbrojone stalg St0S i 34GS.

Sciany fundamentowe z betonu B25 grubosci 24 ¢cm ( ocieplone styrodurem

gr.10 cm na masie uszczelniajgcej bitumicznej Bikuthan 2K od strony zewngtrzne;j ) .
Izolacja przeciwwilgociowa - pozioma $cian fundamentowych papa termozgrzewalna
pionowa scian fundamentowych - bitumiczna masa uszczelniajgca gr. 3 mm KOESTER.

Pod tawami i stopami fundamentowymi wykonagé warstwe betonu B10 o grubosci min. 10 em

4.3 SCIANY ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE

gr.24 0cm+ 16,0 cm styropianu (PS-E FS15).

-Sciany wewnetrzne: konstrukcyjne i usztywniajace z bloczkéw z betonu komoérkowego
gr. 24 cm na zaprawie klejowej

-dzialowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm na zaprawie klejowe;.
-nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe B25 zbrojone stala St0S i 34GS.

-kominy wentylacji grawitacyjnej systemowe z pustakow keramzywaowych

4.4 DACH

Konstrukcja drewniana:
- nad salg gimnastyczng konstrukcja platwiowo-kleszczowa z Platia kalenicows

- nad zapleczem salj gimnastycznej dach o konstrukcji Jjednospadowej
- nad 1gcznikiem konstrukcja jetkowa

Uklad elementéw konstrukcyjnych dachu zgodnie z rys. nr K3
Daszki nad wejsciami systemowe z plyt szklanych.

rynny - ©180 i rury spustowe @ 150 mm




STARGSTWO POWIATOWE
w STRZYZOWIE
ul. Przeclawczyka 15
38-100 Strzyzow

UWAGA : tel.ffax 17 2765 000, 17 2765 001

Drewno nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie przez dwukrotna kgpiel w
preparatach do stopnia trudno zapalnosci . Elementy drewniane widoczne - heblowane

4.5 POKRYCIE I OBROBKI BLACHARSKIE

- pokrycie dachu blacho dachoéwka w kolorze ceglastym
- podokienniki zewnetrzne blachy powlekanej w kolorze ceglastym
- obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym

4.6 SLUPY, RYGLE I WIENCE

Beton B25. Stal zbrojeniowa St0S i 34GS. Rys. nr K4, K5
4.7 1ZOLACIJE CIEPLNE

- pod posadzkowa styropian FS30 gr. 10 cm
- Stropu welna mineralna gr. 30 cm.

4.8 STROPY
Nad parterem:
plyta zelbetowa gr. 12 c¢m, beton B25 zbrojona stalg St0S i 34GS
plyta zelbetowa gr. 14 cm, beton B25 zbrojona stalg St0S i 34GS
plyta zelbetowa gr. 16 cm, beton B25 zbrojona stalg St0S i 34GS
Nad salg gimnastyczna:
belki stalowe ( dwuteownik 500) ostoniete matami z welny mineralnej gr. 30 cm.
Ukdad belek stropu i zbrojenia rys. nr K2

4.9 STOLARKA WEWNETRZNA TYNKI 1 PODOKIENNIKI

-stolarka drzwiowa drewniana aluminiowa
-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
-podokienniki wewnetrzne aglomarmuru

410 STOLARKA ZEWNETRZNA

- portale wej$ciowe aluminiowe
- stolarka okienna PCV
- polaczenie lacznika z budynkiem szkoly aluminjowe El60

5 DOSTEPNOSC OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Caly budynek na poziomie parteru bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych .
Komunikacja na poziomach parteru bez barier architektonicznych.

Projektowany wezel sanitarny przystosowany dla oséb niepelnosprawnych

Wejscie gléwne chodnikiem o maksymalnym spadku 1%

Wszystkie drzwi do pomieszczen dostepnych dla ucznia posiadajg szerokos¢ 90 cm
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6.1 POWIERZCHNIA , KUBATURA, LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi o 45 8,35 m2.
Wysoko$¢ budynku jednokondygnacyjnego wynosi 7,52 m.
Budynek kwalifikuje sie jako niski (§6 ust. 1 rozporzadzenial))

6.2 ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Projektowana rozbudowa parterowa sali gimnastycznej stanowi oddzielng strefe pozarows i
jest oddzielona od istniejacego budynku szkoly Sciang przeciwpozarows

0 odpomoéci ogniowej REI 120 i zamknigciem otworow drzwiowych EI 60,

Dach na projektowanej rozbudowie RE 30.

Odlegtosé od granic sgsiednich dzialek Wynosi nie mniej niz 9.0 m.

6.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Wigkszo$é materialow palnych znajdujacych si¢ w budynku stanowi wyposazenie
pomieszczeni tj. meble, regaly z drewna i materialow drewnopodobnych, kiérych temperatura
zapalenia wynosi 270- 400°C. Ponadto Wystepuja materiaty: zastony, wykladziny, i Inny
Wystréj wnetrz o zblizonej temperaturze zapalenia. Moga wystepowac réwniez urzadzenia
techniczne takie jak: aparaty i urzadzenia do éwiczen sportowych, komputery, odbiorniki
radiowe, czajniki, ktére posiadajg palne elementy i izolacje wykonane z tworzyw sztucznych
0 zblizonej temperaturze zapalenia tj. 270- 450 °C.

Materialy uzyte na wykladziny podlogowe, stropy podwieszone itp. Winny posiadaé
odpowiednie atesty.

6.4  PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi z reguly nie Wyznacza si¢ obcigzenia
ogniowego. Orientacyjnie przyjmuje sie, ze w tlego typu pomieszczeniach g¢stosc obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

6.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, ILOSC 0SOB NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH

Calg czesé rozbudowy kwalifikuje si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

6.6  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN 1 PRZESTRZEN]
ZEWNETRZNYCH

Zar6wno w pomieszczeniach budynku jak i w Jjego sasiedztwie nie przewiduje sie stosowania
materialow i substancji mogacych stworzy¢ strefy zagrozenia wybuchem.

6.7 PODZIAL. BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Caly budynek sali gimnastycznej stanowi Jjedng strefe pozarowg o powierzchni 458,35 m?2
1 miesci sie w dopuszczalnej wielkosci stref pozarowych (budynek dwukondygnacyiny, ZL III
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68  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA I STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW

Klasa odpornogci pozarowej budynku ,.D” (niski, zaliczony do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi). Konstrukeja budynku tradycyjna, strop zelbetowy, konstrukcja dachu drewniana,
uodporniona $rodkiem ognioochronnym. Pokrycie stanowi blacho dachéwka (E 30).

6.9 WARUNKI EWAKUACYJNE

Warunki ewakuacyjne speinione zostaly przez zachowanie dopuszczalnych dhugogci przejsé
(40 m) i wejsé ewakuacyjnych (30 m).

6.10  OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG 1 POMIESZCZEN

Drogi ewakuacyijne zostang wyposazone w znaki informacyjne zapewniajgce wizualna
informacje o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zaréwno przy swietle dziennym,
swietle sztucznym, jak réwniez, przy braku o$wietlenia /przy naglym zgasnieciu $wiatla/ -
znaki fluorescencyjne/.

6.11 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe w tego typu obiektach nie wymagaja specjalnych zabezpieczen
ze wzgleddéw ochrony przeciwpozarowej

612 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC zlokalizowane
w miejscach widocznych na drogach ewakuacyjnych.

6.13 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagana ilogé wody dla tego budynku wynosi 10 I/s (§ 5 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia?)).

6.14  DROGI POZAROWE

Dojazd pozarowy zapewniony bez zawracania droga powiatowa zlokalizowana 10-15 m
od budynku sali gimnastyczne;.

7 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Dach ocieplony welng mineralng 30 cm

U=0,13 W /m?2K < U max = 0,20 W/m2K

Sciana zewnetrzna bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm + 16cm styropian
U=0,19W/m?K < U max = 0,25 W/m?K

Podloga na gruncie

U=0.30W/mK =U max = 0.30 W/m2K

8. INSTALACJE

Budynek Wyposazony bedzie w instalacje
-wodno-kanalizacyjng ( wg odrgbnego opracowania ) - doprowadzenie z istn, budynku szkoty
-centralnego ogrzewania ( wg odr¢bnego opracowania) - doprowadzenie z istn. kotlownj

W budynku szkoly
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-wentylacji mechanicznej wywiewnej ( wg odrgbnego opracowania)
-elekiryczng stabopradowa:

-komputerows ( wg odrebnego Opracowania)

-instalacje solarng wody uzytkowej( wylaczne do celgw dydaktycznych)
-instalacje ogniw fotowoltaicznych( wylacznie do celow dydaktycznych

10.0 PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH1 WYKONCZENIE WNETRZ

jWentyIacja

r Nazwa owierz WYKONCZENIE WNETRZ
chnia osadzkﬂécimy Sufit
1 Sala gimnastyczna [317.05 arkiet alowanie zmywalne erforowana Mechanicz
2 debowy  [SANTEX 20 lacha a-
trapezowa iewna
F(orytarz ;40.911112 Gres }I\Iﬂowanie Zmywalne alowanie L?rawitacyj
SANTEX 20 SANTEX 7 na
}Magazyn sprzetu 31.65m?Gres alowanie zmywalne  [Malowanic Grawitacyj
SANTEX 20 SANTEX 7 |na
Szatnia 12,13m?Gres alowanie zmywalne ’fMalowanie E:/Iechanjcz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
Toalety 13.04m¥Terrakota alowanie zmywalne IMalowanie echanicz]
SANTEX 20 Plytkido  [SANTEX 7 na
WC (1.621112 Terrakota Malowanie zmywalne alowanie ,Mechanicz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
WC 1.58m* Terrakota |Malowanie Zmywalne Malowanie E:/Iechanicz
SANTEX?20 SANTEX 7 [na
Toalety 13.05m*Terrakota Malowanie zmywalne  [Malowanie L‘sflechanicz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
Szatnia 12.13m2’gres (Malowanie zmywalne  [Malowanie L]’\‘/Iechanicﬂ
SANTEX20 SANTEX 7 ha
10 (WC dia ,5,18m2 Terrakota  |Malowanie zmywalne alowanie Mechanicz
iepetnosprawnych SANTEX20 SANTEX 7 |na
okdj nauczycielski /4,991112 anel Malowanie zmywalne Malowanie Grawitacyj
odlogowy SANTEX 7 SANTEX 7 Ina
omieszczenie. ’2,991112 Gres alowanie zmywalne Malowanie echanicz]
sprzgtajacej SANTEX?20 SANTEX 7 |na
gcznik !5 0,89m?Gres alowanie zmywalne  [Malowanic Grawitacyj
SANTEX20 SANTEX 7 |na
orytarz 7,07m?Gres )Ma]owanje Zmywalne alowanie L(l}rawitacyj]
SANTEX?20 SANTEX 7 |na
yrektor 18,66m?Parkiet alowanie zmywalne alowanie Grawitacyj
/P SANTEX 7 SANTEX 7 La

}49,91m2!(3res

alowanie zmywalne Perforowana Mechanicz
SANTEX20 blacha a
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Klatka schodowa 10,34m?Gres alowanie zmywalne  Malowanie echanicz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
orytarz 12,42m?Gres alowanie zmywalne  |Malowanje G};\;r;ta;}a
' SANTEX20 SANTEX 7 |na
104 |Pracownia 26,28m?Gres alowanie zmywalne  [Malowanie Grawitacyj
rzyrodnicza i SANTEX20 SANTEX 7 na
105 Magazyn pomocy  (10,00m?Gres alowanie zmywalne alowanie Grawitacyj
dydaktycznych SANTEX20 SANTEX 7 |na
106 Pomieszczenie Gres alowanie zmywalne Malowanie
echniczne 6,49m? SANTEX20 SANTEX 7
107 [Strych 44,84 osadzka alowanie alowanie
+25,53 cementowa|SANTEX 7 SANTEX 7
2
108 |Strych 9.20m? [Posadzka alowanie Malowanie
cementowa SANTEX 7 SANTEX 7
109 (Istniejgca sala 73,47m*Parkiet alowanie zmywalne alowanie Grawitacyj
gimnastyczna SANTEX20 SANTEX 7 |na
- projektowana sala
2aj¢¢ korekcyjnych

11. WYPOSAZENIE SPORTOWE SALI GIMNASTYCZNEJ DO WYKONANIA
W TRAKCIE BUDOWY OBIEKTU

-Wykonanie konstrukcji stalowej pod montaz drabinek na Scianie z oknami wraz z dostawg

1 montazem drabinek gimnastycznych.

-Wykonanie konstrukcji pod siatki zabezpieczajace wraz 2 dostaws i ich montazem

-Montaz wraz z dostawa tablic do koszykowki o wymiarach 180x105 cm, (profesjonalna -
wykonana ze szkla akrylowego (pleksi) o gr 10 mm. wzmacnia metalows ramga, malowana na
kolor niebieski), obrecz do kosza uchylna, profesjonalna z sitownikiem sprezynowym,

r

malowana proszkowo na kolor pomaranczowy, konstrukcje nascienne skladane o dhugosci

2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona)

12, CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZ1 1 OTOCZENIE

Odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji deszczowe;.
Obiekt nie emituje zanieczyszczen pylowo-gazowych
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Wplyw na otoczenie typu drzewostan, glebe, wody podziemne i powierzchniowe pozostaje

na niezmiennym poziomie.

Projektant:

mgr inz. arch. Elzbieta Podwirska 7
nr upr. A-13/93 m/ﬂ%/

mgr inz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VII/8386/59/86 L L
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ORZECZENIE TECHNICZNE
Dotyezy: Mozliwoéci rozbudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkét w Stepinie.
1. PODSTAWA OFPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Ogledziny budynku, inwentaryzacja
Projekt architektoniczny

2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ustalenie czy mozliwa jest rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole

Szkét w Stepinie na dz. nr ewid, 766/1,768/2 w Stepinie, gm. Frysztak.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek Zespotu Szkot w ktérym miesci si¢ sala gimnastyczna trzykondygnacyjny,
podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

-sciany zewnetrzne z cegly pelnej gr. 38 cm ocieplone styropianem gr. 12 cm

-Sciany dzialowe z cegly pelnej

-stropy kleina

-dach wysokim o konstrukcji platwiowo-kleszczowej pokryty blacha falistg w kolorze wisni
Do budynku szkoly od strony zachodnie;j projektuje sie rozbudowe salj gimnastycznej
polaczonej z istniejacym lacznikiem z poddaszem w czesci uzytkowym utrzymanej w tej
samej stylistyce z Przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne szkoly.

Giowne elementy konstrukeyijne istniejacego budynku szkoly nie wykazuja istotnych $ladéw
Zuzycia.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana rozbudowa w peini nawigzuje do istniejacego budynku Zespot Szkét.

Od strony zachodniej istniejacego budynku projektuje sie parterowy segment sali
gimnastycznej z zapleczem polaczonym z istniejacym budynkiem parterowym lacznikiem z
poddaszem w czedci uzytkowym. Istniejace pomieszczenie sali gimnastycznej zostanie
polaczone z projektowanym segmentem salj gimnastyczne;.

Gléwne wejscie czgsci rozbudowywanej prowadzito bedzie poprzez projektowany Iacznik
budynkéw bez barjer architektonicznych dla niepetosprawnych.
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4.1 UKLAD KONSTRUKCYJINY

Projektowany segment rozbudowywanej salj gimnastycznej budynek jcdnokondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym , bez podpiwniczenia ,o konstrukeji tradycyjnej.

Pacznik pomigdzy segmentem salj gimnastycznej a budynkiem szkoly z istniejaca salg
gimnastyczng szkoly parterowy jednokondygnacyjny z poddaszem w czesci uzytkowym

niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjne;j.
4.2 FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe zelbetowe 2 betonu B25 ,zbrojone stala St0S i 34GS.
Stopy pod stupy monolityczne betonu B25,zbrojone stalg St0S i 34GS.
Sciany fundamentowe z betonu B25 grubosci 24 ¢m ( ocieplone styrodurem

43 SCIANY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

-Sciana zewnetrzna 2-warstwowa z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej ,
gr.24 0cm+ 16,0 cm styropianu (PS-E FS15).

-Sciany wewnetrzne: konstrukcyjne i usztywniajace z bloczkéw z betonu komérkowego

gr. 24 cm na zaprawie klejowej

-dziatowe z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 12 cm na zaprawie kiejowe;j.

-nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe B25 zbrojone stala St0S i 34GS.

-kominy wentylacji grawitacyjnej systemowe z pustakow keramzytowych

4.4 DACH
Konstrukcja drewniana
Drewno nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie przez dwukrotng kapiel w
preparatach do stopnia trudno zapalnosci . Elementy drewniane widoczne - heblowane

4.5 POKRYCIE 1 OBROBKI BLACHARSKIE

- pokrycie dachu blacho dachowka w kolorze ceglastym
- podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze ceglastym
- 0brobki blacharskie blachy powlekanej w kolorze ceglastym

4.6 SLUPY, PODCIAGI I WIENCE

Beton B25. Stal zbrojeniowa St0S i 34GS.

4.7 IZOLACJE CIEPLNE

- pod posadzkowa styropian FS30 gr. 10 cm
- stropu welna mineralna gr. 30 cm.
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Nad parterem:
plyta zelbetowa gr. 14 cm, beton B25 zbrojona stala St0S i 34GS
plyta zelbetowa gr. 12 cm, beton B25 zbrojona stalg St0S i 34GS
plyta zelbetowa gr. 16 c¢m, beton B25 zbrojona stalg St0S i 34GS
Nad salg gimnastyczna:

belki stalowe ( dwuteownik 500) ostoniete matami z welny mineralnej gr. 30 cm.
4.9 STOLARKA WEWNETRZNA TYNKI 1 PODOKIENNIK]

-stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa
-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
-podokienniki wewnetrzne z aglomarmuru

4.10 STOLARKA ZEWNETRZNA

- portale wejsciowe aluminiowe
- stolarka okienna PCV
- polaczenie lacznika z budynkiem szkoly aluminiowe El60

4.11  WNIOSKI KONCOWE.

wzajemnej odleglosci i réznicy pozioméw).
Do projektu konieczne jest wykonanie dokumentacji geologicznej obejmujacej zakres
rozbudowy.

Projektant;

mgr inz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VI1/8386/59/8
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PROJEKT KONSTRUKCJY ’

OBIEKT: BUDYNEK ZESPOLU SZKOEL W STEPINIE
Stepina nr 54 , gmina Frysztak
TEMAT : ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNE]
INWESTOR: GMINA FRYSZTAK

ul. Ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VI1/8386/59/4
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCII ROZBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE DLA ZESPOLU SZKOE W STEPINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora
Projekt budowlany architektoniczny
Dokumentacja geotechniczna i ogledziny w terenie
Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna,

2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Beton B15, B25
Zbrojenie - Stal 34GS i St0S
§ciany konstrukcyjne:

Fundamentowe betonowe gr. 24 cm B25

Parteru i poddasza, bloczki z betonu komérkowego na zaprawie kiejowej
Scianki dzialowe:

Bloczki z betonu komérkowego na zaprawie klejowej
Kominy:

Pustaki z keramzytu systemowe
Strop;

Plyta zelbetowa monolityczna gr 12cm, 14 cm.16 cm B25
DzZwigar dachowy I 500
Wiezba dachowa-drewno klasy C27
Pokrycie:

Blacho dachéwka w kolorze ceglastym
Stolarka:

Okienna PCV

Portale wejsciowe aluminiowe

Drzwi wewnetrzne, drewniane AL ppoz

3. POSADOWIENIE 1 LOKALIZACJA BUDYNKU

1II strefa obciazenia wiatrem

I strefa obciazenia Sniegiem

Strefa przemarzanja gruntu 1.20 m. ponizej terenu

Noénosé gruntu - Zgodnie z dokumentacja geotechniczng opracowana
pPrzez mgr inz.. Aleksandra Gatuszke.

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCIJI OBIEKTU

Lawy fundamentowe

Zelbetowe z betonu B25 wysokosci 40 cm i szerokosci 120, 100, 80 i
60cm,rozmieszczenie zgodnie z rys nr. K1.
Lawy posadowié na 10 cm warstwie betonu B15 i zageszczonej podsypee Zwirowej

gr. 30 cm.
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Betonowe gr. 24 c¢m, beton B25.

Sciany konstrukcyjne zewngetrzne i wewnetrzne

Stropy:

Sciany konstrukcyjne z bloczkéw z betony komoérkowego na zaprawie klejowe;j
gr. 24 cm.

Nad salg gimnastyczna. Konstrukeje nosna dla dachu i sufitu podwieszonego stanowig
dzwigary stalowe z I 500 rozmieszczone prostopadle do sciany podhuznej w rozstawie
3,16 m. Na konstrukcji stalowej oparta jest wiezba dachowa oraz uklad belek
drewnianych stanowigcych ruszt sufity sali, rys K2

Nad zapleczem i korytarzem sali plyta zelbetowa gr. 121 14 cm rys K2

Nad pomieszczeniem facznika plyta zelbetowa gr. 16 cm rys K2

Plyta zelbetowa monolityczna na belkach stalowych

Schody

Zelbetowe. Beton B25 .

Wience stropdw

Zelbetowe, beton B25. rys. K5

Stupy
Zelbetowe . Beton B25. rys. K4
Nadproza
Nadproza zelbetowe. Beton B25. rys. K5
Konstrukcja dachu:
Drewno klasy C27
Krokwie 8x161 10x16
Platwie 16x16
Stupy 16x16
Murlaty 16x16
Kleszcze 2x8x16
Jetki 10x16
Tramy 16x25
Laty 5x6
Kontriaty 2,5x8
UWAGA

Roboty budowlane zwiazane z posadowieniem budynku wykonaé pod nadzorem
projektanta konstrukcji.

Projektant;

mgrinz. Jerzy Armata !
ur. upr. UAN/VII/8386/59486 [ Lar




