Opis techniczny instalacji elektrycznychRozbudowa Sali Gimnastycznej
w Zespole Szkot w Sipinie.

|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryezmazbudowywanej sali
gimnastycznej w Zespole Szkot wefinie .

. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne

- obowigzujgce przepisy i normy

lll. ZAKRES OPRACOWANIA

- linie zasilagce

- tablice rozdzielcze

- instalacja éwietlenia podstawowego
- instalacja éwietlenia miejscowego

- instalacja éwietlenia bezpieczestwa
- instalacja dzwonkowa

- instalacja lamp sygnalizacyjnych

- instalacja przyzywowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja komputerowa

- instalacja ochrony od paren

- instalacja miejscowych uziemfievyrownawczych
- instalacja odgromowa

V. ROZWI AZANIA TECHNICZNE

1. Charakterystyka energetyczna obiektu

- Napkcie zasilania 230/400 V 50 Hz

- Moc przyhczeniowa wg umowy przygzeniowej Ps
- Uktad sieci zewstrznej : TN-C

- Uktad sieci wewntrznej :TN-C-S




2. Zasilanie

Zasilanie odbywa sgiistniegcym przyhczem kablowym

Uktad pomiarowy 3-faz , zlokalizowany w istrgeym Zespole Szkot

w Skpinie.

Inwestor posiada wana umowe o dostave energii, ktéra pokrywa zar6wno
potrzeby istniejacego budynku jak i projektowanej rozbudowy.

3. Wewnetrzne linie zasilajace

Z istniepcej tablicy budynku szkoty wyprowadz2WLZ 5 LgY 25 do TG
w projektowanym budynku. Tabizamontowa w faczniku sali gimnastycznej

4. Tablice rozdzielcze projektowane

Jako tablie rozdzielca ,TG” zastosowano typowrozdzielnie wnekows . Tablica
podzielona jest na 3 exi : pomiaros 1 Xx 24, zabezpiecie gniazd
komputerowych 1 x 24 , zabezpieaze@dbiorow dwietleniowych 2 x 24 i
zabezpieczeobwodow gniazd 4 x 24.Tablice wypagsae 3 w wylaczniki typu FR

, Wylaczniki instalacyjne S oraz wydzniki rGznicowopgdowe P . Pomiar energii
istniefgcy, wspolny z odbiorami budynku Zespotu Szkét. Ponziamontowany w
projektowanej tablicy jest pomiarem kontrolnym (pchik).

5. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Zaprojektowano wietlenie ogdlne oprawami jarzeniowymi. Nagnie gwietlenia
przyjeto zgodnie z norm EN 12464-1:2002 (E)i PN-EN 12464-1. Dla opraw
jarzeniowych nalgy stosowa zaptonniki elektonic - balast w celu wyeliminowani
zjawiska stroboskopowego.

Przewody YDYz0 3/4 x 1,5 mmARKLG p/t . Sterowanie @ietlenia wyhcznikami
oraz przedcznikami, umieszczonymi przy weju do pomieszczenia.

6. Instalacja gniazd wtykowych.

Zaprojektowano wszystkie gniazda w wykonaniu podwydjn 16A/Z, w
pomieszczeniach suchych - nieuszczelniony, w paoemniach wilgotnych,
szczelne. Przewody YD 3x2,5 mmZ2RKLG p/t.

7. Instalacja oswietlenia miejscowego.
-obejmuje zasilanie opraw nad umywalkami i $gegm do budynku.

8. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

- wykonano niezalene gwietlenie oprawami LVNO LED 3h i LVNC LED 3h
Kierunek ewakuacji oraz w§gie ewakuacyjne oznaczono oprawami TIGER 8W z
piktogramami.

- Na zewntrz obiektu , nad wégiami, zastosowano oprawyswietleniowe
HELIOS LED z grzaik.

9. Instalacja oswietlenia sygnalizacyjnego.

Nad wegciami do gabinetow po obu stronach drzwi zetnn i wewmntrz
pomieszczenial/ zainstalowano czergtamplke sygnalizugcaze gabinet jest zeiy,
zalczary obok biurka lekarza .




10. Instalacja dzwonkowa
Instalacja zasilara uradzenia dzwonkowy zsynchronizowa istniepca instalacy
szkoty

11.Wentylacja.
Przewidziano zasilanie wentylatorow wspomagggh umieszczonych na kratkach

wentylacyjnych w WC , szatni. Pozostate pomiesziezewentylowane
grawitacyjnie oraz mechanicznie - centrala wengyjle umieszczona na poddaszu
budynku sali gimnastycznej.

12.Instalacja telefoniczna

Przewidziano rura dla telefonu w pokoju nauczycielskiego, w ngzeiniu do
istniejgcej instalaciji .

Instalacja komputerowa

- zasilanie komputerow

Z odrbnej, wydzielonej agci tablicy elektrycznej wyprowadzono obwody do
zasilania gniazd komputerowych. Stosdvgmiazda typu DATA aby nie pagizat
do nich innych urgdzei. Instalacje gniazd zasitgych komputery wykor@a
przewodem YDYo 3 x 2,5mm2 w RKLG 18 p/t. Dla kdego stanowiska
komputerowego przewidziano zestaw trzech gniazd QATA.

- instalacja logiczna

Nascianie w sali komputerowej unfigi¢c szat wiszaca wyposaong w elementy
aktywne i pasywne.

Instalacg wykona w nawgzaniu do systemu istnigego obecnie w

szkole.



PD

1. Szafa dystrybucyjna wigza szt.1
2. Panel krosowniczy 24xRJ45 FTP kat.5e szt.2
3. Switch PRIME 24xRJ45 z 1 portem GB, VLAN szt.2
4. Panel wentylacyjny 1U szt.1
5. Organizer kablowy szt.1
6. Listwa zasilagca szt 1

Od serwera wykorta doprowadzenia do kdego komputera
podwadjm skretka UTP 4 x 2 x 0,5 w RL pl/t.

Przewody typu FTP (4 x 2 x 0,5) n/k w rurkach RL pAlezy prowadzé z
projektowanego Punktu Dystrybucyjnego do poszcaggdl lokalnych punktow
dystrybucyjnych ,Z” .

Przygto przewody ekranowane z uwagi na zakidcenia spoweade mat
odlegtcicia od przewodow energetycznych i jarzeniowycnodet swiatha.
Przewidziano dogp do Internetu dla kalego komputera. Zaprojektowano
zamontowanie zawieszonej szafy dystrybucyjnej 12U 1w pomieszczeniu
serwerowni, oraz okablowanie A#ego stanowiska komputerowego dla ktérego
zamontowano zestaw gniazd 3 x Data + 2 RJ45 + RJ 12

PD pohczono z PPD podwojskretka 6 kat.

Wykonanie projektu powykonawczego i wykonawstwo Giobnaley zlecié
specjalistycznej firmie.

13. Instalacja przeciwporazeniowa

Instalacg przeciwporaeniowy zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Do gniazd
wtykowych zastosowano wadzniki nadmiarowe rinicowo-pgdowe. Wszystkie
urzadzenia elektromedyczne uziemiono. Zastosowano ugr@mivyrownawcze.

14. |Instalacja przywotawcza.
Zastosowano w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawradiczana jest ona w
razie potrzeby wycznikami




umieszczonymi w pomieszczeniach przez potrzgegjo pomocy . Zatzenie
powoduje swiecenie lampy sygnalizacyjnej na zeyiila pomieszczenia oraz w
centrali sygnalizacyjnej znajdigej st w pokoju nauczycielskim, wyposanej
rowniez w sygnat dwiekowy. Kasowanie sygnalu odbywaesiza pomog
wytacznika, znajdyjcego s¢ w danym pomieszczeniu, przez osoldzielajca
pomaocy .

W projekcie przewidziano rozwaania systemowe ABB Signal - jest to
rozwigzanie przyktadowe

15. Miejscowe pohczenia wyréwnawcze.

Zgodnie z Rozporglzeniem MGPIB z dn. 14.X11.1994 z frdiejszymi zmianami
( Dz.U. 51/2000 poz 617) i normami PN-IEC 60364-4-All, PN- IEC 60364-7-
707 i PN-IEC 60364-5-4-548, zastosowanoappénia wyrownawcze. Miejscowe
pofgczenia wyrbwnawcze zaprojektowano w tazienkach
16. Instalacja odgromowa.

Dla ochrony od wytadowaatmosferycznych budynek wypasao w instalag
odgromowg. Jako zwody poziome wykorzystano metalowe pokrydechu.
Przewody odprowadzgje wykong dFe 9 8 w RVS p/t. Przewod odprowadzegj
od zhcza kontrolnego do projektowanego uziomu otokoweggykona
ptaskownikiem FeZn 25 x 4 mm. afize kontrolne zabudowav puszce p/t lub we
wnece zamykanej drzwiczkami.

Projektowan instalacg wykona w nawgzaniu do istnigjcej

Catas¢ robot wykonywa zgodnie z PN-IEC 61024 - 1:2001.

17. Technologia wykonania.
Wszystkie instalacje zaprojektowano jako kryte. Wézystkich
instalacjach naley stosowa przewody z izolagjna napgcie 750V.
Instalacje éwietlenia i gniazd wtyczkowych 1-faz zaprojektowarpako 3-
zytowe.
W pomieszczeniach suchych stoséwasprzt melaminowy p/t natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych osptazczelny pit.

V. UWAGI KO NCOWE

- Instalacg wykona w oparciu aktualne obowzujace przepisy WiORBM oraz
BHP.

Nalezy zwrécic szczegOlp uwag: na bezpieczestwo przy wykonywaniu wszelkich
prac. Prace wykonywgpod nadzorem osoby uprawnione; .

Po zakaczeniu montau wykon& pomiary i badania:

- pomiar rezystancji izolacji obwodowéwietleniowych, gniazd wtykowych,
kabli zasilagcych i sterowniczych,

- pomiar rezystancji uziemienia szyn PE w rozdzielcticezaciskow
uziemiapcych na urgdzeniach,

- pomiar rezystancji izolacji stanowisk w pomieszaéaeh gdzie zostata utona
wyktadzina elektrostatyczna (po min. 6 tygodniadhje) utazenia)

- pomiar skuteczriei ochrony p. porzeniowej przez pomiar pdow



zadziatania wygcznikow r&nicowo-prdowych testerem,
pomiary tli zwarcia.

osprzt elektryczny, przewody, kable stosainglko atestowane i
posiadajice odpowiednie certyfikaty.



