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1. Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora,
« Projekt zagospodarowania,
» Obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie wewnetrznych instalaciji
sanitarnych: instalacji wody zimnej, ciepte] wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania.

3. Dane ogdlne
Budynek wyposazony zostanie w instalacje sanitarne: wody zimnej, cieptej z cyrkulacja,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania. Zasilanie w wode odbywac sie bedzie istnigcej
instalacji w budynku szkoty. Scieki sanitarne odprowadzone bedg projektowanym przytgczem do
kanalizacji sanitarnej. Zrodiem ciepta dla instalacji grzewczej bedzie istniejgca kotlownia gazowa
0 mocy wystarczajgcej na pokrycie projektowanego ogrzewania i centralnej wody uzytkowej.

4. Instalacje sanitarne
4.1. Instalacja wodociggowa

Poczatkiem instalacji wody zimnej, ciepte bedzie istniejgca kottownia w budynku szkoty.
Woda zimna i ciepta bedg doprowadzone do weztdéw sanitarnych, pomieszczen socjalnych i
gospodarczych. Dla zmniejszenia start przesylu cieptej wody do dalej potozonych punktéw
poboru wody, projektuje sie instalacje cyrkulacyjng z pompa cyrkulacyjng, zamontowang na
przewodzie cyrkulacyjnym.

Instalacja wody uzytkowej w rurach stalowych ocynkowanych. Gtéwny cigg instalacji na
poziomie przyziemia prowadzony bedzie pod stropem w obudowie g-k. Pozostate przewody
prowadzi¢ po wierzchu scian - zgodnie z czescig rysunkowg. Przej$cia przewodow przez sciany
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PVC uszczelnionych. Po wykonaniu rob6t montazowych
catosc instalacji wodociggowej

Rodzaj punktu Srednica | Wymagane Normatywny wyptyw wody
czerpainege O | anene e oo el
cieptej
[mm] gn zimna qn ciepta qn [dm’/s]
[dm?¥/s] [dm?¥/s]

Zawor czerpalny :

Bez perlatora DN 15 0,05 0,3
DN 20 0,05 0,5
DN 25 0,05 1,0
Z perlatorem DN 10 0,1 0,15
DN 15 0,1 0,15
Glowica natrysku DN 15 0,1 0,1 0,1 0,2




Pluczka cisnieniowa DN 15 DN 0,12 0,7
20 DN 15 0,12 1,0

Ptuczka zbiornikowa ZaworDN 15 0,05 0,13
sptukujgcy do pisuaréw 0,1 0,3
Zmywarka do naczyA|DN 15 0,1 0,15
(domowa)

Pralka automatycznalDN 15 0,25
(domowa)

Baterie czerpalne: Do DN 15 DN 0,1 0,15 0,15

natryskow Do wanien Do 15 DN 15 0,1 0,15 0,15

zlewozmywakéw Do DN 15 0,1 0,07 0,07

umywalek 0,1 0,07 0,07

Bateria czerpalna z|DN 20 0,1 0,3 0,3

mieszalnikiem
Warnik elektryczny DN 15 0,1 0,1

Objasnienia :

* Woda zimna Tz=15'C, ciepta Tc=55'C

e Przeptywy obliczeniowe

W zwigzku z wystepowaniem punktéw czerpalnych o gn < 0,5 dm?¥/s oraz sumy
normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych w obszarze 0,1 dm¥s < Mgn < 20 dm?¥/s
Zastosowano wzér: g = 0,698 * (Mgn)°s- 0,12 [dm?¥/s] w ktérym:
g - przeptyw obliczeniowy wody, dm?/s,

g.- normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm?/s,

Zestawienie normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych:

Przybor llos¢ Normatywny wyptyw wody g, [l/s] Wyplyw Wyptyw
wody wody
zimnej cieptej
Mgn Mgn

Mieszanej Tylko
zimnej
Sztuk Zimna Ciepla
[I/s] [I/s]

Umywalka 7 0,07 0,07 0,49 0,49

Natrysk 6 0,15 0,15 0,9 0,9

Zbiornik 4 0,13 0,52

ptuczacy

Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14

Lacznie 2,05 1,53

M3,58

Przeptyw obliczeniowy wod

Y.

q = 0,698 * (Mgn)®® - 0,12 = 0,698 * (5,3)*° - 0,12 = 1,2 dm®/s = 4,32 m*/h




* Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele p. poz.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele p.poz. projektuje sie z uwzglednieniem
jednoczesnosci poboru wody z dwodch sasiednich hydrantow wewnetrznych. Instalacje p.poz.
wyposazono w hydranty wewnetrzne 25.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego wynosi 1 dmd/s.
Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz. wynosi:

Qpwz=2*1,0dm¥s =2 dm¥/s = 7,2 m¥h

» Dobor wodomierza
Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego g, [m¥h] z wzoru:
qw= 2 * g [m¥h]
gdzie:

g. - umowny przeptyw obliczeniowy [m3¥h], q - przeptyw

obliczeniowy dla budynku [m¥h]. g.= 2 * 4,32 [m¥h] =

8,64[m?/h]

Dobrano wodomierz GMDX DN32 BMETERS.

Sprawdzenie warunkow prawidtowosci doboru wodomierza:

1 . qW— 4 max

2. DN — d [mm]

gdzie:

DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza, d - Srednica przewodu na ktérym
zamontowano wodomierz, g .. - maksymalny roboczy strumien objetosci dobranego
wodomierza Dla wodomierza GMDX DN32 Q..x= 12 [m¥/h]

1. q me= 12 [m3¥/h]; 8,64 [M3/h] < 12 [m3/h]

2. DN32 mm — DN40mm

Warunki prawidtowos$ci doboru wodomierza zostaty spetnione.

Przewody wody uzytkowej w izolacji z otulin Thermaflex. Przewody wody zimnej nalezy
zaizolowacé otuling termoizolacyjng z pianki PE o grubosci 6 mm. W celu ograniczenia strat ciepta
przewody wody cieptej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng z pianki PE o grubosciach:

016 - 32 - 20mm 040 - 63 -
25mm

Izolowa¢ nalezy rowniez wszystkie ztgczkii tréjniki. Rury chowane w bruzdy
Scienne zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng odporng na dziataniezaprawy
cementowo wapiennej. Catos¢ izolacji termicznej nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci.
Po zmontowaniu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy instalacje przeptuka¢. Na 24
godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ wypetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglgdu wszystkich
elementdéw instalacji oraz skontrolowac szczelnos$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci, nalezy podniesé
cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krothg wartos¢ cisnienia roboczego tj. p,«»=1,5 rob, lecz
nie mniej niz 1MPa przy zamknietych zaworach odcinajgcych przed kottem i przy zamknietych
urzadzeniach czerpalnych.

Montaz, podtgczenie urzadzen i ich rozruch wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
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producentow. Catos$¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz z wytycznymi

technicznymi producenta systemu instalacyjnego.
Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003, ktéra wymaga zabezpieczenia sieci wodociggowej
przed wtdérnym zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego, projektuje sie zabezpieczenie w



postaci zaworu zwrotnego antyskazeniowego. Zawodr antyskazeniowy EA291 1 1/4" nalezy
zamontowac za wodomierzem od strony instalacji wewnetrzne;j.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji
wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przyborow sanitarnych i przewoddw spustowych
wykonanych z rur i ksztaltek PVC 160; PVC 110; PVC 50. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej
nalezy obudowac ptytami kartonowo - gipsowymi. Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzone
pod stropem nalezy wykona¢ w zabudowie z ptyt kartonowo - gipsowych. Odplyw z kazdego
przyboru sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne.

Doboru $rednic podejs¢, $rednic pionéw, spadku oraz srednic poziomych przewodow
odptywowych dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN- 92/B-01707. Wartos¢
jednostek odptywu dla przyborow sanitarnych oraz $rednice pojedynczych podejs¢
odpowiadajgcych danym przyborom.

Przybér sanitarny lub rodzaj przewodu Jednostka odptywu Srednica podej $cia
AW:s m
Umywalka, bidet 0,5 0,04
Zlewozmywak, zlew, zmywarka do naczyn,pralka 1,0 0,05
automatyczna do 6 kg bielizny z osobnym syfonem
Pisuary (pojedyncze) 0,5 0,05
Wpusty podiogowe : Dn=0,05 m 1,0 0,05
Dn=0,07 m 1,5 0,07
Dn=0,10 m 2,0 0,10
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk, umywalka do nog 1,0 0,05
Wanna podtgczona bezposrednio z pionem 1,0 0,05

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych, lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei

Minimalne spadki przewodow odplywowych nalezy wypelié odpowiednim materiatlem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢é wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.



W przypadku przewodéw instalacji kanalizacyjnej przewody mogg by¢ lokalizowane w
sgsiedztwie przewodow wody zimnej, wody cieptej, centralnego ogrzewania pod warunkiem
zachowania odlegtosci min 10 cm. Przewody nalezy montowac tak, aby umozliwia¢ ich wydtuzenie
pod wplywem temperatury. Warunek ten spetniajg potgczenia kielichowe z uszczelkg pierscieniowg
pozwalajace na kompensacje wydluzen do 1 cm na kazdy kielichpowinny wynosi¢ 2,0-0,8% w
zaleznosci od srednicy rur, maksymalne spadki przewoddéw odptywowych powinny wynosi¢ 15-
8,0%. Przekroczenie tych wartosci powoduje koniecznos¢ zastosowania studzienek kaskadowych,
przewody poziome prowadzone po $cianie budynku mocuje sie do sciany col,0-1,25m. Uchwyty
powinny izolowa¢ przewod od Sciany i mie¢ podkiadke elastyczng miedzy obejmg a przewodem.
Obejmy nalezy sytuowac pod kielichem. Przewody spustowe powinny by¢ prowadzone w szybach
instalacyjnych, ktore tlumig hatas powodowany przez przeptywajgce Scieki. W przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej 1 mocowanie state,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggbw, a na przewodach wykonanych z PVC i
polipropylenu PP dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne, wszystkie elementy
przewodéw spustowych powinny byé stabilizowane niezaleznie. Srednice pojedynczych podejsé
nalezy przyjmowac:

- umywalka - PVC 50

- zlewozmywak - PVC 50

- miska ustepowa - PVC 110

- wpusty podtogowe - PVC 50, 110

Rurociggi gtéwne prowadzi¢ w wykopach i uktada¢ z minimalnym spadkiem dla podejs¢ - DN75 -
3%, DN110, DN160 - 2%.

4.3. Kotlownia

Zrodiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie zmodernizowana kottownia
gazowa - pokrywajgca zapotrzebowanie cieplne budynku istniejacego [
nowoprojektowanego.Istniejacy uktad kottowy rozbudowa¢ o dwa dodatkowe ciggi CO
wyposazonych w pompy obiegowe. Istniejacg instalacje AKPiIA dostosowa¢ do nowych warunkéw.

Orurowanie kottowni wykonaé¢ z rur stalowych, tgczonych za pomocg spawania gazowego.
Na rury natozy¢ izolacje termiczng z pianki PE o grubosci min 2 cm. Przejscia przewodow przez
sciany wykona¢ z materiatéw niepalnych z zapewnieniem ognioszczelnosci.

* Uwagi kohcowe:
Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami technicznymi iwykonania i
odbioru robot. Wszelkie zmiany instalacji kottowni, wynikajace ze sposobu budowy nalezy uzgodnié¢
z inwestorem.

4.4. Instalacja CO
« Parametry i charakterystyka instalacji grzewczej

Instalacja c.0. zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym Reflex N 200
oraz zaworem bezpieczenstwa, zabezpieczajgcym instalacje przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia. Projektowany system grzewczy to uktad wodny, pompowy, zamkniety,
dwururowy.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego 80/65
°C wykonang z rur stalowych.

* Materiat, armatura.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
instalacyjnych wg PN-80/H-74200 aczone przez spawanie. Nalezy wykona¢ badania zigczy
spawanych, klasa jakosci rurociggu 4 wg PN-92/M- 34031. Armature odcinajgca regulacyjno -
odcinajacg montowac¢ na podejsciu do kazdego odbiornika. Stosowa¢ zawory do wody gorgcej t =
120C , PN 10 o potgczeniach gwintowanych.



e Warunki prowadzenia przewodow.
Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420. Instalacje rurowe prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 0,3 % umozliwiajgcym w najnizszych punktach odwodnienie, a w
najwyzszych odpowietrzenie instalacji. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac

zawory odpowietrzajgce, a w najnizszych punktach instalacji spusty.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

» elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz instalacji ogrzewczych,
odpowiadajg zalozeniom projektowym.

Rurociggi poziome prowadzone beda pod stropem parteru. Kompensacje rurociggéw
wykona¢ przy pomocy punktow statych, podpér kierunkowych i kompensatoréw naturalnych.
Podpory te nalezy wykona¢ ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i
przenoszonych obcigzeh.

Maksymalne rozstawy podpér dla rur stalowych wynosza:

Srednica nominalna rurOdstep pomigedzy podporami

DN20, DN15 1,5 m
DN 32, DN 25 2.0m
DN 50 , DN 40 2,5m
DN65, DN80, DN100 3,8 m

Termiczne wydtluzenia kompensacyjne instalacji grzewczych przenoszone bedg na
kompensatory naturalne. Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) i dylatacje nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przejscia przez wszystkie $ciany ogniowe nalezy
uszczelni¢ masg HILTI o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany.

. Grzejniki i armatura

Pomieszczenia bedg ogrzewane poprzez grzejniki: stalowe plytowe,
dolno zasilane Kermi energooszczedne Profil - V o wysokosci 600 mm; stalowe ptytowe, boczno
zasilane Kermi energooszczedne Profil - K o wysokosci 600 mm.

Regulacja temperatury kazdego grzejnika odbywac sie bedzie poprzez zamontowane przy
nich gtowice termostatyczne. Grzejniki nalezy montowac¢ w odlegtosciach min.:

* od Sciany za grzejnikiem - 5cm,
e od podiogi - 7cm,
e od parapetu - 7cm,

Grzejniki nalezy podigczy¢ do instalacji za pomocag zintegrowanych zaworéw pod
grzejnikowych. Do regulacji hydraulicznej instalacji zastosowane bedg wkfadki zaworowe,
montowane do kazdego grzejnika. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie
za pomocga gtowic termostatycznych typu Herz Clasic. Nastawy zaworow termostatycznych podano
na rzutach instalacji c.o.

* Proba na ci$nienie
Po zmontowaniu instalacji c.0. zawory odcinajgce i wszystkie zawory przy grzejnikowe
nalezy ustawi¢ w potozeniu maksymalnego przeptywu, a nastepnie instalacje przeptukaé. Plukanie
mozna uznaé¢ za zakonczone, gdy nie stwierdza sie zanieczyszczen, a woda poptuczna pobrana do
analizy nie wskazuje wiecej niz 5 mg/l zanieczyszczen. Na 24 godziny przed rozpoczeciem
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ wypetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W
tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow instalacji oraz
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skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w
instalacji do co najmniej 1,5 x krotnej wartosci cisnienia roboczego tj. ppréb=1,5 rob, lecz nie mniej
niz 1MPa przy zamknietych zaworach odcinajgcych przed rozdzielaczem i przy zamknietych
zespotach podigczeniowych do grzejnikéw. Calos¢ gtownej proby cisnienia na instalacji, nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z protokotem ,Badanie odbiorcze szczelnosci przewoddw przy uzyciu
zimnej wody w instalacji wewnetrznej wykonanej z tworzywa sztucznego". Prébe cisnienia rowniez
mozna wykonac¢ sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego.
Probe wraz z calym ukladem wykona¢ po prébie instalacji przy cisnieniu nie przekraczajgcym
nastawy zaworu bezpieczenstwa. Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem
do préby dziatania instalacji na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72
godzin. Z wszystkich préb i odbioréw czesciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Rozruch instalacji
centralnego ogrzewania wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producentdow urzgdzen. Poszczegllne
urzadzenia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR producentow.

5. Wytyczne branzowe
« Wentylacja pomieszczen

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane i nawiewniki
okienne umieszczone w dolnej lub gornej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych
zastosowano wentylatory kanatlowe oraz drzwi z kratkg nawiewng dotem o wolnym przekroju 150
cm?.
Wentylacja pomieszczenia sali gimnastyczne mechaniczna wywiewna poprzez uktad kratek
umieszczonych w suficie pomieszczenia z centralg umieszczong na poddaszu budynku. nawiew

sali poprzez nawiewniki okienne. Wyrzutnia wentylacji w szczycie dachu

6. Uwagi i zalecenia koncowe
1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie wymagajg akceptacji
projektanta.
2. Calosc robot zwigzanych z wykonaniem, odbiorami i prébami wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - montazowych" tom Il pkt 12.



