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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania og6lne dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla Zadania ,Rozbudowa
Sali Gimnastycznej w Zespole Szkét w Stepinie gmina Frysztak.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.3

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia prac przy wykonywaniu
wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji i obejmujg :

- prace przygotowawcze

- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- wykonanie instalacji hydrantowej

- montaz przyboréw i armatury wodociggowe;j

- wykonanie drobnych prac budowlanych

1.4.0g6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania Bezpieczenstwa Placu Budowy oraz rob6t poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegOlnosci :

- utrzymywac bezpieczne warunki pracy

- publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét

- utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy

Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

1. 5 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony p.pozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich

2. WYKONANIE INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

2.1 Wymagania ogdlne

2.1.1 Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinna zapewni¢ pomieszczeniom w ktérych sg
wykonywane, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegoélnosci :

- bezpieczenstwa konstrukciji

- bezpieczenhstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- zabezpieczenie przed zamarzaniem

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrona przed hatasem i drganiami

2.1.2Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinna byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, a takze z zasadami wiedzy technicznej

3 MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robét instalacyjno - montazowych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10
Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 t.j z 2003 Dz.U Nr 207 p0z.2016 z péz. zm. | Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych [Dz.U Nr 92po0z.881

3.1 Skladowanie materiatéw

Podtoze na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ réwne

Urzadzenia, armature itp. nalezy skltada¢ w oryginalnych opakowaniach w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

Pomieszczenia sktadowania powinny by¢ zamykane, suche bez mozliwosci oddziatywania czynnikow
atmosferycznych



Wykonawca dla potwierdzenia jakosci zuzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jakos¢ materiatéw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Kierownik Budowy zobowigzany jest przedstawi¢ swiadectwo zgodnosci z w/w dokumentami odniesienia na
kazdg dostarczong partie materiatu, z oznaczeniem partii, ilosci, nazwy i adresu producenta.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnos$¢ z wymaganiami PRODUCENTA.

4. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego sprzetu mechanicznego odpowiadajacego wymogom b.h.p i
p.pozarowych.

Narzedzia i urzadzenia bez specjalnych wymagan, dostosowane do przejmowanych materiatéw i technologii.
Sprzet montazowy musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
6.1. Montaz przewoddw - przed rozpoczeciem uktadania przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usunaé
przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie przewodow[np. prety, wystajace elementy. Zaprawy betonowe itp.].
Ponadto przed montazem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz wad fabrycznych, czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Kolejnosé wykonywania robét :
- wyznaczenie miejsc utozenia rur
- wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytow
- przycinanie rur na wymiar
- zatozenie tulei ochronnych
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym
- przewody poziome powinny byé prowadzone tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewnic
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji, oraz odpowietrzenia przez punkty czerpalne
- przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych
- przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny spoczywac na podporach
statych[uchwytach] i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury
- przewody wody cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody
- przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej
- odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej
- dla przewodéw s$rednicy 25 mm - 3 cm
- dla przewodow srednicy 32250 mm -5 cm
- dla przewodow srednicy 6580 mm - 7 cm
- dla przewodow srednicy 100 mm - 10 cm
- przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle
- przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na
kondygnacje
- przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg [ w
szczegOlnosci dotyczy przewoddw z tworzyw sztucznych i miedzi]
- nie wolno prowadzi¢ przewod6éw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych
- minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m
- nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody zimnej lub cieptej z siecig przewodéw zasilanych z innych
zrodet
- nie dopuszcza sie potgczen spawanych
- w miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia
wykonac w tulejach ochronnych [dtugosc tulei wieksza o 6"8 mm od grubosci przegrody], wolng przestrzen



6.2.

miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem termoplastycznym.
przewody poziome prowadzone w bruzdach sciennych powinny by¢ usytuowane w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza
sie mozliwos$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli opréznienie z wody jest mozliwe przez
przedmuchiwanie sprezonym powietrzem
przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych
nie wolno uktada¢ przewodéw wodociggowych w ziemi jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.
podejscia wodociggowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
przewody wodociggowe mogg byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia

Monta z armatury
armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy [ciSnienie, temperatura] instalacji w ktorej jest
zainstalowana
przed montazem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia
armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do takich
punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary takze pralki automatyczne itp. Jezeli
mozliwy jest przeptyw zwrotny nalezy zastosowac armature uniemozliwiajgcg przeptyw zwrotny
armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak zainstalowana, aby byta dostepna dla obstugi i
konserwacji
armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze
armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé
armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji dla umozliwienia oprézniania
poszczegdélnych odcinkéw z wody po ich zamknieciu. Wyposazyé w ztgczke do weza w sposob uniemozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji
w armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podigczony od strony lewej

6.3 Tuleje ochronne

7.

przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury
tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe i co hajmniej 0 1 cm przy przejsciu przez przegrody
poziome

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastyczny mnie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wydtuzenie

ZABEZPIECZENIE CIEPLOCHRONNE

Rurociaggi nalezy oczysci¢ z brudu i ziemi, nastepnie rurociggi nalezy zabezpieczy¢ termicznie piankg poliuretanowg o
grubosciach :

rurociggi0 15 mm - 9mm Thermaflex
rurociggi0 20 mm - 13mm Thermaflex
rurociggi0 25 mm - 13mm Thermaflex

przewdd zasilajgcy cieptej wody i cyrkulacyjny powinny by¢ zaizolowane oddzielnie

8.

BADANIA SZCZELNO SCI INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych zamontowano czes¢ przewoddéw
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catlej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalaciji w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.



Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet krotkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego.

8.1. Przebieg badania szczelno $ciwod g
- doinstalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe. Pompa powinna byé wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy
- podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy[$rednica tarczy minimum 150 mm]
o zakresie o0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej :
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym
- badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciek6w wody lub roszenia
- po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompki do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji
- wartos$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pétora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej
niz 10 bar
- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byc¢taka sama [r6znica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K] i pogoda nie powinna by¢ stoneczna
- po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywanie badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

10.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacije
projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy; szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamian),
recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z St i PZJ; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen;

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom Il Instalacje Sanitarne
i Przemystowe

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r [z p6zn.zmianami] w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

5. [4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriébw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)

6. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w



9.

Polsce, a takze wyrobdow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia
10.11.2003r)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych CZ.11i Il.

10. Instrukcje montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.



